Opis przedmiotu zamówienia

1. Ploter (Plo)

Ploter/drukarka wielkoformatowa:

Podawanie papieru: Podajnik rolkowy, arkusze cięte

Obsługiwane formaty papieru: max.: A1+

Prędkość wydruku:

błyszczący A3 tryb wydruku normalny, kolorowa grafika 4 min/str. 
blyszczacy A3 tryb wydruku najlepszy, kolorowa grafika 6 min/str. 
blyszczacy A1 tryb wydruku normalny, kolorowa grafika 12 min/str. 
blyszczący A1 tryb wydruku najlepszy, kolorowa grafika 17 min/str.
Marginesy: rola: 5 mm, arkusz: górny, lewy, prawy: 5 mm, dolny: 12 mm, 

Podawanie papieru: podajnik, ręczne podawanie pojedynczych arkuszy, tylna ścieżka podawania papieru, automatyczny podajnik papieru z roli, automatyczna obcinarka
Technologia druku: Termiczna ink-jet
Głowice drukujące:  6 oddzielnych głowic, wymienialne pojemniki z atramentem - oddzielone od głowicy.

Automatyczna kalibracja wkładów
Rozdzielczość: 2400x1200 dpi
Pamięć: 64MB 
Standardowe przyłączenia: praca w sieci (RJ-45), USB, Centronics (zgodny z ECP)

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: HP DesignJet 130 nr

2. Projektor (PM)

Projektor multimedialny:

Jasność: 1100 ANSI lum.

Rozdzielczość: 800 x 600

Kontrast: 300:1

Lampa: 150W UHP

Żywotność lampy: 6000 godzin

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Philips bClever SV1
Torba na projektor multimedialny

Ekran Projekcyjny: 

Przenośny ekran na statywie o wymiarach 180x180, powierzchnia projekcyjna: white.

Zasilacz UPS:

bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, 

moc pozorna: 350 VA, 

moc rzeczywista: 210 Wat maks. 

czas przełączenia na baterię: 4 ms, 

czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 7 min., 

czas podtrzymania przy obciążeniu 80%: 11 min.,

 port USB do komunikacji z komputerem, 

kabel komunikacyjny USB, ProtectNet dla linii telefonicznej (2xRJ11 wej/wyj).

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: APC BackUPS CS 350VA
3. Zestaw serwera (Se)

Serwer:

Procesor: Pentium 4 2.8GHz, 1MB cache, 

RAM: 1024MB DDR, 333 MHz, z możliwością rozbudowy

Dysk twardy: 80GB Serial ATA, 

Karta graficzna: ATI Radeon 700M, 16 MB RAM DDR

FDD 1.44MB 

CD-ROM 48x 

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, 

Obudowa: tower, zasilacz 340W

System chłodzenia: 3 fans

Klawiatura, mysz

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: IBM eSerwer seria x206
Sieciowy system operacyjny: 

MS Windows Server 2003 Standard PL OEM, 10 użytkowników

Oprogramowanie:

MKS_VIR dla Windows – wersja jednostanowiskowa

Monitor: 

kineskop:19 cali, 

wielkość plamki: 0,25 mm DP, 

rozdzielczość: 1600x1280,  

częstotliwość pozioma: 96 MHz,  

częstotliwość pionowa: 150 MHz, 

pasmo wizyjne: 200 MHz, 

system HighBrightness,  

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Iiyama Vision Master Pro 455

Zasilacz UPS:

wolnostojący, typu SMART, przeznaczony do zasilania serwerów

z automatyczną regulacją napięcia na wyjściu (AVR), 

bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, 

moc pozorna: 420 VA, moc rzeczywista: 260 W, 

maks. czas przełączenia na baterię: 4 ms, 

liczba gniazd wyjściowych: 4 szt, 

czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 4 min, 

czas podtrzymania przy obciążeniu 80%: 5 min, 

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 8 min, 

sygnalizacja optyczno-akustyczna. 

Interface: DB-9,

Przykładowy produkt spełniający ww. wymagania: APC Smart-UPS 420
Router szerokopasmowy:

Port WAN w postaci 10 Mbps gniazda RJ-45 (Ethernet) do podpięcia do modemu xDSL, modemu kablowego bądź szkieletu Ethernetowego,

4 porty LAN FastEthernet (10/100), 

NAT (Network Address Translation) do 253 użytkowników służący jako firewall (wsparty przez funkcje typu Block WAN request),

Konfiguracja przez przeglądarkę WWW - lokalna oraz zdalna,

Wsparcie dla IPSec Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE,

Serwer / klient DHCP,

Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portów protokołu TCP/IP,

Forwarding - przypisywanie poszczególnym usługom statycznych adresów IP w sieci LAN, 

Logging - tworzenie logów wywołań z i do sieci LAN,

Routing statyczny / dynamiczny (RIP-1 i RIP-2),

DMZ Hosting - strefa zdemilitaryzowana dla jednego adresu IP w LAN,

MAC address cloning - możliwość zdefiniowania dowolnego adresu MAC dla portu WAN. 

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Router Linksys BEFSR41

4. Zestaw komputerowy (K1)

Komputer:

Procesor: Pentium 4 2,4 GHz, Socket 478, 1024 kb cache, taktowanie 133 MHz x 18 (wewnętrznie FSB 533 MHz), proces technologiczny Prescott (90 nm), wersja box z wentylatorem

Płyta główna: ATX, Socket 478, FSB 400-800 MHz, chipset Intel 875P Canterwood, 4x DDR 266 - 400, 5x PCI, AGP x8, 4x USB v2.0, układ dźwiękowy 6 kanałów, ATA/100 i Serial ATA+RAID ATA/133, kontroler IEEE-1394, zintegrowana karta sieciowa 3COM 3C940 1000 Mbps

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Asus P4C800 Deluxe Intel 875P

Pamięć RAM: 512 MB DDR PC-400, 184-pin, napięcie zasilania 2.5v, styki pokryte złotem, CL 3, 400 MHz Non-ECC – dwie sztuki na zestaw

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: DDR 512 MB PC-400 OEM CL3
Dysk twardy: 80 GB, średni czas dostępu: 8.5 ms, 8MB cache, interface: Serial ATA/150, 7200 obr./min., transfer wew. 683 Mb/s, zewn. 58 MB/s, technologia S.M.A.R.T, typ łożyska: FDB

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Seagate 80GB Barracuda 7200.7 ST380013AS

Karta graficzna: chipset ATI, pamięć: 128 MB DDR (64bit) z taktowaniem 400 MHz, RAMDAC 400 MHz (podwójny), taktowanie rdzenia: 250 MHz, typ złącza AGP 8x, radiator.

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Radeon 9200SE Asus A9200SE 128 MB (64bit)
Napęd optyczny: napęd combo, x16/x52/x52 /x32, system typu burn proof, czas dostępu dla CD: 100 ms, dla DVD: 120 ms, pamięć podręczna: 2048 kb

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: LG GCC-4521B bulk
Obudowa: midi tower, zasilacz ATX 350 W przystosowany do Pentium4, panel USB na froncie obudowy

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: MidiTower ATON Classic 6110

Mysz: optyczna, PS/2, rolka przewijania

Klawiatura: standardowa, PS/2

Napęd FDD: standardowy, 3,5’’

Monitor: 

kineskop:19 cali, 

wielkość plamki: 0,25 mm DP, 

rozdzielczość: 1600x1280,  

częstotliwość pozioma: 96 MHz,  

częstotliwość pionowa: 150 MHz, 

pasmo wizyjne: 200 MHz, 

system HighBrightness,  

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Iiyama Vision Master Pro 455

System operacyjny (OEM): 

MS Windows XP Professional PL OEM SP1

Programy: 

MS Office 2003 Basic OEM

MKS_VIR dla Windows – wersja jednostanowiskowa

Zasilacz UPS: 

bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, 

moc pozorna: 350 VA, 

moc rzeczywista: 210 Wat maks. 

czas przełączenia na baterię: 4 ms, 

czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 7 min., 

czas podtrzymania przy obciążeniu 80%: 11 min.,

 port USB do komunikacji z komputerem, 

kabel komunikacyjny USB, ProtectNet dla linii telefonicznej (2xRJ11 wej/wyj).

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: APC BackUPS CS 350VA
Skaner:

Typ skanera: płaski

Obszar skanowania: A4

Rozdzielczość optyczna w pionie: 600 dpi

Rozdzielczość optyczna w poziomie: 1200 dpi

Rozdzielczość interpolowana: 19200x19200 dpi

Wewnętrzna głębia kolorów: 48 bit

Interface – USB

Dołączone oprogramowanie: Fine Reader 5.0 Sprint PL, CorelDRAW  Essentials 2 OEM (stworzone na podstawie CorelDRAW GraphicSuite 11)

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Plustek OpticSlim 1200
Drukarka:

Drukarka atramentowa A3+ kolor

szybkość druku: 

tekst czarno-biały A4: 9.5 ppm 
tekst kolorowy A4: 9.2 ppm 
text & photo A4: 4.2 ppm 
photo 10x15 cm: 103 sec.

Rozdzielczość: 1440x720 dpi

4 zbiorniki z tuszem (CMYK)

Technologia zmiennej wielkości kropli atramentu (Variable Droplet Size Technology)

Interface: Centronics i USB

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Epson Stylus Color 1160

5. Zestaw komputerowy (K2)

Komputer:

Procesor: Celeron 2,66 GHz, Socket 478, 128 kb cache, taktowanie 400 MHz, proces technologiczny Northwood (0,13), wersja box z wentylatorem

Płyta główna: ATX, Socket 478, FSB 400-800 MHz, chipset ATI Radeon 9100 IGP, 4x DDR 200 - 400, 3x PCI, AGP x8, 6x USB v2.0, zintegrowany układ dźwiękowy 6 kanałów, ATA/100(2 kanały), kontroler IEEE-1394, zintegrowana karta sieciowa 3COM 3C940 1000 Mbps, zintegrowana karta graficzna: ATI Radeon 9200

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Asus P4R800-VM 

Pamięć RAM: 256 MB DDR PC-400, 184-pin, napięcie zasilania 2.5v, styki pokryte złotem, CL 3, 400 MHz Non-ECC

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: DDR 256 MB PC-400 OEM CL3
Dysk twardy: 80 GB, średni czas dostępu: 8.5 ms, 8MB cache, interface: Serial ATA/150, 7200 obr./min., transfer wew. 683 Mb/s, zewn. 58 MB/s, technologia S.M.A.R.T, typ łożyska: FDB

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Seagate 80GB Barracuda 7200.7 ST380013AS

Napęd optyczny: CD-ROM, prędkość odczytu: x52, czas dostępu: 80 ms, bufor: 128 kb

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: CD-ROM 52x Asus BOX
Obudowa: midi tower, zasilacz ATX 350 W przystosowany do Pentium4, panel USB na froncie obudowy

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: MidiTower ATON Classic 6110

Mysz: optyczna, PS/2, rolka przewijania

Klawiatura: standardowa, PS/2

Napęd FDD: standardowy, 3,5’’

Monitor: 

kineskop:17 cali FLAT, 

podwójne ogniskowanie wiązki, 

warstwa antystatyczna i antyodblaskowa, 

wielkość plamki: 0,25 mm DP, 

max. rozdzielczość: 1600x1280,  

częstotliwość pozioma: 30-96 MHz, 

częstotliwość pionowa: 50-160 MHz 

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Iiyama Vision Master Pro 407

System operacyjny (OEM): 

MS Windows XP Professional PL OEM SP1

Programy: 

MS Office 2003 Basic OEM

MKS_VIR dla Windows – wersja jednostanowiskowa

6. Zestaw komputerowy (K3)

Komputer:

Procesor: Celeron 2,66 GHz, Socket 478, 128 kb cache, taktowanie 400 MHz, proces technologiczny Northwood (0,13), wersja box z wentylatorem

Płyta główna: ATX, Socket 478, FSB 400-800 MHz, chipset ATI Radeon 9100 IGP, 4x DDR 200 - 400, 3x PCI, AGP x8, 6x USB v2.0, zintegrowany układ dźwiękowy 6 kanałów, ATA/100(2 kanały), kontroler IEEE-1394, zintegrowana karta sieciowa 3COM 3C940 1000 Mbps, zintegrowana karta graficzna: ATI Radeon 9200

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Asus P4R800-VM 

Pamięć RAM: 256 MB DDR PC-400, 184-pin, napięcie zasilania 2.5v, styki pokryte złotem, CL 3, 400 MHz Non-ECC

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: DDR 256 MB PC-400 OEM CL3
Dysk twardy: 80 GB, średni czas dostępu: 8.5 ms, 8MB cache, interface: Serial ATA/150, 7200 obr./min., transfer wew. 683 Mb/s, zewn. 58 MB/s, technologia S.M.A.R.T, typ łożyska: FDB

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Seagate 80GB Barracuda 7200.7 ST380013AS

Napęd optyczny: CD-ROM, prędkość odczytu: x52, czas dostępu: 80 ms, bufor: 128 kb

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: CD-ROM 52x Asus BOX
Obudowa: midi tower, zasilacz ATX 350 W przystosowany do Pentium4, panel USB na froncie obudowy

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: MidiTower ATON Classic 6110

Mysz: optyczna, PS/2, rolka przewijania

Klawiatura: standardowa, PS/2

Napęd FDD: standardowy, 3,5’’

Monitor: 

kineskop:17 cali FLAT, 

podwójne ogniskowanie wiązki, 

warstwa antystatyczna i antyodblaskowa, 

wielkość plamki: 0,25 mm DP, 

max. rozdzielczość: 1600x1280,  

częstotliwość pozioma: 30-96 MHz, 

częstotliwość pionowa: 50-160 MHz 

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Iiyama Vision Master Pro 407

System operacyjny (OEM): 

MS Windows XP Professional PL OEM SP1

Programy: 

MS Office 2003 Basic OEM

MKS_VIR dla Windows – wersja jednostanowiskowa

Skaner:

Typ skanera: płaski

Obszar skanowania: A3

Lampa z zimną katodą

Rozdzielczość optyczna w pionie: 400 dpi

Rozdzielczość optyczna w poziomie: 800 dpi

Rozdzielczość interpolowana: 19200x19200 dpi

Wewnętrzna głębia kolorów: 48 bit

Głębia szarości: 16 bit

Interface – USB

Dołączone oprogramowanie: Fine Reader 5.0 Sprint PL, CorelDRAW Essentials 2 OEM

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Plustek OpticPro A3U
Drukarka:

Drukarka laserowa A4 monochromatyczna

szybkość druku: 14 ppm

pamięć: 16MB (z możliwością rozszerzenia)

rozdzielczość: 1200x600 dpi

Interface: Centronics i USB

wbudowany duplex

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Panasonic KX-P7105

7. Zestaw Notebook (Nb)

Notebook:

Procesor: Intel Pentium 4, 2,66 GHz

Pamięć RAM: 512 MB

Dysk twardy: 40 GB

Ekran: TFT, 15’’ z nominalną rozdzielczością 1024x768, 

Karta graficzna: Intel 852GM, 64 MB RAM

Urządzenie wskazujące: Touch Pad

Bateria: litowo-jonowa, minimalny czas pracy na baterii – 180 minut - sformatowana

Napęd: combo CD/RW + DVD

Karta dźwiękowa

Modem: 56K, V. 90

Karta sieciowa: 10/100 Mbps Fast Ethernet

Porty I/O: 1x VGA 15-pin, 1x RJ45, 1x RJ11, 1x LPT, 4x USB 2.0, FiR (Fast IrDA), zasilanie

System operacyjny: MS Windows XP Pro PL

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: Toshiba Satellite Pro A40 P4-2.66
Torba do notebooka

Oprogramowanie: 

MS Office 2003 SBE PL OEM, 

MKS_VIR dla Windows – wersja jednostanowiskowa

Drukarka:

Drukarka atramentowa A4 kolor

szybkość druku: mono-19 ppm, kolor - 14 ppm

pamięć: 8MB 

rozdzielczość: 1200x1200 dpi (rozdzielczość pozioma w kolorze 4800 dpi)

Interface: USB

dwa pojemniki z tuszem (czarny i kolor)

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację: HP DeskJet 5150

8. Program do zastosowań urbanistycznych (PUr)

Uwagi:

Program do tworzenia planów zagospodarownia przestrzennego zgodnych z rozporządzeniem ministra infrastruktury i normą PN-B-01027 (urbanistyczna aplikacja PZP) oraz trójwymiarowego modelowanie terenu i tworzenia jego analiz przestrzennych.

Program będzie służył do tworzenia analiz architektoniczno – urbanistycznych, planów i koncepcji urbanistycznych. 

Koncepcje urbanistyczne wymagają stworzenia bryły (aksonometrii i perspektyw z lotu ptaka), zróżnicowanie zieleni i odzwierciedlenie różnic poziomu terenu.

Koncepcje zagospodarowania niektórych obszarów wymagać będą stworzenia wizualizacji poszczególnych budynków i zespołów budynków z poziomu terenu.

W cenę programu należy wliczyć koszty przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu.

Wymagania

- dołączanie do obiektów graficznych danych opisowych z relacyjnych baz danych

- funkcje czyszczenia rysunku wektorowego

- import punktów z zewnętrznych plików tekstowych

- tworzenie siatki modelu terenu i jej reprezentacje uwzględniające widoki hipsometryczne i wektory gradientów spadków

- tworzenie przekrojów przez teren

- kreślenie przebiegu dróg na planie sytuacyjnym

· wersja polskojęzyczna

· obsługa formatów DWG i DXF

· import punktów z zewnętrznych plików tekstowych

· możliwość edycji i tworzenia nowych linii, w tym złożonych (w tym ich kolorów)

· możliwość edycji i tworzenia nowych wypełnień (w tym ich kolorów i tekstur)

· biblioteka zawierająca linie i wypełnienia do zastosowań urbanistyczno-planistycznych – zgodne normą PN - B-01027 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 Nr 164, poz. 1587) - lub możliwość nieodpłatnego utworzenia takiej biblioteki przez Dostawcę
· nieograniczona ilość warstw

· możliwość wczytywania zeskanowanych podkładów rastrowych

· tworzenie topologii

· bogate biblioteki elementów do zastosowania w urbanistyce (również 3D) ze szczególnym uwzględnieniem zieleni

· możliwość dołączenia do obiektów graficznych danych opisowych
· tworzenie siatki modelu terenu i jej reprezentacje uwzględniające widoki hipsometryczne i wektory gradientów spadków

· tworzenie przekrojów przez teren
· możliwość tworzenia zestawień elementów

· możliwość równoczesnej pracy w 2D i 3D

· wyszukiwanie i zaznaczanie obiektów, materiałów, warstw itp. na podstawie wybranego kryterium

· grupowanie, zawieszanie grupowania elementów

· edycja w widoku 3D

· 3D z kresek, uproszczony i rendering

· nakładanie tekstur w renderingu

· możliwość zapisu 3D w formacie obsługiwanym przez inne programy graficzne

9. MS Office XP Pro PL – BOX (OfficePRO)

10. MS Office 2003 Std PL BOX (OfficeSTD)

11. CorelDraw 12 Graphics Suite PL

UWAGI: 

Oferowane komputery muszą  być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi oraz posiadać oznakowanie CE. Sprzęt i oprogramowanie powinny być fabrycznie nowe i nie noszące śladów użytkowania.

Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami ustalonymi przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, załączając do umowy szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.

Przedmiot zamówienia winien zostać po dostarczeniu do Zamawiającego rozpakowany, zainstalowany i uruchomiony przez Dostawcę w celu stwierdzenia prawidłowości jego funkcjonowania. Wymóg ten ma na celu uniknięcie ewentualnych zarzutów dotyczących nieprawidłowej instalacji sprzętu z winy użytkownika, mających wpływ na późniejsze wykonywanie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca poza dostawą ww. sprzętu i oprogramowania zobowiązany będzie do zagwarantowania trzyletniego wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego. Wymagany czas reakcji w przypadku awarii max. 4 godziny (przez czas reakcji rozumie się przybycie serwisanta na miejsce awarii). Wymagany czas usunięcia usterki (naprawa sprzętu lub podstawienie na czas naprawy urządzenia zamiennego spełniającego te same parametry co sprzęt uszkodzony, w przypadku konieczności oddania wadliwego urządzenia do serwisu) max. 8 godzin od momentu przybycia serwisanta. 
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