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Platforma dla osób niepełnosprawnych o napędzie
hydraulicznym w szybie samonośnym o knstrukcji
stalowo aluminiowej wypełnionej szkłem bezpiecznym.
platforma zadaszona zabezpieczona elektrolitycznie przed korozją.

Kształtownik stalowy 100x100 mm
kotwiony do sufitu i podłogi

malowanie kolor w systemie RAL 8023

Kształtownik stalowy 100x100 mm
kotwiony do sufitu i podłogi

malowanie kolor w systemie RAL 8023

Kształtownik stalowy 100x100 mm
kotwiony do sufitu i podłogi

malowanie kolor w systemie RAL 8023

Kształtownik  stalowy 100x100 mm
kotwiony do sufitu i podłogi

malowanie kolor w systemie RAL 8023
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PRZEDMIOT:

NAZWA:

G

RZUT NA POZIOMIE +2,60 SKALA 1:50

RZUT NA POZIOMIE +1,30 SKALA 1:50

ŚCIANA
Wykonanie pustak szklany
Powierzchnia 4,70 m²

B
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BLAT KAMIENNY
Element wykonany z trawertynu

płyta o grubości 30 mm
Powierzchnia 5,20 m²
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MODERNIZACJA PUNKTU INFORMACYJNEGO I USUWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SZKOLNA 28

UMOWA-ZLECENIE  A/16/2007

RZUT NA POZIOMIE +1,30; RZUT NA POZIOMIE +2,60BLAT KAMIENNY
Element wykonany z trawertynu

płyta o grubości 30 mm
Powierzchnia 5,20 m²

ELEMENT PODWIESZONY
Obudowa elementu wykonana z
płyt kartonowo gipsowych
na stelaŜu stalowym
Powierzchnia 7,6m²

TABLICA INFORMACYJNA
Obudowa elementu wykonana z
płyt kartonowo gipsowych
na stelaŜu stalowym
Powierzchnia 5m²

RAMA ŚCIAN SZKLANYCH
Element wykonany

z profili aluminiowych 10x5 cm
wypełnionych izolacją(styropian)

BLAT KAMIENNY
Element wykonany z trawertynu

płyta o grubości 30 mm
Powierzchnia 1,60 m²

RAMA ŚCIAN SZKLANYCH
Element wykonany

z profili aluminiowych 10x5 cm
wypełnionych izolacją(styropian)

TABLICA INFORMACYJNA
Obudowa elementu wykonana z
płyt kartonowo gipsowych

Powierzchnia 5m²

BLAT KAMIENNY
Element wykonany z trawertynu

płyta o grubości 30 mm
Powierzchnia 0,85 m²

ŚCIANA
Wykonanie pustak szklany
Powierzchnia 4,70 m²

PARAPET KAMIENNY
Wykonanie trawertyn płyta o grubości 30 mm

Wymiary parapetu 30x174 cm

ELEMENT PODWIESZONY Pozycja 6.
(detal)

Obudowa elementu wykonana z płyt
kartonowo gipsowych na stelaŜu

stalowym
Powierzchnia jednego elementu

0,5m²

MOCOWANIE ELEMENTU DO SUFITU
Uchwyt do mocowania sufitowego
(symbol IN06S) pręta stalowego o

średnicy 6 mm mocowane do podłoŜa
za pomocą kołków rozporowych lub

śrub M6

Wypełnić uskok między scianą a
podciągiem w celu uzyskania
jednej płaszczyzny. Podciąg
obudować płytami g-k na

stelaŜu stalowym do wysokości
210 cm

ELEMENT PODWIESZONY
Obudowa elementu wykonana z
płyt kartonowo gipsowych

Powierzchnia 7,6m²

ELEMENT PODWIESZONY
Obudowa elementu wykonana z
płyt kartonowo gipsowych

Powierzchnia jednego elementu
0,5m²

PARAPET KAMIENNY
Wykonanie trawertyn płyta o grubości 30 mm

Wymiary parapetu 30x180 cm

PARAPET KAMIENNY
Wykonanie trawertyn płyta o grubości 30 mm

Wymiary parapetu 30x180 cm

PARAPET KAMIENNY
Wykonanie trawertyn płyta o grubości 30 mm

Wymiary parapetu 30x180 cm

PARAPET KAMIENNY
Wykonanie trawertyn płyta o grubości 30 mm

Wymiary parapetu 30x180 cm
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