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Rura stalowa Ø 60 mm

Rura stalowa Ø 60 mm Rura stalowa Ø 60 mm

Rura stalowa Ø 60 mm

Rura stalowa Ø 60 mm

Platforma dla osób niepełnosprawnych o napędzie
hydraulicznym, w szybie samonośnym, o konstrukcji
stalowo aluminiowej, wypełnionej szkłem bezpiecznym.
platforma zadaszona, zabudowana, zabezpieczona
elektrolitycznie przed korozją.

Wypełnić uskok między scianą a
podciągiem w celu uzyskania
jednej płaszczyzny. Podciąg
obudować płytami g-k na

stelaŜu stalowym do wysokości
210 cm

RZUT POMIESZCZEŃ PRZEBUDOWYWANYCH I PRZEKROJE WEJŚCIA
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RYSUNEK  NR  A/3

A

C

PRZEKRÓJ A-A
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A
A
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STYROPIAN TWARDY

WYLEWKA  CEMENTOWA

CHUDY BETON

PODSYPKA PIASKOWA

-

-

-

-

2 x FOLIA  HYDROIZOLACYJNA

PANELE PODŁOGOWE / TERAKOTA

-

-

B

5,0  cm

WEŁANA MINERALNA

RUSZT METALOWY

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
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5,0  cm

RURA STALOWA

RURA STALOWA

-
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- 6,0  cm
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6,0 cm

B B
10,0  cm

15,0  cm

1,6 cmPŁYTA POLIWĘGLANOWA

PŁYTA POLIWĘGLANOWA

6,0  cm

POKÓJ BIUROWY

C

PRZEKRÓJ B-B

MODERNIZACJA PUNKTU INFORMACYJNEGO I USUWANIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SZKOLNA 28
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POKÓJ BIUROWY

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

PUNKT INFORMACYJNY

10,73

32,97

103,27 m² p.u.

granit polerowany

12,98 wykładzina dywanowaOBSŁUGA

8,01POKÓJ BIUROWY

RAZEM:

terakota

RODZAJ POSADZKIPOW.NAZWA POMIESZCZENIA

terakota

0/5

0/7

0/6

0/1

0/2

0/3

0/4

WIATROŁAP 5,06

15,07KLATKA SCHODOWA

18,45

WYKAZ  POMIESZCZEŃ  PRZEBUDOWYWANYCH

Wiatrołap
terakota5,06 m2

0/1

Pokój biurowy
wykładzina PCV10,73 m2

0/6

Pokój biurowy
wykładzina PCV32,97 m2

0/7

Pokój biurowy
wykładzina PCV8,01 m2

0/5

Obsługa
wykładzina dywanowa12,98 m2

0/4

Punkt informacyjny
granit polerowany18,45 m2

0/3

Klatka schodowa
terakota15,07 m2

0/2


