HeatMaster®

...rozwigzanie na
problemy z ciepta woda

Bolton Wanderers

Football Club

UK

Ogrzewanie i ciepta woda dla
fazienek, kuchni i luksusowych
apartamentow.

Hotel Le Favillon
lle MAURICE

Cieptfa woda dla wszystkich jego
luksusowych apartamentow.

Allied Distillers

Glasgow - UK

Wysoka wydajnos¢ cieptej wody
(> 90°C] dla czyszczenia catego
sprzetu rozlewni.

Uniwersytet Katolicki
Valparaiso - CHILI

Ciepta woda dla wszystkich
instalacji Uniwersytetu.

Oni wybrali ACV:

Atrium Palace Rhodes, GRECJA - Sauna & Salon De Dijk
Dendermonde, BELGIA - Centrum Dzieci Chorych Umystowo
De Lovie Poperinge, BELGIA - Tor wyscigowy Formuty 1
Silverstone, UK - Restauracje Mc Donald’s, UK -

Mediatheque i Biblioteka de Roanne, FRANCJA - Hotel Cavour
Florence, WEOCHY - La Pedrera Barcelona, HISZPANIA - Farma
Wilkinson (NJ), USA

ACV zastrzega sobie
prawo zmian
charakierystyk produktu
bez powiadomiena

&

excellence in hot water

Specjalista on line

Jako wiodacy producent
urzadzen do produkcji cieptej
waody, ACV opracowato
program wspomagajacy dobor
urzadzen w projekcie. Do
wyboru jest kilkanascie
mozliwosci zastosowan,
poczawszy od przemystowych
po mieszkaniowe, centra
sportowe, szpitale i inne.
Wszystko po to, by okresli¢
zapotrzebowanie na ciepta
wode i dobra¢ odpowiedni
produkt, spetniajacy Panstwa
wymagania.

Szybko, wydajnie i bezpiecznie.

ACV Polska sp. z

0.
Ul. Witosa 3, 87-800 WLOCEAWEK
TEL.: +48 54 412 56 00

FAX: +48 54 412 56 01

E-MAIL: polska.info@acv-world.com
www.acv-world.com

Podgrzewacz
wody o bardzo
wysokiej
wydajnosci

Brak kamienia
kottowego

Brak legionelli i
innych bakterii

Wysoka
temperatura
cieptej wody
do85°C

Mozliwosé pracy
takze jako kociof
dwufunkeyjny.
Moc cieplna od
18.4 do 198 kW
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excellence in hot water




ZBIORNIK W ZBIORNIKU: INTELIGENTNA
SERCE TECHNOLOGII ACV TECHNOLOGIA
HeatMaster” jest - Zasobnik cieptej wody kotta HeatMaster jest HeatMaster® 71, 1011201 sa v\ggosazone
urzadzeniem o bardzo wysokiej Wykonan}{wze stali nierdzewnej. Jego duza w elektroniczny regulator ACV,/M
‘F’ngggi‘r;g%;gz'evefé;’vz‘)dy' to MAKSYMALNA PRODUKCJA powierzchnia grzewcza pozwala na podgrzanie [HolnelzlwellngsmoduI] Ster‘ulE on plzaca kEt{a
S 7 ] alnika ta apewnic ownikowi ja
wewnetrznym zasobnikiem | PRZY MINIMUM POWIERZCHNI wody w wyjatkowo duzych ilosciach | wyjatkowo | palnika tak. by zapewnic uzytkonnioni
posrednia wymiana ciepta, bez A do tego jeszcze brak mozliwosci odktadania interfejsy: dla uzytkownika, instalatora i
obaw o koszty, powierzchnig S - sie kamienia kottowego. producenta.
montazu czy sprawnosg i HeatMaster® + Zbiornik w Zbiorniku
skutki odktadania sie 200 F JUMBO 1000 —
kamienia kottowego. o . o
- 25m e 3.940 litréw w 10’ i 10.830 litréw w 60’
®
eativiaster TYPOSZEREG HeatMaster
ZASOBNIK/WYMIENNIK ANTY LEGIONELLA MODELE WYDATKI [1] PALNIK
typu Zbiornik-w-Zbiorniku Zastosowanie stali :I;I;ngaslerw 30G 30 GP HtM SOfG &30 GPI s.ell(.wyposaione w
P nierdzewnej oraz unikalna Moc cieplna KW 34,2 34,9 atmosferyczne palniki gazowe z
HeatMaster* rozni sie od konstrukcja Zbiornik-w- 30 GP Wed tl ;10, Ao 382 382 zaptonem elektronicznym.
tradycyjnych podgrzewaczy Zbiorniku umozliwia Ayoatex |2 g
\Fl)vlggélcslévr\{lrg Wv\}lgjwnetr‘znym magazynowanie Ciemejd Wydatek 60 L/60 1187 1204
wody w temperaturze duzo Wydatek trwaty L/h 966 986
zasobnikiem c.w., powyzej B0°C. Ponadto, )
catkowicie zanurzonym w temperatura jest Paliwo
gﬁylr"afyﬁléng‘ezser‘:\llgz‘/m Jest utrzymana zawsze na Gaz ziemny Propan Olej opatowy
f - jednakowym poziomie w . .
WYLn'B””'klem C"‘?Pl’fa }; ', 4 catej objetosci zasobnika -
‘é‘?ér%gmg] Zﬁjﬁz:}l N X ) brak stref letniej wody. HeatMaster- 60N 70N 100N Multienergia: wersja "N jest dostepna z
powierzchni grzewczej ( {9 60N Moc cieplna kw 625 63 96,3 palnikiem gazowym, BG 2000 §/35, $/60,
pozwalajgcej na ( {\ ( BRAK BAKTERII 70N Wydatek 10 10 474 646 905 fé/zv ?]ilei/;g%l‘ll‘?ag|§lgmmér§?mn§,echmogq
BBZ ggg\?vzaonr;g wody,. N ) Temperatura w zasobniku 100N Wydatek 60’ L/60° 1939 2073 3172 producentéw znajdujacymi sig na rynku.
{ ' c.w. jest zawsze utrzymana Wydatek trwaty L/h 1809 1835 2776
" ’ ( na wysokim poziomie ,
JINE N [najczesmej miedzy 85 a Paliwo
, ( ( W (k3] bak Gaz ziemny Propan Olej opatowy
NE Y B iekszos$¢ bakterii L . .
gc?élfgdﬁi'eobgrzewanie [ ( ( niebezpiecznych dla zycia
- 20 e o222 s HeatMaster: 150N 200F  Mulienergia: kotty HM 150 200 moga
okl 'l ¢ Sesaich domach o T e —
zas%br?ikgi zapobiega [\ ( ‘ spotecznej etc.) ginie w tej ‘Wydatek 10’ L1 1504 1675 :
odktadaniu sie kamienia ! V4 ( ( t':_tlamg't\a,ll“at:rzg. . I{(Dt"a%h Wydatek 60’ /60 4828 5890
wewnatrz. \§ \ | neatlvlaster: ciepta woda Wydatek trwaty L/h 3989 5058
V4 ( ' jest zawsze higienicznie
N ) czysta. Paliwo
[\ ( } Gaz ziemny Propan Olej opatowy
(\ ’ \ BRAK STRAT CIEPLA
BRAK KAMIENIA V4 V § , ! - — HeatMaster 71 101 HM 71, 101 s3 wyposazone w palniki
i 5 ’ Korpus katfa jest calkowicie modulowane typu premix, na gaz ziemn
Wewnetrzy ZaSUb”'Il: TOZB izolowany bezfreonowa Za1 Mo cieplna K| 18.4-62.9 20.2-99 lub propan Mggulgcia mécy ogd 18.4 doy
::g | Eg;;éag%] asglggclz agrcza sz'fywnta pianka Wydatek 10 L1 646 905 62.9 kW (HM 71) lub od 20.2 do 99 kW
Zmian cisnienia [pr P iy ﬁggg}’gzgmiku Wydatek 60° /60" 2133 3172 (HM 101). Tuba palnika pokryta tkaning
poborze wody), dzieki przewodnosci cieplnej. Wydatek trwaty  BIER 1835 2776 zg&%l.owy?hkymdklen o Jposazonaw
czemu nie jest ) podwdjna elektrode zaptonowo
mozliwe osadzanie Paliwo jonizacyjna. Cicha praca i obstuga
sie na nich kamienia. KANALY SPALIN | Gaz ziemny Propan Olej opatowy zredukowana do minimum.
Ta unikalna zaleta TURBULIZATORY . °
zapewnia
podgrzewaczowi Kotly HeatMaster® HeatMaster 201 HM 201 jest wyposazony w palnik
statg sprawnosg i wyposazono w ptomieniowki 201 - 56-198 modulowany typu premix, na gaz ziemny
wydajnosé przez caty osrednicy64mm. Moc cieplna ] lub propan. Modulacia od 56 do 198 kW
okres uzytkowania. Ich ilo$¢ zmienia sie zaleznie Wydatek 10° LAo 1745 Tuba palnika pokryta tkaning z '
od mocy urzadzenia. Wydatek 60’ L/60’ 6690 metalowych wiokien i wyposazona w
PALNIK Kazda ptomieniowka jest Wydatek trwaly Lh 6117 podwjng elektrode zapionowo -
Wszystkie modele kottow dodatkowo wyposazona y jonizacyjng. Cicha praca i obstuga
HeatMaster® moga by¢ wyposazone g‘éfgjgg&‘{‘ ssgglhor;W Paliwo sprowadzona do minimum.
w palnik gazowy typu premix i ;
(jednostopniowy lub modulowany) albo  Zaprojektowany po to, b Gaz zemny Prof)an Olej opafowy
olejowy. zwigkszy¢ wymiane ciepta )
i zredukowac temperature spalln. [1] Warunki pracy: ~ Temp magazy jac.w. 90C Temp zimnej wody 10C  Temperatura cieptej wody: 40°C




