NEOLUX III - Konwektor Lipno

OGRZEWANIE jest szczegOlnie ekonomiczne i wydajne

WENTYLACJA powietrzem obiegowym luiwiezym

CHLODZENIE zapewnia komfortowe samopoczucie

FILTRACJA to wbudowany standardowo filtr powietrza

DOGRZEWANIE maliwos¢ ogrzewania za pomagrzatek elektrycznych w okresach péogpwych

CECHY URZADZENIA:

- estetyka,

- bardzo cicha praca,

- prosta obstuga,

- regulacja temperatury,

- prosty monta,

- w okresie letnim mdiwos¢ chtodzenia poprzez zasilanie vadddows,

- w okresie przériowym (wiosna-jesi®) mozliwos¢ ogrzewania za pomagrzatek elektrycznych,
- przepustnica uniiwia doptyw swiezego powietrza z zevgtrz budynku lub pragna powietrzu obiegowym,
- sterowanie wydajnicia wentylatora (3 zakresy),

- mafa powierzchnia zabudowy,

- filtrowanie powietrza.

NEOLUX lll  z grzatkami elektrycznymi w standardowym wypasau mae shey¢ jako podgrzewacz
powietrza w okresach, w ktorych grzewcza instalagdna nie jestiywana. Korzystanie tylko z grzania
elektrycznego nie wymaga padkenia aparatu do instalacji grzewczej.

Urzadzenia NEOLUX Il produkowaneaswv estetycznej obudowie z blachy stalowej, pokrygyamysokiej
klasy lakierem proszkowym w kolorze biatym RAL 90MN& zamoOwienie wykonujecslakierowanie w innym
kolorze RAL.

ZASADA DZIALANIA (wyposa zenie standardowe):

Aparat grzewczo-wentylacyjny typu NEOLUX Il me pracowé na powietrziswiezym i/lub obiegowym.
Powietrze zassane przez filtr do wentylatora, kiente jest na nagrzewricgprzez ktog przeptywajc ogrzewa
sie. Ogrzane powietrze kierowane jest przez kratgwiewna, znajdujica sie w gornej czsci aparatu, do
pomieszczenia. Regulademperatury w pomieszczeniu przeprowadzpsez:

a) przydtawienie zaworu termostatycznego regakgo doptyw wody grzewczej do nagrzewnicy lubczkniu
segmentu grzejnika elektrycznego,



b) regulact stosunku powietrzéwiezego do obiegowego przez odpowiednie ustawieniegtalprzepustnicy,
¢) regulact obrotéw silnika (3 pydkosci obrotowe).

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

a) elektroniczny regulator temperatury - stgecyjpra@ grzatek elektrycznych i praaventylatora w zalenosci
od zadanej temperatury w pomieszczeniu

- termostat elektroniczny,

- dwa tryby pracy: ZAL/WYL lub proporcjonalny,

- zakres regulacji od +10°C do +35°C,

- ochrona IP 30,

- 3 prdkaosci wentylatora,

b) regulator HR 40 - programowalny termostat praagrzewnicy aparatu uraowia:

- swobodne nastawianie czaséwagziania oraz mdiwos¢ nastawiania dwoch #zaych zadanych temperatur,
ktére zapewniajmazliwo$¢ indywidualnego programowania ogrzewania dlzdiego z dni tygodnia,

- samonadzorage wigciwosci regulatora zapewni@pchrore urzadzenia przed zarastaniem kamieniem
wapiennym i przed mrozem (utrzymuje tempekatueejnika powyej 8°C),

- reczne pokgtto nastawcze pozwala w kdym czasie na fatwzmiarg temperatury pomieszczenia,

- regulator samoczynnie przestawiarsa czas zimowy i letni,

c) cyrkulacyjny ogranicznik temperatury - ograni¢gmperatug na wylocie z aparatu do wasto 50°C, bez
wzgledu na wysokée temperatury wody na wlocie.

BUDOWA (wersja standardowa)
528

71 11}

&
E%'L
it

(5Ll
@

=
)
-
=
=

|
L.

11 9 110 1z
2032

1-nagrzewnica wodna,

2-grzalki elektryczne,

3-zespot wentylatora,

4-filtr powietrza,

5-pokretto sterupce przepustnig
6-obudowa,

7-przewdd zasilapy z wtyczk,

8-zawor termostatyczny,

9-przehcznik obrotow wentylatora,
10-prze4cznik rodzaju pracy,

11-kratka wlotowa powietrza obiegowego,
12-wlot powietrzawiezego —70 x 500 [mm] 20 mm od dolnej krawdzi,
13-kratka wylotowa

Zalecana wysok& aparatu od podtogi to 150 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

Cisnienie robocze 0,6 MPa

Powierzchnia grzejna 6,372 m?

Czynnik grzewczy woda max 110°C

Czynnik chtodniczy woda lodowa

Moc grzatek elektrycznych 2000 W (1200/800)
Moc chtodnicy 2 kw*

Prad 0,34 A

Moc silnika elektrycznego 77 W

Stopier ochrony IP 44

Max obroty silnika 1140 obr/min

Max wydajndgé¢ powietrza I/1I/111 bieg 163/244/356 [m3/h]
Napiccie ~ 220V, 50 Hz

Wymiary gabarytowe

dhugas¢ 828 mm

diugas¢ z zaworem 900 mm
wysokasé 647 mm

szerokaé 203 mm

masa 28 kg

Otwory montaowe patrz schemat

* Woda chiodaca 7/12°C, powietrze 27/19°C



