3. INSTALOWANIE KOT£A

3.1.3 COKOf£

Kociot powinien by¢é umieszczony na niepalnym
cokole (fundamencie) o wysokosci ok. 10 cm.

3.2 POD£¥CZENIA

Kociot powinien by¢ zainstalowany w pompowej
instalacji centralnego ogrzewania, wytgcznie w
systemie zamknietym.

Podtgczenia powinny zapewnia¢ mozliwosé
prawidtowego napetniania wodg kotta (instalaciji)
oraz oprézniania. Spust wody z kotta oraz zaworow
bezpieczenstwa powinien by¢ sprowadzony nad
kratke Sciekowa.
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Rys. 8a. Schemat podtaczen do c.o. z tréjdrogowym Rys. 8b. Schemat podigczen do cieptej i zimnej wody
zaworem mieszajgcym z termostatycznym zaworem mieszajgcym.
Potgczenia zaworu zalezne od jego typu.

1. Tréjdrogowy zawér mieszajgcy 1. Zawor bezpieczenstwa 6 bar
2. Zawor bezpieczenstwa z nastawg 3 bar 2. Reduktor ci$nienia
3. Pompa obiegowa c.o. 3. Termostatyczny zawér mieszajgcy
4. Zawor zwrotny 4. Pompa cyrkulacyjna c.w.
5. Zawoér napetniania 5. Zawor zwrotny (klapa zwrotna)
6. Przeponowe naczynie wzbiorcze 6. Naczynie przeponowe
7. Regulator pogodowy 7. Zawor odcinajacy
8. Zawodr odcinajgcy 8. Pobdr c.w.
9. Zawor spustowy 9. Zawor oprdzniania
10. Zawor spustowy

“




