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OPISTECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczno-budowlany
c) obowazujace normy i wytyczne w zakresie opracowywanego tamat

1.1 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi uszczegétowignieviazan projektowych instalacji c.o. i wentylacji
mechanicznej wybranych pomiesztzédla modernizowanego budynku klubowego stadioiejskiego
,CONCORDIA” w Piotrkowie Trybunalskim .

2.0. Opis rozwazania instalacji c.o

* 7Zrédlem ciepta dla instalacji c.o.¢dzie kociot gazowy zlokalizowany w wydzielonynpomieszczeniu.

* Zaprojektowano instalagjc.o. pracujca na parametry 75/8% w uktadzie zamkatym
(zabezpieczenie naczyniem przeponowymsni@niem wsgpnym = 1,5 bara ), pompowym.

* Rozprowadzenie wody grzewczej od kotta dezmzegolnych grzejnikdw projektuje: siykona w
ukitadzie dwururowym z rur typu PP-R Fusioth&tabi-Glass f-my Aquathermydzonych przez
zgrzewanie.

* Rury beda utozone w brudzie sciennej-pion zasilagy parter oraz w warstwach posadzkowych -qroyi

* Na rury naley zalay¢ otuling zPE min. gré mm.

* Instalacg przed zabetonowaniem najepodda& probie cénieniowej na dinienie ok3 bar.

2.1 Grzejniki

* Jako podstawowe elementy grzejne projektujezastosowa grzejniki ptytowe konwekcyjne z
wbudowanym zaworem grzejnikowym typu KV CasNova firmy Vogel & Noot z Walcza.

* Podhczenie grzejnikédw KV z instalaghalezy wykona za pomog zestawu zaworowegoatowego
umaliwiajacego odgicie kadego grzejnika, zasilanie grzejnika @gany i lgdacego podiczeniem
najbardziej estetycznym oraz ulatwigjm spratanie podidég pod grzejnikiem .

* Kazdy grzejnik posiada wbudowanygceny zawor odpowietrzagy, za pomog ktGrego meéna
indywidualnie odpowietrZagrzejnik oraz zawor grzejnikowy z regida przeptywu.

* W pomieszczeniach szatni, bufetu oraz %alhferencyjnej zastosowano dodatkowo aparatgvgrzo —
wentylacyjne typu , Neolux”.

2.2. Dane instalacji ogrzewczej

Straty cieplne budynku : Q=24,0 kw
Straty ciepta na wentylacj : Q=19,0 kW

Opory instalacji : 30 kPa
Pojemné& wodna : 0,3 riih



3.0. Wytwarzanie cieptej wody waytkowej

Ciepta woda aytkowa dla potrzeb natryskow i umywalekdbie uzyskiwana z kotla gazowego
dwufunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem c.w30 B typu HeatMaster HM 101 firmy ACV.

W zasobniku &dzie gromadzona ciepta woda o temperaturZ8G & ktérych poprzez mieszacz
termostatyczny dilzie doprowadzona do instalacji wesvanej o temp. ~ 4@

Wydatek szczytowy wody 4G — 900 I/10min ; wydatek trwaty 2800 | / h ; czasigrzania catego zbiornika
po catkowitym wyczerpaniu ok.23 min.

4.0. Kotlownia

Kubatura kottowni

V=7,1%*3,05= 21,65Mh

Dopuszczalne obgienie cieplne

21,65 * 4,65 kW/m = 101 kW

Dobor kotta grzewczego

Straty ciepta na ogrzewanie :coQ ~ 45 kW
Ciepta woda aytkowa © Qw ~ 40 kw

Dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cigm@dy wytkowej dla projektowanego budynku projektuje
sie stopcy dwufunkcyjny kociot gazowy z wbudowanymalasikiem cieptej wody ze stali nierdzewnej
typu HEATMASTER HM 101 firmy ACV Polska, ktéry naley pohczy¢ z instalacjami i zabezpieczy
zgodnie z DTR kotia.

Kociot jest wyposzony w palnik gazowy modulowany o nominalnejapnccieplnej :23 — 96 kW

sterownik MCBA pelnicy rok regulatora pogodowego.

Drzwi do pomieszczenia kottowni ( min.90*200cnkdttowni o odporngci ogniowej 60 minut , otwierane
na zewatrz pomieszczenia pod naciskiessiany i strop réwnie F60.

Komin
Dla kotta o zapotrzebowaniuagu 0-5 Pa wymagany jest komin Dn150.
Do murowanego komina Dn180-200 nslenvstawt wklad kominowy ze stali nierdzewnej ; w dgin

czeéci komina naley zamontowa otwér wyczystny i odprowadzenie skroplin.
Wysoka¢ komina od wlotu czopucha do kreaei wylotu kanatu nad dachem minimum 2,0 m.

Wentylacja kottowni

Nawiew - F=(96*1,6)+2*21/3600,3 =0,042 rf
przyio kratke nawiewry 25*20cm w Scianie zewantrznej z wlotem (zabezpieczony sigjk
i wylotem 30cm nadspdzlg.

Wywiew - przygto otwor wywiewny Dnl140 pogitzony do murowanego kanatu wentylacji
grawitacyjnej. Wlot dowatru wywiewnego pod stropem, wylot ponad dgch

Wentylacja ta zapewni ok. 2 wym/h w pomiesnoze



5.0 Wentylacja mechaniczna

5.1. Wentylacja mechaniczna wywiewno — nawiewna

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewnastanie zastosowana w pomieszczeniach :

Parter : szatnie z natryskami

Ritro : sala konferencyjna , bufet

Nawiew : aparaty grzewczo-wentyjag typu NEOLUX-III wyposaone w filtr powietrza
zewtnznego, regulagj wydajnaci wentylatora, przepustricpowietrza zewgtrznego,
zabezpieczenieepiwzamraeniowe.

Praca w okresigegvczym poprzez nagrzewniovodry podhczom do instalacji
ogrzewczej budynkaterowanie poprzez regulator HR 40.
Poza okresem gyzaym ogrzewanie powietrza wlotowego poprzdausowane grzafki

elektryczne steam@ poprzez elektroniczny regulator temperatury.

Wywiew — poprzez wentylatory kamaé ( parter )podtzone do dwoéch kratek wywiewnych za
pom®ckanatow typu FLEX AL prowadzonych w przestiz stropu podwieszonego
oraz poprzez wdamtyry dachowe ( piro).

Zakladaesjednoczesp prag nawiewu i wywiewu z danego pomieszczenia.

5.2. Wentylacja mechaniczna wywiewna

Wentylacja mechaniczna wywiewrgzostanie zastosowana w pomieszczeniach WeL okien

poprzez zastosowanie wentylatoréw wyoivychsciennych( 50-150 ni/h ) zamontowanych na
wlotach do wywietrzakéw dachowych z tego pEsmczenia.

Wentylatory wycigowe z opénieniem czasowym ok. 5 mingdls sprzzone z wihcznikiem swiatta
w danym pomieszczeniu.

UWAGA : Projektowane ikzi powietrza, typy wentylatorow podano na rysach.

4.0. Uwagi dla Wykonawcy

Roboty objte niniejszym projektem nalg wykonywa zgodnie z wymogami w :
* Wytycznych DTR — zastosowanych agtzen .
* Warunki techniczne wykonania i odbionstalacji ogrzewczych” Tom VI COB-RTI ,INSTAL”".

* Montaz elementéw 0 patzeniach gwintowanych nale tak wykona, aby byta meliwosé ich
wymiany w razie uszkodzenia .

* W przypadku wtpliwosci kontaktowa sie z autorem projektu.






