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OSWIADCZENIE
PROJEKT BUDOWLANY

_ Budowy gazowej instalacji wewngtrznej oraz
wyniesienie zaworu gléwnego na zewnatrz budynku sportowege

Piotrkéw Trybunalski ul. Zwirki 8

Zostat sporzadzony zgodnie z art.20 ust.1.Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia
(7.07.1994r.(Dziennik Ustaw Nr 89 z dnia 25.08.1994r. ze zmianami), z
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej

oraz wiedza techniczng
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do projektu budowtanego budowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz wyniesenim
zawor gidwnego na zewnatrz budynku sportowego Piotrkowie Trybunaisiam .l.
Zwirki 8.
Projekt ninigjszy oprzcowanc na pedstawie nastgpujacych dokumentow é
e Zigcenia Inwestora, :
« inwentaryzacji budowlanc - instalacyjnej dla potrzab ninigjszrago opracowania,
« akiuainych przepiséw | wylycznych w zakresie projektowania | budowy przylaczy
i wewnetrznych instalacji gazu ziemnaga, :
o warunkbw technicznych wydanych przez . Zakiad Gazowniczy “ Rejon Dystrybucji Seesn
Piotrkéw Tryb LTR/0138/2008 ¥

4. STAN ISTMIEJACY | PROJEKTOWANY:

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe stal 80 nfc. Opracowanie OtlEijﬁﬂ-
dowe wewneirzne] instalacji gazowej dla potrzeb pieca gazowego C0 i Cw W pOmiesZCESN
techmicznym. MaleZy rowniez wynies zawdr giowny z budynku na zewngtrz lokalizuige oo
elowacji frontowe] wraz z gazomierzem w szafce. Wentylacia, odprowadzenie scaiic
zgodne z projektem budowlanym. Sposéb przelozenia zaworu, przetaczenia, lokalz=ie
oraz przebieg prrewodiw gEZoWyYSh pOKaZaN0 na Tysunku nr 2.

2 INSTALACJA WEWNETRZNA
Projextowang instalacie gazows nsleZy wykonal z rur stalowych czamych presses-

dowych bez =zwu lub ze szwem produkowanych zgodnie z PN-8O/H-74218, igczorecsh
przez spawanie, ksztaliki gwintowane lub z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Fm=e-
wody poziome naleZy prowadzit pod siropem ze spadkiem 4mmim w kierunku piondw
W pomieszczeniach wilgolnych rury gazowe prowadzi€ na fynku z przeSwiten 3
cm a 'w innych pomieszczeniach z przeSwitern 2 cm Przy praejSciach przez stropy i Scamy
noSne stosowat tuleje ochronne wystajace min. po 3 cm z kazdej strony przegrody. Po=g-
écie przewodbw przez éciany wykonat jako gazoszczelne. Pomieszczenia, w ktdrych zam-
stalowane beds odbiorniki gazu posiadajg sprawnie dzialajacy instalacie wentylacji gra-
tacyinej oraz odpowiednia iloé¢ kanatdw spalinowych zgodnie z projektermn budowiamym.

Calost instalacji wykonad zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

» Ustawa "Prawo budowlane” z dnia 07.07.1884r. (Dziennik Ustaw Nr 88 z ==
25.08.1994r ), ze zmianami (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 5.12.2000r.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow ==n-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.UstNr 75/ =
dnia15.06.2002r)

« Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1964; w
sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P.-Dz Urz Nr 2 z dnia 24.01.199Z: _

« Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 15.12.1554° =
sprawie modzajow obiekidw budowlanych, przy kitrych realizacji jest wymagane us@=nm-
wianie inspektora nadzoru inwestorskiege (M.P.-Dz. Urz.Nr 2 z dnia 24.01.15885r.)



Roboty prowadzié w nastepujacej kolejnoscl.
« Odcigé w skuteczny spostb doplyw gazu do istniejace] instalacii,
» przedmuchaé istniejgcy wewnetrzng instalacjg gazowa gazem obojgtnym np.: COs, No ,

« wykonaé projekiowang instatacjg i polaczyté z istniejacy instalacja gazowa,
« wykonat probe szczelnosd cate) projektowane | istniejacej instalacsi gazrowe).

Instzlacje zabezpieczyt przed korozjq przez dokdadne oczyszczenie Z rdzy i brudu oraz
pomalowanie, nie péZniej nik 4 godziny po oczyszczeniu, farbg podikiadows chiorokauczu-
kowa a nastepnie farbg nawierzchniowg olejna. Malowa¢ przy temperaturze powiatrza mini-
mum +100C j wiigotnoéci wzgiednej mniejszej niz 75%.

Po zmoniowaniu instalacje - w obecno$ci przedstawicisla dostawcy gazu - poddaé probie
szczelnogci przy cisnieniu 5 kPa a przy prowadzeniu przewodéw przez pomisszozenia pras-
znaczone na staty pobyt ludz lub kotfownie przy ciénieniu 10 kPa.

Uwaga: 1. Wszystkie prace prowadzic zgodnie 2z przepisami bhp przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wazystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane
wylgcznie w uzgodnienio z projekiantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, do-
stawca gazu oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

3. W momencie wykonania instalacji gazowej nalezy uwzglednic aktuainy stan
przepiséw prawmnych.

4 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastrukdury z dnia 23.04

2003roky /Dz. U . nr 120 —poz. 1126/ w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia .

instalacja wewnetrzna gazowa nie wystepuje wwykazie ($ 6 pkt.1-10 ww Rozporzadzenia )
prac wymagajgcych sporzadzania pianu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Ponadto prace objgte projekiem wykonywane beda w czasie krotszym niz 30 dni roboczych
przez mniej niz 20 pracownikéw oraz pracochionnosé nie bedzie przekraczat: 500 osobodni.

Opracowat:

Stanistaw OSOWsKi
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._Wﬁismiajqcapnyfqmgaﬁﬁﬁékiagnaim“: iaDN 80 mm stal
- CY 2 | zasilane z gazociagu niskiego DN 200 mm stal w ulicy Zwirki. .

W sieci gazowej niskiego cisnienia wystepuja wahania cisnienia paliwa gazowego w zakresie od 1.6 do
70 Sicpa VRN IET R SR W

e s g

VWymagnnh doﬂtygqeepnmi?m kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 1. miejsce usytuowania gazomierza -
. - w punkcie pomiarowym usytuowanym w szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku;
1 2. Gazomierz miechowy
typu: G4.

VL Miejsce rozgraniczenia wiasnoici sieci gazowej Przedsiebiorstwa
Podmiotu ubiegajacego sig o przylaczenie stanowié bedzie:
istniejacy kurek giéwny odcinajacy doplyw paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przylaczu
gazowym .

gazowniczego i instalacji gazowej

{ VI Niniejsze warunki dostarczania paliwa gazowego stanowig podstawe na waiosek Klienta do t

zaktualizowanie umowy kompleksowej sprzedai i dostarczanie paliwa gazowego, o ktorej mowa w

rozdziale III. ]

VIII. Informacje ogblne: i .

1. Klient zobowiazany jest do zapewnienia miejsca na punkt pomiarowy, zgodnie z wymogami
Przedsigbiorstwa gazowniczego i obowiazujacymi przepisami.

2. Klient zobowigzany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na przebudowe instalacj
gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsigbiorstwem gazowniczym
wielkosci i lokalizacji punktu pomiarowego. -4 by

3. Klient zobowiazany jest do przebudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzja
o pozwoleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidiowego uzytkowania, a w szczegélnodci urytkowania
odcinka ziemnego instalacji gazowej, ktéry podlega przepisom dla sieci gazowych.

4. Projektowanie, budowe i uzytkowanie odcinka ziemnego instalacji gazowej i sieci gazowej na terenie dziatania
Przedsicbiorstwa gazowniczego nalezy realizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami
wykonawczymi a takze zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur
i instrukcji technicznych Systemu Zarzadzania Jakoscia obowigzujacych w Przedsiebiorstwie gazowniczym,
w tym dotyczacych: : :

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
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ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBI

OR PALTWA GAZOWEGO W ILOSCI
NIE WIEKSZEJ NIZ 10 m3/h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E

W odpowiedzi na Pasistwa wniosek z dnia 2008-06-03 r. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0,
Oddziat Zakdad Gazowniczy L.6dZ, informuje o mozliwosci dostarczania paliwa gazowego do budynkan sportowego
~dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczych do nastgpujacych odbiomikdw:
istniejace: i '
3 - Piec c.otew.u szt. 1 kazdy o poborze 3,00 m3/h

Moc umowna wynosi: E,ﬂnﬂfh.
Roczny pobér paliwa gazowego:  5000,00 m3/rok
Pmnﬂymﬁmnwmwbmupﬂmmgu II kwartal 2009 r.

2 Aﬂrﬂohi:ktn,dn iﬁmgu jest me paliwo gazowe:

Miejscowosé: 97-300 Piotrkéw Tryb.

L] e T
#
i






f

e

: —g

‘b

R B \S a6'602 L
- \'ltl -
o] | : £916 %
et R R 4 N oor |2
i 02| # |8 8 - N R
__ mm.mqu;llamm.@y ﬂm Ay i Wl m.
by i =4 . — 0515 2
| Ay e
__ . R.%mH,InI.“_ mm
| ! |8 *
£.obly; DR § o oF
e 2 o IE i
_ wa ¢ |22 -
| e dl adlilogl . o Bgms m...fw
|. 8e802 m G &gl & wm
et R |
o __._______“__ et b 2 mmmu wmw
T a2\ ol G B * o m..m - mwmm
A H L
Bt d roHE s 1. S520(
g |oello & M = LR LA
M 5 a 2o N W
et o - f 1 I ¥iiw M
o 2ss0g | el A [ j.ﬂp_.o ,
S 1111111111190 L E74 s62
Pk A ..utx... ; £'90E |
e
“ nm.naw*\i_l i
" ,eeoal— levso2) |
£6'802 I__ ol Bk \
oy =} J s
R._mam.ill__ i
o 0 :
el =S I |
= |
_
_ pas = ¥ u




OZNACZENIA

- Prce C.O. + CW.LL

.Insmial:ja gazowa,

Kurek sferyczny,

L]

Filtr do gazu,

Przewdd ze stali kwasoodporme; =120,
Instalacja C.O. /zasilanie/,

Instalacja C.0. /powrdt,

I
2
3
4
5
6
7
8

- Zawdr kulowy,

R i ol el
L. MR TR

: |

1 1
9 - Kurek kulowo-spustowy.
10 - Filtr do C.O., g 5:
11 - Instalacja wody zimre, 3 ; L
12 - Filtr do wody, 1§
13 - Zawor zwromy, ;
14 - Instalacja CW.U.,
15 - Kratka wentylacji gra

Tytul rysunku : Schemat podigczenia
Piotrkéw Trybunalski ul. Zwirki 8

Projektant
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OZNACZENIA

Przylqcze — rura ST ¢ 40 mm

Filtr wentylacyiny 2 rury stalowej ¢ 125 mm
Przekladka dielektryczna

Kréciec kontrolny ¢ 15 mm

Kurek gléwny (sferyczny) ¢ 40 mm
Gazomierz mieszkaniowy G—4

Szafka 600 x 550 x 300 mm z blachy stalowe] -

grubosci 2 mm, wyposazona w zamykane drzwiczki
Z otworomi # 10-20 mm w dolnej i gémej czesci
Kurek sferyezny ¢ 40 mm ;

PROJEKTANT
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SZAFKA NA KUREK GLOWNY | GAZOMIERZ
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