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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy wod.-kan.
w budynku zaplecza, modernizowanego stadionu miejskiego CONCORDIA.
Zakres opracowania obejmuije:
instalacje wewnetrzne:
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociggowa dla celéw socjalnych

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- uzgodnienie ze Zleceniodawcg
- aktualne podkfady projektu architektoniczno-budowlanego
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Rozwiazanie projektowe:

3.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa:

Instalacja wodociagowa w budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego i bedzie wigczona do istn. pionu @80mm.
W projektowanym budynku znajdowac sie beda typowe wezly sanitarne tazienek, WC i
pom. socjalnychi.
Projektuje sie rozprowadzenie instalacji wodociggowej w budynku jak réwniez
wykonanie podejs¢ doptywowych do urzgdzen sanitarnych, dla wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej przewodami np. z rur instalacyjnych miedzianych.
Rury tgczone beda poprzez lutowanie za pomoca tgcznikéw umozliwiajgcych potgczenia
urzadzen sanitarnych. System ten posiada wymagane atesty do zastosowania.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji w innych systemach np. przewodéw metalowych
ze stali weglowej - system Geberit - Mapress z ksztattkomi zaciskowymi. lub
w technologii tworzywowej z rur wielowarstwowych z polipropylenu sieciowanego .
Przewody z rur bedg prowadzone po Scianach pomieszczen, oraz
w pomieszczeniach sanitarnych w bruzdach sciennych. Przewody nalezy zaizolowac¢
otuling min. 0,9 cm np. piankg PE Thermacompact S lub Turbilit DG.
W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur
z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W
miejscach przej$¢ nie mogag wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywujgcym na materiat rury.
W niektérych pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano zawory czerpalne g20mm
(nad kratkami sciekowymi) w celu umozliwienia prowadzenia zabiegow higieniczno-
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sanitarnych.

Zuzycie wody bedzie mierzone za pomoca wodomierza gtownego skrzydetkowego WS
@32mm o nominalnym przeptywie 6 m?¥h.

Zabudowe wodomierza wykona¢ wg PN- B- 10720. Nalezy zamontowa¢ na

zestawie wodomierzowym zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717 typu - EA 251.
llos¢ wody bezpowrotnie zuzytej dla celdw nawadniania i podlewania na zewnatrz
budynku bedzie mierzona za pomoca wodomierza skrzydetkowego WS@5mm o
przeptywie nominalnym 3,5 m*h.

Przy wodomierzu (podliczniku) nalezy zamontowaé zawor odcinajacy i spustowy,
umozliwiajgcy spuszczenie wody. Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy istnieje mozliwosc
spuszczenia wody z instalacji do nawadniania, nieuzytkowanej w okresie zimowym, na
zewnatrz budynku- np. w studzience z zaworem spustowym.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana za pomocg wymiennika c.w.u.
umieszczonego w pomieszczeniu kottowni, zasilanego przez dwufunkcyjny piec
gazowy. W obieg c.w.u. bedzie wigczona pompa cyrkulacyjna.

Jako przybory sanitarne przyjeto:

- miski ustepowe np.wiszace na konstrukcji wsporczej np. Typ NOVA - KOLO

- umywalki z pétnogg Typ NOVA

-baterie umywalkowe stojgce

- wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej

Armatura:

Zastosowana bedzie armatura zalezna od typu zamontowanych urzadzen sanitarnych
Dla baterii umywalkowych jednouchwytowych stojgcych bedg zamontowane kurki
kulowe katowe z filtrem. Baterie bedg potaczone do kurkdw za pomoca wezykow
elastycznych w oplocie metalowym.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac¢ chromowane zawory czerpalne @
20mm

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 1MPa.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z poszczegélnych przyboréw zostana odprowadzone
grawitacyjnie bezposrednio do pionéw i poziomOw kanalizacji sanitarnej. Piony oraz
podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone bedg w bruzdach sciennych i po
Scianach instalacyjnych.

Na kazdym pionie u podstawy nalezy montowac trgjnik rewizyjny, natomiast nad potacia
dachowg piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi @110/160mm.

W niektérych pomieszczeniach sanitarnych pod zaworami czerpalnymi zaprojektowano
wpusty podtogowe.

Mocowanie rur w poziomach i pionach — przy pomocy obejm zaciskowych

z regulacjg. Mocowanie obejm do Scian i stropdéw przy pomocy kotkdw rozporowych.
Wszystkie obejmy powinny posiadac izolacje akustyczna.

Potgczenia rur nie mogg zostac wykonane w miejscach przejscia kanalizacji przez
przegrody.

Kanalizacja zostanie wykonana z rur i ksztattek HT/PVC-U kielichowych produkcji
Wavin Metalplast, Buk. Potgczenia rur i kszattek — kielichowe za pomoca fabrycznie
montowanych uszczelek gumowych.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy budowie instalacji

Catosc¢ robaot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz w zakresie BHP
zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. nr 129 poz. 844
z dn. 26.09.1997 r.,

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
z zakresu przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02. 2003 r (DZ.U.nr 47-p0z.401).

Prace objete projektem wykonywane bedg w czasie krétszym niz 30 dni roboczych,
przez mniej niz 20 pracownikow, oraz pracochtonnos¢ ich nie bedzie przekracza¢ 500
osobodni



