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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.00.00.11. — Roboty pokrywcze
Kod CPV - 45261000-4
/Rozpatrywa ¢ tacznie z ST.00.00.10.-Roboty izolacyjne/

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
pokryciem dachowym wraz z izolacjami jako elementu robot zadania , Modernizacja Stadionu
Miejskiego Concordia ,, przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

Zakres robét uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

1) roboty przygotowawcze, demontaze

2) wykonanie izolacji dachowych

3) wykonanie pokryé dachowych z pap termozgrzewalnych
4) wykonanie obrébek blacharskich, rynien, itp.

Okre $lenia podstawowe dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.00. - cze$¢ ogdlna
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2. Materiaty

2.1. Papa polimer.-asfaltowa  podktadowa do mechanicznego mocowania n.p VIVADACH
PM,GLASBIT G200 S40 (Icopal Zdunska Wola)

2.2. Papa polimer.-asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia n.p.SZYBKI PROFIL SBS (lcopal
Zdunska Wola)

2.3. Paraizolacja bitumiczna n.p. papa Foalbit AL S40(Icopal Zdunska Wola
2.4. Grunt do podioza betonowego

2.5. Rynny i rury spustowe deszcz. z blachy powlekanej

2.6.  Uchwyty do rynien i rur spustowych

2.7. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej.

2.8. Kominki wentylacyjne prefabr.

2.9. Piyty z welny mineralnej gr. 16 i 4 cm do izolacji dachéw(np.PAROC Rob 60 i Ros 30)
2.10. taczniki do mocowania papy podktadowej i wetny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét.

4. Transport

Lepiki asfaltowe i materialy wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposob wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny byé po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi;

- rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od

grzejnikow.

Do przewozu blach powlekanych oraz rynien i rur spustowych mozna uzyé dowolne
srodki transportu. Nalezy jedynie zadba¢ o to, aby sposéb utozenia na powierzchni
tadunkowej zabezpieczat przed mozliwoscig uszkodzenia, zwtaszcza przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie

mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od
strony kalenicy - wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
potaci dachowe;j.

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacijg projektowa,
oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytéw rynnowych itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledéw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa materiatdbw pokrywczych i
sprzetu do wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C.
- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi
do okapu, a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.

- Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.

- Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza,
przy trzywarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna
by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wiékninie poliestrowe;.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

B.J. FERDZYNOWIE

+6Dz, uL. Ko$cluszki 33/35  TEL. (042) 633 39 70 E-MAIL: BIURO@FERDZYNOWIE.COM
W w w . F E R D Z Y N O W I E . C O M

warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wylgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych

przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gornych lepik
na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic: od
160<C do 180<C dla lepiku asfaltowego; od 120C do 130T dla lepiku jak wy zej, lecz
stosowanego na podioze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres
odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od -30
min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10C. Przy

temperaturze ponizej 10C zabrania si ¢ wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18<C, a nast epnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezpos$rednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg byé smarowane lepikiem
zarowno poditoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje
te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na
powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej
masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga byc¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza
sie klejenia pap lepikiem

asfaltowym na zimno na poditozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, wetny
mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
technicznej.

5.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzew  alnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwaoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposoéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,
b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywumasy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi -papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé
do ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15<C.
Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom

w PNEN 607:1999.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami dokumentacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catlego pokrycia (kontrola kohAcowa) - po zakonczeniu

prac pokrywczych.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot - Krycie dachu papa iizolacja termiczna— m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla rob6t - Obrébki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50 m2.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w zatozeniach ogélnych katalogéw naktadéw
rzeczowych KNNR 2, KNR 2-02 i NNRKB 6, szczeg6towe zas:

- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0500 — 0599,

- w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 — 0524,
- w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0535 — 0541.

8. Odbidr robot

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami

podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit

miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.1. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczego6lnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

B.J. FERDZYNOWIE

+6Dz, UL. KOSCIUSzKI 33/35  TEL. (042) 633 39 70 E-MAIL: BIURO@FERDZYNOWIE.COM
w w w . F E R D zZ Y N O W | E . c O M

poszczegodlinych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich, potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2. Odbidr pokrycia z papy

- Sprawdzenie mocowania papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

- Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych p owinien
obejmowa ¢:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

9. Podstawa ptatno sci
Pokrycia papa - ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia powierzchni dachu.
Obrobki blacharskie - ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki.

Rynny i rury spustowe - placi sie za ustalong ilos¢ “m" rynien i rur.
10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowanymi
na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witékninie przeszywane.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
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cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.



