PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

B.J. FERDZYNOWIE

oDz, uL. Koscluszki 33/35  TEL. (042) 633 39 70 E-MAIL: BIURO@FERDZYNOWIE.COM
W W wW . F E R D Z Y N O W I E . C O M

Bozena i Jacek Ferdzynowie

SST.00.00.06.Prefabrykaty

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
dostarczeniem i montazem prefabrykatow zelbetowych, jako elementu rob6t zadania
.Modernizacja Stadionu Miejskiego Concordia” przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuija :

1) wykonanie nadprozy z prefabrykatow zelbetowych
2) wykonanie stropéw prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00.00. - cze$¢ ogdlna

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpro zy

Belki produkowane sg na podstawie projektu typowego nr B/2 - 4/67, opracowanego przez Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego.

o  Charakterystyka belek:
I wysoko$¢ 19 cm;
| szerokos¢ 9 cm;
/' grubosé 6 cm; /

Wymagania:
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Belki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
o  Tolerancje wymiarowe:
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczag:

/' w dlugosci do 6 mm;
! wwysokoéci do 4 mm;
[ w grubo$ci do 3 mm.

o Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
[ skrzywienie belki w poziomie;
| skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie;
| szczerby i uszkodzenia krawedzi - gtebokos¢: do 5 mm;
| dlugosé: do 30 mm;
[ ilos¢: 3 szt./mb. U Klasa odpornosci

ogniowej ,,B"
Belki stropu Teriva Il diug. 6.00 m,
pustaki 30x37x24cm

2.2. Sktadowanie

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ na réwnym podiozu, na podkladach grubosci ¢ najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadach umieszczonych nad
podktadami dolnym. Liczba warstw nie wieksza od 5.

2.3. Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
Ptyty na srodkach transportu powinny by¢ uktadane jak przy skladowaniu, diugoscia w kierunku jazdy. Piyty
nie powinny wystawac¢ wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz srodka transportu.
2.4. Odbior prefabrykatow
2.4.1. Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie ze srodkéw transportowych nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatow;

o sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania prefabrykatow;
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o sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow;
o sporzadzié protokot w przypadku uszkodzen prefabrykatow;

24.2. W przypadku gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone i nie nadajg sie do wbudowania nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ wytwornie o brakach i uszkodzeniach prefabrykatéw.

3. Sprzet
3.1.Prefabrykaty nalezy montowa¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu mechanicznego - zuraw wiezowy, lub
zuraw samochodowy, ktérego parametry techniczne, jak nadzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp

powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych elementdw konstrukcyjnych.

3.2.Uzyty do montazu sprzet mechaniczny powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

o posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montazowego
prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki);

o posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm. od potrzebnego do ustawienia na najdalej
montowanego prefabrykatu;

o posiadac¢ wysokosé podnoszenia wyzszg co najmniej o 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

3.3. Przy montazu prefabrykatow zaleca sie stosowanie lekkich drabinek przestawnych, lekkich rusztowan itp
-urzadzenia, ktére moga by¢ tatwo przenoszone na kolejne stanowiska robocze.

4. Transport
- w opisie materiatéw p.2
5.  Wykonanie robot

Wykonanie robo6t zwigzanych z prefabrykacjg wg SST 00.00.004- Roboty zbrojarskie i SST 00.00.05 - Roboty
betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg
SST 00.00.07.

6. Kontrola jako $ci robot
6. |. Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych - powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

doktadnosé montazu belek stropowych i nadprozowych
doktadnos¢ wykonania potgczen konstrukcyjnych;

doktadnos$é wypetnienia ztgcz i spoin;

osiowos¢ i pionowos¢ ich ustawienia;

wielko$é przesunieé w poziomie i pionie;

doktadnos¢ oparcia belek stropowych i nadprozowych na podporach;
gtebokos¢ i rownomiernos¢ oparcia prefabrykatu na podporze.

6.2. i jakosci wykonywanych rob6t zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych powinien wykonywaé

lll3
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kierownik budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:
dla 00.00.06 -1 mb wykonanego nadproza i 1m2 stropu

8. Odbidr robodt

8.1. Odbiér cz esciowy fragmentéw konstrukciji

Odbidr czesciowy zmontowanych fragmentdw konstrukgji belki nadprozowe po zgtoszeniu w dzienniku budowy
przez kierownika budowy powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru a wyniki kontroli (odbioru) powinny
by¢ wpisa¢ w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa odbioru elementéw prefabrykowanychs  a;

o dokumentacja zmontowanych elementow;

o zaswiadczenie o jakosci prefabrykatow;

o protokét odbioru prefabrykatow na placu budowy.
9. Podstawy pfatno sci

B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | mb. Nadproza i 1m2 stropu, ktéra
obejmuje wykonanie i dostarczenie fabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwi gzane

o PN-B-03264:1999 Stal do zbrojenia betonu;

o PN-ISO6935 Stal do zbrojenia betonu

o  PN-H-084023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - Gatunki




