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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.00.00.01 — roboty rozbiérkowe
Kod CPV - 45111100-9

1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu robét
rozbiorkowych, jako elementu robét zadania , Modernizacja Stadionu Miejskiego Concordia”
przy ul.Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :
1) roboty przygotowawcze
2) rozbiorki obiektu kubaturowego
3) rozbiorki fragmentow trybun,betonowych,murowanych i stalowych
4) rozbiérki nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe dotycz gce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.00. - cze$¢ ogolna

2. Materiaty

Dla robo6t wymienionych w pkt.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu
- nozyce dekarskie, noze do rozcinania papy

- kilofy

- mioty reczne

- palniki acetylenowe

- lekkie, przestawne rusztowania

- dzwigi samobiezne do zatadunku

- koparko-tadowarki do zatadunku gruzu
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4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczen przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalace telefoniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

— pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng,

— plac rozbioérki musi by¢ wyposazony w sprzet glosniczy

— na placu rozhiérki musi by¢ wydzielonae i zabezpieczone i oznakowane miejsce do
skltadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki

5.2. Roboty rozbiérkowe w budynku gtownym

Prace rozbiérkowe w budynku gtéwnym nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Sprawdzi¢ odciecie wszystkich istniejgcych mediéw, wykona¢ nowe, bezpieczne
zasilanie placu budowy

2. Wykona¢ zabezpieczenia przylegtych terenéw z zadaszeniem fragmentu trybuny
przylegajacego do budynku. Dla catkowitego bezpieczenstwa zaleca sie wytgczenie na
czas rozbiérki i nastepnie realizacji budynku zaplecza wytgczenie trybuny ,A”.

3. Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ w kolejnosci opisanej w dokumentaciji projektowe;j.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla rob6t rozbérkowych podano w punktach 5.1,5.2.

7. Obmiar robot

Jednostakami obmiarowymi sa:
-rozbiorki obiektéw kubaturowych (m3)
-rozbiorki podtozy (m3)
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru roboét
zanikajacych.
9. Podstawa ptatno Sci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe
llosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Jnspektora Nadzoru.



