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1. Stan istniej qcy i opinia o stanie technicznym

/pod katem przewidywanej modernizacji i dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw,w tym
wymogow PZPN dla rozgrywek ll-ligowych/

1.1. Dane ogolne/Zleceniodawca,lnwestor,lokalizacja obiektu i przedmiot opracowania w/g strony
tytutowej calego opracowania

1.2. Cel i zakres opracowania-celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejacego
stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego ze wszystkimi elementami funkcjonalnymi,w
szczegolnoscitrybun i budynku zaplecza,pod katem obowigzujgcych obecnie przepiséw,w tym
wymogow stawianych przez PZPN,a takze wspotczesnych standardéw dla tego typu obiektow
sportowych. Zakres opracowania obejmuje analize stanu technicznego trybun,budynku
zaplecza,biezni,innych urzadzen lekkoatletycznych,ogrodzen,dojazdéw,ciggbéw pieszych .

1.3. Opracowanie obejmuje-przeprowadzenie badan makroskopowych materiatléw i elementéw
konstrukcyjnych wraz z oceng ich stanu technicznego,rysunki inwentaryzacyjne,uzupetniajgce
otrzymanych materiatéw,analize techniczng i funkcjonalng,wnioski i zalecenia.

1.4. Materialy i dokumenty wykorzystane przy opracowywaniu opinii- inwentaryzacja budowlano-
konstrukcyjna opracowana we wlasnym zakresie,przy czesciowym wykorzystaniu otrzymanych
rysunkéw,dokumentacja fotograficzna,wizje lokalne,badania makroskopowe materiatéw i elementow
konstrukcyjnych budynku,trybun i ogrodzen

1.5. Obowigzujgce normy techniczne i przepisy-/PN-82/B-02000,B-02001,B-0223-Obcigzenia
budowli/,/PN-77/B-02011-Obcigzenia wiatrem/,/PN-80/B-02010-Obcigzenia Sniegiem/,/PN-B-
03002:1999/,/PN-76/B-0300, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,Podrecznik
licencyjny PZPN.

OPIS OGOLNY STADIONU

Stadion  pitkarsko-lekkoatletyczny pofozony miedzy ulicami Zwirki i Parkowg w Piotrkowie
Trybunalskim. Przedmiotem opracowania jest cze$¢ potudniowa kompleksu sportowego,na ktorej
znajduje sie stadion i budynek zaplecza. Nawierzchnia boiska pitkarskiego-trawiasta,a bieznia-ziemna.
Geometria biezni nie jest zgodna z wytycznymi IAAF,nieprawidtowe tuki dla biezni o diugo$ci 400 m.
Ptyta boiska i bieznia otoczona od strony wschodniej,potnocnej i zachodniej niewysokimi trybunami
ziemno-betonowymi. Sektory Srodkowe trybuny zachodniej wykonane sg w konstrukcji zelbetowej,pod
nimi zlokalizowano pomieszczenia magazynowe,obecnie nieuzytkowane. Na cze$ci trybuny
zachodniej zamontowano siedziska plastikowe montowane do stalowych rur
profilowych,prostokatnych. Trybuny pétnocna i wschodnia sg obecnie wylaczone z uzytkowania,przy
czym trybuna wschodnia jest ze wzgledéw bezpieczenstwa wygrodzona/uszkodzone elementy
betonowe/.Budynek zaplecza zlokalizowany miedzy srodkowymi sektorami trybuny zachodniej,a ulicg
Zwirki,obecnie jest nieuzytkowany,w czasie meczéw organizowane jest w nim stanowisko
dowodzenia. Budynek trzykondygnacyjny,wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek jednotraktowy
w ukladzie podiuznym. Posadowienie budynku bezposrednio na tawach fundamentowych
zelbetowych. Sciany murowane z cegly petnej,zewnetrzne i konstrukcyjne o grub. 38 cm. z
obustronnym tynkiem,stropy prefabrykowane-zelbetowe,stropodach zelbetowy-prefabrykowany kryty
papa bitumiczna,schody wewnetrzne monolityczne-zelbetowe. Budynek wyposazony jest w instalacje
wody,kanalizacji sanitarnej,energii elektrycznej-silnopradowej,przy czym wiekszosé urzadzen jest
wytaczona z eksploataciji. Istniejgce przytacze gazu jest zaslepione wewnatrz budynku.

ANALIZA TECHNICZNA

PLYTA BOISKA-nawierzchnia trawiasta w dobrym stanie,po wytyczeniu zgodnego z przepisami
obrysui  niwelacji biezni zajdzie koniecznos¢ niewielkiej korekty poziomu murawy w naroznikach.
Obecne przepisy licencyjne PZPN wymagajg podgrzewanej murawy,wylgcznie dla rozgrywek na
poziomie ekstraklasy,w zwigzku z tym ptyta boiska nadaje si adaptaciji.

BIEZNIA | INNE URZADZENIA LEKKOATLETYCZNE- w zlym stanie,przewidziano zgodnie z
ustaleniami , wykonanie docelowo biezni i rozbiegéw o nawierzchni syntetycznej,uktad i geometria w/g
wytycznych IAAF.
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TRYBUNA ZACHODNIA -skfada sie z trzech ,wyraznie dzi$ wyodrebnionych czesci:

-> czes¢ srodkowa o konstrukcji zelbetowej z zamontowanymi siedziskami z tworzyw sztucznych
montowanymi do belek z rur stalowych o przekroju prostokatnym, petni obecnie role trybuny gtéwne;.
Nie wykorzystywane sg boczne wejscia do nieczynnych magazyndw,ich powierzchnia moze byé
wykorzystana do zwiekszenia pojemnosci widowni .Cze$¢ schodéw w ramach trybuny posiada
bardzo niewygodne dla widzéw parametry,a w czesci rzedow przejscia miedzy siedziskami majg zbyt
matg szerokos¢. Drewniane fawki najwyzszych rzedéw do wymiany,nawierzchnia betonowa do
renowacji powierzchniowej.

czes¢ poéinocna o konstrukcji betonowo-ziemnej z zamontowanymi siedziskami z tworzyw
sztucznych montowanymi do belek z rur stalowych o przekroju prostokatnym i stupkéw zelbetowych.
Siedziska nie wypelniajg calej powierzchni trybuny. Parametry trybuny pozwalajg zachowac
obowigzujgce szerokosci przejs¢é. Nalezy podda¢ renowacji nawierzchnie betonowa trybuny i
zamontowac siedziska na catej jej powierzchni w/g dotychczasowego sposobu.

-czes$¢ potudniowa o konstrukcji betonowo-ziemnej wykorzystana jest obecnie fragmentarycznie. Na
skraju trybuny wydzielono stalowym ogrodzeniem sektor dla kibicow druzyny przyjezdnej. Parametry
trybuny umozliwiajg montaz siedzisk z zachowaniem obowigzujacych szerokosci przejs¢. Nalezy
poddac¢ renowacji nawierzchnie betonowa trybuny i zamontowac siedziska w podobny sposdb,jak na
czesci potnocnej. Zgodnie z ustaleniami sektor dla widzow druzyny przyjezdnej przewiduje sie
zdemontowac j przenie$¢ na fragment trybuny w narozniku pin. wsch.

TRYBUNA WSCHODNIA- zdemontowane tawki i elementy stalowe,pozostaly fragmenty zelbetowych
stupkéw,z uwagi na bezpieczenstwo,cata trybuna zostata wygrodzona i nie jest dostepna. W miare
mozliwosci nalezy sukcesywnie usuwaé pozostate elementy betonu i pretéw stalowych oraz
wymodelowac skarpe ziemig i obsia¢ trawg. W przysztosci trybuna wschodnia daje mozliwosci
catkowitej przebudowy i znaczacego zwiekszenia catkowitej pojemnosci stadionu.

TRYBUNA POENOCNA- za tukiem biezni zawsze byla przeznaczong dla miejsc stojgcych.
Wykonano ostatnio przejscie w skarpie dla zawodnikbw wychodzacych na plyte boiska z
funkcjonujacych przebieralni i szatni dla sedzibw. Z uwagi na fatwa mozliwosé wydzielenia
,przewiduje sie na niej lokalizacje sektora dla kibicow druzyny gosci. Montaz siedzisk mozliwy w/g
technologii,jak na skrajnych sektorach trybuny zachodnie;j.

BUDYNEK ZAPLECZA-elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w stosunkowo dobrym stanie
technicznym. Wysokosé netto kondygnacji oraz schody wewnetrzne nie odpowiadajg obecnie
obowigzujgcym przepisom. Jednoczesnie wytyczne licencyjne PZPN wymagajg catkowicie innych
podziatbw wewnetrznych. W zwigzku 2z tym ustalono rozbiérke budynku prawie w
calosci,pozostawiajgc istniejgce $ciany zewnetrzne do wysokosci korony trybuny i schodow
wejsciowych na trybune/dotyczy to scian wschodniej,potudniowej i pétnocnej/.Pozostale sciany ,w tym
$ciana zachodnia przeznaczone do catkowitej rozbiorki. Nalezy pod $ciang zachodnig ,pod
poziomem projektowanej posadzki parteru wykonaé wieniec zelbetowy .Sciany poprzeczne wzdtuz
obecnego przejscia miedzy ulica,a ptyta boiska,rozebra¢ dopiero po wykonaniu nowego stropu nad
parterem. Czes¢ rumowia z rozbiérki,szczegblnie zelbetowa moze by¢ wykorzystana do
zagruzowania przestrzeni,na ktérych wykonana zostanie piyta nowych fragmentow trybuny
zachodniej.

WNIOSKI | ZALECENIA -na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego poszczegdlnych
elementow stadionu nalezy stwierdzi¢,ze obiekt nadaje sie do eksploatacji t.zn. rozgrywania meczéw
lI-go ligowych,przy wykorzystaniu na dzien obecny zmodernizowanych fragmentow widowni i
budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego miedzy boiskiem gtéwnym,a boiskami treningowymi.
Potwierdzita to zresztg Komisja Licencyjna PZPN. Zalecana we wczes$niejszej czesci opinii
modernizacja poszczegdlnych elementdéw funkcjonalnych stadionu moze by¢ przeprowadzona
etapami,a uklad stadionu pozwala modernizacje przeprowadzi¢ bez potrzeby wytgczania obiektu z
eksploatacji.
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2. Uktad funkcjonalno-przestrzenny i parametry budyn ku i trybun.

2.1.

2.2.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny/zagadnienia bez  piecze nstwa/

Trybuny : W zasadniczej czesci zachowany zostat dotychczasowy uktad funkcjonalny trybun.

Przewidziano przeniesienie sektora dla widzéw druzyny gosci oznaczonego litera G w naroznik
pin. wsch.,a pozostata czes¢ trybuny zachodniej modernizowana kolejno sektorami oznaczonymi
A,B,C. Zaprojektowane glebokosci rzedéw i ilosci siedzisk miedzy schodami zapewniajg
wlasciwe,wymagane przepisami szerokosci przejs¢/45cm do 16 miejsc w rzedzie,45 cm+1cm na
kazde dodatkowe siedzisko w rzedzie/.Wszystkie schody wewnatrz trybun majg szerokos$é
wiekszg niz 120 cm. Adaptuje sie zewnetrzne,wejsciowe schody na trybune o szerokosci od 128
cm do 357 cm .Ewakuacja widzéw odbywa¢ sie bedzie poprzez wyzej wymienione schody w
ramach trybun,schody zewnetrzne,a takze dwa ciagi piesze prowadzace wzdtuz trybun.Od
strony ulicy Zwirki szerokos¢ ciggu wynosi 5.00 m,a miedzy ogrodzeniem boiska,a trybunami
A,B,C 2.40 m. Pozwala to spetni¢ warunek o mniejszej niz 100 os6b, na kazde 60 cm szerokosci
ciggéw ewakuacyjnych.Ciagi koncza sie obszernymi bramami prowadzacymi na ul.Zwirki.
Widzowie z sektora druzyny gosci w ilosci 140 oséb posiadajg niezalezne wejscie od strony
ul.Parkowej.

Ewakuacja z budynku zaplecza/budynek niski,ZL lll/odbywa¢ sie bedzie poprzez dwa wyjscia na
poziomie parteru,klatke schodowa i jedno wyjscie na poziomie korony trybuny.

Budynek zaplecza : Wedlug ustaleh z Inwestorem i warunkami wynikajacymi z MPZP dla terenu
opracowania zachowano obrys istniejagcego budynku zaplecza. Na projektowanych dwoch
kondygnacjach pomieszczono caly program funkcjonalny wymagany przepisami licencyjnymi
PZPN. Na parterze zlokalizowano przebieralnie z natryskowniami dla zawodnikéw oraz
pomieszczenia dla sedzidbw,obserwatoréw i pierwszej pomocy. Na pietrze pokoje dla
dziennikarzy,monitoringu-dowodzenia,sale  konferencyjng,niewielki  bufet ,pomieszczenie
gospodarcze i sanitariaty. Pietro jest dostepne dla widzoéw VIP.

W bufecie przewiduje sie sprzedaz napojow zimnych i goracych,stodyczy i ewntualnie
gotowych, pakowanych hermetycznie kanapek lub potraw do obrébki termicznej na miejscu
,przeznaczonych do konsumpcji przy uzyciu naczyn i sztuécow jednorazowych.

Parametry techniczne budynku.

‘D+ugo $¢: Szeroko $¢: Wysoko $¢: Inne: wys.maszt._ |Kubatura: ‘
‘ 35.18 m 8,27 m 751m 12.02m 2184,90 mS‘
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2.3. Zestawienie powierzchni.
BUDYNEK KLUBOWY PARTER
[[O0] Hall gtewny | Terakota | 8236w
[2.1] Przedsionek | Terakota | 57107
[6.2] Kiatka schodowa | Terakoto | 11.60 7]
[l0.3] Szatnia gospodarzy | Terakoto | 3431m7
[[C.4] Notryski | Terakota | 9.28 m|
[e3] et | Terakoto | 1307
[0.67 we2 | Terakota | 244w
\L0.7] Poké| lekarza | Marmuleum | 1218 m
[[0.8] Poké; delegata FZPN | Marmuleum | 15.35m
([0.9] WC ogBlnodostepne — przedsionek | Terakoto | 1.56 m2|
[l0.70] WC ogbinadostepne | Jerakota | 1.54 m2|
[[0.71] Szatnia sedzidw | Terakota | 13.36 m2|
[0.22] Foateta sedzicw | Terakolo | 333w
0.13] Sratnia gosci | Terakoto | 35587
[l0.74] Natryski | Terakoto | 9.27 m* |
[023] et | Terakota | .45 |
[0.76] we 2 | Terakota | 263m
| RAZEM KONDYGNACJA O 24328 m’ |
BUDANEK KLUBOWY PI ETRO
(L7.0]1 Hall gtéwny | Terakoto | 65.79 m2|
[2.7] Bufet | Mormuleum | 386407
[[i.2] Przedsionek kuchni | Terakota | 56907
([7.3] WC zaplecza bufetu | Terakata | 1.70 m2|
\L7.4] Zaplecze bufetu | Terakoto | 18.31 m2|
[[L.5] Kottownic | Terakoto | 7077
\LL6] WC meski — przedsionek | Terakota | 3.08 m2|
(LI.7] WC meski | Terakota | 6,01 m2|
[L1.8] Soia konferencyjna |Mormu/eum | 32.30 m2|
(L1.9] Poksj dziennikarski | Marmuleum | 16.26 m* |
[0 Poksj monitoringu | Marmuteum | 131407
([7.17] Hatl | Marmuleum | 13.03 m2|
\7.72] WC domski — przedsionek | Terakota | 3.75 m|
331 We domski | Terakota | 51547
\U.14] Poksj porzadkowy | Terakolo | 5.15 m‘"|
| RAZEM KONDYGNACJA 1 233.60 |
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3. Forma architektoniczna budynku i trybun.

-Budynek zaplecza -usytuowany za $rodkowg czescig trybuny zachodniej oznaczonej jako
Alaczy sie z nig integralnie. Budynek o prostej formie,przestrzennego,lekkiego charakteru
nadaje mu konstrukcja zadaszenia. Plac na catej szerokosci budynku od strony ulicy Zwirki
przeznaczony jest wylgcznie dla zawodnikéw ,sedziéw i obserwatorow.

-Trybuny -prosta forma stopni betonowych z kolorowymi siedziskami,r6znymi w trzech
wyodrebnionych sektorach. Zewnetrzna skarpa ziemna obsiana trawg. Schody wej$ciowe na
trybuny ,betonowe adaptowane.

4. Opis stanu istniej acego

Patrz punkt 1.Stan istniejacy i opinia o stanie technicznym

5. Opis stanu projektowanego

Przewiduje sie catkowitg modernizacje trybun oznaczonych literami A,B,C,G,przy zachowaniu
istniejacej geometrii i wykorzystaniu znacznej czesci elementéw zrealizowanych w ostatnim
czasie,ktére sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i w dobrym stanie technicznym. Prawie
calkowitej rozhiérce podlega¢ bedzie istniejacy budynek zaplecza,a na jego obrysie,przy
wykorzystaniu istniejgcych fundamentow i czesci scian wzniesiony dwukondygnacyjny budynek
zaplecza.

6. Roboty budowlano-konstrukcyjne stanu surowego.

6.1.

6.2.

6.3.

Roboty rozbiérkowe.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i wnioskami Opinii 0 stanie technicznym przewiduje sie
rozbiérke,kolejno stropodachu,$cian zewnetrznych i wewnetrznych 1l-go pietra,stropu i phyty
balkonowej nad pietrem | — szym, schodéw oraz Scian wewnetrznych i zewnetrznych I-go
pietra,stropu nad parterem,Scian wewnetrznych parteru/przy czasowym zachowaniu dwéch
$cian poprzecznych wzdiuz przejcia na osi budynku/ i scian zewnetrznych do poziomu obecnej
korony trybuny i schodéw wejsciowych na trybune. Sciana zewnetrzna wzdtuz ul. Zwirki do
rozebrania w catosci. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy odtgczyé istniejace
zasilanie energetyczne oraz wodne i gazowe. Roboty moga byé prowadzone przy wytaczeniu
czesci widowni lub w trakcie przerw w rozgrywkach ligowych. Czesé rumowia ,przede wszystkim
betonowego moze byé wykorzystana do zagruzowania bocznych fragmentéw trybuny
A,pozostatla poddana utylizacji. Wszystkie wewnetrzne rurarze i okablowania instalacji
przewidziano do likwidacji,przewiduje sie wykorzystanie istniejacych przytaczy,przy czym
przytacze gazu,wody i kanalizacji sanitarnej do, przebudowy w obrysie budynku zgodnie z
dokumentacja. Takze lokalizacja tablicy gtéwnej EE w/g dokumentaciji.

Fundamenty: tawy i $ciany fundamentowe.

Adaptuje sie istniejgce fundamenty budynku,przewiduje sie jedynie wykonanie wienca pod
Sciang podtuzng,frontowg o wymiarach 25x25 cm,zbrojenie 4x#12,strzemiona #6co 25 cm,beton
B30.Podobny wieniec nalezy wykona¢ na dwodch odcinkach skrajnych poszerzen trybuny A,jako
zwienczenie betonowej scianki o glebokosci 80 cm w gruncie. Na pozostatych trybunach nie
przewiduje sie wykonywania zadnych robot fundamentowych.

Sciany konstrukcyjne i ostonowe.

Budynek o podtuznym uktadzie $cian konstrukcyjnych,usztywnienie stanowig dwie $ciany
poprzeczne wzdtuz przejscia na osi budynku. Sciany zewnetrzne i wyzej wymienione poprzeczne
murowane z cegly ceramicznej peinej kIl 15 na zaprawie cem.- wap. 07 grubosci 25 cm W
Scianach podiuznych przewidziano wykonanie rdzeni zelbetowych 25x25 cm dla montazu
wiezarow dachowych. Zbrojenie rdzeni 4x#14 strzemiona #6 co 12-25 cm. W poziomie stropéw
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nalezy wykona¢ wience zelbetowe o przekroju 25x40 cm,zbrojenie 4x#12 strzemiona #6 co 25
cm. Beton w wieAcach i rdzeniach B30. Sciany zewnetrzne ocieplone’ 12 cm grubosci pltytami
styropianowymi Fs-15 z lekka wyprawg tynkarska,a czesciowo licobwka ceramiczng /fragment
Sciany parteru od strony ulicy/.

Stropy
Strop nad parterem ,prefabrykowany gestozebrowy - Teriva Il o rozstawie belek 45
cm.Fragmenty przy kominach oraz zebra rozdzielcze - monolityczne Zzelbetowe. Zebra

rozdzielcze zbrojone gorg i dolem po jednym precie #12,strzemiona #6 co 45 cm. Przy
wykonywaniu stropéw podpiera¢ belki w czasie montazu na ryglach ustawionych wzdluz
nadprozy i wiency. Podpory montazowe w ilosci 3 sztuk ustawionych w réwnych odstepach
miedzy murami nosnymi

Sciany dziatowe.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki o grubosci 12cm, na zaprawie cementowo - wapiennej marki
3.

Kominy.

Murowane z bloczkéw ceramicznych,dla kotta co rura z blachy kwasoodpornej dn 150. Nawiewy
dla aparatow grzewczo-wentylacyjnych NEOLUX zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Nadpro za.

Prefabrykowane z belek L19 zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,czesciowo monolityczne-
zelbetowe.

Stropodach

Nad budynkiem zaprojektowano stropodach petny,prefabrykowany gestozebrowy - Teriva Il.
Warstwa spadkowa z keramzytobetonu.Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej- 2 warstwy.

Dach nad trybun a

Zaprojektowano lekki dach stalowy ostaniajgcy czesé srodkowa trybuny zachodniej oznaczong
literg A .Konstrukcje nosng stanowig wspornikowe wiezary kratowe w rozstawie 3.04 m,spawane
z profili zamknietych.Pas gorny i pas dolny z ksztattownikdw zamknietych,prostokatnych
60x120x6,3,stupki i krzyzulce o przekrojach 80x40x5 .Wiezary dachowe stezono trzema
teznikami potaciowymi miedzy osiami 1 i 2 ,11 i 12 oraz na catej diugosci dachu wzdtuz
boiska.Pokrycie dachu stanowig tukowe moduty z ptyt poliweglanowych komorowych 16 mm na
profilach nosnych aluminiowych,powlekanych.

Schody w budynku

Monolityczne, zelbetowa piyta o grubosci 14 cm.

Trybuny

Najwiecej robot budowlanych przewidziano na trybunie oznaczonej A. Przewidziano uzupetnienie
trybuny w skrajnych polach/obecnie wejscia do magazynow/,gdzie po zagruzowaniu,ktory
stanowi¢ bedzie szalunek tracony nalezy wykonaé monolityczng piyte zelbetowa,jako
przedtuzenie istniejgcych stopni trybuny.Nalezy jednak wykona¢ nowe dolewki betonowe w celu
doprowadzenia geometrii widowni do zgodnej z przepisami gtebokosci rzedéw/45 cm miedzy
siedziskami przy ilosci siedzisk miedzy schodami mniejszej niz 16/ .Po wykonaniu uzupetniajacej
wylewki nalezy poddac¢ renowacji calg nawierzchnie przy uzyciu n.p.Atlas Ten-10 grub. do 30
mm.Uchwyty i belki stalowe ,montazowe obecnych siedzisk do czesciowego przetozenia i
uzuetnienia w/g istniejgcych rozwigzan.Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych jak
punkt ponizej.Na pozostalych trybunach B,C i G przewidziano montaz siedzisk w/g wykonanego
uktadu na trybunie B, ktéry podlega adaptacji i czesciowemu uzupetnieniu. Stupki zelbetowe +
belki nosne -stalowe z zamknietych profili 50x40x4.Stupki nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami.Cata nawierzchnia pozioma trybun i schodéw,tak w ramach trybun, jak i wejsciowych

lll8



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

B.J. FERDZYNOWIE

+6Dz, uL. Ko$cluszki 33/35  TEL. (042) 633 39 70 E-MAIL: BIURO@FERDZYNOWIE.COM
W w w . F E R D Z Y N O W I E . C O M

na trybune przewidziana do renowacji wylewkami renowacyjnymi o grubosci do 30 mm.Nalezy
zachowa¢ w celu naturalnego splywu wdd opadowych nachylenie plaszczyzn o0k.0,5 %.
Plaszczyzny pionowe trybun i schodéw oraz istniejacych stupkéw zelbetowych poddac renowacii
mieszankami renowacyjnymi o grubosci do 10 mm. Balustrady widowni czes$ciowo do
zachowania i renowacji, a czesciowo do wykonania w/g rysunkéw i zachowanych wzoréw.

6.12. Wygrodzenia sektora dla widzow dru  zyny go $ci

6.13.

Przewiduje sie wygrodzenie sektora w/w oraz czesci terenu przy zastosowaniu segmentowych
elementéw prefabrykowanych o wysokosci 2.00 w rozstawie stupéw 2,50m w kolorze
z6tym.Podobnie przewidziano uzupetnienie i zmiane czesciowg przebiegu istniejacego
ogrodzenia w rejonie budynku zaplecza przy wielkosci modutéw i kolorystyce w/g istniejace;.
Korekta przebiegu ogrodzenia w sasiedztwie budynku zaplecza wynika z potrzeby wydzielenia
miejsc postojowych dla sedziéw oraz autokaru druzyny gosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej

Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie.

Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowlokowy o0goinego
stosowania) wg katalogu POLIFARB - £6dz:

1. warstwa podktadowa 1. — farba LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX), jedna warstwa,
grubosé powtoki (po wyschnieciu) g=30 [im,

2. warstwa podkiadowa 2. — farba TIXOKOR-M4 (symbol KTM 131-7731-34-XX), jedna
warstwa, grubosé powtoki (po wyschnieciu) g=80 [Im,

3. warstwa wierzchnia:

« farba LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX), dwie warstwy, grubosé powioki (po
wyschnieciu) g=40+50 um, lub

+  LOWIMAL-tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX), jedna warstwa, grubo$c
powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 pm.

Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-
1:1996). Lgaczna  grubo$¢ powtoki antykorozyjnej g = 150+160 pum. Dopuszcza sie wykonanie
powtok malarskich z materiatéw innych Producentéw przy zachowaniu pozostatych wymagan
technologicznych. Wszystkie materialy malarskie stosowa¢ zgodnie z zaleceniami ich
Producentow (szczegolnie zwigzane jest to z zaleceniami dot. lgczenia farb w zestawy
malarskie, przygotowania podioza do malowania, sezonowania poszczegélnych powitok
itp.).Miejsca  uszkodzone w trakcie transportu i montazu nalezy oczysci¢ i pomalowaé
zestawem farb jw.

7. Roboty budowlane - stan wyko nAczeniowy.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

Podtogi i posadzki.

Warstwy posadzkowe wykona¢ wedtug rysunkéw przekrojow, a warstwy wierzchnie wedtug
rzutow (lub zestawienia powierzchni).

Tynki wewn etrzne.

Przewiduje sie wykonanie we wszystkich pomieszczeniach tynkéw cementowo - wapiennych
kategorii IV. We wszystkich pomieszczeniach sufity rowniez tynkowane,fragmenty z rurarzem
wentylacji do ostoniecia ptytami gk . W pomieszczeniach natryskowni, umywalni, W.C.
porzadkowym, pierwszej pomocy nalezy wykonac¢ okladzine ceramiczng $cian do wysokosci
210cm.

Tynki zewn etrzne.

Tynki mineralne-systemowe malowane farbami silikatowymi n.p. TERRANOVA.

Okfadziny zewn etrzne .

Widoczny fragment parteru na elewacji zachodniej wykona¢ z licowki ceramicznej klejonej na
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siatce z witokna szklanego.

7.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Przewidziano zastosowanie stolarki okiennej PCV w kolorze biatymi,$lusarki drzwiowej
zewnetrznej aluminiowej powlekanej,wewnetrznej drzwiowej drewnianej,czesciowo aluminiowej
powlekanej (ilos¢, podziat i sposéb otwierania wedtug zestawien). Okna i drzwi zewnetrzne w
kolorze biatym. Wypetnienie stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej szybg zespolong,bezpieczng
1,1 W/m?h — wspotczynnik infiltracji dla okien > 0,3 dla uzyskania witasciwej infiltracji
pomieszczen (nawiewnik lub okucia rozszczelniajace).

7.6. Obrobki blacharskie, rury spustowe.

Obrébki blacharskie, z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemno-szarym.

7.7. Malowanie.

Wewnetrzne sciany i sufity malowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.Zewnetrznie
Sciany wyprawa tynkarska barwiona w kolorze jasno-bezowo-szarym Ral 1014 lub w kolorze
biatym i malowana na kolor 1014 . Okfadzina ceramiczna w kolorze ciemno -szarym Ral 7034.
Konstrukcja dachu po zabezpieczeniach antykorozyjnych/pkt 6.11./wierzchnig warstwe wykonac
w kolorze zielonym Ral 6002. Podobnie malowane balustrady tak zewnetrzne jak i wewnetrzne
oraz inne elemnety stalowe trybun.

8. Instalacje.

Przewiduje sie wyposazy¢ budynek w nastepujgce instalacje:
- wody zimnej z istniejgcego przytacza, /patrz: projekt branzowy/

+ kanalizacji sanitarnej odprowadzonej poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej w ul.
Zwirki /patrz: projekt branzowy/

» ogrzewania i cieptej wody z lokalnego kotta zasilanego gazem - /patrz: projekt branzowy/

» gazowgq zasilajaca kociot z przebudowanego istniejacego przytgcza -/patrz projekt branzowy/

+ elektryczng — oswietleniowa i gniazd wtykowych - /patrz: projekt branzowy/

- wentylacji mechanicznej - /patrz projekt branzowy/

9. I1zolacje.

9.1. Wodochronne.

- pozioma $cian i posadzek - folia polietylenowa 0,5mm, alternatywnie papa izolacyjna
» paroizolacja - folia paroizolacyjna ROCKWOOL,alternatywnie papa

» dachu 2 x papa /n.p. podkfadowa -Polbit extra PF mocowana tgcznikami mechanicznymi w/g
zalecen producenta +wierzchnia -Polbit extra WF/lub innych producentéw o poréwnywalnych
parametrach.

9.2. Termiczne i akustyczne.

» posadzki parteru — styropian 5 cm
- posadzki pietra — styropian 2 cm
« $cian — styropian 12 cm

« dachu — welna mineralna tgcznie 20 cm/w tym n.p.Paroc ROS 30-16 cm+Paroc ROB 60- 4
cm / lub innych producentéw o poréwnywalnych parametrach.

10.Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetno  sprawnych.

Przewiduje sie mozliwos¢ korzystania przez widzéw na woézkach inwalidzkich z trybuny oznaczonej
literg B, na chodniku miedzy siedziskami ,a ogrodzeniem plyty boiska. Wjazd,miejsca
parkowania,sanitariaty istniejgce przy obecnym budynku zaplecza,na p6inoc od piyty gtéwne;j.
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