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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.0.00.12. — Stolarka drzwiowa i okienna
Kod CPV - 45421100-5 — instalowanie drzwi,okien i p odobnych elem.

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej, jako elementu robot zadania ,Modernizacja Stadionu
Miejskiego Concordia” przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

Zakres robo6t uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

1) roboty przygotowawcze, demontaze

2) dostawe i montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wraz z oscieznicami
3) dostawe i montaz stolarki okiennej, kompletnej

4) dostawe i montaz systemowych $cianek i drzwi do sanitariatow/wysokocisniniowy laminat
HPL ,pokryty dwustronnie w kolorze biatym grub.14 mm,akcesoria z aluminium powlekanego
nylonem/

5) dostawe i montaz parapetéw wewnetrznych

Okre $lenia podstawowe dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.00. - cze$¢ ogdina

2. MATERIALY

Wbudowa € nalezy stolark € kompletnie wyko nczona wraz z okuciami i

powtokami malarskimi

2.1. Drzwi

-zewnetrzne aluminiowe , powlekane

-wewnetrzne aluminiowe,powlekane
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-drzwi wewnetrzne plytowe
-drzwi wewnetrzne plytowe tazienkowe

-$cianki i drzwi systemowe do sanitariatow

2.2. Okna

-okna PCV- czterokomorowy profil 73 mm w kolorze biatlym /szklenie zewnetrznie hartowane,wewnetrznie
bezpieczne/

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce iaczace,
zabezpieczajgce i uchwytowe — ostonowe.W oknach obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji i zabezpieczeniem
antywlamaniowym w skrzydle.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
oudowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.4. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz I m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci Sposob
sktadowania w/g punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o $ciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5. | .2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.
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Liczba punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) zamocowan Rozmieszczenie punktéw zamocowan
W :
Wysokos¢ Szerokosé L Na stojaka
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150-200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje Po 3
sie
150-200 S Poi Po3
Powyzej 200 10 Po 2 Po3
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej - wg zestawienia zamieszczonego w projekcie
architektonicznym

*W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podkiadach lub listwach.
Elementy
kotwigce osadzi¢ w oscieznicach;

*Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym , a szczeling przykryé listwa,

*Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm . R6znice wymiarow
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

>2 mm przy diugosci przekatnej do | m;
>3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
>4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;

eZamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy

osciezg a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem

ITB . Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla

zdrowia ludzi;

*Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag;

*Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien,
[docieplenie gliféw okien przeprowadza¢ po osadzeniu okien i parapetow]

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

*Doktadnosé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych;

*Drewniane oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
strony muru.

*Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu
Swiadectwem ITB;

*Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie
*Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
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miejsca luzéw wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami -2 2
miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powioki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.Barwa powtoki powinna byc jednolita,bez widocznych

poprawek,sladow pedzla,rys i odpryskow.Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Zasady kontroli jako $ci powinny by ¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 -stolarki okiennej i drzwiowej,

PN-72/B-10180 -dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako s$ci powinna obejmowa é:

esprawdzenie zgodnosci wymiaréw;

esprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka;

esprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw kontrakcyjnych;
esprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;
esprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest ilos¢ m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2. oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatno$c.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :
edostarczenie gotowej stolarki;
e0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

edopasowanie i wyregulowanie stolarki
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sewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 78:1993 stron 2
Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan
IDTEN78:1977
PN-EN 78/Ak: 1993 w druku
Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan
PN-EPf 85:1998 w druku
Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajace na uderzaniu ciatem twardym
PN-EN 129:1998 w druku
Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu
PN-EN 130:1998 w druku
Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 stron 3
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-B-05000:1996 stron 22
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-06070 stron 2
Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci
PN-86/B-06072 stron 2
Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 stron 3
Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalno$ci powietrza
PN-86/B-06074 stron 4
Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci
PN-86/B-06075 stron 3

Drzwi drewniane. Metody badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta

PN-86/B-06076 stron 3

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe
Zmiany | Bl 1/90 péz. |

PN-87/B-06077 stron 6

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dzialajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta

PN-87/B-06078 stron 2
Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamkniecia
PN-88/B-06079 stron 3

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy
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PN-91/B-06080 stron 3

Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie miekkim cialem ciezkim
IDTEN 162:1985

PN-89/B-06085 stron 4

Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadle i réwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta

PN-B-10087:1996 stron 5

Okna i drzwi drewniane. Zlgcza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 w druku

Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-10221:1998w druku

Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-10222:1998 w druku

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92270 stron 14

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wiamanie - klasy C.
Wymagania i badania

uzupetniajgce

EQV ISO 8269:1985

PN-75/B-94000 stron 5 Okucia budowlane. Podziat
PN-B-94025-4:1998 w druku

Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczkg
PN-B-94423-.1998 w druku

Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podkiadki i nakretki
kolpakowe

PN-68/M-78010 stron 4

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania
Zmiany:

1BI 2/70 po6z. 18

2B1 1/72 p6z. 2

3Bil O-11/74 po6z. 86

PN-72/B-10180 stron 5

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany | DZ 21/73 p6z. 6\

PN-B-13079:1997 Szkto w budownictwie - Szyby zespolone

PrPN-EN 673, 674, 675 Szkio w budownictwie - okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,,U"
PN-C-81901-.2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne



