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Legenda

Terakota 1cm

Wylewka cementowa 5cm

Płyty styropianowe 5cm

Papa termozgrzewalna

Chudy beton 15cm

A

Płyta z wełny mineralnej 20cm

2x papa zgrzewalna

Warstwa spadkowa

Papa paroizolacyjna

Strop TERIVA II - 34cm

C
Terakota 1cm

Wylewka cementowa 4cm

Płyty styropianowe 2cm

Płyta Ŝelbetowa - 12cm

Tynk cementowo-wapienny
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ul. Szkolna 28 
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Marmuleum

Wylewka cementowa 4cm

Płyty styropianowe 2cm

Strop TERIVA II - 34cm

Tynk cementowo-wapienny
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Płyta Ŝelbetowa - 12cm

E

Schody betonowe

F

Ściana wyburzana, murowana i ocieplana od poziomu 0,00 na całej dł.

Ściana wyburzana, murowana i ocieplana od poziomu schodów
na całej dł.

Ściana zachowywana, nieocieplana do poziomu trybuny na całej dł.

Wyburzenia

Nienaruszana przestrzeń pod trybunami

Przekrój G-G
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Balkon do usunięcia

Tynk cementowo-wapienny

Uwagi
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Płyta Ŝelbetowe - 12cm 
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Pustka, wypełnić gruzem z rozbiórki piętra budynku klubowego
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Wspornik 6x8

Wlot wentylacyjny 7x50cm, 35cm nad posadzką

Wentylator Neolux, 30 nad posadzką

Wlot wentylacyjny 7x50cm, 35cm nad posadzką

Wentylator Neolux, 30cm nad posadzką


