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Bozena i Jacek Ferdzynowie

ST.01.05.00 — Kitadzenie i wyktadanie podtég
Kod CPV - 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek jako elementu robot zadania ,Modernizacja Stadionu Miejskiego
Concordia” przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot uj etych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuija :
1) roboty przygotowawcze (rozbiérki)
2) wykonanie podtdg na gruncie (wszystkie warstwy)
3) wykonanie wszystkich warstw podposadzkowych na stropach
4) wykonanie posadzek ceramicznych z cokolikami

5) wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.00. - cze$¢ ogdlina
2. Materiaty
2.1.Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych;
-miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
Srednioziamisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement

2.4.Wyroby ceramiczne terakota mrozoodporna, gres

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

ebarwa w/g wzorca producenta;

enasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniegj niz 2,5%;

swytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;

*Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm;

*mrozoodpomos¢ [dla terakoty stosowanej na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach
nieogrzewa-

nych], odpornos$é na spekania

ekwasoodpomosé nie mniej niz 98%;

slugoodpomosé nie mniej niz 90%;

Piytki podtogowe muszg posiada¢ wiasciwosci techniczne i cechy odpowiednie do oddziatywan, ktérym bedg
poddane w konkretnym pomieszczeniu. Dla pitytek podiogowych szkliwionych wskaznikami takimi sa: klasa
Scieralnosci [PEI] i twardos¢ powierzchni [Skala Mohsa].

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla piytek z terakoty:
«dtugosc¢ i szerokos¢: do I,5mm;
egrubo$¢: do 0,5mm;
*krzywizna: do ,0mrn.

e) Materiaty pomocnicze:

*klej do terakoty i gresu [do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku]

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121.:

ezaprawe z cementu portlandzkiego 3 5-biatego i maczki wapiennej;

ezaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

f) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

*nazwe i adres Producenta;

*nazwe wyrobu;

sliczbe sztuk w opakowaniu;

*znak kontroli jakosci;

»znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie;
»napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB".

g) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym

lll2
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grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych.

h) Sktadowanie:
Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do
,8m.

2.5. Wyktadzina zgrzewalna , rulonowa n.p. Marmoleum grub.2,5 mm

Wykladzina przyklejana do podkladu niepalnego [elementy jastrychowe wzglednie posadzka samopoziomujgca ].
Temperatura podtoza nie moze byé mniejsza niz 10T a wilgotno $¢ podtoza nie wieksza niz 3%.
Wyktadzine uktadac zgodnie z instrukcjg producenta.

2.6. Kruszywo posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg
przy grubosci warstw 2,5cm- IO0mm, 3,5mm-16mm.
2.7. Zaprawa samopoziomuj 3gca
[majaca ewentualne zastosowanie do wyréwnania posadzek ]
Aprobata techniczna Nr AT-15-2845/97
Atest PZH1/B-513/94
3. Sprzet
Do wykonywania rob6t posadzkowych nalezy stosowaé:szczotki druciane lub wiosiane do
czyszczenia podioza,szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,narzedzia i urzadzenia
mechaniczne do ciecia ptytek,pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
zabkdéw 6-12 mm do rozprowadzania zapraw klejacych,taty do sprawdzania réwnosci
powierzchni,poziomice,mieszadta koszyczkowe,pace do spoinowania,gabki do mycia i
czyszczenia.przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Paczki ptytek podtogowych powinny by¢ zapakowane fabrycznie.

5. Wykonanie robot
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5.1Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

5.1.1. Podktad cementowy

*Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatos¢

i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;

*Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna byé mniejsza niz: na sciskanie - 12MPa, na zginanie-
3MPa;

*Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

i zanieczyszczen oraz nasycone woda;

*Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy;
*W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne;

*Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie po
winna by¢ nizsza niz 5C;

«Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5-7cm
za

nurzenia stozka pomiarowego;

*llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, iloS¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?;

*Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia

Z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem;

*Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie po-
winna wykazywac wiekszych przeswitéw niz Smm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (po-
ziomej lub pochyiej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia;
e W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig,
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Ukladanie podtogi z wykladziny -  zgodnie z wytycznymi producenta

5.3. Uktadanie posadzki z ptytek ceramicznych

1.Posadzka z plytek ceramicznych powinna by¢ uktadana wg osi kompozycyjnych lub pasami réwnolegle do
Sciany

2.Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o réwnej szerokosci

3.Przed utozeniem plytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie, odcienie i wymiary

4 powierzchnia, na ktérej uktadane beda ptytki powinna by¢ mocna, réwna i doktadnie oczyszczona

5.Do montazu piytek nalezy uzywac¢ zapraw klejowych wg instrukcji producenta klejow i zapraw

6.Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni potaczona z podtozem

7.Posadzka przy scianach powinna by¢ wykornczona cokolikiem
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8.Spoinowanie ptytek nalezy rozpoczaé po uptywie czasu przewidzianego w instrukcji uzytej zaprawy
klejowej
9.Po zaspoinowaniu ptytek nalezy doktadnie usungc resztki zaprawy uzywanej do spoinowania

10Wykonczona posadzka powinna mie¢ réwng powierzchnie i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma lub o
okreslonym

w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm, dopuszczalne odchylenia
od

ptaszczyzny poziomej nie wieksze niz5 mm.

6. Kontrola jako sci

6. I. Wymagana jako $¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si e stosowalna do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
tech
nicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym ).

6.3 Nalezy przeprowadzi ¢ kontrol e dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno
sciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.0O ,Wymagania Ogélne".

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych j materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si e stosowania do robot materiatow, ktérych wasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo Wpisywane do dziennika budowy.
8.4.0dbiér powinien obejmowa  ¢:

ssprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows;

esprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa;

ssprawdzenie grubosci szlichty cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokona-
nych w czasie wykonywania posadzki;

ssprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin - za
po

mocg szczelinomierza
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ssprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikéw; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilos¢ m powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-30010:1997 Cement portlandzki biaty

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 1307:2001 Widkiennicze pokrycia podtogowe. Klasyfikacja dywanow z okrywa

PN-EN 196-1:1996 stron 23

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
DTEN 196-1:1994

PN-90/B-06241 stron 3
Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszajgce twardnienie. Wymagania i badania efektow
oddziatlywania na beton

PN-90/B-06242 stron 3
Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania efektéw oddziatywania na beton

PN-90/B-06243 stron 4

Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajace i uptynniajgce. Wymagania i badania efektow
oddziatywania na

beton

PN-90/B-06244 stron 4
Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektow oddziatywania na beton

PN-88/B-06250 stron 16
Beton awykly Zmiany:
1B19/89 poz. 78

2Bl 12/90 po6z. 95

3Bl 10/91 pbz. 67

PN-91/B-06263 stron 5
Beton lekki kruszywowy
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PN-EN 87:1994 stron 10
Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie
DTEN87:1991

PN-EN 98:1996 stron 12
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie jakosci powierzchni
DTEN98:1991

PN-EN 99:1993 stron 3
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej
DTEN99.1991

PN-EN 100:1993 stron 3
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
EDTEN 100:1991

PN-EN 101:1994 stron 3
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
DTEN 101.1991

PN-EN 102:1993 stron 3

Phytki i ptyty ceramiczne podiogowe i $cienne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki
nieszkliwione

DTEN 102:1991

PN-EN 106:1993 stron 3
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione
DTEN 106:1991

PN-62/B-10144stron3
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 stron 3
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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