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Bozena i Jacek Ferdzynowie
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

ST.00.00.15. SPECJALISTYCZNA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA — BIE ZNIA | ROZBIEGI LEKKOATLETYCZNE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem nawierzchni poliuretanowej na bieznig lekkoatletyczng i rozbiegijako elementu robot
zadania”Modernizacja Stadionu Miejskiego ,CONCORDIA” przy ul.Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentbw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robét w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w punkcie 1.1.

3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
poliuretanowej nawierzchni sportowej.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamai i wytycznymi.

5.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, przeznaczona do uprawiania
lekkiejatletyki, odporna na obuwie z kolcami tzw. ,peten system”

5. Czes¢ szczegblowa

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

-

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, przeznaczona do uprawiania
lekkiejatletyki, odporna na obuwie z kolcami tzw. ,peten system” .

Wymagania dotyczace whasciwosci poliuretanowej nawierzchni sportowe;j.

Na przygotowane i zaimpregnowane podtoze nalezy wykona¢ nawierzchnie syntetyczng wg ponizszych
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wytycznych.

Poliuretanowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na obuwie z kolcami tzw. ,pefen
system” .

Kolorystyka nawierzchni: kolor ceglasty.

Nawierzchnia musi by¢ uktadana bezposrednio na placu budowy wg zalecen producenta warstwowo z
ptynnej barwnej masy poliuretanowej i barwnego lekkiego granulatu EPDM fr. 1-4 mm.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ zadnych elementéw sktadowych z recyklingu (np. granulat SBR).
Nawierzchnia musi w petnym swoim przekroju posiadac¢ tylko jedng barwe.

Na wierzch musi by¢ naniesiona posypka z barwnego granulatu EPDM fr. 1-4 mm w ilosci wg zalecen
producenta.

Na tak przygotowang nawierzchnie musi by¢ naniesiona poprzez natrysk fabryczna barwna powtoka
ochronna.

taczna grubos¢ nawierzchni na biezni - min. 14 mm.

taczna grubos¢ nawierzchni na rozbiegu do skoku w dal, rozbiegu do skoku wzwyz, rozbiegu do skoku
0 tyczce, rozbiegu do rzutu oszczepem - min. 20 mm.

taczna grubos¢ nawierzchni na biezni przy rowie z wodg - min. 25 mm.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farba poliuretanowa producenta systemu
nawierzchniowego).

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
- twardos¢ w skali Shore’a ,A": >= 40°
- przyczepnosé do podktadu betonowego: >= 0,80 MPa
- wspotczynnik tarcia kinetycznego:
- powierzchnia w stanie suchym: >= 0,30
- powierzchnia w stanie mokrym: >= 0,30
- odpornosé na dziatanie zmiennych cykléw hydrotermicznych: przyrost masy: <= 0,30 %
- mrozoodpornosc¢: przyrost masy: <= 0,30 %
- odpornosé na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 4

- odporno$¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: >= 450 mm?

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje ITB.

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkow sladowych.
- certyfikat IAAF na gr. min. 14 mm.

- aktualne badania na zgodnos$¢ z IAAF.

- klasyfikacje ogniowg jako produkt trudno zapalny.

- karte techniczng wydang przez producenta zawierajgcg wymagane wiasciwosci i parametry

lll2
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techniczne nawierzchni.

-

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do instalacji
poliuretanowej nawierzchni sportowej zgodnie z zalozong jakoscia.

Szczegbtowa technologia, proces instalacji oraz zachowane proporcje mieszania materiatdw zgodnie
Zz wymaganiami producenta zestawu do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej.

Wymagania dotyczace wykonania robot.

Zgodnie z wymaganiami producenta zestawu do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej.

Wymagania dotyczace zataczenia do oferty przetargowej dokumentéw potwierdzajgcych
nalezyte wykonanie robdét:

- wazna aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB (petna).
- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych.

- certyfikat IAAF.

- autoryzacja (w oryginale) producenta zestawu do wykonywania poliuretanowej nawierzchni sportowej wydana
specjalnie na zadanie objete przetargiem zawierajgca potwierdzenie dostarczenia oryginalnych materiatébw do
wykonania oferowanej nawierzchni sportowej w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

- karta techniczna (w oryginale wydana przez producenta) zawierajgca opis, charakterystyke i parametry
techniczne nawierzchni.

6. Transport

Transport materiatbw do wykonania poliuretanowej nawierzchni sportowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze ich nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich jakosci.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni sportowe;j.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg ST, wymaganiami
Zamawiajacego i przedmiarem robot.



