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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAL OZENIA PRZEDMIAROWE OGOLNE.

1. Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej... (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.).

2. Przy ustalaniu naktadéw rzeczowych stosowano normy kosztorysowe okreslone przez ministra wtasciwego do spraw budownictwa.

3. Przedmiar rozpatrywaé w potaczeniu z Projektem Technicznym.
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przedmiar-boisko Piotrkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1TRYBUNA C.
1 Nowe krzesetka wraz z montazem szt
d.1l
1188 szt 1188.00
RAZEM 1188.00
2IKNNR 2 Wylewka renowacyjna cienkowarstwowa grubosci 30 mm na wykonane na mokro reim?2
d.10901-02 cznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna nawierzchni
trybuny i schodéw wejsciowych.
Krotnosé = 3
679.0+35.0 m2 714.00
RAZEM 714.00
3KNNR 2 Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna $cianek trybuny i $cianek schodow. m2
d.10901-02
123.0+18.0 m2 141.00
RAZEM 141.00
4 \Wykonanie i osadzenie zelbetowych stupkéw do montazu krzesetek. szt
d.1l
430 szt 430.00
RAZEM 430.00
5|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.10307-03
(55.0+30.0)*2.1 m2 178.50
RAZEM 178.50
2ITRYBUNA G (go sci).
6 Nowe krzesetka wraz z montazem szt
d.2
140 szt 140.00
RAZEM 140.00
7IKNNR 2 Wylewka renowacyjna cienkowarstwowa grubosci 30 mm na wykonane na mokro reim?2
d.2/0901-02 cznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna nawierzchni
trybuny i schodéw wejsciowych.
Krotnosé = 3
84.0+46.0 m2 130.00
RAZEM 130.00
8KNNR 2 Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna $cianek trybuny i $cianek schodow. m2
d.2/0901-02
15.0+13.0 m2 28.00
RAZEM 28.00
9 \Wykonanie i osadzenie zelbetowych stupkéw do montazu krzesetek. szt
d.2
60 szt 60.00
RAZEM 60.00
10KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wys. 2 m w ramach na stupkach stalowych.o rozstawie 3 m ob- |m
d.2|02 1802-04 |sadzonych w gniazdach cokotéw
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
3TRYBUNAB.
11 Nowe krzesetka wraz z montazem szt
d.3
322 szt 322.00
RAZEM 322.00
12 KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 30 mm na $cianach wykonane na mokro recznie z|m?2
d.3/0901-02 gotowych mieszanek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna $cianek pionowych
trybuny.
Krotnosé = 3
115.0 m2 115.00
RAZEM 115.00
13 KNNR 2 Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna schodoéw wejsciowych. m2
d.3/0901-02
19.0 m2 19.00
RAZEM 19.00
14KNNR 2 Analogia jak wyzej. Wylewka 30 mm renowacyjna nawierzchni trybuny i nawierzchnijm?
d.3/0901-02 schodoéw.
Krotnosé = 3
654.0+38.0 m2 692.00
RAZEM 692.00
15KNNR 2 Renowacja istniejacych stupkéw m2
d.3/0901-02 Krotnosé = 3
200.0 m2 200.00
RAZEM 200.00
4ROBOTY BUDOWLANE - TRYBUNA A.
16/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.4/0302-01 mentowo-wapiennej
0.25*2*1.5*2.1 m3 1.58
RAZEM 1.58
17|KNR 2-02 |Podktady murarskie. Wykorzystanie gruzu rozbiérkowego do zagruzowania czesci |m3
d.41101-04 wnek wejsé magazynowych z wyréwnaniem pod wylewke.
2*36.2 m3 72.40

-3-
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przedmiar-boisko Piotrkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 72.40
18KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ( |m3
d.4/0301-02 kat.gr.111)
0.5*2*2.45 m3 2.45
RAZEM 2.45
19KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |t
d.4/0104-01 14 mm. Ulozenie zbrojenia uzupetniajacego trybuny A oraz zbrojenia ptyty nad wejs-
ciem do szatni.
<trybuna>(561.0+365.4)*0.001 t 0.93
<wejscie>(112.0+72.9)*0.001 t 0.18
RAZEM 1.11
20KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw. Nowe stopnie. m2
d.4/0101-08
800.0 m?2 800.00
RAZEM 800.00
21KNNR 2 Deskowanie tradycyjne piyt. Plyta nad wejsciem. m2
d.4/0101-07
11.57 m?2 11.57
RAZEM 11.57
22KNNR 2 Betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. B 25. m3
d.4/0107-07
0.1*8.3 m3 0.83
RAZEM 0.83
23KNNR 2 Betonowanie schoddéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. B 25. m3
d.4/0107-09
<stopnie uzupetniajgce>31.0 m3 31.00
<renowacja i nowe>1.55+0.3 m3 1.85
RAZEM 32.85
24 Osadzenie uchwytéw do montazu belek pod siedziska. m
d.4
47.5 m 47.50
RAZEM 47.50
25 Zdemontowanie i ponowne osadzenie uchwytow do montazu belek pod siedziska. |m
d.4
173.0 m 173.00
RAZEM 173.00
26 Nowe krzesetka wraz z montazem szt
d.4
119 szt 119.00
RAZEM 119.00
27 Przetozenie krzesetek istniejgcych. szt
d.4
329 szt 329.00
RAZEM 329.00
28KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wykonane na mokro recznie z|m?2
d.4/0901-02 gotowych mieszanek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna $cianek pionowych
trybuny
485.0 m?2 485.00
RAZEM 485.00
29KNNR 2 Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna nawierzchni trybuny m2
d.4/0901-02
322.0 m?2 322.00
RAZEM 322.00
5ROBOTY ROZBIORKOWE.
30KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5/0519-06
269.9 m?2 269.90
RAZEM 269.90
31KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.5/0519-07
269.9 m?2 269.90
RAZEM 269.90
32KNNR 2 Rozebranie izolacji styropianowej grub. 10 cm m2
d.5/0602-03 Krotnos¢ = 0.5
269.9 m?2 269.90
RAZEM 269.90
33 Usuniecie papy i styropianu z budowy. Pape i styropian gromadzi¢ w kontenerze, |m3
d.5 wywiez¢ i zutylizowaé.
269.9%(0.1+0.025) m3 33.74
RAZEM 33.74
34/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych. Stropodach - gtadZ szpachlowa grub. 8 cm + 2 |m3
d.5/0403-01 cm zaprawy
269.9*0.1 m3 26.99
RAZEM 26.99
35/KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych. Ptyty Zzelbetowe stropodachu gr. 24 cm m3
d.5/0403-02
269.9*0.24 m3 64.78
RAZEM 64.78
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
36KNR 4-01 |Podstemplowanie tymczasowe m2
d.5/0423-01
269.9 m?2 269.90
RAZEM 269.90
37KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania ptyt m2
d.5/0423-05
269.9 m?2 269.90
RAZEM 269.90
38KNR 4-01 |Rozebranie komina i $cian gr. 38 i 25 cm z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.5/0349-04
<komin>0.4*9.7*(2.7+2.0+0.8+2.0+2.7+0.8) m3 42.68
<$ciany gr. 38 cm z tynkiem>0.42*9.2*34.5 m3 133.31
<$c. boczne>0.42*2*(8.18*7.0+5.5*2.7) m3 60.57
<od boiska>0.42*7.0*34.5 m3 101.43
<wewnetrzne>11.13 m3 11.13
RAZEM 349.12
39KNR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.5/0348-05
<$cianki>(20.6+5.4*3+5.2+2.3+5.2)*2.7*2+(12.4*2+13.0)*2.7 m?2 369.36
<$cianki ograniczajgce murki reklamy>3.52*2 m2 7.04
RAZEM 376.40
40 KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych. Stropy miedzykondygnacyjne - wylewka 4 cm + |m3
d.5/0403-01 terakota
248.6*2*(0.04+0.01) m3 24.86)
RAZEM 24.86
41KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych. Stropy miedzykondygnacyjne - ptyty zelbetowe |m3
d.5/0403-02 grub. 24 cm, schody zelbetowe grub. 16 cm i plyta balkonowa wewnetrzna gr. 12
cm
<stropy>0.24*248.6*2 m3 119.33
<schody>2.34*7.37*2*0.16 m3 5.52
<balkon>0.12*42.65 m3 5.12
RAZEM 129.97
42KNR 4-01 |Podstemplowanie tymczasowe balkonu m2
d.5/0423-01
248.6*2+2.34*7.37*2+42.65 m2 574.34
RAZEM 574.34
43KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania ptyt m2
d.5/0423-05
574.34 m?2 574.34
RAZEM 574.34
44KNNR 3 Rozbidrka elementdéw betonowych. Posadzka z lastrico i podtoze na parterze grub. |m3
d.5/0403-01 5+ 12 cm.
(0.05+0.12)*248.6 m3 42.26
RAZEM 42.26
45KNR 4-01 |Rozebranie murkéw ograniczajgcych sektory trybuny m3
d.5/0349-04
0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85
46 Usuniecie gruzu z budowy. m3
d.5 Gruz gromadzi¢ w kontenerze, wywiez¢ i zutylizowac.
<stropodach>26.99+64.78 m3 91.77
<$ciany>449.12 m3 449.12
<$cianki>376.40*0.15 m3 56.46
<stropy miedzykondygnacyjne, schody, balkon>497.2*(0.24+0.05)+5.52+5.12 m3 154.83
<posadzka parteru>42.26 m3 42.26
<murki>0.85 m3 0.85]
<pomniejszenie o gruz do wnek>-72.4 m3 -72.40
RAZEM 722.89
47| Usuniecie papy wydobytej z posadzki parteru. m3
d.5
248.6*0.01 m3 2.49
RAZEM 2.49
48KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych - odcinanie pretow, szt.
d.5/1306-01
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
6|ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK ZAPLECZA. ROBOTY ZEWN ETRZNE PRZY BUDYNKU.
49KNR-W 2- [Stropy gestozebrowe TERIVA III (w tym stropodach) m2
d.6/02 0214-04
430.25 m?2 430.25
RAZEM 430.25
50KNR-W 2- |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 m2
d.6/02 0236-03
38.6 m?2 38.60
RAZEM 38.60
51KNR-W 2- |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. - wariant | m2
d.6/02 0236-04 |Krotnosc¢ = 14
38.6 m?2 38.60
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 38.60
52/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.6/0216-02
25.58 m?2 25.58
RAZEM 25.58
53 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.6/0302-01 mentowo-wapiennej. Cegta petna grub. 25 cm
Scianki
<zewnetrzne>480.0*0.25 m3 120.00
<wewnetrzne>85.0*0.25 m3 21.25
RAZEM 141.25
54 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.6/0302-01 mentowo-wapiennej. Cegta petna grub. 25 cm
Scianki
<zewnetrzne>480.0*0.25 m3 120.00
<wewnetrzne>85.0*0.25 m3 21.25
RAZEM 141.25
55/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie ce- |m3
d.6/0302-01 mentowo-wapiennej. Cegta dziurawka grub. 12 cm
445.0*0.12 m3 53.40
RAZEM 53.40
56/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.6/0122-01
0.38*(7.5+4.14)*1.5 m3 6.63
RAZEM 6.63
57| Wktadka kwasoodporna kominowa m
d.6
4.14 m 4.14
RAZEM 4.14
58 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.6/0801-03
1526.0 m?2 1526.00
RAZEM 1526.00
59 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropéw i podciggéw m2
d.6/0801-04
474.0 m?2 474.00
RAZEM 474.00
60KNNR 2 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.6/0805-02
277.0 m?2 277.00
RAZEM 277.00
61KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynim?2
d.61208-01 kéw pod ptytki z kamieni sztucznych.
141.0+333.0 m?2 474.00
RAZEM 474.00
62KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - zatozono dalsze 8 mm. |m2
d.6/1208-02 Krotnosé = 8
474.0 m?2 474.00
RAZEM 474.00
63 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych o m2
d.6/1209-03 wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Powie-
rzchnia podtog.
333.0 m?2 333.00
RAZEM 333.00
64 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej. Po{m?2
d.6/1206-02 wierzchnia podtég. Marmoleum.
141.0 m?2 141.00
RAZEM 141.00
65/KNNR 2 Papa termozgrzewalna dwuwarstwowo. Warstwy posadzkowe stropodachu. m2
d.6/0507-02
265.0 m?2 265.00
RAZEM 265.00
66/KNNR 2 Izolacje poziome z wetny mineralnej klejone lepikiem na gorgco do betonu. Warst- |m?2
d.6/0602-04 wy posadzkowe stropodachu. Grub. 2 x 10 cm.
Krotnosé = 2
265.0 m?2 265.00
RAZEM 265.00
67KNNR 2 Podktady betonowe. Warstwy posadzkowe stropodachu. Warstwa spadkowa. B 20. |m3
d.6/1201-01
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
68KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo. Warstwy posadzko- |m?2
d.6/0603-01 we stropodachu.
265.0 m?2 265.00
RAZEM 265.00
69KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciggéw. Warstwy posadzkowe |m?2
d.6/0801-04 stropodachu.
265.0 m?2 265.00
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RAZEM 265.00
70KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynim?2
d.61208-01 kow pod ptytki z kamieni sztucznych. Strop nad parterem i posadzka na gruncie.
265.0+117.0+113.0+216.0+28.0 m2 739.00
RAZEM 739.00
71KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - zatozono dalsze 8 mm. |m2
d.61208-02 Krotnosé = 8
739.0 m2 739.00
RAZEM 739.00
72KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych mrozoodpornych o m2
d.6/1209-03 wym. 30x30 cm uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Strop
nad parterem i posadzka na gruncie.
117.0+216.0 m2 333.00
RAZEM 333.00
73 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjne;j. m2
d.6/1206-02 Strop nad parterem i posadzka na gruncie. Marmoleum.
113.0+28.0 m2 141.00
RAZEM 141.00
74KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
d.6/1202-02 20 mm. Strop nad parterem i posadzka na gruncie.
117.0+113.0+216.0+28.0 m2 474.00
RAZEM 474.00
75KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboscio  |m?2
d.6/1202-03 20 mm. Strop nad parterem.
Krotnosé = 2
117.0+113.0 m2 230.00
RAZEM 230.00
76/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboscio  |m?2
d.6/1202-03 30 mm. Posadzka na gruncie.
Krotnosé = 3
216.0+28.0 m2 244.00
RAZEM 244.00
77KNR 2-02 |Styropian gr. 2 cm. Strop nad parterem. m2
d.6/0609-03
117.0+113.0 m2 230.00
RAZEM 230.00
78KNR 2-02 |Styropian gr. 5 cm w posadzce. Posadzka na gruncie. m2
d.6/0609-03
216.0+28.0 m2 244.00
RAZEM 244.00
79KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropdw i podciggéw. Strop nad parterem. m2
d.6/0801-04
117.0+113.0 m2 230.00
RAZEM 230.00
80KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma grub. 0.7 mm. Posadzka na gruncie. m2
d.6/0604-01
216.0+28.0 m2 244.00
RAZEM 244.00
81KNNR 2 Podktady betonowe pod posadzki. Posadzka na gruncie. B 10. m3
d.6/1201-01
0.15*(216.0+28.0) m3 36.60
RAZEM 36.60
82KNR 2-02 [Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych, jednostronnie deskowane. Rdzenie. B |m3
d.6/0211-03 25.
0.25*0.3*(34.9*5+8.3*8) m3 18.07
RAZEM 18.07
83 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do |t
d.6/0104-01 14 mm. Rdzenie.
(867.2+216.8)*0.001 t 1.08
(328.3+121.3)*0.001 t 0.45
RAZEM 1.53
84|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L m
d.6/0126-05
<parter>2*(2.7*6+1.2*3+2.1*1) m 43.80
<pietro>2*(2.7*2+2.4*11+1.8*1+2.1*1) m 71.40
RAZEM 115.20
85KNNR-W 2 |Rynny z blachy ocynkowanej powlekane;. m
d.6\W0501-04
34.34 m 34.34
RAZEM 34.34
86 KNNR-W 2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej. m
d.6\W0501-07
6.94 m 6.94
RAZEM 6.94
87|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosciw |m2
d.6/0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm.
<attyka>27.0 m2 27.00
<gzyms>13.0 m2 13.00
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<kominy>1.6*4 m2 6.40
<pasy nad i podrynnowe>0.6*34.34 m2 20.60
RAZEM 67.00
88KNR 2-02 [Balustrady z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 0 matm
d.61207-05 sie ponad 16 kg
<wewnetrzne>9.0 m 9.00
<zewnetrzne>45.0 m 45.00
RAZEM 54.00
89KNR 2-02 |Nakrywy komindéw o $r.gr.7cm. B 25. m2
d.6/0219-05
2.9%4 m2 11.60
RAZEM 11.60
90 Daszek nad wejsciem wraz z montazem. m2
d.6
1.43*27.5 m2 39.33
RAZEM 39.33
91KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.6/1002-01
138.0 m2 138.00
RAZEM 138.00
92/IKNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane. |m2
d.6/1001-04 Cokot.
14.5 m2 14.50
RAZEM 14.50
93 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, z nawiewniakami m2
d.6/0701-05
2.0*1.5*10+1.3*1.5*1+2.5*0.9*6+2.0*0.9*2 m2 49.05
RAZEM 49.05
94KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych - naswietla state m2
d.6/0701-05
1.92*2.55*2 m2 9.79
RAZEM 9.79
95KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosciw |m2
d.6/0504-02 rozwinieciu ponad 25 cm. Podokienniki zewnetrzne.
0.35%(1.92*2+1.3*1+2.0*10+2.0*2) m2 10.20
RAZEM 10.20
96 Podokienniki wewnetrzne z plyty okleinowej szer. 25 cm wraz z montazem m
d.6
1.92*2+2.0*10+1.3*1+2.5*6+2.0*2 m 44.14
RAZEM 44.14
97KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi szer. 90 cm szt.
d.6/1016-01
23+13 szt. 36.00
RAZEM 36.00
98KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi szer. 130 cm szt.
d.6/1016-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe, petne fabrycznie wykon- |m?2
d.6|02 1022-01 |czone wraz z klamkami i zamkmi. Lazienkowe i pozostate.
1.7*2.1*3+0.9*2.05*23+0.9*2.05*13 m2 77.13
RAZEM 77.13
100KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z naswietlem, szklone szklem bezpiecznym, wyposa- |m2
d.6/0503-08 zone w samozamykacz, dwa zamki patentowe oraz blokade antywlamaniowa.
1.7*%2.1*1 m2 3.57
RAZEM 3.57]
101)KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w samo- |m?2
d.6/0503-08 zamykacz, dwa zamki patentowe oraz blokade antywlamaniowa.
1.7*%2.1*1 m2 3.57
RAZEM 3.57
102/KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne, szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w samo- |m?2
d.6/0503-08 zamykacz.
1.7*%2.1*3 m2 10.71]
RAZEM 10.71
103 KNNR 3 Rozbiorka elementéw zelbetowych. Rozbiorka dachu istniejgcego budynku murowa-m3
d.6/0403-02 nego
0.15*4.5 m3 0.68
RAZEM 0.68
104KNR 4-01 |Rozebranie murkéw budynku jak wyzej. m3
d.6/0349-04
0.25*20.3 m3 5.08
RAZEM 5.08
105 Usuniecie gruzu z budowy. m3
d.6| Gruz gromadzi¢ w kontenerze, wywiez¢ i zutylizowac.
0.68+5.08 m3 5.76
RAZEM 5.76
106|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
d.6/0407-01
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przedmiar-boisko Piotrkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
28.0*7.5 m2 210.00
RAZEM 210.00
107 Usuniecie ziemi z budowy. Ziemie wywiez¢ i zutylizowag. m3
d.6
210.0*0.2 m3 42.00
RAZEM 42.00
108KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.6/0407-02
28.0*7.5 m2 210.00
RAZEM 210.00
109KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) m2
d.6/0407-03
28.0*7.5 m2 210.00
RAZEM 210.00
110 \Wykonanie i montaz dwoch bramek stalowych o diugosci 5.4 m kazda, wygradzaja- |kpl
d.6 cych parking dla sedziéw i zawodnikéw
kpl 2.00
RAZEM 2.00
111KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszcze- |m?2
d.6/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
480.0 m2 480.00
RAZEM 480.00
112KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne |m?2
d.6/2611-02 gruntowanie emulsja.
480.0 m2 480.00
RAZEM 480.00
113KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-040 (dawne FS-15) lub  |m2
d.6/2614-02 EPS 100-038 (d. FS-20) grub. 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy tynkarskiej elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - faktura wg projektu architektonicznego.
480.0 m2 480.00
RAZEM 480.00
114KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
<szacunkowo>30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
115KNNR-W 2 |Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg ATLAS AR- |m?2
d.6W1301-02 |KOL S, kolorowg o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne
480.0 m2 480.00
RAZEM 480.00
116/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe. m2
d.6/1501-01
500 m2 500.00
RAZEM 500.00
117|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m2
d.6/0605-04 gotowaniem powierzchni
1851.06 m2 1851.06
RAZEM 1851.06)
7|ZADASZENIE.
118KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg. Zadaszenie - konstruk- [t
d.7/0206-04 cja stalowa dzwigaréw z profili zamknietych spawanych
16161.84*0.001 t 16.16
RAZEM 16.16
119 Przekrycie konstrukcji dachu z ptyt poliweglanowych w profilach stalowych wraz z  |m?2
d.7 montazem
465.0 m2 465.00
RAZEM 465.00
8NAWIERZCHNIE SPORTOWE.
120KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.80121-02
(1036.0+3171.0+4207.0*2+3171.0+1036.0+330.0)*0.0001 ha 1.72
RAZEM 1.72
121KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.80126-01 charek. Glebokos¢ projektowana 20 cm, zatozony wyw6z 70% ilo$ci humusu.
1036.0 m2 1036.00
RAZEM 1036.00
122KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.8/0126-02 dalsze 5 cm grubosci
1036.0 m2 1036.00
RAZEM 1036.00
123 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. ll-VI. m2
d.80101-02 Krotnosé = 0.67
3171.0 m2 3171.00
RAZEM 3171.00
124 Usuniecie ziemi z budowy. Ziemie wywiez¢ i zutylizowag. m3
d.8
<humus>1036.0*0.2*0.7 m3 145.04
<z korytowania>3171.0*0.2 m3 634.20
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przedmiar-boisko

Piotrkow KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 779.24
125KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm. Glebo-m?2
d.8/0105-06 kos¢ projektowana 15 cm. Wspotczynnik x 3
Krotnosé = 3
4207.0 m2 4207.00
RAZEM 4207.00
126/KNNR 6 \Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, kruszywo tamane ( |m?2
d.80104-01 kruszone) 5-40 mm
4207.0 m2 4207.00
RAZEM 4207.00
127|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm ( |m?2
d.8/0308-03 warstwa wigzaca)
4207.0 m2 4207.00
RAZEM 4207.00
128 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm ( |m?2
d.8/0309-02 warstwa $cieralna)
4207.0 m2 4207.00
RAZEM 4207.00
129 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg |m
d.80404-01
1223.0 m 1223.00
RAZEM 1223.00
130KNR 2-02 |Lawy betonowe dla osadzenia obrzezy. m3
d.80201-01
0.3*0.3*1223.0 m3 110.07
RAZEM 110.07
131kalkulacja |Montaz nawierzchni lekkoatletycznej CONIPUR o wys. 14 mm, malowanie linii. m2
d.8wiasna f-my
CONIPUR
3171.0 m2 3171.00
RAZEM 3171.00
132kalkulacja |Montaz nawierzchni lekkoatletycznej CONIPUR o wys. 20 mm, malowanie linii. m2
d.8wtasna f-my
CONIPUR
1036.0 m2 1036.00
RAZEM 1036.00
133KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim. Wykorzystanie odto-|m3
d.8/0218-03 z0nego humusu.
330.0*0.2 m3 66.00
RAZEM 66.00
134KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem m2
d.80401-04
330.0 m2 330.00
RAZEM 330.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
1TRYBUNA C.
1 Nowe krzesetka wraz z montazem szt 1188.00
d.1l
2IKNNR 2 0901- |Wylewka renowacyjna cienkowarstwowa grubosci 30 m2 714.00
d.1/02 mm na wykonane na mokro recznie z gotowych miesza-
nek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna nawierzch
ni trybuny i schodéw wejsciowych.
Krotnosé = 3
3KNNR 2 0901- |Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna $cianek trybu-m?2 141.00
d.102 ny i $cianek schodéw.
4 \Wykonanie i osadzenie zelbetowych stupkéw do monta- |szt 430.00
d.1 zu krzesetek.
5/KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m?2 178.50
d.1/03 nych - rozebranie

-11 -

Norma 3.12 Licencja: 8210 dla Tadeusz Osiecki




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
2ITRYBUNA G (go $ci).
6 Nowe krzesetka wraz z montazem szt 140.00
d.2
7IKNNR 2 0901- |Wylewka renowacyjna cienkowarstwowa grubosci 30 m2 130.00
d.2/02 mm na wykonane na mokro recznie z gotowych miesza-
nek - jednowarstwowo. Wylewka renowacyjna nawierzch
ni trybuny i schodéw wejsciowych.
Krotnosé = 3
8KNNR 2 0901- |Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna $cianek trybu-m?2 28.00
d.2/02 ny i $cianek schodéw.
9 \Wykonanie i osadzenie zelbetowych stupkéw do monta- |szt 60.00
d.2 zu krzesetek.
10KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 2 m w ramach na stupkach sta-|m 80.00
d.2/1802-04 lowych.o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach coko-

tow

-12 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
3TRYBUNA B.
11 Nowe krzesetka wraz z montazem szt 322.00
d.3
12KNNR 2 0901- |Tynki cienkowarstwowe grubosci 30 mm na $cianach wym?2 115.00
d.3/02 konane na mokro recznie z gotowych mieszanek - jedno-
warstwowo. Wylewka renowacyjna scianek pionowych
trybuny.
Krotnosé = 3
13KNNR 2 0901- |Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna schodéw wej$im?2 19.00
d.302 ciowych.
14KNNR 2 0901- |Analogia jak wyzej. Wylewka 30 mm renowacyjna nawie{m?2 692.00
d.3/02 rzchni trybuny i nawierzchni schodéw.
Krotnosé = 3
15KNNR 2 0901- |Renowacja istniejacych stupkéw m?2 200.00
d.302 Krotnosé = 3
-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
4ROBOTY BUDOWLANE - TRYBUNA A.
16/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 1.58
d.401 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
17|KNR 2-02 1101- |Podktady murarskie. Wykorzystanie gruzu rozbiérkowe- |ms3 72.40
d.4/04 go do zagruzowania czesci wnek wejs¢ magazynowych
z wyréwnaniem pod wylewke.
18KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 2.45
d.4/02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
19KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi [t 1.11
d.4/01 okraglymi gtadkimi o $r. do 14 mm. Utozenie zbrojenia
uzupetniajacego trybuny A oraz zbrojenia ptyty nad wejs-
ciem do szatni.
20KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw. Nowe stopnie. m?2 800.00
d.4/08
21KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne piyt. Plyta nad wejsciem. m?2 11.57
d.4/07
22IKNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym.m3 0.83
d.4/07 B 25.
23 KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 32.85
d.4/09 niu tradycyjnym. B 25.
24 Osadzenie uchwytéw do montazu belek pod siedziska. |m 47.50
d.4
25 Zdemontowanie i ponowne osadzenie uchwytéw do mon:m 173.00
d.4 tazu belek pod siedziska.
26 Nowe krzesetka wraz z montazem szt 119.00
d.4
27 Przetozenie krzesetek istniejacych. szt 329.00
d.4
28KNNR 2 0901- |Tynki cienkowarstwowe grubosci 10 mm na $cianach wyim?2 485.00
d.4/02 konane na mokro recznie z gotowych mieszanek - jedno-
warstwowo. Wylewka renowacyjna $cianek pionowych
trybuny
29)KNNR 2 0901- |Analogia jak wyzej. Wylewka renowacyjna nawierzchni  |m2 322.00
d.4/02 trybuny

-14 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 5 6 7
5ROBOTY ROZBIORKOWE.

30KNR 4-01 0519- |[Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych -  |m?2 269.90
d.5/06 pierwsza warstwa

31KNR 4-01 0519- |[Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - naim?2 269.90
d.5/07 stepna warstwa

32KNNR 2 0602- |Rozebranie izolacji styropianowej grub. 10 cm m2 269.90
d.5/03 Krotnos¢ = 0.5

33 Usuniecie papy i styropianu z budowy. Pape i styropian |m3 33.74
d.5 gromadzi¢ w kontenerze, wywiez¢ i zutylizowaé.

34KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw betonowych. Stropodach - gtadz |m3 26.99
d.501 szpachlowa grub. 8 cm + 2 cm zaprawy

35KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw zelbetowych. Plyty zelbetowe stro-m3 64.78
d.5/02 podachu gr. 24 cm

36/KNR 4-01 0423- Podstemplowanie tymczasowe m2 269.90
d.501

37|KNR 4-01 0423- |Rozebranie podstemplowania piyt m2 269.90
d.5/05

38KNR 4-01 0349- Rozebranie komina i $cian gr. 38 i 25 cm z cegiet na za- |m3 349.12
d.5/04 prawie cementowej

39KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie|m?2 376.40
d.5/05 cementowej

40KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw betonowych. Stropy miedzykondy-m3 24.86
d.501 gnacyjne - wylewka 4 cm + terakota

41KNNR 3 0403- |Rozbiérka elementéw zelbetowych. Stropy miedzykondy-m3 129.97
d.5/02 gnacyjne - plyty zelbetowe grub. 24 cm, schody zelbeto-

we grub. 16 cm i ptyta balkonowa wewnetrzna gr. 12 cm

42KNR 4-01 0423- |Podstemplowanie tymczasowe balkonu m2 574.34
d.501

43 KNR 4-01 0423- |[Rozebranie podstemplowania ptyt m2 574.34
d.5/05

44 KNNR 3 0403- |Rozbiorka elementéw betonowych. Posadzka z lastrico i |m3 42.26
d.501 podtoze na parterze grub. 5 + 12 cm.

45 KNR 4-01 0349- |Rozebranie murkéw ograniczajacych sektory trybuny m3 0.85
d.504

46 Usuniecie gruzu z budowy. m3 722.89
d.5 Gruz gromadzi¢ w kontenerze, wywiez¢ i zutylizowac.

a7 Usuniecie papy wydobytej z posadzki parteru. m3 2.49
d.5

48KNR 4-01 1306- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych - odcinajszt. 150.00
d.501 nie pretéw,

-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
6|ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK ZAPLECZA. ROBOTY ZEWN ETRZNE PRZY BUDYNKU.
49 KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA Il (w tym stropodach) m2 430.25
d.6/0214-04
50 KNR-W 2-02 Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami po- |m?2 38.60
d.6/0236-03 nad 10 m2
51 KNR-W 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast. 1jm2 38.60
d.6/0236-04 cm grub. - wariant |
Krotnosé = 14
52KNR 2-02 0216- |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie m2 25.58
d.6/02
53 KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 141.25
d.6/01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Cegta
petna grub. 25 cm
54KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 141.25
d.6/01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Cegta
petna grub. 25 cm
55KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 53.40
d.6/01 nach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Cegta
dziurawka grub. 12 cm
56/KNR 2-02 0122- Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/ |m3 6.63
d.6/01 2ceq.
57| Wktadka kwasoodporna kominowa m 4.14
d.6
58KNNR 2 0801- [Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2 1526.00
d.6/03
59KNNR 2 0801- [Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podcig- |m?2 474.00
d.6/04 goéw
60KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 30x30 |m2 277.00
d.6/02 cm na zaprawie klejowej
61KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N |m2 474.00
d.6/01 gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni
sztucznych.
62)IKNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N |m2 474.00
d.6|02 - zalozono dalsze 8 mm.
Krotnosé = 8
63KNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucz- |m2 333.00
d.6/03 nych mrozoodpornych o wym. 30x30 cm uktadane meto-
da regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Powierzch-
nia podtog.
64KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych |m2 141.00
d.6/02 bez warstwy izolacyjnej. Powierzchnia podtdg. Marmo-
leum.
65KNNR 2 0507- |Papa termozgrzewalna dwuwarstwowo. Warstwy posadzim?2 265.00
d.6/02 kowe stropodachu.
66/KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z welny mineralnej klejone lepikiem na |m2 265.00
d.6/04 goraco do betonu. Warstwy posadzkowe stropodachu.
Grub. 2 x 10 cm.
Krotnos¢ = 2
67|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe. Warstwy posadzkowe stropodachu.|m3 18.00
d.6/01 Warstwa spadkowa. B 20.
68KNNR 2 0603- |lzolacje z papy asfaltowe]j uktadane na sucho jednowarstim?2 265.00
d.6/01 wowo. Warstwy posadzkowe stropodachu.
69IKNNR 2 0801- |Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii stropéw i podcig- |m2 265.00
d.6/04 géw. Warstwy posadzkowe stropodachu.
70IKNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N |m2 739.00
d.6/01 gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni
sztucznych. Strop nad parterem i posadzka na gruncie.
71KNNR 2 1208- |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N |m2 739.00
d.6/02 - zatozono dalsze 8 mm.
Krotnos¢ = 8
72lIKNNR 2 1209- |Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucz- |m2 333.00
d.6/03 nych mrozoodpornych o wym. 30x30 cm ukladane meto-
da regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Strop nad
parterem i posadzka na gruncie.
73KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych |m2 141.00
d.6|02 bez warstwy izolacyjnej. Strop nad parterem i posadzka
na gruncie. Marmoleum.
74KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posam?2 474.00
d.6|02 dzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm. Strop nad parterem i
posadzka na gruncie.
75KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posam?2 230.00
d.6/03 dzki - zmiana grubosci o 20 mm. Strop nad parterem.

Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 5 6 7
76/KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posam?2 244.00
d.6/03 dzki - zmiana grubosci o 30 mm. Posadzka na gruncie.
Krotnosé = 3
77KNR 2-02 0609- |Styropian gr. 2 cm. Strop nad parterem. m2 230.00
d.6/03
78KNR 2-02 0609- |Styropian gr. 5 cm w posadzce. Posadzka na gruncie. |m2 244.00
d.6/03
79IKNNR 2 0801- |Tynki zwykle wewnetrzne IIl kategorii stropéw i podcig- |m2 230.00
d.6/04 géw. Strop nad parterem.
80KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma grub. 0.7 mm. Po- m2 244.00
d.6/01 sadzka na gruncie.
81KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod posadzki. Posadzka na gruncie.m3 36.60
d.6/01 B 10.
82KNR 2-02 0211- |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych, jednostron- |m3 18.07
d.6/03 nie deskowane. Rdzenie. B 25.
83KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.53
d.6/01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm. Rdzenie.
84 KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L m 115.20
d.6/05
85/KNNR-W 2 Rynny z blachy ocynkowanej powlekane;. m 34.34
d.6\W0501-04
86/KNNR-W 2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekane;. m 6.94
d.6\W0501-07
87KNNR 2 0504- |Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej po- |m?2 67.00
d.6/02 wlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
88KNR 2-02 1207- |Balustrady z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa- |m 54.00
d.6/05 ne w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
89 KNR 2-02 0219- |Nakrywy komindéw o $ér.gr.7cm. B 25. m?2 11.60
d.6/05
90 Daszek nad wejsciem wraz z montazem. m2 39.33
d.6
91KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elemen- |m2 138.00
d.6/01 téw zewnetrznych
92IKNNR 2 1001- |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. pozio- m2 14.50
d.6/04 mych szlachetne nakrapiane. Cokét.
93KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych, z nawiewniakami m?2 49.05
d.6/05
94KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych - naswietla state m?2 9.79
d.6/05
95KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej po- |m2 10.20
d.6|02 wlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.
Podokienniki zewnetrzne.
96 Podokienniki wewnetrzne z ptyty okleinowej szer. 25 cm |m 44.14
d.6 wraz z montazem
97KNR 2-02 1016- |OScieznice drzwiowe regulowane do drzwi szer. 90 cm  |szt. 36.00
d.6/01
98KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi szer. 130 cm |szt. 3.00
d.6/01
99KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 77.13
d.6/1022-01 jednoskrzydtowe, petne fabrycznie wykonczone wraz z
klamkami i zamkmi. tazienkowe i pozostate.
100KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z naswietlem, szklone m?2 3.57
d.6/08 szklem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz,
dwa zamki patentowe oraz blokade antywlamaniowa.
101KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne, szklone szkiem bezpiecz-m2 3.57
d.6/08 nym, wyposazone w samozamykacz, dwa zamki patento
we oraz blokade antywtamaniowa.
102KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne, szklone szklem bezpieczim?2 10.71]
d.6/08 nym, wyposazone w samozamykacz.
103 KNNR 3 0403- |Rozbidrka elementow zelbetowych. Rozbiérka dachu ist-m3 0.68
d.6/02 niejacego budynku murowanego
104/ KNR 4-01 0349- |Rozebranie murkéw budynku jak wyzej. m3 5.08
d.6/04
105 Usuniecie gruzu z budowy. m3 5.76
d.6 Gruz gromadzi¢ w kontenerze, wywiez¢ i zutylizowac.
106|KNR 2-25 0407- [Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta m2 210.00
d.6/01
107 Usuniecie ziemi z budowy. Ziemie wywiez¢ i m3 42.00
d.6 zutylizowad.
108KNR 2-25 0407- [Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsy-m?2 210.00
d.6/02 pki piaskowej
109KNR 2-25 0407- [Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 |m?2 210.00
d.6/03 m2)
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1 2 3 4 5 6 7
110 \Wykonanie i montaz dwoch bramek stalowych o dtugos- kpl 2.00
d.6) ci 5.4 m kazda, wygradzajacych parking dla sedziéw i za
wodnikéw
111KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2 480.00
d.6/01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
112/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 480.00
d.6/02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja.
113KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS  |m2 480.00
d.6|02 70-040 (dawne FS-15) lub EPS 100-038 (d. FS-20) grub.
12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy tynkarskiej elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - faktura wg projektu architek-
tonicznego.
114/KNR 0-23 2612- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 30.00
d.6/08 wym
115KNNR-W 2 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farm?2 480.00
d.6\W1301-02 ba silikatowg ATLAS ARKOL S, kolorowg o wysokiej od-
pornosci na czynniki atmosferyczne
116/KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe. m2 500.00
d.6/01
117)KNNR 3 0605- |[Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi-m2 1851.06
d.6/04 téw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
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1 2 3 4 5 6 7
7/ZADASZENIE.
118KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 |t 16.16
d.7/04 kg. Zadaszenie - konstrukcja stalowa dzwigaréw z profili
zamknietych spawanych
119 Przekrycie konstrukcji dachu z ptyt poliweglanowych w  |m?2 465.00
d.7 profilach stalowych wraz z montazem
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8NAWIERZCHNIE SPORTOWE.
120KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie- |ha 1.72
d.g/02 mnych
121 KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2 1036.00
d.gjo1 ci do 15 cm za pomocg spycharek. Gtebokos¢ projekto-
wana 20 cm, zatozony wywéz 70% ilosci humusu.
122/KNR 2-01 0126- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-|m?2 1036.00
d.g802 cg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm grubosci
123 KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 3171.00
d.g02 kat. II-VI.
Krotnos¢ = 0.67
124 Usuniecie ziemi z budowy. Ziemie wywiez¢ i m3 779.24
d.g zutylizowag.
125KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- m?2 4207.00
d.8/06 ne recznie o gr.5 cm. Glgbokos¢ projektowana 15 cm.
Wspo6tczynnik x 3
Krotnosé = 3
126/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2 4207.00
d.g01 gr.10 cm, kruszywo tamane (kruszone) 5-40 mm
127|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalim2 4207.00
d.8/03 towych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
128 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalim2 4207.00
d.g/02 towych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
129 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, spoiny wypet- Im 1223.00
d.g01 nione zaprawa cementowg
130KNR 2-02 0201- [Lawy betonowe dla osadzenia obrzezy. m3 110.07
d.go1
131 kalkulacja whas- |Montaz nawierzchni lekkoatletycznej CONIPUR o wys. |m2 3171.00
d.8na f-my CONI- (14 mm, malowanie linii.
PUR
132kalkulacja whtas- |Montaz nawierzchni lekkoatletycznej CONIPUR o wys. |m?2 1036.00
d.8na f-my CONI- 20 mm, malowanie linii.
PUR
133 KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3 66.00
d.8/03 ptaskim. Wykorzystanie odtozonego humusu.
134/KNR 2-21 0401- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 330.00
d.g04 kat.l-1l z nawozeniem

Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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