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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.00.00.10 — Roboty izolacyjne
Kod CPV - 45321000-3,-45322000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac z zakresu
termoizolacji budynku jako elementu robot zadania , Modernizacja Stadionu Miejskiego
Concordia” przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuija :
1) izolacje poziome wodochronne i akustyczne posadzki na gruncie i stropie/styropian i folia
PE ,alternatywnie papa izolacyjna posadzki na gruncie/

2) przyklejenie piyt styropianowych frezowanych EPS 100-038 z mocowaniem dyblami
plastikowymi odocieplenia systemowe metodg lekkg mokrg,

1.4. Okreslenia podstawowe dotycz gce robdt
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.00.00.00. - czes¢ ogolna

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie rob6t objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkitadach nie podlegajacych rozktadowi biologiczne-
mu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wiéknie

2.1.3Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dosta-

teczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢, do sklejanych ma-
teriatlow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.1.4Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [mozliwa izolacja pozioma posadzki na gruncie]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400g/m?2,

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

*Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
*Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

*Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;
*Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie papy;
*Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie

dtuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w trzech miejscach na kazde IOm dtugosci papy;
e Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
*  Wymiary papy w rolce:

>dtugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
>szerokosé: 90, 95, 100, 105, HOcm + icm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

*Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

*Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w w/w normie;

*Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw;

*Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania:
stemperatura mieknienia 60-80C;
stemperatura zaptonu 200<C,;
szawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5%;
*sptywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45¢
+zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<C.
2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania./N.P.
ICOPAL PRIMER CLASIC gruntowanie

Wymagania wg PN-74/8-24622.
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2.2.4. Foliaizolacyjna PE[majgca zstosowanie w pomieszczeniach” mokrych” pietra - pod szlichtg
cementowa]

2.2.5Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.5. Materiaty do izolacji termicznych

2.5.1. Welna mineralna - docieplenie z welny mineralnej dotyczy dachu/16 cm ROS 30 +4cm ROB
60/gestos¢ 100 i 180 kg/m3/ ,wymiary 1800x1200 mm

Wymagania: wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy;
ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowag twardos$c¢ oraz scisliwose.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé wymagania:
«$cisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;
swytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa;
enasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz j 40% suchej masy.
Atest higieniczny PZH: B-1810/95
eAprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000
«Certyfikat bezpieczehstwa: B/32/410/99
Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny
*Maksymalna temperatura uzytkowa: 200C
*Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10°< 0,03 7-0,039/ROS 30-ROB 60/ W/mxK
eParoprzepuszczalnosé: 0,05 g/ [m2 x 24h]

2.5.2. Styropian.

Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia $cian ; PS-E M-15 o gestosci od 12 do 15 kg/m?®

Styropian odmiany samogasnacy do ocieplenia posadzek i izolacji akustycznych PS-E M-20 o
gestosci od 16 do 20 kg/m?

*Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;
*Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych piyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm;
- gczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady |Ocm?.
Wymiary:

>dtugosé - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyiki -t-0,5%;
>szerokos$é- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyiki + |,5mm;
>grubos¢ - 20-500mm co IOmm- dopuszczalne odchyiki + 0,5%.

a) Pakowanie.

Piyty styropianowe ukilada sie w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz [,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe

lll3
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zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
b) Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
c) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu dro-
gowego.

2.5.3.Materiaty klejace [do przyklejania piyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i masom
klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejagce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowié¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegoétowym:

1)wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a)proszek do zarobienia woda;
b)ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
c)ciekta masa do wymieszania z cementem;

2)konsystencja -l + | cm stozka opadowego;
3)przyczepnosc¢ do styropianu :

aw stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;
b)po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zarbwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET
-do prowadzenia robét na wysokosciach-wszystkie typy rusztowan i urzadzen do transportu pionowego
— mieszadta i wiertarki wolnoobrotowe -do przygotowywania zaprawy klejowej

— do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi-szlifierki reczne,pity reczne i

lll4
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elektryczne
— do mocowania piyt-wiertarki zwykte i udarowe,osprzet do ksztattowania otworéw
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

1.1.1.  Przygotowanie podktadu.

a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan
bbcigzenia;
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

4.1.2.  Gruntowanie podkfadu.

a)Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy;

b)asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

c) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 5%;
d)Powltoki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

e)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°

4.2. 1zolacje termiczne

4.2.1. lzolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych. Masg klejowo - szpachlowg

Do mocowania ptyt styropianowych do podioza oraz do mocowan siatek z wiékna szklanego do tych plyt sto-
sowaé nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do :

e przyklejania piyt styropianowych;

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienattuszczone
Nieréwnosci podifoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnaé zaprawg wyrdwnawcza. Zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci piyt styropianowych do podtoza. Proby winny byé wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybér miejsca do préby, przyklejanie prébki oraz odrywanie prébki musi
odbywac sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budo-
wy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku war-
stwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian piwnic styropianem PS-E M-15 gr. 6,0 cm nalezy pamigta¢ o zastosowaniu folii
polietylenowej, paroszczelnej [pomiedzy dociepleniem i plytami gipsowo-kartonowymi [dla piwnic
-wodoodpornymi]

Piyty styropianowe
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Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac piyty styropianowe twarde PS-E M-15, grubosci 6,0
cm. Podloze do przyklejania plyt powinno byé réwne , aby piyty po przyklejeniu tworzyly jedng
ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

taczniki mechaniczne i tkanina zbrojaca -

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa

4.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
5. KONTROLA JAKO SCI

5.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢é materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za
Sswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norzednym dokumentem;

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwérecy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

5.2Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. .

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w
‘ozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m?.
Ochrony naroznikow wypukiych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach .

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywaé¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych

roboét
wykonczeniowych..
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a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
b)' dokumentacja techniczna;

c)dziennik budowy;

d)zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;
e)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych;

f)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbidér rob6t zwi _azanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robét ociepleniowych

sprzygotowanie podtoza;

sprzyjmowanie piyt (klejenie i mocowanie piyt styropianowych);
szabezpieczanie naroznikdw

swklejanie siatki

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robot.
Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja,
Nalezy bezwzglednie stosowac sie 40 zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Warunki tech-
niczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systeméw
td.).

7.3. Roboty podlegaj g zasadom odbioru robét zanikaj acych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :

sczyszczenie podioza;
sdostarczenie materiatow;
ezagruntowanie podioza;
sutozenie warstw izolacyjnych.
*|[ZOLACJE TERMICZNE

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje :

sciecie piyt styropianowych [wzglednie z welny mineralnej],

eprzygotowanie masy klejgcej [do przyklejania piyt styropianowych]
*przyklejenie masy klejgcej i mocowanie mechaniczne piyt styropianowych;
zalozenie ochron naroznikéw wypuktych;

swklejenie siatki

9. PRZEPISY ZWIAZANE

ZOLACJE
°RZECIWWILGOCIOWE
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PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na
welonie z widkien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku
Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywanej

PN-90/B-04615 stron 8

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
Poprawki | Bl 13/93 p6z. 76
Zmiany | Bl 10/93 poz. 65

PN-80/B-10240 stron 6
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany | Bl 10-11/82 p6z. 86

PN-69/B-10260 stron 6
zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5
Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5
Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-90/B-27604 stron 5
Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 stron 6
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j
Poprawki | Bl 9/91 poz. 60

Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron |

PN-91/B-27618stron4
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 stron 3
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
Zmiany | Bl 10/93 poz. 65
IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szerokosci
DTEN822:1994

PN-EN 824:1998 w druku
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
DTEN 825:1994
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PN-EN 826:1998 w druku
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy $ciskaniu
IDTEN 826:1996

PN-EN 1SO 6946:1998 w druku
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
EDT EN ISO 6946:1996; IDT I1SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne.
Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100 stron 3

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
Poprawki | BI9/91 péz. 60

Zmiany | Bl 11-12/84 p6z. 84

PN-70/B-23110stron2
Ptyty z welny mineralnej w oplocie siatki drucianej
Zmiany | Bil | -12/84 p6z. 84

PN-B-23116-.1997 stron 7
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.
Otuliny z wetny mineralnej

PN-B-23119:1997stron6
Welon z widkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-1SO 9053:1994 stron 10
Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci przeptywu powietrza
DT ISO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i srodki
techniczne

ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 6

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwieku w

pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153 stron 7
Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia




