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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.01.07.01 — Tynkowanie
Kod CPV - 4541000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem tynkow jako elementu robét zadania , Modernizacja Stadionu Miejskiego
Concordia” przy ul. Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuija :

1) roboty przygotowawcze, skucie tynkéw na scianach

2) wykonanie tynkéw zwyktych kat. 1l na $cianach, stropach i podciggach

3) wykonanie tynkéw zwyktych kat. IV na $cianach, stropach i podciagach

4) wykonanie wypraw tynkarskich ,cienkowarstwowych,mineralnych- zewnetrznych elewacji
5) wykonanie uzupetniajgcych renowacyjnych wypraw stopni trybun

1.4. Okreslenia podstawowe dotycz gce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.00.00.00. - czes¢ ogolna
2. Materiaty

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:

*nie zawiera¢ domieszek organicznych;
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*mie¢ frakcje roéznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

2.2.2Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty.

2.2.3Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

*Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej;

*Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

«Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;

*Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;

*Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5C;

*Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkow.
2.4.1Ptyty gipsowo - kartonowe do ewentualnej zabudowy kanatéw wentylacyjnych o gr. 12,5 mm,
2.4.2Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.4.3Ruszt stalowy i taczniki wg instrukcji producenta

2.5.Materiaty do wypraw tynkarskich

2.5.1.Suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych o grub.ziarna do 1.5 mm/mieszanka
mineralna oparta na spoiwach mineralnych/

2.6. Okladziny.
2.5.1. Okfadziny z ptytek ceramicznych

Wiasciwosci pytek ceramicznych:

*barwa w/g wzorca producenta;

*nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%;
swytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa;
*kwasoodpomosc¢ nie mniej niz 98%;

stugoodpomosc¢ nie mniej niz 90%;
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Plytki Scienne musza posiada¢ whasciwosci techniczne i cechy odpowiednie do oddziatywan, ktorym bedg
poddane w konkretnym pomieszczeniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla plytek z terakoty:
«dtugos$¢ i szeroko$c¢: do I,5mm;
egrubosé: do 0,5mm;
*krzywizna: do [,Omrn.

a) Materiaty pomocnicze:
« klej do piytek ceramicznych [do stosowania wewnatrz budynku]
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy do rugowania zgodnie z instrukcjg producenta

b) Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im? piytek. Na
opakowaniu umieszcza sie:

enazwe i adres Producenta;

*nazwe wyrobu;

eliczbe sztuk w opakowaniu;

eznak kontroli jakosci;

*znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie;

enapis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB".

c) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

d) Skiadowanie:
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ skiadowania do
[,8m.
2.5.2. Piyty granitowe gr. 2,5 cm

Materiaty pomocnicze:

* klej do ptyt kamiennych [do stosowania na zewnatrz budynku]

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice Roboty tynkarskie dotyczg scian
konstrukcyjnych w tym istniejacych,

scianek dzialowych murowanych wg oznaczen na rzutach, wskazanych otworéw
przewidzianych do zamurowania oraz kominow .

b)Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw,

C)Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5C pod Warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastapi

spadek ponizej 0C. W ni zszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur";

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
ciagu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5 - 1 0 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowag. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkbw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy

cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1: I:4,-w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku |: 1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo - kartonowych przewidziano ewentualnie jako obodowe kanatéw wentylacyjnych. M
ocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do u
zywania wkretarek. Ztgcza piyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowana lub z wiékna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

5.5.Wykonanie tynkéw elewacyjnych/  systemowe na warstwie izolacji termicznej

-Montaz profili,naroznikéw-wszystkie karawedzie budynkuacznie z narozami okiennymi i drzwiowymi nalezy

lll4
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wzmocni¢ katownikami aluminiowymi z siatkg zbrojaca. Styki z oscieznicami zabezpieczy¢ nalezy profilami,przy
mocowaniu ktérych nalezy pamieta¢ o grubosci warstwy izolacji osciezy i grubosci tynku.Wystajace naroza cokotu
wokot budynku nalezy zabezpieczy¢ profilem z kapinosem.Prawidlowe ustawienie karawedzi pionowych i
poziomych nalezy bezwzglednie kontrolowac poziomnica,

-Wykonanie warstwy zbrojonej-na powierzchnie plyt izolacyjnych nalezy naklada¢ pasami pionowymi klej
szpachlowy,uzycie pacy zgabkowanej 6 mm pozwala uzyskaé¢ réwnomierng grubosc¢ warstwy 3 mm,w ktérg nalezy
zatopi¢ siatke z widkna szklanego,nastepnie przy uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢
powierzchnie.Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm.Powierzchnia warstwy szpachlowej
powinna by¢ gtadka i réwna,siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna.Po catkowitym zwigzaniu/ok.3 dni/nalezy
wyréwnac papierem sciernym ewentualne slady po wygtadzaniu paca.Przygotowa¢ zamocowania rur
spustowych.Nastepnie,zaleznie od zastosowanego systemu,zagruntowac¢ ptynem gruntujgcym powierzchnie
warstwy zbrojonej,przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.\Warstwa wykonczeniowa-
cienkowarstwowy tynk mineralny o ziarnie 1,5 mm nalezy nanies¢ i poddac obrébce wediug wymagan
producenta systemu.

5.6.  Wykonywanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne, $cienne powinny by¢ uktadane w pionie w/g osi kompozycyjnych w taki spos6b aby w
naroznikach, na zakornczeniach $cian nie pozostawaly zbyt waskie, pionowe fragmenty ptytek

Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe i o réwnej szerokosci

Przed utozeniem plytek nalezy sprawdzi¢ ich powierzchnie, odcienie i wymiary

Powierzchnia, na ktdrej uktadane bedg plytki powinna by¢ mocna, réwna i doktadnie oczyszczona

Do montazu ptytek nalezy uzywaé zapraw klejowych w/g instrukcji producenta klejow i zapraw

Sciana powinna byé na catej powierzchni réwna

Oktadzine scienng ,wyprowadzi¢' od cokolika przysciennego

Spoinowanie piytek nalezy rozpocza¢ po uptywie czasu przewidzianego w instrukcji uzytej zaprawy klejowej
Po zaspoinowaniu piytek nalezy doktadnie usuna¢ resztki zaprawy uzywanej do spoinowania

Wykonczone sciany powinny mie¢ réwng powierzchnie i stanowi¢ ptaszczyzne pionowa. Nierdwnosci
powierzchni nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm, dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny pionowej nie
wieksze niz 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Piyty gipsowo - kartonowe

Strona licowa piyt nie powinna mieé¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3. Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych
Wymagana jako $€ piytek oktadzinowych, $ciennych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si e stosowalna do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
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Nalezy przeprowadzi € kontrole - prawidlowo$¢ wykonania oktadziny $ciennej [odchytki w granicach
dopuszczalnej toleranciji

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbiodr podio za.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 mm, na dtugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
*poziomego - nie wieksze niz 3 mm na Im i ogétlem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

*wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni, itp.

«trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do poditoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byc potwierdzony protokotem zawierajgcym w
szczegolnosci-ocene wynikéw badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgo wykonania tynkéw z zamowieniem

8.3. Odbiér suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz | mm/1 m.

8.4. Odbidr oktadzin sciennych — powinien obejmowa ¢€:
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ssprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows;

ssprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni wykoriczonych $cian; badanie nalezy wykona¢
przez
ocene wzrokowa;

ssprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materiatléw $ciennych; badania prostoliniowosci nalezy wyko-
na¢ poprzez dokonanie pomiaréw odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin - za pomocg
szczelinomierza

ssprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw okfadziny $ciennej z cokolikami; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatno sci

Tynki wewnetrzne

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

sprzygotowanie zaprawy;

sdostarczenie materiatéw i sprzetu;

sustawienie i rozbioérke rusztowan;

sumocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;

sobsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

ereperacje tynkOw po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Suche tynki - ptaci sie za 1m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

edostarczenie materiatéw i sprzetu;

eprzygotowanie podtoza;

emocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;
euporzadkowanie miejsca pracy.

Okfadziny scian [zgodnie z opisem technicznym w projekcie architektonicznym]

*Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
eprzygotowanie zaprawy;

eprzygotowanie podtoza;

edostarczenie materiatéw i sprzetu;

emoczenie piytek, docinanie ptytek;

eustawienie i rozbiérke rusztowan;

swykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni;
ezamurowanie przebic;

eobsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;
ereperacje tynkow;

*0CzyszCzenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-30020:1999
Wapno budowlane - wymagania
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PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10106 :1997 Tynki i zaprawy budowlane.Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-88/B-32250
Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl: 1999
Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykie
2. PN-85 B-04500
Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
2.1. PN-70/B-10100 stron 7

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany | Bl 11-12/72 p6z. 139

PN-65/B-10101 stron 5
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-81/M-47501 stron 4
Zacieraczki do betonu. Ogoélne wymagania i badania

PN-81/M-47540.00 stron 2
Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 stron 4
Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-81/M-47545.00 stron 2
Mieszarki do zapraw. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47545.01 stron4
Mieszarki do zapraw. Ogélne wymagania i badania

PN-63/B-06251 stron 18
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 stron 3
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania okfadziny kamiennej
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Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
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