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Bozena i Jacek Ferdzynowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.00.00.13 — Roboty malarskie
Kod CPV - 455442100-8

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich, jako elementu robdt zadania , Modernizacja
Stadionu Miejskiego Concordia” przy ul.Zwirki 8 w Piotrkowie Trybunalskim

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

Zakres robét uj etych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

1) malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

2) malowanie konstrukcji stalowej dachu nad trybung i daszku wzdtuz elewacji zachodniej
3) malowanie konstrukcji stalowej pod siedziska widowni

4) malowanie konstrukcji stalowej balustrad

5) malowanie konstrukcji stalowej ogrodzen i bram

Okre $lenia podstawowe dotycz gce robdt

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST.00.00.00. , w szczegoélnosci oznaczaja;

podtoze-powierzchnia,na ktérg naktada sie lub juz potozono farbe

powloka gruntowa- pierwsza powtoka systemu malarskiego,otrzymana przez natozenie farby do
gruntowania

powloka nawierzchniowa-ostatnia powloka systemu malarskiego,przeznaczona do ochrony
znajdujacych sie pod nig powtok oraz nadajaca odpowiednig barwe

nominalna grubos¢ powtoki malarskiej-grubo$é okreslana dla kazdej powtoki lub kompletnego
ststemu malarskiego,zapewniajagca wymagang trwatos¢

trwato$¢ systemu malarskiego-oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wiekszej renowacji

farba -ptynna lub péitptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
/n.p.pigmentu-barwnika i roznych wypetiaczy/w roztworze spoiwa

farba dyspersyjna-zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkdw pomocniczych

Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST.00.00.00. - czes¢ ogolna
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2. Materiaty

tynkarskiej

2.1. Rodzaje materiatéw

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatéw podstawowych.
Do malowania powierzchni scian wewnatrz obiektu:
— farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
Do malowania powierzchni $cian zewnetrznych farby silikatowe/uzupetniajgce system wyprawy

Do wykonania powtok malarskich elementéw konstrukcji stalowych mozna zastosowac:
/szczegOly patrz dalej/

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998;

- farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002;

- emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998;

- farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002;

- emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004;

- farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-
81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, wlasciwe dla zastosowanych farb, przygotowane fabrycznie;

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza.

Materialy pomocnicze do wykonania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, benzyna do farb olejnych, rozcienczalniki do farb
ftalowych,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie wymienione materiaty muszg mie¢ wkasciwosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
Polskich Norm.

2.2. Warunki przyj ecia wyrobéw malarskich na budow e

Wyroby malarskie mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu);

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polska Norma lub aprobatg techniczna);

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub
firmowe zalecenia stosowania wyrobu;

- sg przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien sie konczy¢
przed zakohczeniem gwarancji wyrobu).
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Niedopuszczalne jest stosowanie do zabezpieczen antykorozyjnych wyrobéw
nieznanego pochodzenia.

2.3. Warunki przechowywania materiatdw do robot mal  arskich

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikOw atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25C, z dala od zrédet
ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte i uzyte
pozniej, jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta. Opakowania takie
powinny by¢ wyraznie oznakowane.

3. Sprzet i narz edzia

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- pistolety iglowe, szlifierki, miotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,
- sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,

- pedzle i walki,

- urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna,

- drabiny i rusztowania.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentow
zastosowanych

wyrobéw malarskich.

4. Transport i przechowywanie

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty

w sposoOb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane

jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach

zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przyst gpienia do robot malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie
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i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tj wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzenh
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Przed przystapieniem do robot malarskich konstrukcji metalowych wskazane jest
wyznaczenie tzw. powierzchni referencyjnych na elementach konstrukcji. Wyznaczajg je
wspolnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i dostawcy (producenta) farb wybierajac
rejony, w ktérych wystepujg narazenia korozyjne typowe dla warunkéw eksploataciji
zabezpieczanego obiektu.
Przygotowanie powierzchni i naktadanie powtok na powierzchniach referencyjnych musi
by¢ wykonywane w obecnosci zainteresowanych stron, zgodnie z wymagang dla
zastosowanych wyrobow technologig. Protokoty z oceny parametréw powierzchni i
pokrycia na powierzchniach referencyjnych wraz z doktadnym opisem i schematem ich
usytuowania na obiekcie stanowig zalgczniki do dokumentacji powykonawczej.
Zaleca sie ustalenie 3 do 5 szt. miejsc referencyjnych o tacznej powierzchni 0,5%
calkowitej powierzchni zabezpieczanych elementow stalowych.

5.2. Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie
5.2.1 Beton

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych, przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwieksza wilgotnos¢ podioza w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Woystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtiuszczona.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

B.J. FERDZYNOWIE

+6DZ, UL. Ko$cluszki 33/35  TEL. (042) 633 39 70 E-MAIL: BIURO@FERDZYNOWIE.COM
W w w . F E R D Z Y N O W I E . C O M

5.2.2. Tynki zwykle i pocienione

Nowe, niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé naprawione przez wypetnienie odpowiednig
zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen: kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych itp.

Wilgotnosé powierzchni tynkéw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.2.3. Podlo za gipsowe i z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza gipsowe powinny by¢ odkurzone i oczyszczone. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny byé zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktorg
wydana jest aprobata techniczna.

5.2.4. Elementy metalowe.

Wymagania i metody dotyczace przygotowania podtozy podane sg w PN-EN ISO 12944-
4:2001.

Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione wzrokowo w zakresie czystosci
0golnej oraz czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w w/w normie.

Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie.

Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga by¢:
- zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami;

- pokryte zgorzeling walcownicza, rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami
lakierowymi.

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

- oczyszczenie wstepne, polegajace na: wyréwnaniu nierébwnosci, w tym usunieciu
zadzioréw, zaokragleniu krawedzi, wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu
punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia elementéw;
- oczyszczenie wlasciwe majace na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smardw,
produktéw spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu
odpowiedniej chropowatosci.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy
uwzgledniaé:

- wymagania producentéw wyrobow malarskich,

- kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN
ISO 12944-2:2001).

Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytworni powtokami gruntowymi.
Wiasciwosci powtok gruntowych sg kontrolowane przy przyjmowaniu elementow
konstrukcji na budowe. Dopuszczalne jest przyjecie na budowe elementow, ktérych
powioki gruntowe nie wymagaja naprawy badz wykazujg drobne uszkodzenia, ktore
mogg by¢ naprawione lub oczyszczone na budowie. Naprawe lub oczyszczenie powtok
gruntowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworni, ktéra powtoki
natozyta.

Zmontowane elementy konstrukcji zabezpieczone w wytworni powtokami gruntowymi
nalezy wykonaé réwniez powtoki gruntowe i malarskie na ztgczach
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Przy pracach malarskich nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie
wymalowan w miejscach potgczen nowej powtoki i powtoki wykonanej w wytworni, w
miejscach wypuklosci ztgczy oraz na materiatach ztgcznych (Srubach, nitach).

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny byé¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz 5sC, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0sC,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25sC, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszata 20sC.

Roboty malarskie mozna rozpoczagé, jezeli wilgotnos¢ podtozy, przewidzianych pod
malowanie, nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.2.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw elektrycznych,
powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich wewn  etrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt 5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt 5.3.1.
Malowanie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych farb.

5.3.3. Wymagania dotycz ace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
podane sg w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Pojedyncza grubos$¢ powtoki powinna osiggac wielko$¢ pomiedzy 80% a 100%
nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze przecietna wielkos¢ dla catosci (Srednia)
jest réwna lub wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie nalezy zadbac¢ o
osiagniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci.
Zalecane jest by maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna jej wielkosé
nominalna. W celu osiggniecia wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo,
podczas nakiladania powtoki, sprawdza¢ jej grubos¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potaczenia
skrecane powinny by¢é malowane szczegolnie starannie. Jezeli wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednig powtoke
zaprawkowg o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczeg6inych
powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do
eksploatacji. Czasy te powinny wynikaé z kart technicznych wyrobdw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub
majace znaczacy wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem
nastepnej powtoki.

llos¢ wykonywanych warstw nalezy okresli¢ w oparciu o instrukcje producenta
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zastosowanego systemu malarskiego.

Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowtokowy ogélnego stosowania) wg

katalogu POLIFARB - £6dzZ:

warstwa podktadowa 1. — farba LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX), jedna warstwa, grubo$¢
powtoki (po wyschnieciu) g=30 [Im,

warstwa podktadowa 2. — farba TIXOKOR-M4 (symbol KTM 131-7731-34-XX), jedna warstwa, grubos¢
powtoki (po wyschnieciu) g=80 [Im,

warstwa wierzchnia:

farba LOWIMAL (symbol KTM 131-7761-34-XX), dwie warstwy, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu)
g=40+50 [Jm, ub

LOWIMAL-tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX), jedna warstwa, grubos$¢ powtoki (po
wyschnieciu) g=40+50 [Im.

Przygotowanie podioza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2%z (wg PN-ISO 8501-

1:1996). tgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej g = 150+160 [Jm. Dopuszcza sie wykonanie powtok malarskich z
materiatéw innych Producentéw przy zachowaniu pozostatych wymagan technologicznych. Wszystkie materiaty
malarskie stosowaé zgodnie z zaleceniami ich Producentdéw (szczegdlnie zwigzane jest to z zaleceniami dot.
laczenia farb w zestawy malarskie, przygotowania podioza do malowania, sezonowania poszczegélnych powtok

itp.).

Miejsca uszkodzone w trakcie transportu i montazu nalezy oczyscic¢ i pomalowac zestawem
5.3.3.1. Wykonywanie powlok malarskich na elementac  h zabezpieczanych

catkowicie nabudowie

Powloke gruntowa, czyli pierwszg warstwe nalezy nanies¢ na podtoze nie pézniej niz po
6 godzinach od jego oczyszczenia.

Powloka gruntowa powinna pokrywac¢ caty profil powierzchni stalowe;j.

Kazda nastepna powtoka (miedzywarstwowa i nawierzchniowa) powinna by¢ natozona
mozliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.3.3.2. Wykonywanie powlok na elementach zabezpiec zonych powiok a gruntow g
w wytworni.

Powloki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktadaé¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest
wykonywanie petnych systemow malarskich po upewnieniu sig, czy farba do czasowej
ochrony jest ,zgodna" z zastosowanymi, Termin ,zgodna" oznacza, ze dwa wyroby
malarskie mogq by¢ stosowane bez wystgpienia niepozadanych efektow.

Jesli wyroby okaza sie ,niezgodne”, natozong warstwe farby ochrony czasowej nalezy
usunag.

5.4. Wymagania dotycz ace powiok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

- niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

- aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
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- bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladéw pedzla,
- bez ztuszczeh, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
poditoza.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych,
ktére powinny:
- réwnomiernie pokrywaé poditoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskoéw,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetnianag,
- nie mie¢ sladéw pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé
w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych;

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku;

- piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosc¢ , wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow;

- elementdéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ca 1m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
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przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnosé poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowowagowa,.
Materialy, bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw przeznaczonych do robdét;
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach;
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna
stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Slady ples$ni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci

powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy

i nakltadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5sC i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Powtoki malarskie nalezy sprawdzi¢ w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg pod katem jednolitosci barwy, sity
krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza,
luszczenie, spekania i zacieki,
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- whasciwosci powtoki takich jak grubosc¢ i przyczepnosc¢, badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod, zgodnych z odpowiednimi normami.

Grubos$¢ powtoki nalezy bada¢ metodami nieniszczacymi, zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepnosé miedzywarstwowg oceni¢é metodami
niszczacymi, zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w m, w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5m,.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itp.) oblicza sie w m_ wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w zatozeniach ogolnych katalogow naktadéw
rzeczowych KNNR 2, KNR 2-02, KNR 7-12.

Szczegodtowe zasady przedmiaru podane sa;

- w KNNR 2 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1400 — 1499,

- w KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 — 1514,

-w KNR 7-12 przy rozdziale "Malowanie konstrukcji i elementéw stalowych", zakres
tabel: 0201 — 0299.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym
zakryciu s podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.

Jesli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podiozy) oraz materiatéw, nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli: inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy
(kierownika budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

[]
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (ko nAcowy)

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokéty odbioru podtozy,

- protokéty odbioréw czesciowych (jesli miaty miejsce),

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli byty wykonywane).

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodne z wytycznymi podanymi w pkt 6.3. SST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.4. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
- w przypadku, gry nie sg mozliwe do zastosowania podane wyzej rozwigzania,
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich,
wykonania ich ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu gwarancjiir  ekojmi

Celem odbioru po okresie gwarancji i rekojmi jest ocena stanu powtok malarskich po

[]
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uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu gwarancji i rekojmi jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. —,Odbior
ostateczny (koncowy).
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, zas wynik negatywny — do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot,
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady wykonawstwa robét malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Przedmiotem rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego, lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres robot.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5m od poziomu
podtogi lubterenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan moga byé uwzgledniane w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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