INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie Inwestora
podkfady architektoniczne
ogledziny obiektu
uzgodnienia miedzybranzowe
normy i wytyczne branzowe
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt przylgczy — kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i wody.

3. INSTALACJAWODY

Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej na terenie dziatki zeliwnego wodociggu
rozdzielczego $80. Podtgczenie nastgpi poprzez montaz tréjnika na istniejgcym wodociggu
rozdzielczym. Za wigczeniem zamontowa¢ zasuwe ¢S50 zeliwng bezgniazdowag
w obudowie w wersji teleskopowej. Zestaw wodomierzowy zamontowany zostanie
w betonowej studni wodomierzowej o srednicy 1000mm zlokalizowanej zgodnie z planem
zagospodarowania dziatki. Instalacje wykona¢ z rur PE koloru niebieskiego, SDR 11 PN
12,5 PE 80 lub 100. Spadki i $rednice przewodéw pokazano na profilu instalacji
wodociggowej. Na odej$ciach przewodow do poszczegdlnych budynkéw na terenie
schroniska zamontowano zasuwy.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie dachow budynkéw znajdujgcych sie na terenie schroniska odbywaé
sie bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej przez teren dziatki.
Podtgczenie do istniejgcych sieci odbywaé sie bedg w studniach betonowych ¢1000.
Przewody uktada¢ ze spadkami pokazanymi na profilu instalacji. Przy witgczeniach rur
spustowych z budynkéw nalezy montowac rewizje.

5. KANALIZACJA SANITARNA
a) Boksy dla psow.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z projektowanych dla pséw odbywac sie
bedzie poprzez wpusty uliczne zamontowane zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki. Wpusty zamontowane zostang na studzienkach PE¢$315. Wpusty pozwolg
odprowadzi¢ scieki zmywane z bokséw przez pracownikdédw schroniska. Ze wzgledu na
brak dachu nad czescig wybiegdéw dla psow do kanalizacji sanitarnej dostawac sie bedg
Scieki deszczowe padajgce na niezakrytg czes¢ wybiegu. Woda deszczowa rownoczes$nie
przemywac bedzie instalacje kanalizacji sanitarne;.

b) Budynek administracyjno — biurowy.

Z budynku administracyjno — biurowego odprowadzenie sciekow odbywaé sie
bedzie poprzez separator ttuszczow o przeptywie 5l/s (np. STV051 firmy Separator
Service Sp. z 0.0.). Pozwoli on na wylapywanie ttluszczéw usuwanych do kanalizaciji
sanitarnej, a powstajgcych w trakcie przygotowywania positkow dla zwierzat.



Studnie zaprojektowano jako betonowe $1000. Odprowadzenie sciekdéw na terenie
schroniska odbywac sie bedzie rurami PVC-U klasy S (SDR 34, SN8)/lite ze spadkami i
srednicami zgodnymi z profilami instalacji do przepompowni Sciekéw i dalej rurami PE
koloru niebieskiego, SDR 17,6 PN min. 6. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
betonowej nastgpi poprzez studzienke rozprezng. Podtgczenie ze studnig rozprezng
wykona¢ przez zgrzewanie. Przy wejsciu do istniejgcego kanatu betonowego $1400
zamontowac podtgczenie przykanalika AWADOCK.

6. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownia sciekow bedzie kompletnym obiektem wyposazonym w zanurzalne
pompy, orurowanie, armature, uktad elektryczny, zasilajgcy i sterujgcy pracg pomp a takze
inne elementy niezbedne do eksploatacji i obstugi pompowni.

Pionowy zbiorniki pompowni wykonany bedzie z polimerobetonu.

Pompownie dostarczane bedg przez producentow w postaci monolitycznej
obudowy z dnem, pokrywg i osadzonymi kro¢cami. Do dna zbiornika przymocowane bedg
podstawy pomp. Do podstawy pompy umocowane bedg prowadnice rurowe z linami
stuzgce do opuszczania iwyciggania pompy oraz rurocigg toczny. Na rurociggu
zamontowana bedzie armatura odcinajgca i zwrotna. W pokrywie znajdujg sie zeliwne
witazy montazowo obstugowe typu ciezkiego D przejezdne na pokrywie o konstrukcji
zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym, - przejezdne. Witazy zabezpieczone bedg przed
dostaniem sie do przepompowni 0séb trzecich.

Pracg pomp steruje uktad elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej. Sygnaty
sterujgce wychodzg z wytgcznikdw ptywakowych. Przepompownia wyposazona bedzie
w naturalng instalacje wentylacyjng. Cato$¢ przepompowni montowana bedzie w wykopie,
przegotowanym zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta przepompowni.

Zakres dostawy.

Zakres dostawy obejmuje :

- korpus pompowni,

- wyposazenie technologiczne pompowni sktadajgce sie z nastepujgcych elementéw :

- 2 sztuki pomp, stopy sprzegajgce wraz z tancuchami,

- haki pomocnicze,

- prowadnice pomp,

- rurociggi ttoczne ze stali nierdzewnej,

- zawory odcinajgce,

- zawory zwrotne,

- kominki wentylacyjne @100 z PCV,

- fancuchy do montowania czujnikow,

- ptywakowe czujniki poziomu,

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- szafki sterownicze zawierajgce wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
Standardowe wykonanie szafki obejmuje nastepujgce wyposazenie :

- wytgcznik gtéwny,

- zabezpieczenie réznicowo prgdowe,

- zabezpieczenie nadprgdowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy,

- licznik godzin pracy pomp,

- sygnalizacja optyczna stanow alarmowych,

- pomiar 4 poziomoéw Sciekdéw za pomocg sond typu MAC 3,

- ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem,



- o$wietlenie wewnetrzne szafki,

- wewnetrzne gniazdo 220V,

- uktady sterowania recznego i automatycznego pracg pomp,

- uktady rotacji pracy pomp w ukfadzie pracy automatycznej,

- modut sygnalizujgcy awarie i umozliwiajgcy potaczenie z wybranymi numerami
telefonow komérkowych,

Zatozenia do obliczenia pompowni Sciekéw.

1. Rodzaj dopt. sciekow bytowo-gosp.
2. Maks. doptyw Sciekow 12 m3/h
3. Rurocigg doprowadzajgcy
Scieki :
- Srednica @200 PVC
- materiat PVC-U K.
- rzedne dna rurociggu N kan.
na wlocie do pompowni H140p= 176,04 (gt. 3,36)
4. Rurocigg ttoczny z pompowni :
- Srednica @90 PVC
- materiat PE PN6
- dtugos¢ rurociggu Ly+= 215,66
- rzedna osi rurociggu
na wylocie z pompowni Hup= 176,04 (gt. 3,36)
- rzedna osi rurociggu
na wlocie do odbiornika Hyo= 178,50
- rzedna osi rurociggu w Humax= 178,50

najw. punkcie na trasie
do odbiornika

- nadcisnienie P=0,00 kPa
w odbiorniku sciekéw
5. Rzedna terenu w miejscu posad. H= 179,40

6. Komora pompowni :
- rzedna zwierciadta wod

gruntowych Huwg= 176,
- miejsce montazu szafki

sterowniczej poza jezdnig
- odlegtos¢ szafki sterowniczej

od pompowni <5,0m
- katy pomiedzy przewodem

doptywowym i ttocznym 180°

Dobér przepompowni :
Przy pomocy programu komputerowego dobrano:

Projektuje sie zbiornik PMB @1200x3900 z polimerobetonu (wypetniacz pochodzenia
kwarcowego 90%, srodek wigzgcy — nienasycona zywica poliestrowa) w $cianach
osadzone sg elementy do podtgczenia przewodow naptywowych i ttocznego,
armatura 2x Dn80 mm,

konstrukcje stalowe, cynkowane ogniowowo,

kpl. uktad sterowania typu RZS

pompy 2 szt. typu SEV.80.80.75.2.50B 50Hz o mocy 8,9 kW kazda, pracujgce



naprzemiennie, wirnik typu VORTEX.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem . Proby szczelnosci i
pozostate wymagania odbioru instalacji technologicznej wg warunkéw technicznych
wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. SPIS RYSUNKOW:

— plan zagospodarowania dziatki Rys. I1
— kanalizacja sanitarna, grawitacyjna — profile Rys. 12
— kanalizacja sanitarna, kanaty ttoczne — profile Rys. I3
— kanalizacja deszczowa — profile Rys. 14
— wodocigg — profile Rys. I5
— schemat podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j Rys. 16
— schemat zestawu wodomierzowego Rys. I7

9. SPIS ZALACZNIKOW:

a) separatora ttuszczéw — ulotka producenta

b) przepompowni $ciekow — ulotka producenta
c) pompa sciekéw — ulotka producenta

d) studzienka rozprezna — ulotka producenta

e) poditgczenia przykanalika — ulotka producenta
f) warunki przytgczy



