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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku
administracyjno-socjalnego z zapleczem kuchennym, magazynem zywnosci, pomieszczeniem dla kotow, kociat
i szczeniat,

1. Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany
Obowigzujgce normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacyjne;j i
centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym z zapleczem kuchennym, magazynem zywnosci,
pomieszezeniem dla kotow, kociat i szczeniat,

3. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

3.1.Pryylacze wody
Woda do budynku doprowadzana bedzie z sieci wodociagowej wykonanej z z rur PE.

3.2.Pryylacze kanalizacyjne
Scieki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

3.3. Instalacja wedociagowa
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej ,cieplej oraz cyrkulacji z rur o wysokiej gestosci polietylenu
sieciowanego PEX PN 6/10 przeznaczone do pracy przy max temp. roboczych+ 95°C . Dla instalacji cieplej wody
uzytkowej zaprojektowano pompe obiegowa wykonang z brazu.
Rury nalezy ulozy¢ w warstwie betonu posadzki lub bruzdach $ciennych w karbowanej rurze oslonowej ,,Peszel” lub
izolacji z pianki poliuretanowej. Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych
i umozliwia jej wymiang np w przypadku przebicia bez koniecznosci kucia podlog, jak rowniez gwarantuje peing
naturalng kompensacje wydluzen cieplnych w trakcie pracy instalacji.
Minimalny promien gie¢ rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury.
Podejscia wodociagowe ukladaé jako ukryte w zabudowie lub plytkich bruzdach sciennych. Przy przejsciach przez
$ciany zastosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze, wypelnione kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy
betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm. Rurociagi prowadzone w posadzce nalezy odpowiednio
przymocowaé do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami sa obejmy metalowe z wkladka gumowag
wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i stalych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.
Trasy przewodoéw przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie polaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby
dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji
wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

3.4. Laczenie rur
Polaczenia rur wykonaé jako zaprasowywane. Do odpowiednio przycietej i wykalibrowanej rury wkladamy zlaczke
na rurg nakladamy pier$cien oraz tuleje zaciskowa nastepnie za pomoca specjalnej praski zaciskamy tuleje na rurze.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01707
wInstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
Instalacj¢ kanalizacyjna prowadzona powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
wewnetrznej taczonych na uszczelki, natomiast instalacj¢ prowadzong pod posadzka wykona¢ z rur kielichowych z
PVC dla kanalizacji zewnetrznej laczonych na uszczelki.
Odgalgzienia przewod6éw odplywowych wykonaé za pomoca tr6jnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszy niz 45", Rury
kanalizacyjne nalezy ukladaé na podsypce z piasku, dajac pod rury warstwe wyréwnawczg zaggszezong o grubosci
10 cm z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko noéne. Material nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20




mm. Pion kanalizacyjny prowadzi¢ przy Scianach, zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu. Pion nalezy zakry¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Kompensacje wydluzen termicznych przewoddw nalezy zapewnié¢ poprzez
pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego.

Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ 3 %.

Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone
w zamknigcia wodne (syfony).

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80 m. Przelewy z umywalek
oraz zlewozmywakdow nalezy laczy¢ z podejéciami kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego.

Po zakoficzeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Przewody odplywowe (poziomy) napelni¢ woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny.

3.6. Armatura i wyposazenie techniczne
Zaprojektowano aparaty i armatur¢ wg uznania Inwestora. W pomieszezeniu WC zaprojektowano miski ustgpowe
zarmaturg splukujaca typu kompakt lub podwieszane na stelazu, umywalki z dolng obudowa ceramiczng —
polpostumentem. W instalacji nalezy zastosowa¢ zawory kulowe z kielichami gwintowymi.

4. Instalacja ogrzewania
Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.

4.1. Zapotrzebowanie ciepla
Zapotrzebowanie ciepla obliczono na podstawie PN-82/B-02402,PN-83/B-02403, PN-94/B-03406, PN-91/B-02020.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla w pomieszczeniach podano na rzutach w czeéci graficznej opracowania.
Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla parametréw czynnika 75/55°C

4.2. Kociol i urzadzenia przykotlowe
Kociol znajdowa¢ si¢ bedzie w pomieszczeniu kotlowni. Wykonanie posadzki pomieszczenia przewidziano
z niepalnych materialow budowlanych. Przy ustalaniu miejsca usytuowania kotla nalezy zachowaé odleglosci
zalecane przez producenta. Zaprojektowano studzienke schladzajaca betonowa, bezodplywowa.
Zaprojektowano kociol na ekogroszek o mocy znamionowej 45kW.
Odprowadzanie spalin z kotla odbywac¢ si¢ bgdzie za pomocg czopucha podlaczonego do przewodu kominowego.
W instalacji c.o dla wywolania przeplywu czynnika grzejnego nalezy zastosowa¢ pompg obiegowa. Pompy
zainstalowa¢ na przewodach zasilajacych obiegi instalacji.
Zmiany objetosci wody w instalacji c.o przejmowa¢ begdzie naczynie wzbiorcze otwarte o poj. 501. Calg instalacje
zabezpieczy¢ grupa bezpieczenstwa,
Kazdy zestaw pompowy powinien skladaé sig (patrzac zgodnie z kierunkiem przeplywu medium) z:
1. zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany
2. pompa
3. zawor zwrolny gwintowany
4. zawor odcinajgcy kulowy gwintowany

Nawiew do pomieszczenia przewidziano poprzez niezamykany otwor w §cianie zewngtrznej
pow.min.200cm2 np.:30x30 cm na wysokos$ci nie wyzej niz 30cm nad posadzka. Wywiew kanalem wentylacyjnym
o wymiarach 20x20 .

4.3. Grzejniki i zawory przygrzejnikowe
Dobrano grzejniki stalowe, plytowe zintegrowane z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawa wstgpng.
Zamontowa¢ glowice termostatyczne. Podejsécie galazek do grzejnikéw wykonac ze $ciany lub z podtogi. Grzejniki
wyposazy¢ w odpowietrzniki.

4.4. Przewody
Przewody zasilajace grzejniki wykonaé z rur typu PEX-AL.-PEX laczenie wykona¢ przez zaprasowanie lub skrgcane
zlaczki zaciskowe.




4.5. Uklad przewododw instalacji c.o.

Przewody rozprowadzajace c.o. i podejécia do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzee. Przewody mocowaé w chwytach z
tworzyw sztucznych zamocowanych do plaskownika przytwierdzonego do §ciany lub posadzki. Przewody poziome
rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych i kurkoéw oraz 0,5% przy krétszych
dlugosciach. W przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne o $rednicach o dwie dymensje wicksze,
wypelione kitem plastycznym lub elastycznym.. Do uszczelnienia lacznikéw gwintowych stosowaé ta$me
teflonowy nawijajac ja na zakladke na calej diugosci gwintu lub sznur konopny. Kompensacj¢ wydluzen liniowych
przewodow uzyskuje si¢ w wyniku zmiany kierunku prowadzenia przewodow i wlasciwego rozmieszczenia punktéw
statych. Przewody zasilajace i powrotne nalezy zaizolowa¢ pianka PE .

4.6. Armatura i wyposazenie techniczne
Zastosowano zawory odcinajace kulowe, atestowane. Zaprojektowano zawory grzejnikowe termostatyczne. Przy
podejéciu do grzejnika zastosowaé zawory katowe odcinajace umozliwiajace:
a) demontaz i odlaczenie grzejnika od instalacji bez potrzeby spuszczania wody z instalacji
b) indywidualne opréznienie i napelnienie grzejnika woda bez przerywania pracy instalacji.
W czasie przeprowadzania plukania i proby szczelnodci wszystkie zawory musza znajdowaé si¢ w stanie
calkowitego otwarcia obu regulacji i powinny mie¢ zalozone kapturki ochronne zamiast glowic. Przed rozpoczeciem
rozruchu instalacji nalezy ustawi¢ regulacj¢ wstepna zgodnie z obliczeniami. Na przewodzie doprowadzajacym
wode wodociagowa do instalacji grzewczej nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu BA (woda w instalacji
bez inhibitoréw).

4.7. Prdba szezelnoscl instalacji c.o.
Instalacjg c.o. po wykonaniu nalezy podda¢ probie cinieniowej na zimno na cignienie 0,4 MPa i prébie na goraco
przy cisnieniu roboczym i max. temp. roboczej. Probg wykonaé przed podlaczeniem naczynia wzbiorczego. Po
pozytywnej prébie na zimno instalacje przepluka¢ wodg zimng z predkoscia 2m/s az do uzyskania czystej wody na
wyplywie. Po prébie oczyscié filtr i ustawi¢ nastawy zaworéw wg obliczen.

5. Instalacja wentylacyjna

Wymiana powietrza odbywac si¢ bedzie w sposob grawitacyjny lub za pomocgwentylatoréw wywiewnych, Naplyw
powietrza odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nawiewniki zamontowane w oknach oraz nieszczelno$ci w drzwiach
i oknach.
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