OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku z wybiegami dla zwierzal.

1. Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno-budowlany
Obowiazujace normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w budynku
z wybiegami dla zwierzat realizowanego w ramach budowy schroniska dla bezdomnych zwierzat w Piotrkowie Tryb.
ul. Malopolska 3 - Podole.

3. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

3.1.Pryylacze wody
Woda do budynku doprowadzana bedzie z zewngtrznej instalacji wodociagowej wykonanej z rur PE - wg projektu
instalacji zewnetrznych.

3.2.Pryylacze kanalizacyjne
Scieki odprowadzane bgda do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

3.3. Instalacja wodociagowa
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej z rur stalowych ze szwem, zabezpieczonych antykorozyjnie.
Rury nalezy ulozy¢ przy $cianach projektowanego budynku, pod pokryciem dachowym.
Trasy przewodow przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby
dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji
wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

3.4, Laczenie rur
Polaczenia rur wykonac jako gwintowane,

3.5, Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01707
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
Instalacj¢ kanalizacyjna wykonaé z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji zewnetrznych laczonych na uszezelki.
Odgalezienia przewodéw odplywowych wykonaé za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszy niz 45°. Rury
kanalizacyjne nalezy uklada¢ na podsypce z piasku, dajac pod rury warstwg wyréwnawczg zaggszezong o grubosci
10 em z wyprofilowaniem stanowiacym lozysko noéne. Material nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20
mm.
Spadki podejs¢ powinny wynosic 3 %.
Po zakoriczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Przewody odplywowe (poziomy) napehi¢ wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny.
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