1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: schronisko dla zwieitz
1.2 Inwestor : Urzd Miasta - Wydziat Rozwoju Miasta
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Szkolna 28.
1.3 Temat opracowania : Projekt techniczny opracwavabejmuje:
a ) instalagpniazd 230V
b ) instalagjoswietlenia
c ) awietlenie terenu
d ) ochr@nod poraen elektrycznych
1.4 Ochrona od poran: jako ochrog podstawow od poraen elektrycznych stanowi
izolacja przewoddéw i aparatury elektrycznej, jakoddtkows dostatecznie
szybkie wyhczenie przy pomocy bezpiecznikow instalacyjnychlellawykona
pofaczenie przewodu PE z griami uradzean podlegajcych ochronie (uktad
sieci TN-S) .
1.5 Przy projektowaniu wykorzystano:
A ) Przepisy Budowy Uidzen Energetycznych
B ) PN-IEC 60364
C) PN-IEC 61024
D ) Projektowanie sieci elektroeygycznych — przemystowe instalacje
elektryczne niskiego nagiia
E ) Katalogi braowe firm : Legrand, Polam-REM, ETIPOLAM,
Telefonika, Rosa.

F ) Uzgodnienia robez inwestorem .



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Tablice rozdzielcze RZ.

2.2 Instalacja gniazd.

2.3 Instalacjagvietlenia.

2.4 Qwietlenie terenu.

2.5 Ochrona od paten elektrycznych.
2.1. Tablice rozdzielcze RZ.

Projektowane obwody nalg przylaczy¢ w rozdzielnicach wegkowych (podtynkowych) RZ.
Rozdzielnica gtbwna RZ1 sktadagsz dwoch cgsci (RZ1A i RZ1B) ze wzgldu na ilag¢
aparatow oraz miwosci wykorzystania istniacego kabla zasilagego (przydiczonego do
modutowych blokéw rozdzielczych oquizie 250A).

RZ1, umieszczona w budynku nr 1 zawiera wszystlkabezpieczenia przegieniowo-
zwarciowe poszczegolnych obwodow gniazdwietlenia i kabli zasilajcych pozostate
budynki, oraz ochronniki przeg, a take uktad zaiczania éwietlenia terenu.

W pozostatych budynkach rozdzielnice podtynkowevartywa (np. typu RWN 1x12 f-my
Legrand) zawieraj dwie listwy (PE i N) oraz wszystkie wagdzniki (réznicowopadowe i
nadmiarowopdowe).

Wszystkie rozdzielnice natg wyposayc¢ i polaczy¢ zgodnie z zamieszczonymi schematami.
2.2. Zasilanie gniazd:

Instalacg gniazd wykoné systemem podtynkowym .

Zasilanie gniazd naky wykona: przewodem YDY3x2,5mfn

Wszystkie gniazda mugposiadé bolec ochronny dla przyg¢zenia przewodu PE.
Gniazda mocow@ana wysokéci 1,30 cm nad poziomem podtogi.

2.3.Zasilanie éwietlenia;

Instalac§ wykona: systemem podtynkowym przewodem YDY3x1,5mm

Do aswietlenia korytarzy w budynkach z boksami dla zwiaerzaprojektowano oprawy typu
236 (jakozrodio swiatta swietlowki 2x36W). Oprawy montowado sciany na wysokeci ok.
2m nad poziomem podtogi.

Do obudowy opraw nahy przylaczy przewod PE.

Zastosowa taczniki schodowe. &czniki oswietlenia montowé& na wysokéci 1,2 m nad

poziomem podtogi.



W budynku nr 1 oprawyswietlenia naley umiesci¢ w ptytach kartonowo-gipsowych sufitu
podwieszanego. Natg zastosowa oprawy typu 418 lub 424 (4x18W Ilub 4x24W o
wymiarach 60x60 cm), w pomieszczeniach o mniejspmlvierzchniach zastosowaprawy
typu "downlight".

2.4 Zasilanie budynkow iswvietlenie terenu.

Projektowane budynkiddla zasilane liniami kablowymi typu YKY3x6mmPrzy przejciach
przez drogi (ulice) naly stosowad przepust z rury SRS50 koloru niebieskiego.

Kabel zaopatrzony w oznaczniki ui@ na gkbokasci 0,7 m medzy dwiema warstwami
piasku (o grubgei 10 cm kada). 25 cm nad kablem na calej disganalezy utozy¢ pas folii
koloru niebieskiego.

Linie kablowe dwietlenia terenu wykortakablami YKY3x4 ut@onymi na g¢bokasci min.
0,5m midzy dwiema warstwami piasku (0 grdbnl10 cm kada). 25 cm nad kablem na
catej dtugdci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego.

Kable utazy¢ zgodnie z trasami pokazanymi na mapie.

Przyktadowa latarnia parkowa sktada gi fundamentu B5, stupa SAL 4, oprawy OPC-1 i
klosza biatego Atlantis z daszkiem malowanym. Wpunaley zamontowa tabliczke
przylaczeniows dla kabli TB-1.

Przy kadym stupie wykona uziemienie (ok. 5 m bednarki, rezystancja powimyaies¢ nie
mniej niz 30Q, mazna dodatkowo widi szpilki uziemiagce z peta ocynkowanego w
przypadku zbyt diej rezystanciji).

2.4 Ochrona od porzan elektrycznych.

Jako ochroa przed dotykiem bezgcednim (ochrona podstawowa) zastosowano izelacj
przewodow oraz ospgi, natomiast przed dotykiem gednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano dostatecznie szybkie awgenie (bezpieczniki i wykzniki rdznicowo-
pradowe).

Do przewodu PE natg przylaczy¢ wszystkie urgdzenia przystosowane do ochrony

(posiadajce zacisk do przytzenia przewodu ochronnego).

Po wykonaniu instalacji naleey wykonaé pomiary ochrony

przeciwporazeniowej (ochrony przed dotykiem bezpérednim i posrednim),

a wyniki badan spisa w odpowiednim protokole.




