OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ADAPTACJI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO — SOCJALNY, ZAPLECZE
KUCHENNE | MAGAZYN ZYWNOSCI, POMIESZCZENIE DLA
KOTOW | SZCZENIAT

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlatgpéacii istniegcego budynku
magazynowego na budynek administracyjno — socjaiaglecze kuchenne i magazyn
zywnaosci, pomieszczenie dla kotow , kati szczenit w Piotrkowie Tryb.,
ul. Matopolska — Podole, ofls 37, nr ewidencyjne dziatek 524/1, 524/2.

1.2 Program funkcjonalny obiektu

Adaptowany budynek spetnia funk@dministracyjno — socjadrobstugi
schroniska dla zwiest bezdomnych. Jest to budynek parterowy, niepodiozamy,
wolno stojcy. Zaprojektowano w nim €& administracyjno — socjadnw sktad ktorej
wchodz: czes¢ obstugi weterynaryjnej oraz €€ socjalna dla pracownikéw schroniska.
W sktad czsci obstugi weterynaryjnej wchodznastpujace pomieszczenia: poczekalnia
(w ktorej odbywa si rowniez przyjmowanie i wydawanie zwieqt), gabinet
weterynaryjny z magazynem lekow, gabinet zabieggeymieszczenie do eutanazji i
magazyn ciat, pomieszczenie pomocnicze ( dla szgiziekociat), pomieszczenie do
mycia zwierat, izolatki dla zwierzt po zabiegach weterynaryjnych. Projek¢scz
weterynaryjnej spetnia wymagania dla gabinetow wetaryjnych wg Dz. U. Nr 194,
p0z.1990 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czesci administracyjno — socjalnej przewidziano pomazenie dla kierownika
schroniska i archiwum, szatnie z tazienkami oramnpsocjalne dla pracownikow.

W potnocnej cgsci budynku znajduje sigara oraz kottownia i magazyn opatu.

W potudniowej czsci przewidziano magazyn karmy z kucinzmywalna, magazyn
srodkéw dezynfekcyjnych oraz dom kotow.

Budynek w cgsci administracyjno — socjalnej przystosowano daigstania przez osoby
niepetnosprawne.

Zestawienie powierzchni i kubatury:
Powierzchnia zabudowy 567,45 m
Powierzchnia gytkowa budynku 480,13 m

Kubatura 3125,00 n



1.2.1 Zestawienie powierzchni zytkowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
SCHRONISKA DLA ZWIERZ AT

NR | NAZWA PONIESZCZENIA POV 006 ] we mesk gres 4,58 m?
o e 0.17 | we domski i niepetnosprawnych 0res 6,48 m?
0.1 paczekelnio gres | 20,19 m?| 018 | fozienka gres 3,72 m?
0.7 qabinet qres 28,18 m2| 019 | szatnia meska (res 4,66 m?
0.3 magazyn lekbw qres 33T mt 0.20| siatnia domska qres 5,60 m?
04 | gabinet zabiegowy gres | 22,32 m?| 0.21] fozienka 0res 447 m?
0.5 | pormieszezenie pornocnicze qres Y48 m?| 0.22| rmagazyn karmy gres 312 m?
06| mycle zwierzot gres ATTm2| 023 | kuchnio (przygotowenie karmy dia zwierzqt) 3130 m?
0.7 izolatka zwierzgt qres 268m?| 0.24 | pomieszczenie kotow qres 39,95 m?
0.8 | izolatka zwierzqt qres 268m2| 025 | magazyn (izolatka kotbw) gres 17,09 m?
09| komunkacjo gres | 26,29 m%| 0.26 | zmywahia misek dla zwierzgt gres 925 m?
010 kemunkacja qres 3190 m? 0.27 | rmagozyn Srockow dezynfekcypyeh gres 5,69 m?
0171 pokoj biurowy - kierownik qres 28Tmk) 028 | qoroz qres 33,36 m?
012 | archiwum gres | 12,54 m?| 0.29| mogazyn ciof 0res 5,10 m?
013 mag. perzgdkowy qres 12,54 m2| 0.30 | eutonazjo res 10,94 m?
014 | pamieszczenie sacjlne qres 1767 m? 0.31] kottownia gres 178 m?
015 | wigtrofap gres 508 m?| 0.32 | rmogozyn opalu gres 6,26 m?
0.16 | we meski gres 4,38 m2|| POMERZCHNIA - UZYTKOWA 480,13 m*

Rozwigzania architektoniczno - budowlane

2.1 Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustakéwamicznych, konstrukcja dachu
z wigzarow stalowych z przekryciem z ptyt korytkowyclytigch pap.

Sciany zewntrzne z pustakdéw ceramicznych i cegly petnej ge58tm wspoétczynnik
przenikania ciepta=0,73 W/m?K( budynek obecnie jest nieogrzewany)

Elementy projektowane:

Docieplenie budynku styropianem gr. 10cm. Wspétadynprzenikania ciepta po
dociepleniu budynkiw=0,28 W/n?K( w budynku zapr ojektowano ogrzewanie)

sciany dziatowe: bloczki gazobetonowe gr. 12cm

nadpraa i podcagi: z ceownikow wg projektu konstrukcji

dach: wzmocnienie konstrukcji ptatwi wg proj. komnskcji
2.2 lzolacje: przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa na lepiku

przeciwwilgociowa pionowa: 2x Abizol R+G



2.3 Posadzki :

na istniejcej wylewce betonowej zaprojektowano pahoie
nastpujacych warstw:

2x papa termozgrzewalna podktadowa — styropian dyvagr.
5,00cm — wylewka betonowa 5,00cm — gres aniypgowy
przeznaczony do pomieszdzezyteczndgci publicznej.

2.4 Slusarka okienna i drzwiowa:

2.5 Parapety
2.6 Pokrycie dachu:
2.7 Obrébki blacharskie

2.8 Tynki wewnetrzne:
2.9 Sufit podwieszony:

2.10 Wentylacja:

2.11 Inne roboty:

2.12 Instalacje:

okna pcv wypossne w nawiewniki higrosterowane, drzwi
zewrgtrzne drewniane

Drzwi wejsciowe do poczekalni pcv — przeszklone zaprojektawan
w systemie bezprogowym.

obrébka blacharska z blachy ocynkowanej- powlekane
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

rynny i rury spustowe pcv

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej- powlekane

tynki cementowo - wapienne

sufit podwieszony systemowy
( zaprojektowano docieplenie na suficie vagtnineralra gr. 10cm)

W pomieszczeniach wc i tazienki zaprojektowano wikacic
mechanicza, w pozostatych pomieszczeniach wentylacja
grawitacyjna (z wykorzystaniem istmeych otworow w
dachowych ptytach korytkowych).

warstwa posadzkowa zewtrzna przy wejciu do poczekalni
wykonczona pitytkami gresowymi mrozoodpornymi, wokot
budynku opaska z pityt chodnikowych o szerkuko50 cm ze
spadkiem 2 % od budynku

centralne ogrzewanie - kociot na ekogroszek

kaloryfery — grzejniki aluminiowe, w gabinecie watearyjnym i
zabiegowym o konstrukcji tatwo - zmywalne.

kuchnia - elektryczna

instalacja kanalizacyjna — do projektowane] kamaliz
ogolnosptawnej

woda - z sieci wodoggowej

elektryczna - éwietleniowa i gniazd wtykowych, odgromowa i
ochronna przed pataniem padem elektrycznym z sieci NN

w gabinecie zabiegowym zaprojektowano lanfgakteriobojcz i
lampe zezrodiemswiatta bezcieniowego

3. Wykonczenie wewgtrzne

3.1 Warstwy podtogowe

Uwzgledniajac specyfik uzytkowania lokalu zaprojektowano posadzki spehuaj wymogi
technologiczne i normy polskie. W pomieszczeniacbhraniska jako posadzk
zaprojektowano piytki gresowe, antyimgowe. We wszystkich pomieszczeniach
zaprojektowano cokoty przypodtogowe.



3.2 Sciany wewrtrzne, sufity

We wszystkich pomieszczeniagtiany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.
Sciany wokét umywalek wykaczono ptytkami ceramicznymi (fartuchem
ochronnym 40- 40- 160cm). W pomieszczeniachazamych z obstugweterynaryja, wc,
tazienkach, kuchni i zmywalriiciany wykaczone ptytkami tatwo - zmywalnymi do wys.
210cm.

3.3 Stolarka §lusarka drzwiowa
W obiekcie zaprojektowano drzwi wewtrene fornirowane o wysokoi 205cm. Drzwi do
pomieszcze sanitarnych, wc posiadg$zczelir nawiewu powietrza przy listwie progowe;.

UWAGA! Przy kadej umywalce w ogci obstugi weterynaryjnej natg zainstalowé
pojemnik na mydto w ptynigrodki dezynfekcyjne igczniki jednorazowe.

4.  Uwagi kaacowe: materialy budowlane powinny posidadavymagane atesty oraz
odpowiadé odpowiednim normom
roboty budowlane naly wykon& zgodnie z zasadami sztuki
budowlanegj

5.  Warunki ochrony przeciwpazarowej:

1. Budynek administracyjno — socjalny schroniska
jednokondygnacyjny o powierzchni pagej 1000
kwalifikowany do kategorii zagé@nia ludzi ZL I

2. lIstniepca konstrukcja zapewnia przynajmniej klas

odporndci pazarowej C, przy wymaganej klasie D.

Do budynku nie wymagagsilojazdu pearowego.

Zaopatrzenie w waddo celow p.po 10 I/s zapewnia

istniejacy wodocag.

5. Budynek naley wyposay¢ przynajmniej w 3 ganice
proszkowe 4kg oraz jedrbkg na zabezpieczenie kottowni.

6. Woyjscia z pomieszczei budynku oznakowawg
PN92/N-01256/02

7. Naley zapewnt przeciwpaarowy wyhcznik padu
zlokalizowany przy wegiu do budynku.

how



Informacja dotycgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.)

Informacje ogdlne:

1.1 Nazwa obiektu adaptacja budynku magazynowego

1.2 Adres obiektu: ul. Matopolska - Podole, Piotrkow Trybunalski

1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 524/1, 524/2
1.4 Inwestor: Gmina Piotrkdw Trybunalski

1.5. Adres inwestora: inwestor reprezentowany przez klitzMiasta - Biuro Inwestycji i
Remontow z siedzibwv Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28

1.6. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informaci:
mgr inz. arch. Anna Rogut
ul. Migdatowa 49 Piotrkéw Trybunalski

Czesé opisowa
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych
- wykonaniescian dziatowych,

- wykonanie sufitu podwieszonego

- wykonanie pokrycia dachu,

- roboty wykaczeniowe,

- wykonanie instalacji,

2. Nadziatce znajduje s¢: Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Schronisko
zaprojektowano na terenie Miejskiej Oczyszcz8kiekow

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

Na dzialce znajdujsi¢ sieci wodocigowe, energetyczne, kanalizacyjne.
W miejscu zbltenia prac budowlanych do istrieych sieci prace natg wykonywa z
zachowaniem wytkowej ostranosci.

4. Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wysipujace podczas budowy:

4.1Prowadzenie prac na wysakopowyzej 5 m,a w szczegolriei

- wykonywanie dachu, , wykonywanie obrobek blackiats niebezpieczestwo upadku
Z rusztowa badz z dachu;

- wznoszenidcian: niebezpieczstwo upadku z rusztowia

- wykonywanie elewacji: niebezpieamtwo upadku z rusztowia

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego




2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budmwich; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robpazadziat 9 — Roboty na
wysokaciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie; 5
5.2 Przy wykonywaniu elementowelbetowych:wszyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoezeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat
9 — Roboty na wysokgiach, rozdzial 14- Roboty zbrojarskie i betork#s

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpozeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
9 — Roboty na wysokgiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Rolakarskie

i izolacyjne;

6. Wykazsrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego zagreenia
zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planéatebudowy ( spoaziza
kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pazarnej,

- posterunku Policji;

6.2W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieipimesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zalrgsacownikéw;

6.3 Telefon komérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jiw;

6.4 Kaski ochronne, umidei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planig j/w
6.5Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysddaach, umiéci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.7 Barierki wykonane z desek krasmnikowych o szerokai 15cm, pogczy
umieszczonych na wysosa 1,1m oraz deskowaniaw@wowego ponidzy poecza

a desk kraweznikowa;

6.8Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog; ewakuacyja

i 0znaczy na planie j/w

Teren projektowanej budowy zlokalizowany jest pszaf szczegdlnego zagrenia
zdrowia — zlokalizowany jest na terenach miejskistnieje naturalna nmitiwosc¢
bezpiecznej i sprawnej komunikacji i ewakuacji ngpadek paaru, awarii i innych
zagraen.

7. Zakres realizacji poszczegolnych obiektow
- Prace zwizane adaptacjom istnigego budynku magazynowego na budynek
administracyjno — socjalny, zaplecze kuchenne iamgigzywnosci,
pomieszczenie dla kotow, kati szczenit.



