
OBLICZENIA STATYCZNE
Poz.1. Dach

Poz.1.1. Dach nad kojcami

Zebranie obciąŜeń, rozpiętość konstrukcji w osiach ścian 4,25m; pochylenie dachu 8O

[kN/m2] gk γf go

- cięŜar własny płyty warstwowej 0,11 1,20 0,13

ObciąŜenie śniegiem [kN/m2] sk γf so

- śnieg: I strefa 0,9 x 0,8 0,72 1,50 1,08

ObciąŜenia wiatrem [kN/m2] wk γf wo

- ssanie połaci nawietrznej -0,65 1,30 0,85

- ssanie połaci zawietrznej -0,18 1,30 -0,23

Przyj ęto płyt ę warstwow ą z rdzeniem styropianowym o grubo ści 15cm.  

Poz.1.2. Dach nad wybiegami

Poz.1.2.1. Belka Bs1

Zebranie obciąŜeń; pochylenie dachu 8O

[kN/m2] gk γf go

- poliwęglan 0,07 1,10 0,08

ObciąŜenie śniegiem [kN/m2] sk γf so

- śnieg: I strefa 0,9 x 0,8 0,72 1,50 1,08

ObciąŜenia wiatrem [kN/m2] wk γf wo

- ssanie połaci nawietrznej -0,65 1,30 0,85

- ssanie połaci zawietrznej -0,18 1,30 -0,23

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyj ęto belk ę stalow ą o przekroju dwuteowym z IPE 100.

Poz.1.2.2. Belka Bs2

Zebranie obciąŜeń;

[kN] gk γf go

- reakcja od belki Bs-1 2,93 1,23 3,60

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyj ęto belk ę stalow ą z kształtownika zamkni ętego prostok ątnego RP 80x40x4,0.

Poz.1.2.3. Słup S1

Zebranie obciąŜeń;

[kN] gk γf go

- reakcja od belki Bs-2 3,73 1,23 4,57

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyj ęto słup z kształtownika zamkni ętego kwadratowego RK 80x80x4,0.



Poz.2. Fundamenty
Poz.2.1. Ława fundamentowa L1

Zebranie obciąŜeń całkowitych

[kN/m] gk γf go

- obciąŜenie od dachu 1,76 1,46 2,57

- obciąŜenie od ściany 18,45 1,20 22,14

- cięŜar ławy 40x30cm 3,0 1,10 3,3

RAZEM 23,21 1, 28,01

Obliczenia i wymiarowanie wykonano programem Robot Millennium v.20.0
Przyj ęto  ław ę  fundamentow ą  Ŝelbetow ą  monolityczn ą  o  wymiarach  40x30cm zbrojon ą  prętami
podłu Ŝnymi 4#12 oraz strzemionami Ø6 co 30cm. Beton C16/2 0, stal Ŝebrowana A-III 34GS
oraz gładka A-0 St0S.


