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Wykaz stali profilowej dla jednego budynku.

Dlugose | jiose | Masa Masa Masa
Nr Rodzaj profilu elementu| o4 | jedn. | elementu| catkowita
[mm] [kg/m] |  [kq] [ka]
1 |O 80x80x4 2087 | 30 9.22 19.24 577.26
2 | T PE 100 4660 | 44 8.10 37.75 | 1660.82
5 1O 80x40x4 Lc=44000| —- 6.71 - 295.24
4 | 71.100x75x6.5 Lc= 88400 —— 12.2 -—| 1078.48
S5 | =@ 4x120 120 | 30 3.77 0.45 13.50
6 | =1 4x100 100 | 30 3.14 0.31 9.30
7 | =1 3x60 100 | 4 1.41 0.14 0.57
8 | A 4x220 220 | 88 6.91 1.52 133.76
Masa razem [ka] 3768.93
Dodatek na spoiny (%] 1.5
MASA CALKOWITA [kq] 38255
Wykaz pretéw dla jednego budynku
Srednica | Dtugose Dfugos¢ catkowita [m]
N o | llose
' P st 503 3468
o | ¢ | [em) |
o608 |#]12
1 8 75 352 ~ 264.00 ~
Dfugos¢ catkowita [m] 0,00 | 264.00 | 0,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0.22 | 040 | 0.89
Masa [kg] 0.00 | 10430 | 0.00
Masa razem [kgq] 104.30

Stal ksztattowa St3S
Elektrody ER—1.46

Uwagi:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne stali ksztattowej wg opisu technicznego.
2. Marki M1 zakotwi¢ w wieficach zelbetowych co 1.04m.
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