OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU (BOKSOW) Z WYBIEGAMI DLA ZWIERZ AT
BUDYNEK POWTARZALNY 3a, 4a, 6a

1. Dane ogolny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budawlaudynku (bokséw) z wybiegami dla
zwierzt, w Piotrkowie Tryb. ul. Matopolska — Podole, elbr37 nr ewidencyjny dziatki 524/1,
524/2

1.2 Program funkcjonalny obiektu:

Nowo projektowany budynek spetnia funkezylu dla zwierat (pséw) bezdomnych.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolno gty. W budynku zaprojektowano boksy dla
psoéw oraz wybiegi indywidualne doidego boksu. Pojedynczy boks przeznaczony jest max.
dla 4 pséw, w sumie w budynku oznaczonym na plaagg@spodarowania dziatki nr 3a,( 4a, 6a)
moze przebywa max.76 psow §redniej wielk@ci, w przypadku pséw diych ilos¢ ta powinna
by¢ odpowiednio zredukowana)

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy 456,39

Powierzchnia gytkowa budynku 407,51m
Powierzchniaaytkowa czsci z zamkngtymi boksami 168,00 fn
Powierzchnia iytkowa wybiegow 183,96 M
Kubatura 1399,00

1.2.1 Zestawienie powierzchniyitkowej

Powierzchnia indywidualnego boksu 3,00m x 4,00nemaA4x12,00 i+ 168,00 m
Powierzchnia indywidualnego wybiegu 3,00 x 4,38aera 14x 13,14 A=183,96 m
Powierzchnia korytarza 55,55

Rozwigzania architektoniczno - budowlane

21 Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej rowanej z wypetnieniem
elementami stalowymi

fundamenty: tawy fundamentowe z betonu klasy B2@pjpime stal A-111 i A-0O;
sciany fundamentowe: bloczek betonowy
sciany zewntrzne:  $ciana jednowarstwowe z bloczkdéw wapienno — piaskdwy
gr. 25cm wspotczynnik przenikania ciepda 3,0 W/m?K ( budynek
jest nieogrzewany)
belka wigicowo — nadproowa: zelbetowa, beton B20, stal # 34GS, @ St0S

nadpraa: prefabrykowane L19/N
dach: konstrukcja stalowa
sciany dziatowe cegta wapienno — piaskowa gr.12cm

2.2 lzolacje: przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa na lepiku



2.3 Posadzki :

z betonu B20 mrozoodpornego zatartego na gtadkocel
utatwienia utrzymania czysto w boksach zalecagspomalowanie
podtogi i$cian do 1m wysok&i zywica epoksydow (np. Eurolan
FK42 firmy Deitermann lub preparatem o rown@haych
wiasciwosciach) Posadzki wykoraz 2 % spadkiem do wpustow
kanalizacyjnych

2.4 Slusarka okienna i drzwiowa:

2.5 Parapety.
2.6 Pokrycie dachu:

2.7 Obrébki blacharskie

2.8 Tynki wewnetrzne:
2.9 Inne roboty:

2.10 Wentylacja:

Okna typu fix 100x50 (jedno szybowe)

Drzwi do bokséw z elementéw stalowych ( rama stalow
wypetnieniem z siatki wg rys. konstrukciji)

Drzwiczki o wym. 100x70cm mdzy boksem, a wybiegiem piyta
drewniana w &owniku stalowym

obrébka blacharska z blachy ocynkowanej

ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 15piyty
poliweglanowe

rynny i rury spustowe pcv

obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej

zalecane tynki cementowo - wapienne

Wykonanie niecki odwadnigtej z wpustami do kanalizacji
ogolnosptawnej wg projektu instalacji kanalizacyjne
naturalm infiltracja powietrza

2.11 Stale wyposzenie bokséw dla pséw: Boksy wyposay¢ w drewniane budy dla psow,

2.12 Instalacje:

2.13 Uwagi kaacowe:

ustawione na drewnianym pages w celu izolacji bud od podta
I utatwienia umycia posadzki.
Ze wzgkdu na zranicowane wielkéci pséw i ich ilgci w boksie
zaleca sj zréznicowanie wielkdci bud.
Np. 4 budy o wymiarach ok. 80x100cm,

3 budy o wymiarach ok. 90x100 cm,

2 budy o wymiarach ok. 90x140 cm,
Budy wykon& z ptaskim dachem aby psy moghg sna nich
potozyc¢.
Uwaga: przy zamawianiu bud najezwréci uwag; na wielk@c¢
boksu 3x4 m oraz szerodwejscia wswietle do bokséw
ok. 98cm
Zaleca st wykonanie bud z izolagjcieplm w podtodze.
Zaleca s} wyposay¢ boksy w uchwyty na miski przymocowane
do sciany w celu unikrigcia wylewania ich zawargai przez psy na
posadzk.

wodochgowa,

kanalizacyjna ogélnosptawna,

elektryczna- gniazda wtykowe i instalacjavietleniowa

materialy budowlane powinny posigdavymagane atesty oraz
odpowiadé odpowiednim normom

roboty budowlane naly wykona& zgodnie z zasadami sztuki
budowlanegj



Informacja dotycgca bezpieczastwa i ochrony zdrowa
(na podstawie rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.)

Informacje ogdlne:

1.1 Nazwa obiektu budowa budynku (boksow) i z wybiegami dla zwagrz

1.2 Adres obiektu: ul. Matopolska - Podole, Piotrkdw Trybunalski

1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 524/1, 524/2
1.4 Inwestor: Gmina Piotrkdw Trybunalski

1.5. Adres inwestora: inwestor reprezentowany przez kitzMiasta, Biuro Inwestycji i
Remontow z siedzibwv Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28

1.6. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacg:
mgr inz. arch. Anna Rogut
ul. Migdatowa 49 Piotrkéw Trybunalski

Czes¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonaniescian fundamentowych ,

- wykonaniescian budynku murowanych, wykonanie konstrukcjicatadj scian
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- roboty wykaczeniowe,

- wykonanie instalacji,

2. Nadziatce znajduje s¢: Dziatka jest zabudowana i uzbrojona. Schronisko
zaprojektowano na terenie Miejskiej Oczyszcz8kiekow

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

Na dzialce znajdyjsi¢ sieci wodocigowe, energetyczne, kanalizacyjne.
W miejscu zbltenia prac budowlanych do istrieych sieci prace natg wykonywa z
zachowaniem wyjtkowej ostranacsci.

4. Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wysigpujace podczas budowy:

5.1Prowadzenie prac na wysagkbpowyzej 5 m,a w szczegolniei

- wykonywanie dachu, , wykonywanie obrobek blackiats niebezpiecaestwo upadku
Z rusztowa badz z dachu;

- wznoszenidcian: niebezpieczstwo upadku z rusztovia

- wykonywanie elewacji: niebezpieamtwo upadku z rusztowia

5. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego




2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budmwich; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robpazadziat 9 — Roboty na
wysokaciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie; 5
5.2 Przy wykonywaniu elementowelbetowych:wszyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpoezeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat
9 — Roboty na wysokgiach, rozdzial 14- Roboty zbrojarskie i betork#s

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpozeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
9 — Roboty na wysokgiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Rolakarskie

i izolacyjne;

6. Wykazsrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego zagreenia
zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planéatebudowy ( spoaziza
kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pazarnej,

- posterunku Policji;

6.2W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieipimesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zalrgsacownikéw;

6.3 Telefon komérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jiw;

6.4 Kaski ochronne, umidei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planig j/w
6.5Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysddaach, umiéci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.7 Barierki wykonane z desek krasmnikowych o szerokai 15cm, pogczy
umieszczonych na wysosa 1,1m oraz deskowaniaw@wowego ponidzy poecza

a desk kraweznikowa;

6.8Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog; ewakuacyja

i 0znaczy na planie j/w

Teren projektowanej budowy zlokalizowany jest pszaf szczegdlnego zagrenia
zdrowia — zlokalizowany jest w terenach miejskilstinieje naturalna nmiwosé
bezpiecznej i sprawnej komunikacji i ewakuacji ngpadek paaru, awarii i innych
zagraen.

7. Zakres realizacji poszczegolnych obiektow
- Budowa budynku (bokséw) z wybiegami dla pséw.



