OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1. Dach
Poz.1.1. Dach nad kojcami
Zebranie obcigzen, rozpietos¢ konstrukcji w osiach $cian 4,25m; pochylenie dachu 8°

[KN/m?] Ok ¥ 9o
- ciezar wiasny ptyty warstwowej 0,11 1,20 0,13
Obcigzenie $niegiem [KN/mZ] Sk Vi So
- $nieg: | strefa 0,9 x 0,8 0,72 1,50 1,08
Obcigzenia wiatrem [KN/mZ] Wi Vi Wo
- ssanie potaci nawietrznej -0,65 1,30 0,85
- ssanie potlaci zawietrznej -0,18 1,30 -0,23

Przyj eto ptyt @ warstwow g z rdzeniem styropianowym o grubo  $ci 15cm.

Poz.1.2. Dach nad wybiegami
Po0z.1.2.1. Belka Bs1
Zebranie obcigzen; pochylenie dachu 8°

[KN/m?] Ok Vi Jo
- poliweglan 0,07 1,10 0,08
Obcigzenie $niegiem [KN/m?] Sk ¥i So
- $nieg: | strefa 0,9 x 0,8 0,72 1,50 1,08
Obcigzenia wiatrem [KN/m?] Wi ¥i Wo
- ssanie potaci nawietrznej -0,65 1,30 0,85
- ssanie potlaci zawietrznej -0,18 1,30 -0,23

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyjeto belk e stalow g o przekroju dwuteowym z IPE 100.

P0z.1.2.2. Belka Bs2
Zebranie obciazen;
[kN] Ok Vi o
- reakcja od belki Bs-1 2,93 1,23 3,60

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyjeto belk e stalow g z ksztattownika zamkni etego prostok atnego RP 80x40x4,0.

P0z.1.2.3. Stup S1
Zebranie obcigzen;
[kN] Ok Vi 9o
- reakcja od belki Bs-2 3,73 1,23 4,57

Obliczenia wykonano programem Robot Millennium v.20 .0
Przyj eto stup z ksztaltownika zamkni  etego kwadratowego RK 80x80x4,0.



Poz.2. Fundamenty
Poz.2.1. tawa fundamentowa L1

Zebranie obcigzen catkowitych

[KN/m] Ok Ve Jo
- obcigzenie od dachu 1,76 1,46 2,57
- obcigzenie od Sciany 18,45 1,20 22,14
- ciezar fawy 40x30cm 3,0 1,10 3,3
RAZEM 23,21 1, 28,01
Obliczenia i wymiarowanie wykonano programem Robot Millennium v.20.0

Przyjeto taw e fundamentow g zelbetow g monolityczn g o wymiarach 40x30cm zbrojon g pretami
podiu znymi 4#12 oraz strzemionami @6 co 30cm. Beton C16/2 0, stal zebrowana A-1ll 34GS
oraz gtadka A-0 St0S.



