1. Informacje wstepne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zaktadem Ustug Budowlanych
w~JAKBUD”, 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Migdatowa 35, a Gming Piotrkow Trybunalski
reprezentowang przez Urzad Miasta, Biuro Inwestycji i Remontow z siedziba w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja budynku magazynowego na pomieszczenia
przeznaczone na pobyt zwierzat oraz zaplecze socjalno-sanitarne z pomieszczeniami dla obstugi
pracownikow, obstugi weterynaryjnej z niezb¢dnym zapleczem, zapleczem kuchennym,
magazynem zywnosci 1 zapleczem technicznym. w miejscowos$ci Piotrkéw Tryb. przy ulicy
Matopolskiej 3 — Podole, na dziatkach ozn. nr ewid. 524/1, 524/2 obreb 37.

Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku oraz orzeczenie, potwierdzajace
przydatnos¢ obiektu do uzytkowania.
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia ogdélnobudowlane.

1.3. Materialy i badania na podstawie ktorych opracowano orzeczenie.

* Wizja lokalna;
* Przepisy prawne i normy budowlane;

2. Opis budynku magazynowego objetego opracowaniem

Budynek powstal w latach 60-tych XX wieku. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony, w
ksztalcie prostopadto$cianu przekryty stropodachem dwupotaciowym. Sciany no$ne wykonano
z pustakdéw ceramicznych z rdzeniami zelbetowymi. Stropodach o konstrukcji stalowe;j
kratownicowej, przekryty ptytami korytkowymi. Budynek sktada si¢ z jedenastu pomieszczen.
Obecnie pomieszczenia budynku wykorzystywane sg przez MZGK, w ktorych przechowywane
sg urzadzenia i pojazdy do obstlugi oczyszczalni §ciekdw.
Cze$¢ pomieszczen wykorzystuje Obrona Cywilna na cele magazynowe wtasnego sprzetu.

2.1. Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 556,16 m?
Powierzchnia uzytkowa 497,65 m*
Kubatura 3106,67 m?
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2.2. Wyposazenie instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna — oswietleniowa 1 gniazd wtykowych 1
odgromowa, kanalizacyjng i wodociggowa.

2.3. Architektura i Konstrukcja

2.3.1. Opis elementow konstrukcyjnych
Fundamenty: tawy betonowe

Sciany zewnetrzne:  z pustakéw ceramicznych grubosci 53 cm, obustronnie pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciany wewnetrzne: z pustakow ceramicznych i cegly ceramicznej petnej, pokryte obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropodach: kratownice stalowe w rozstawie 6m, przekryte ptytami korytkowymi.
Dach dwuspadowy.
2.3.2. Opis elementow wykonczeniowych

Izolacje: przeciwwilgociowa pozioma - 2 X papa na lepiku,

Podlogi i posadzki: wylewka betonowa
Stolarka: okna o ramach stalowych, drzwi 1 wrota stalowe
Pokrycie dachu: papa

Powloki malarskie: $ciany zewnetrzne i wewngetrzne pokryte farba emulsyjng. Stolarka
okienna i drzwiowa zabezpieczona powlokg antykorozyjna.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Budynek powstat w latach 60-tych XX wieku.

Mury zewngtrzne ogdlnie suche. Tynk w niektorych miejscach spekany. Powtoka malarska
zostalo zniszczona przez czynniki zewngtrzne. Wystepuja duze zluszczenia farby malarskie;j.
Na elewac;ji brak jest cokotu 1 parapetéw pod oknami. W miejscach potaczenia scian z gruntem
wystepuje zawilgocenie §cian. Wskutek zamarzania wody w $cianach doszto do uszkodzenia tynku
1 niektérych pustakéw w strefie przycokotowe;.
Z powodu braku parapetow pod oknami, na elewacji widoczne sg zacieki z rdzy od ram stalowych.
Rynny 1 rury spustowe skorodowane, w niektorych miejscach przerdzewiate. Obrobka ogniomurow
zachowana jest w calos$ci, w niektdrych miejscach zniszczona powtoka antykorozyjna.
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Pokrycie dachu bez wigkszych uszczerbkow warstwy izolacyjnej. W niektorych miejscach
widoczne sg pofatdowania papy. Ogolnie stan dachu dobry.

Wewnatrz budynku widoczne sg odparzenia tynku w szczegdlno$ci na $cianach zewnetrznych.
Na wiagzarach kratowych widoczne ztuszczenia powtoki antykorozyjnej. Niektore pasy dolne
kratownic sg lekko skorodowane. Wezty kratownic bez uszkodzen.

Powtoki stolarki okiennej 1 drzwiowej zniszczone, widoczna korozja z zaciekami z rdzy.
Posadzki i podtogi w dobrym stanie.

4. Whnioski i zalecenia

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku oceniam jako dobry. Stan techniczny
elementéw wykonczeniowych oceniam jako zadawalajacy.

Poniewaz budynek magazynowy bedzie adaptowany na budynek administacyjno-socjalny,
konieczne jest przeprowadzenie nastepujacych prac:

e pokrycie stropodachu dodatkowa warstwa papy

e wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,

e oczyszczenie kratownic z rdzy 1 zabezpieczenie nowg powlokg antykorozyjna,

e skucie odspojonych tynkow i ich uzupehienie,

e wykonanie cokotu,

e wykonanie nowych powlok malarskich,

e wymianie stolarki okiennej,

e oczyszczenie stolarki drzwiowej 1 wykonanie nowej powtoki antykorozyjnej

e wykonanie termoizolacji $cian zewngtrznych.

e demontaz wentylatoréw dachowych.

e likwidacja wezta cieplnego.

e rozebranie drewnianej przybudowki.

Budynek magazynu zapewnia:
* Bezpieczenstwo konstrukc;ji;

* Bezpieczenstwo pozarowe;
* Bezpieczenstwo uzytkowania;

Po przeprowadzeniu remontu budynek moze by¢ wykorzystany dla potrzeb schroniska dla
bezdomnych zwierzat.
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Inwentaryzacja fotograficzna budynku magazynowego zlokalizowanego na terenie
oczyszczalni sciekow.

Fot. nr 1. Elewacja zachodnia budynku magazynowego.

Fot nr 2. Elewacja frontowa. Widoczny nieczynny wezet cieplny.
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Fot. nr 3. Elewacja wschodnia. Widoczne zluszezenia powloki malarskiej. Zawilgocenie elewacji
spowodowane zniszczong rynng.

Fot nr 4.Wej Scie d dynku od wschodniej strony.

7.U.B. JAKBUD, ul. Migdatowa 35, 97-300 Piotrkow Tryb.



Fot. nr 6. Elewacja péinocna budynku magazynu.
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Fot. nr 7. Zniszczona powloka malarska na elewacji potnocne;j.

Fot. nr 8. Stalowa brama garazowa. Widoczna korozja na taczeniach arkuszéw blachy. Zniszczona powloka
malarska nad drzwiami.
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Fot. nr 9. Miejscowe zawilgocenie muru i popgkany tynk w strefie przy cokotowe;.

Fot. nr 10. Rozsadzenie pustakow w strefie przycokolowej spowodowane zamarzajgcag wodg w murze.
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Fot. nr 12. Uszkodzenie mechaniczne osciezy.
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Fot. nr 13 Odparzony tynk Wewnqtrz budynku.
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Fot. nr 15. Widok catej konstrukeji stropodachu.

Fot. nr 16. Sposob opar01a plyt korytkowych na belce stalowej
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Fot. nr 17. Wezel kratownicy. Widok zniszczonej powtoki antykorozyjne;j.

Fot. nr 18. Widok Eorozji na pasie dolnym kratownicy
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