OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI SCHRONI SKA
(PRZYTULISKA) DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ AT

[.  Przedmiot inwestycji

1.1 Nazwa obiektu Schronisko (przytulisko) dla bezdomnych zwigrz
obejmupce realizag:

o adaptagi budynku magazynowego na pomieszczenia przeznacmangobyt
zwierzt oraz zaplecze socjalno — sanitarne z pomieszazendla obstugi
pracownikéw, obstugi weterynaryjnej z niedmym zapleczem, zapleczem
kuchennym, magazyneaywnaosci i zapleczem technicznym.
budynkéw boksow z wybiegami dla zwietz
wiat i ogrodzenia
wewrktrznego uktadu komunikacyjnego
niezlxdnej infrastruktury technicznej

O O O O

1.2 Adres obiektu: ul. Matopolska 3 — Podole Piotrkow Trybunalski

1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 524/1, 524/2 olb 37

1.4 Inwestor: Gmina Piotrkdw Tryb. reprezentowana przezddr&liasta, Biuro Inwestycji i
Remontow z siedzibw Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28

1.5 Podstawa opracowania:

Podstaw opracowania stanowi umowa Nr 923/RIM/I/08 z dn0962008 zawarta railzy
Miastem Piotrkéw Trybunalski i Zaktadem Ustug Budamych ,JAKBUD” ul. Migdatowa
35 Piotrkow Trybunalski.

[I. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka 524/1,524/2 obr. 37 w Piotkowie Tryb. niestj obgta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Opracowana zostata decyzja o lokalizacji inwestgeju publicznego w oparciu o analiz
funkcji oraz cech zabudowy opracowanej na podst&®oeporadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie oznaczeazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decgyajwarunkach zabudowy( Dz.U. 164 poz.
1589).

Decyzja o lokalizacji celu publicznego dla dziafkizy ul. Matopolskiej 3 — Podole
precyzuje nagpujace warunki przestrzenne dla wdzenia przytuliska dla bezdomnych
zwierzt.

- powierzchnia projektowanej zabudowy kubaturowej azamej z cgscia bytowa
zwierzt - maks. 3500 /)

- powierzchnia zabudowy istnigjej przeznaczonej do adaptacji - ok. 560 m

- elementy trwale zwizane z gruntem z uwzglnieniem elementéw nie wymageych
pozwolenia na budogwj. utwardzenia terenu — 510 m

- powierzchnia biologicznie czynna ok. 1206, m

- forma projektowanej zabudowy zygana z obstug schroniska oraz boksow z
wybiegami dostosowana do funkcji i zapewata wigciwe wytkowanie tej zabudowy,

- wysoka¢ gornej krawgdzi elewaciji frontowej 3-5m,



- dach jedno lub dwuspadowy o makscike nachylenia 5-30 stopni,

- min. 5 miejsc parkingowych dla potrzeb pracownikdeob odwiedzagych,

- obstug: komunikacyja nieruchoméci zapewnté poprzez projektowany zjazd z ulicy
Podole ( dz. nr 18/2),

- zaopatrzenie projektowane] inwestycji w niedin infrastruktue techniczm nasapi
poprzez rozbudow i przebudow istniepcych przyhczy na terenie nieruchorfm,
budowg nowych oraz rozbudowi przebudow istniepcych wewwtrznych instalacji w
budynku planowanym do zmianyyikowania,

Dziatka nr 524/1, 524/2 obr. 37 w Piotrkowie Trylmsiada dogp do drogi dojazdowej z
ul. Podole dz, nr18/2)
Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana. Obea@rent na ktorym projektowane jest
schronisko wchodzi w sktad Gminnej Oczyszcz&kiekow.

[ll. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dzialce projektowane jest gdzenie schroniska (przytuliska) dla bezdomnych

zwierzt z realizacj nastpujacych obiektow budowlanych:

— adaptacja istnieggego budynku magazynowego na budynek administracyjrsocjalny,
zaplecze kuchenne, magazywnosci, pomieszczenia dla kotow, kati szczemit.

— budynku z 8 boksami i wybiegami dla pséw w ktoryabypwa sie bedzie kwarantanna
psow

— 3 x Budynki z 14 boksami i wybiegami @dy) dla pséw — ag¢ azylowa (przeznaczona na
przebywanie przebywanie max 3 x 56 psow)

— budynek z 22 boksami i wybiegami dla psow -—¢sézazylowa (przeznaczony na
przebywanie max. 88 psow)

- woliera dla kotéw

— $mietnik
Zaprojektowano rowniewybieg ogoélny dla zwietd.

Usytuowanie schroniska spetnia wymagania Raazpaenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie szczegétowych wymagaveterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwiekt. Schronisko zlokalizowano w odlegi wickszej ni 150 m od
siedzib ludzkich i obiektowaytecznaci publicznej.

Teren projektowanego schroniskglhie ogrodzony i utwardzony.

1. Istniepcy budynek magazynowy (na planie zagospodarowariatkd oznaczony nr 1)
zlokalizowany jest w odlegiai 82,00m od zachodniej granicy dziatki. Obiekttpaowy,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Projektewamkcja budynku jest oz¢
administracyjno — socjalna schroniska, zaplecze h&mge i magazynzywnosci,
pomieszczenie dla kotow , katii szczemit oraz gara i kottownia. Zaprojektowano
ociepleniescian zewrtrznych budynku styropianem 10cm, dlatego wymiagyizitrzne
budynku zwtksza sie o 10cm. Zasadnicze gabaryty budynku pozesksz zmian. W
ramach remontu i modernizacji budynku przewidziaswstp do budynku dla oso6b
niepetnosprawnych. Zaprojektowano podjazd dla mregsprawnych przy gtownym wgiu
do budynku od strony zachodniej. Budynek funkcjorglpohczony jest z projektowan
woliera dla kotow (na planie budynku oznaczona nr 8). Wfalizlokalizowana jest w
odlegtaici 4,50 m od zachodniégiany adaptowanego budynku.
2.Projektowany budynek z boksami i wybiegatai psow (nha planie zagospodarowania
dziatki oznaczony nr 2) przeznaczono na kwarargannzolacg psow. Budynek
zlokalizowany jest przy bramie wjazdowej do schsétai w odlegtéci 19,05 m od
potnocnejsciany istniejcego budynku magazynowego. PoziomO  budynku



zaprojektowano na poziomie 179,65 m npm. Poziomagmsienia fundamentéw
budynku boksow —1,00m. Budynek jest wygrodzony jgktowanym ogrodzeniem z
siatki. Do budynku prowadzi wygrodzone e zlokalizowane przy bramie wjazdowej
na teren schroniska.

3a. Projektowany budynek z boksami i wybiegdhaizwierat (na planie zagospodarowania
dziatki oznaczony nr 3a) stanowiggz azylows schroniska. Zlokalizowany jest réwnolegle i w
odlegtaci 11,00 m odsciany wschodniej istniggego budynku magazynowego. Pozidm
budynku zaprojektowano na poziomie 179,65 m npnzidPo posadowienia fundamentow
budynku boksoéw wynosi —1,00m p@ej poziomu gruntu.

4a. Projektowany budynek z boksami i wybiegdhaizwierat (na planie zagospodarowania
dziatki oznaczony nr 4a) stanowie§z azylowy schroniska. Zlokalizowano réwnolegle i w
odlegtaici 11,00 m odsciany wschodniej istniefego budynku magazynowego oraz 3,30m od
potudniowe] elewacji projektowanego budynku 3a. iBoz 0 budynku zaprojektowano na
poziomie 179,65 m npm. Poziom posadowienia fundadmebudynku bokséw znajdujegsi
—1,00m poniej poziomu terenu.

5. Projektowany budynek z boksami i wybiegalhai zwierat (na planie zagospodarowania
dziatki oznaczony nr 5) stanowi@Z azylowg schroniska. Zlokalizowany jest rownolegle i w
odlegtaici 12,94 m odsciany wschodniej projektowanego budynku 4a orab37m od
wschodniej granicy dziatki. Pozio® budynku zaprojektowano na poziomie 179,55 m npm.
Poziom posadowienia fundamentow budynku bokséwOrl,foniej poziomu terenu.

6a. Projektowany budynek z boksami i wybiegdhaizwierat (na planie zagospodarowania
dziatki oznaczony nr 6a) stanowiggz azylows schroniska. Zlokalizowany jest réwnolegle i w
odlegtaci 7,77m odsciany potudniowej projektowanego budynku 5 oraf26n od
wschodniej granicy dziatki. Poziothbudynku zaprojektowano na poziomie 179,55 m npm.
Poziom posadowienia fundamentow budynku boksowOAl,fonizej poziomu terenu.

Scieki z budynku adaptowanego oraz z boksow dla p&dds odprowadzane do
projektowanej kanalizacji ogoélnosptawnej na zashda&r&lonych przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Tryb.

Budynek zaopatrywanyebdzie w wo& z wodocagu rozdzielczegaeliwnego @ 80mm
zlokalizowanego na terenie dziatki na zasadachsttkrgch przez Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Piotrkowie Tryb.

Energia elektryczna dostarczanadbie z sieci wewgtrznej oczyszczalnisciekOw
,Zalesice” z rozdzielni niskiego nagia 0 mocy przyczeniowej do 50kW.

Wody opadowe odprowadzanedh do kanatu deszczowego betonowego @ 700mm
zlokalizowanego na terenie dziatki na zasadachsttkrgch przez Miejski Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Piotrkowie Tryb.

Nieczystdci stale gromadzoneegla w kontenerach przedoych o pojemngci 500I,
ustawionych w projektowanym miejscu geietnik w poblizu bramy wjazdowej na teren
schroniska.

Przeciwpaarowe zabezpieczenie dziatki stanowi istqggjwodociag na terenie dziatki.

Obstuga komunikacyjna dziatki odbywaic bedzie poprzez bramwjazdows rozwieram
o0 szerokéci 4 metrow. Zaprojektowano wjazd z ulicy Podolepgd dojazdow oraz
wewrgtrzny uktad komunikacji na terenie schroniska

Zaprojektowano ogrodzenie dziatki z siatki na podimice oraz czciowo ogrodzenie
betonowe. W celu obstugi komunikacyjnej schronispgezewidziano lokalizagj dwaoch
parkingbw samochodowych. Miejsca parkingowe dtargsantéw na 4 samochody w tym dla
osoby niepetnosprawnej zaprojektowano przed wjazdaneren schroniska. Drugi parking dla
pracownikéw schroniska zlokalizowano przed adaptoma budynkiem administracyjno —
socjalnym.



Zaprojektowano wietlenie terenu oraz dzwonek przywotawczy z domefa przy furtce
wejsciowej na teren schroniska.

Zaprojektowano rowniepas zieleni izolacyjnej radlzy budynkami 3a,4a — 5 tak, aby psy nie
mialy bezpéredniego kontaktu wzrokowego oraz pas zieleni wigo#tekoracyjnej w celu
oddzielenia schroniska od oczyszczabiekow.

Opracowania projektéw prazgdzy, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznejwjazdu na
dziatke oraz wewstrznej komunikacji $ przedmiotem oddzielnego opracowania.

V. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych egci zagospodarowania
dziatki

Powierzchnia cgsci dziatki 524/1 1 524/2 zajta pod schronisko dla zwierat

- 1,28 ha

Powierzchnia adaptowanego budynku nr 1 - 567,00 A
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nr 2 - 254,88 M
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nr 3a - 456,40 rh
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nr 4a - 456,40 rh
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nr 5 - 712,74 h
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku nr 6a - 456,40 M
Powierzchnia utwardzepod wybieg dla kotow nr 8 - ,@Bnt
Powierzchnia utwardzaepodsmietnik nr 9 - 48,00 °m
Powierzchnia drog wewtrznych i chodnikéw - 3688,00 M

Pozostat powierzchng¢ zajmuje zielé parkowa, ktéra stanowi 47,90 % powierzchni
dziatki zagtej pod schronisko.

Powierzchnia zabudowy kubaturowej projektowanejazamej z cgécia bytowa zwierzt
- 2336,82f

Elementy trwale zwizane z gruntem tj. utwardzenia - 3762,60m

V. Informacje dodatkowe

Teren na ktérym projektowane jest schroniskab@izdomnych zwiett nie jest wpisany
do rejestru zabytkow. Planowana inwestycja jestdngoz wydan decyzj o lokalizacji celu
publicznego.

Projektowane budynki zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na dziaice
524/1, 524/2 wyspuja proste warunki gruntowe.

Projektowane obiekty nie zaktdgagharakteru okolicy, petaifunkcje azylu dla zwierat,
a skal i forma architektonicza dostosowaneasdo krajobrazu i otaczgjej zabudowy.

Budynek administracyjno — socjalny nie stwarza aa@fr dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikéw. Budynki z boksami i wybiegami dla zwiet sa budynkami
inwentarskimi.



PROGRAM UZYTKOWY SCHRONISKA

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ AT
UL. MALOPOLSKIEJ 3 - PODOLE

Psy:

W zaprojektowanej e%ci azylowej dla pséw przewidziano uiovosé
przechowania maks. 256 psow ( ficgo 4 psy na boks - #éta w zalenosci od
wielkosci zwierzt jest odpowiednio mniejsza).

Budynki z boksami dla psoéw nie egrzewane.

W zaprojektowanej eZci kwarantanny i izolacji zwient zaprojektowano 8
boksow ( ilg¢ przebywajcych tam psoéw uzataiona ledzie od aktualnych
potrzeb i maliwosci schroniska).

Budynek kwarantanny (na planie oznaczony nr 2)rggagtowano w cgsci
pbéinocnej wyznaczonego terenu obok bramy wjazdawejchroniska.
Zaprojektowano niezatee wefcie i ogrodzenie terenu kwarantanny.

W budynkach oznaczonych na planie nr 3a, 4a, peogktowano po 14
bokséw z wybiegami dla psow. Wielldozaprojektowanych boksow (pow.
uzytkowa 12,00 rf) i wybiegéw (pow. aytkowa 13,14 rf) pozwala na
umieszczenie w nich po 4 psy. W budynkach nr 8a64 mae znaléc
schronieniedcznie 168 psow.

W budynku oznaczonym na planie nr 5 zaprojektowzhboksy z
wybiegami dla psow. W budynku tym geznaleé¢ schronienie maksymalnie 88
pPSOW.

Wszystkie budynki z boksami i wybiegami zaprojekdéow tak aby wybiegi
dla pséw znajdowaly siod strony wschodniej i zachodniej.

Zwierzcta naley separowawedtug kryteriow:
— zwierzta w kwarantannie - budynek nr 2,
— zwierzta chore — budynek nr 3a,
— zwierzta agresywne,
— szczemngta i suki ze szczegtiami,
— samce
— suki z cieczi
Od strony potudniowej terenu zaprojektowano wylogglny dla zwierzt.

Koty:

Przewidywana ilé& kotow w schronisku - ok. 25-30 sztuk
~,Dom kotow” zaprojektowano w adaptowanym budynkmaustracyjno —
socjalnym. BRdzie on ogrzewany. Pomieszczenie dla kotowiqamno z
wybiegiem ( wolierom) dla kotéw. W budynku przewazo réwnie



pomieszczenie dla kotow wymageych kwarantanny. Miejsce dla kotow zostato
wyznaczone tak, aby nie miaty one kontaktu z psami.
W schronisku przechowywaneda osobno: mtodzig kotki i kocury.

Budynek nr 1 administracyjno — socjalny, zaplecze lkchenne i
magazynzywnosci, pomieszczenie dla kotéw, kogt i szczenit.

W schronisku zatrudnionyclkettzie 10 os6b w tym :

— administracja - 2 0soby
— stuzba weterynaryjna - 2 osoby
— o0soby spratajace - 1 osoba
— pielegniarze -5 0s6b

W budynku administracyjno — socjalnym zaprojektowaomieszczenia obstugi
weterynaryjnej, izolatki dla pséw chorych, pomiesate eutanazji i chtodnie ciat
z osobnym wyjciem na zewstrz. Gabinet weterynaryjny deginy jest z
poczekalni. Z poczekalni degina jest rownig czes¢ administracyjna i socjalna
dla pracownikéw schroniska.

Magazynzywnosci, pomieszczenia do przygotowania positkdw i zmiywea
zaprojektowano w potudniowej ¢i budynku.
W budynku znajduje sirowniez ,dom kotow”, izolatka kotéw, magazyimodkow
dezynfekcyjnych, gavai kottownia. Budynek wypos@ny w system centralnego
ogrzewania z projektowanej kottowni na ekogroszek.

Budynek przystosowany jest do korzystania przebpsiepetnosprawne.



