BIURO PROJEKTOWE | UStUG TECHNICZNYCH
mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel/fax /044/ 648-62-59 e-mail:bp.t.pabin@neaddrpl; t pabin@onet.eu

NIP: 771-190-14-97 REGON2206065

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MODERNIZACJA UL. D ABROWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

CZESC Il - WEWN ETRZNE LINIE ZASILAJ ACE | UKLADY POMIAROWE

LOKALIZACJA: Piotrkéw Tryb. rejon ul. D abrowskiego
/dz. nr 73, 55,/1474/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1,
87/2, 88, 89, 96Iit. 22/

INWESTOR: GMINA PIOTRKOW TRYB.
Piotrkéw Tryb. ul. PagaRudowskiego 10

OBIEKT: WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE | UKLADY POMIAROWE

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:mgr inz. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/2487 z $4 ust.2, $7 i $13tk pkt. 4 lit. d
Specjalndé instalac.-inzynieryjna w zakresie instal. elektrycznych

listopad 2008 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA
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2. Zawarta¢ opracowania

3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoRP.11.73310/291/05
z dn. 16.11.20065r.

4. Warunki techniczne przebudowy wydane przez Zakiaergetyczny £od Teren
S.A. Rejon Piotrkéw Tryb. nr 01-TR-002226-2005 z @8.10.2005r.
5. Opis techniczny.
6. Trasy wlz ul. browskiego 2 Rys. 1
7. Trasy wlz ul. browskiego 3 Rys. 2
8. Trasy wlz ul. browskiego 4 i 6 Rys. 3
9. Trasy wilz ul. browskiego 8 Rys. 4
10.Trasy wlz ul. Dybrowskiego 10 Rys. 5
11.Trasy wilz ul. Dybrowskiego 11 Rys. 6
12.Trasy wlz ul. Bybrowskiego 13 Rys. 7
13.Trasy wlz ul. Dhbrowskiego 14 Rys. 8
14.Trasy wlz ul. Dybrowskiego 15 Rys. 9
15.Trasy wlz ul. ybrowskiego 16 Rys. 10
16.Trasy wlz ul. Dbrowskiego 17 Rys. 11
17.Trasy wlz ul. ybrowskiego 18 Rys. 12
18.Trasy wlz ul. Dybrowskiego 20 Rys. 13
19.Trasy wiz ul. ybrowskiego 22 Rys. 14
20.Trasy wlz ul. Stowackiego 19a Rys. 15
21.Trasy wlz ul. Stowackiego 21 Rys. 16
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23.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 3 Rys. 18
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25.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 8 Rys. 20
26.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 10 Rys. 21
27.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 11 Rys. 22
28.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 13 Rys. 23
29. Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 14 Rys. 24
30. Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 15 Rys. 25
31.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 16 Rys. 26
32.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 17 Rys. 27
33.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 18 Rys. 28
34.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 20 Rys. 29
35.Schemat Ideowy Zasilania ulabrowskiego 22 Rys. 30
36.Schemat Ideowy Zasilania ul. Stowackiego 19a Rys. 3
37.Schemat Ideowy Zasilania ul. Stowackiego 21 Rys. 32
38.Drzwiczki do zabudowy ZK i TL Rys. 33

39.Wykaz podstawowych materiatéw

40. Oswiadczenie Projektanta

41. Informacja dotycca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
42. Kserokopia przynatacsci Projektanta do £OIIB

43. Kserokopia uprawnbeProjektanta



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoRP.11.73310/291/05
z dn. 16.11.20065r.

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Zakiaerg§etyczny Lod-Teren
S.A. Rejon Piotrkéw Tryb. nr 01-TR-002226-2005 z @8.10.2005r.

- projekt linii energetycznych kablowych NN

- inwentaryzacja stanu istnigego uktadéw pomiarowych

- uzgodnienia z wigicielami lub administratorami poses;ji

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje #s¢anodernizacji ul. Bbrowskiego tj.

wymiarg wlz i wyniesienie uktadow pomiarowych na zeyrm lokali w zakresie:

- wykonanie nowych wlz z projektowanychat kablowych do tablic licznikowych TL

- wykonanie projektowanych zbiorczych tablic lidzowvych TL na klatkach
schodowych, w korytarzach lub na zetva budynkow

- wyniesienia uktadow pomiarowych z lokali odbioncdo tablic TL

- wykonanie nowych wlz od tablic licznikowych TL g@szczegdlnych odbiorcéw

- monta gtdwnego zabezpieczenia zalicznikowego w miejstt@epcego licznika.

W projekcie ugto proponowas, przyblzona lokalizacg i ilos¢ tablic licznikowych TL

w budynkach zgodnie z aktualiioscia licznikdw oraz trasy wiz. Do oblicae

przekrojéw przewodéw i warfoi zabezpiecaeprzyjeto dla odbioru 1-fazowego moc

5kW, dla odbioru 3-fazowego 8 i 12kW.

3. Wykonanie robot.

Budynki keda zasilane z wtych w | czsci projektu zhcz kablowych. Wiz od ztz
kablowych do tablic TL wykoniakablami 0,6/1kV o przekrojach podanych na
schematach ideowych uktadanymi w rurach ochronfiyéh i fi 50, wiz od tablic TL
do poszczegdlnych odbiorcéw przewodami typu YDYx2Enm2 750V w rurach
instalacyjnych RVS 28 i RVS 37 pod tynkiem lub yakiu wg. uzgodnie z
wiascicielem lub administratorem budynku. Tablice likawe TL wykona jako
natynkowe lub cgciowo wpuszczone w tynk. Projektowana lokalizagjalit TL i
trasy wlz wg. Rys.1. — Rys.16. Uszczegodtowieniaalacji tablic TL i tras wlz na
roboczo przed rozpoeziem robét przez wykonawa wiascicielem lub
administratorem posesji.

Bruzdy i przebicia przegciany po utaeniu rur i kabli zatynkow@i uzupetné
malowanie. Klasa tynku i jaké malowania do uzgodnienia z étacielem lub
administratorem posesji na poziomie istpego. Typy i przekroje kabli i przewodow,
uktady pohczer wg. zahczonych schematow zasilania.

Catas¢ robot kablowych wykonazgodnie z normp PN-76/E—05125.

Z uwagi na zapewnienieagjtosci zasilania odbiorcow przgzenia na nowe zasilanie
wykona w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym orazewaelami i
administratorami posesji.



4. Uwagi ogolne.

W trakcie wykonywania roboét przestrzégazepisow BHP obowrujacych dla
prowadzonych robot.

Przehczenia budynkéw na nowe zasilanie wykémauzgodnieniu i pod nadzorem
Zaktadu Energetycznego.

Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne atesty i certyfikaty dopuszeza do
stosowania.

Wykona: niezlgdne préby i pomiary: opordoi izolacji, oporndci uziemie i
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowe.

Catas¢ robot po zakaczeniu zgtosi do odbioru przez Zaktad Energetyczny izbiy
Urzedu Miasta:



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 5x95mm2 1kV

Kabel YAKXS 5x70mm2 1kV

Kabel YAKXS 5x50mm2 1kV

Kabel YAKXS 5x35mm2 1kV
Przewod YDY 5x10mm2 750V
Przewdd YDY 3x10mm2 750V

Rura Arot SRS 75

Rura Arot DVK 75

Rura Arot DVK 50

Rura RVS 47

Rura RVS 37

Rura RVS 28

Obudowa S2 dla zabezp. zalicznikow.
Obudowa S4 dla zabezp. zalicznikow.
Wytacznik nadmiarowo-mdowy S301B
Wytacznik nadmiarowo-mdowy S303B
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 17
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 18
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 19
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 20
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 21
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 22
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 23
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 25
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 28
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 29
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 31
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 32
Ztacze kablowe ZK-1 /ZK-1/3/2/
Obudowa metalowa z zamkiem dla S2 i S4
Wkiadka bezpiecznikowa WTN 00
Drzwiczki do zabud. zcz ZK wg. Rys. 33

14 m
33 m
84 m
59 m
388 m
1695 m
38 m
20m
82 m
32m
358 m
1564 m
108 szt.
24 szt.
108 szt.
24 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
1 kpl.
3 kpl.
3 kpl.
3 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
1 kpl.
58 szt.
188 szt.
- 5 szt.

Drzwiczki do zabul. tablic licznik. TL wg. Rys. 33 - 2 szt.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji ul. Bybrowskiego
w Piotrkowie Tryb. Bran za Elektryczna Czs$¢é Il — Wewnetrzne Linie Zasilajace i
Uktady Pomiarowe zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTmMgr inz. Tadeusz Pabin
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY WEWN ETRZNYCH LINII
ZASILAJ ACYCH | UKLADOW POMIAROWYCH PRZY MODERNIZACJI
ULICY D ABROWSKIEGO.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoar kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw.

Pracami budowlanymi oddg zostan

1. instalacje elektryczne wewtnzne w zakresie:
- wykonanie bruzd i przebprzeziciany i stropy pod nowe wiz
- utazenie kabli i przewoddw nowych wiz
- monta tablic licznikowych TL
- przeniesienie licznikow energii elektryczndpkali do tablic TL
- monta gtdbwnych zabezpiecaezalicznikowych w lokalach

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inw@gtyego nie wysipia rodzaje
robét budowlanych, ktorych charakter, organizagfarhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

wg. par. 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- obiekty budowlane mieszkalno-ustugowe i gosparkarc

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi kanalizacja
deszczowa i sanitarna, telefoniczna, gagndi

- przylacza energetyczne napowietrzne nn

- chodniki i dojazdy o nawierzchni z kostki brukqwe

- zielen niska

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementéw, ktore ansigvarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi.

4 Wskazanie dotycgace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i
czas ich wysipienia.

Szczegobtowy zakres robdt budowlanych o ktorych mewaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, nie obejmuje zypadku przedmiotowej

inwestycji robot ktorych charakter, organizacja takejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjzidzen elektroenergetycznych,
przy zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robdt naky przeprowaddi instrukta pracownikow w
zakresie kolejngci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane
przez przepisy bezpiecznej pracy w energetyce.Romaley zabezpieczyplac w
rejonie prowadzonych prac w celu uniettienia spowodowania zagtenia dla
pracupcych pracownikoéw oraz mieszkadw i 0s6b postronnych korzysiaych z
poses;ji.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg
i sprawng komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowe] inwestycji zgodaielanymi wynikagcymi z
niniejszej informacji nie &da wykonane roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia matvarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludznie ma konieczndci
sporzadzania plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem bioz"
zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spramiormacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



