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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I CZESC OPISOWA WRAZ Z DOKUMENTAMI FORMALNYMI

1L SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Elewacja zachodnia - stan istn. skala 1:100
3. Elewacja wschodnia - stan istn. skala 1:100
4. FElewacja péinocna - stan istn. skala 1:100
5. Elewacja poludniowa - stan istn. skala 1:100
6. Elewacja potudniowa - stan istn. skala 1:100
7. Elewacja poinocna - stan istn. skala 1:100
8. Elewacja zachodnia - proj. remontu skala 1:100
9. Elewacja wschodnia - proj. remontu skala 1:100
10. Elewacja pdétnocna - proj. remontu skala 1:100
11. Elewacja potudniowa - proj. remontu skala 1:100
12. Elewacja potudniowa - proj. remontu skala 1:100
13. Elewacja potnocna - proj. remontu skala 1:100
14. Elewacja zachodnia - proj. kolorystyki skala 1:100
15. Elewacja wschodnia - proj. kolorystyki skala 1:100
16. Elewacja pdétnocna - proj. kolorystyki skala 1:100
17. Elewacja potudniowa - proj. kolorystyki skala 1:100
18. Elewacja potudniowa - proj. kolorystyki skala 1:100
19. Elewacja potnocna - proj. kolorystyki skala 1:100
20. Projekt zagospodarowania terenu — mata architektura skala 1:200
21. Detal cokotu skala 1:2, 1:5
22. Detal balustrady 1 ogrodzenia skala 1:5
1. KARTA KOLOROW

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

V. PLANSZA KOLORYSTYCZNA



OPIS DO PROJEKTU
REMONTU KONSERWATORSKO-BUDOWLANEGO
ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, DAWNEJ SYNAGOGI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Dane ogolne

1.1 Stadium projektu

Dokumentacja niniejsza obejmuje remont konserwatorsko-budowlany elewacji wraz z
kolorystyka zabudowan Miejskiej Biblioteki Publicznej, dawnej synagogi w Piotrkowie
Trybunalskim.

1.2 Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna, dawna synagoga zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Jerozolimskiej 29.

1.3 Inwestor
Inwestor: Gmina Miasta Piotrkdw Trybunalski, z siedziba w Pasazu Rudowskiego nr 10,
reprezentowana przez Pana Adama Karzewnika — Wiceprezydenta Miasta.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawca projektu jest Pracownia Projektowa ,,Arta” Sp. z 0.0. z siedziba w Lodzi, przy
ul. Piotrkowskiej 45.

1.5 Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

1.6 Materiaty wyjsciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500;

- inwentaryzacja obiektu;

- wizje lokalne obiektu;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

- ,,Ekspertyza o stanie technicznym oraz wytyczne zabezpieczen budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej (bylej synagogi) w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 29”.

1.7 Cel 1 zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont budowlano-konserwatorski elewacji wraz z
kolorystyka zabudowan synagogi w Piotrkowie Trybunalskim, obecnej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej wraz z przebudowa otoczenia dla potrzeb Urzgdu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim. Opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ architektoniczna elewacji $cian wraz z
kolorystyka elewacji, projektem remontu elewacji i $cian fundamentowych, przebudowe
otoczenia.

2. Opis stanu istniejgcego-lokalizacja

2.1 Stan formalno-prawny



Zabudowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Préchnika w Piotrkowie
Trybunalskim, dawnej synagogi zlokalizowane sa na posesji przy ul. Jerozolimskiej 29.
Dziatka, na ktorej usytuowane sa zabudowania zlokalizowana jest na Starym Miescie u zbiegu
ulic Jerozolimskiej 1 Wojska Polskiego, bgedac terenem otwartym i1 dostgpnym z kazdej strony.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki znajduja si¢ zabudowania o charakterze mieszkalnym
(bloki mieszkalne).

Teren dziatki posiada uzbrojenie sieciowe, miejskie z podtaczeniami obiektu.

Na zabudowania obiektu sktadaja si¢ dwa budynki 1 znajdujacy si¢ migdzy nimi facznik, catosé
stanowi zabytek pod opieka Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi, Delegatury w Piotrkowie
Trybunalskim.

Posesja wraz z zabudowaniami jest wlasnoscia Gminy.

2.2 Ogo6lny opis obiektu

Na zabudowania obiektu skladaja si¢ budynki, wzniesione metoda tradycyjna, pierwotnie
wykonane z cegly o gabarytach 29x14x8cm na zaprawie wapiennej. Odbudowa miata miejsce
za pomocg cegly o gabarytach 25x12x6,5cm, na zaprawie cem.-wap.

Budynek gléwny:

Budynek posiada wymiary w rzucie parteru 25,9 x 27,0m, nie posiada podpiwniczenia,
posadowienie  fundamentu 1,2m pod poziomem terenu, jest trzykondygnacyjny w czgsci
gléwnej, trojnawowy, wzniesiony metoda tradycyjna z cegly pelnej, ceramicznej, na zaprawie
wapiennej i wapienno-cementowej, o zréznicowanych grubo$ciach $cian. Sciana szczytowa,
wschodnia jest wzmocniona filarami zelbetowymi.

Nawa gléwna, o rozpigtosci 14,4m i wysokosci w kalenicy okolo 15,0m podzielona jest
stropem, usytuowanym w poziomie stropdw naw bocznych. Nawy boczne o rozpigtosci okoto
3,5m. Nad nawa gtowna dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej, kryty blacha stalowa,
ocynkowana na poszyciu z desek. Nawy boczne o dachach na konstrukcji drewnianej,
jednospadowe, kryte blacha stalowa, ocynkowana na poszyciu z desek.

Budynek pomocniczy:

Budynek posiada wymiary w rzucie parteru 10,24 x 19,5m, w czg$ci wschodniej budynku
znajduje si¢ podpiwniczenie mieszczace kottownig¢ i dawny sklad opatlu, posadowienie
fundamentu 1,4m pod poziomem terenu, jest dwukondygnacyjny, jednonawowy, wzniesiony
metoda tradycyjna z cegly pelnej, ceramicznej, na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowe;j,
o ujednoliconej grubosci $cian na 2 cegly.

Nawa gléwna, o rozpigtosci 14,4m i wysokosci w kalenicy okolo 15,0m podzielona jest
stropem, usytuowanym w poziomie stropdw naw bocznych. Nawy boczne o rozpigtosci okoto
3,5m. Budynek kryty jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji stalowej z dwuspadkowych
kratownic stalowych i belek drewnianych, utozonych w poprzek z przekryciem blacha stalowa,
ocynkowana na poszyciu z desek. Daszek nad przedsionkiem wejSciowym do budynku
dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej, kryty blacha stalowa,
ocynkowana na poszyciu z desek.

Budynek lacznika:

Budynek taczacy w kompleks zabudowe¢ dawnej synagogi wzdluz $cian podtuznych jest
parterowy, wzniesiony metoda tradycyjna. Przekrycie stanowi stropodach zlozony ze stropu
typu Kleina i1 krycia prefabrykowanymi plytami zelbetowymi typu Z.0.R. Dach jest kryty
blacha.

Zabudowania dawnej synagogi sa obiektem zabytkowym, podlegajacym ochronie
konserwatorskiej, bedacym pod opieka Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Obiekt ma czg§ciowo wymieniong stolarke okienna.

Posesja jest wlasno$cia Gminy Miasta Piotrkow Trybunalski.




2.3 Historia. Informacje ogolne

Wielka Synagoga zostala wybudowana w latach 1791 — 1793 w miejscu starej, drewnianej
synagogi, zniszczonej podczas pogromu Zydéw w 1740 r., we wschodniej cze$ci miasta,
zwanej do roku 1679 Wielka Wsia albo Zydowskim Miastem Piotrkowem, przezywajacym w
tym czasie intensywny okres rozbudowy. Fundatorem budowli byl Mojzesz Kocyn,
architektem Dawid Friedlander. Murowany i orientowany budynek synagogi wzniesiono na
planie prostokata. Wewnatrz znajdowal si¢ przedsionek skomunikowany z sala gltowna,
modlitewna, mieszczacy babiniec, ktory podlegat w latach pdzniejszych przemieszczeniu, jako
cze$¢ dobudowana.

W sali gltéwnej Wielkiej Synagogi, na wschodniej $cianie pierwotnie znajdowal si¢ bogato
zdobiony, wykonany z drzewa gruszy Aron ha-kodesz. Po jego obu stronach znajdowaty sig
rzezbione lwy naturalnej wielkoSci, stojace na tylnych tapach i podtrzymujace ztota korong na
Torg, a na szczycie orzet z rozpostartymi skrzydtami, Aron ha-kodesz otaczaty rzezbione
postaci cherubindéw, gatezie roslin, na ktorych wisiaty instrumenty muzyczne, wzorowane na
uzywanych w Swiatyni Jerozolimskiej, inskrypcje hebrajskie oraz liczne motywy roslinne i
biblijne. Na $cianach znajdowaly si¢ bardzo okazate polichromie, przedstawiajace m.in. na
$cianie zachodniej znaki zodiaku, Groby Patriarchow oraz Sciang Placzu. Ich autorem byt
Dawid Goldstein z Grocholicy, obecnie jest to cze$s¢ Belchatowa. Pozostale malowidta,
znajdujace si¢ na S$cianach potnocnej, potudniowej oraz wschodniej wykonat Dawid
Friedlander w 1818 r.

Synagoga przechodzita rozne koleje losu, byta wielokrotnie dewastowana i odbudowywana,
rowniez wielokrotnie odwiedzana: w 1813 r. podczas odwrotu wojsk napoleonskich przez
francuskiego marszatka Louis Nicolas Davout, w 1821 r. do synagogi zawitat car Aleksander
Romanow. W 1854 r. synagoge zdewastowali Rosjanie, po czym =zostala gruntownie
odnowiona, nadano wystrojowi zewngtrznemu budynku liczne elementy w stylu mauretanskim,
wzdluz bocznych elewacji poinocnej 1 poludniowej dobudowano babince. Po 1868 r.
przebudowano gruntownie elewacje zachodnia, ktora wysunigto o Sm do przodu oraz nadano
forme orientalna stosujac dwie wiezyczki po bokach, co miato na celu powigkszenie babinca
poprzez wprowadzenie dodatkowych galerii dla kobiet, wspartych na czworobocznych
kolumnach we wnetrzu. Orientalny charakter catosci budowli a szczegodlnie fasadzie gtowne;j
oraz elewacjom bocznym nadaja sptaszczone tuki, szeroki fryz przestaniajacy spadek dachu,
wienczace obramienia, zaakcentowane we wszystkich naroznikach fasady wiezyczki oraz
rombowa siatka zarysowana w tynku, bedaca nawigzaniem do wzoréw arabskich.

Podczas II W.S. synagoga zostala powtdrnie zdewastowana przez hitlerowcow, tracac
bezpowrotnie cenne wyposazenie. Po wojnie obiekt byt wykorzystywany przez kolejnych
uzytkownikow na rozne cele. W 1954 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazato
synagoge Klubowi Sportowemu ,,Unia”, ktory urzadzit w niej sal¢ gimnastyczng. W 1955 r.
Klub zrezygnowat z posiadania obiektu, po czym obiekt zostat przekazany Spoétdzielni Pracy
0zdodb Choinkowych ,,Szklo”. Do roku 1963 budynki byty w czgsciowej ruinie. W latach 1964
— 1967 wiladze miasta przeprowadzity remont, odrestaurowaty wngtrza 1 zaadaptowaly obiekt,
synagoga w cato$ci zostala przekazana na siedzibg Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Adama
Prochnika, ktéra to funkcj¢ obiekt posiada do chwili obecne;j.

Mala Synagoga — Szkota Zydowska, sasiadujacy z synagoga od strony potudniowej budynek
jest w istocie domem mieszczacym szkotg¢ gminy (Bet Hamidrasz) wzniesiona z fundacji Herna
Piotrkovera w roku 1765. Pigtrowy budynek zalozony na planie prostokata, zwienczony
dwuspadowym dachem miescil na parterze sale lekcyjne, na pigtrze za$ znajdowaty sie
pomieszczenia Sadu Rabinackiego 1 Zwiazku Gminy. Nie zachowaly si¢  przekazy
ikonograficzne, obrazujace wyglad budynku. W chwili obecnej budynek ten miesci ksiggozbior
— Oddziat dla Dzieci.

W obydwu budynkach mieszcza si¢ magazyny zbiorow i wypozyczalnie ksiazek.




Uwaga:

° Do informacji o zespole budynkow postuzyt tekst pt. ,,Historia obiektu na podstawie materiatéw i
bibliografii oraz na podstawie badan obiektu” wg opracowania: PP PKZ Oddziat w Warszawie,
Pracownia Dokumentacji Historycznej ,,Piotrkéw Trybunalski woj. Lodzkie — Synagogi” oraz inne,
dostepne informacje encyklopedyczne z wlasciwymi im przypisami..

2.4 Funkcja budynku

Wielka Synagoga do czasu wybuchu II W.S. petnita funkcje sakralna w tradycji ortodoksyjne;.
W drodze przeksztalcen wilasno§ciowych obiekt zostal przeznaczony na cele kulturalne. Do
chwili obecnej w zabudowaniach mieszcza si¢ pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publiczne;,
im. Adama Prochnika z wydzieleniem Oddziatu dla Dzieci, zlokalizowanego w budynku
pomocniczym..

3. Ogolny stan techniczny budynkow

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejaca stolarka otworowa, okienna i drzwiowa, drewniana, wtorna zaprojektowana dla
potrzeb remontu na poczatku lat 60-tych XXw. Okna zespolone, czg§ciowo wymienione.

Stan techniczny stolarki okiennej jest zly, nie spetniajacy aktualnych norm cieplnych, a brak
wartosci pierwotnie historycznej okna te kwalifikuje do wymiany. Wymiana stolarki okienne;j i
drzwiowej nie stanowi przedmiotu opracowania.

3.2 Konstrukcja

Konstrukcja budynkoéw tradycyjna, murowana z cegly pelnej, ceramicznej, posiadajaca wiele
rys 1 peknie¢ w murze, pochodzacych od wadliwego taczenia watkéw muru podczas kolejnych
remontow.

Otwory okienne 1 drzwiowe, zwienczone nadprozami plaskimi, tukowymi, ostrotukowymi,
rabowymi.

Niektore otwory drzwiowe w drodze przeksztalcen architektonicznych nie zachowaty swojego
przeznaczenia, przetworzono je w blendy z zamontowaniem niewielkich okien o
wewngetrznych, lukowych nadprozach, w ten sam sposdb zmniejszono istniejace duze otwory
okienne poprzez zastosowanie blendy z matym oknem i wewngtrznym nadprozem tukowym.

3.3 Tynki i powtoki malarskie

W niektérych miejscach wystepuja luzne tynki i liczne spgkania tynku oraz rysy. Powtloki
malarskie pod wpltywem warunkow atmosferycznych ulegly zluszczeniu w wyprawach
tynkarskich. Ubytki powtok i liczne ztuszczenia farby sa spowodowane réwniez niewlasciwym
oczyszczeniem podtoza podczas poprzednich konserwacji budynku.

3.4 Detal 1 obrobki blacharskie

Detal architektoniczny zachowany jest w stanie dobrym, niezbgdne sa jednak uzupetnienia
ubytkéw w tynku ( wiezyczka ) oraz wyostrzenie profilu cokét budynku poprzez jego
odtworzenie.

Budynki maja braki obwodowo w cokolach, cokoty wystepuja gltownie w elewacjach
frontowych, stad zauwazalne jest zawilgocenie i odspojenie tynku na budynku tuz nad terenem,
spowodowane penetracja wody z odbicia, zaleca si¢ wykonanie cokotéw obwodowych.
Odprowadzanie wod opadowych ma miejsce powierzchniowo na przylegly teren utwardzony,
biorac pod uwage duza powierzchni¢ dachow projektuje si¢ odprowadzenie tych wod do
kanalizacji deszczowe;j.



Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej wykazuja znaczny stopien
zniszczenia spowodowany korozja rowniez wadliwe ich zastosowanie na dachu powoduje
zawilgocenie w niektérych miejscach attyki.

Przy remoncie elewacji nalezy wymieni¢ orynnowanie wraz z rurami spustowymi oraz obrobki
blacharskie gzymséw i ognomuréw na material znacznie trwalszy z blachy cynkowo-
tytanowej, gr. 0,7mm.

4.

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zmiany w sposobie zagospodarowania terenu polegajace na:

S.

demontazu istniejacej nawierzchni utwardzonej;

zastagpienie istn. nawierzchni jezdnej brukiem z otoczakéw na podbudowie dla ciagu
jezdnego;

wykonaniu nowych miejsc postojowych na podbudowie dla ciagu jezdnego wzdluz pasa
drogowego ulicy Wojska Polskiego — 4 miejsca postojowe, przedzielane kostka granitowa,
drobna;

wykonaniu nowych miejsc postojowych na podbudowie dla ciagu jezdnego od strony ulicy
Jerozolimskiej — 3 miejsca postojowe, przedzielane kostka granitowa, drobna (ok. Scm);
wykonaniu opaski wokoét budynkow z otoczakoéw szer. 1,0m;

wykonaniu ciagu pieszego w strefie wejsciowej do budynkow z kostki betonowej typu
Lido POZ BRUK;

oddzieleniu ciagu pieszego od jezdnego barierkami ze stupkéw stylowych z tancuchami;
remoncie muru oporowego poprzez jego odtworzenie z bloczkéw betonowych i obtozenie
kostka granitowa (10 x 10cm), szara.

Ogolny zakres prac remontowych

5.1 Spis uszkodzen wystepujacych na elewacjach budynkow

Budynek glowny

Lokalizacja uszkodzen i zawilgocenia $cian:

b S

ol SANg

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Elewacja pin., cz. wsch. — zarysowanie nadproza okna rabowego.

Elewacja pin., cz. $§rodk. (zach.) — zarysowanie nadproza okna rabowego.

Elewacja pin., cz. $rodk. (wsch.) — zarysowanie nadproza okna rabowego.

Elewacja phn., cz. zach. — zarysowanie nadproza okna lukowego z przemieszczeniem
elementéw konstrukcyjnych.

Elewacja ptd. nad tacznikiem — zarysowanie nadproza okna lukowego ( dwa okna).
Elewacja ptd. nad tacznikiem — zarysowanie nadproza okna rabowego.

Elewacja ptd. nad tacznikiem — zarysowanie podokiennika okna rabowego.

Elewacja wsch., cz. pin. (niska) — zarysowanie nadprozy.

Elewacja wsch., cz. rodkowa — zarysowanie pilastra pin.

Elewacja wsch., cz. pin. (wysoka) — zarysowanie nadprozy.

Elewacja zach., cz. pln. (wysoka) — zarysowanie attyki.

Elewacja zach., cz. pln. (niska i wysoka) — rozlegte uszkodzenia tynku cokotu pilastrow.
Elewacja zach., cz. pld. (niska) — zarysowania attyki, nadproza okna tukowego oraz cz.
podokienne;j.

Elewacja pln., cz. zach. nizsza — zawilgocenie $ciany przy rurze spustowej na calej wys.
$ciany.

Elewacja ptd., naroznik zach. nad tacznikiem — zawilgocenie attyki i podstawy wiezyczki.
Elewacja pin., cz. zach. — zawilgocenie $ciany nad terenem.

Elewacja pin., cz. zach. wyzsza - zawilgocenia $ciany pochodzace od przelewania si¢
wody z rynny wyzszego dachu.



Budynek pomocniczy

Lokalizacja uszkodzen i zawilgocenia $cian:

1. Elewacja pld., cz. zach. — zawilgocenie §ciany na catej wysokoS$ci oraz zarysowanie wraz z
rozlegtymi ubytkami tynku spowodowanymi wykwitami wilgociowo-grzybowymi.

2. Elewacja wsch., cz. ptd. — zawilgocenie i zarysowanie §ciany.

Budynek lacznika
1. Uszkodzenia gzymsu dachowego.

Whioski i zalecenia naprawy miejsc:

e  Odnos$nie zawilgocenia $cian attyk w cz. nizszych budynku gtéwnego 1 $cian podtuznych
sasiadujacych z nizszymi dachami pochodza one z odprowadzania wod opadowych z wyzszej
czesci budynku, sytuacje ta mozna poprawi¢ poprzez wykonanie nowego zabezpieczenia $cian
papa termozgrzewalng z wywinigciem, wprowadzona pod blachg pokrywajaca dach nizszych
cz. budynku i1 zatozenie nowych, wierzchnich obrobek blacharskich z bl. cynk.-tytan.

e  Gwarancjg skuteczno$ci renowacji budynku odno$nie zawilgocenia miejsc narazonych réwniez na
tzw. ,worki $niezne” dla potaci dachu od strony pdtnocnej w uktadzie z attykq moze by¢ zastosowanie
zabezpieczenia pofaci dachowych poprzez zastosowanie systemu automatycznego ( czujniki temperatury
i wilgotnoSci ) oraz samoregulujace sie systemy ogrzewania towarzyszacego — np. system RAYCHEM.
Kable grzewcze nalezy stosowa¢ wtedy od strony potnocnych spadkéw potaciowych na zewnatrz potaci,
wg projektu instalacji elektrycznych, co nie jest przedmiotem niniejszego opracowania;

e (Odnos$nie zawilgocenia $cian budynkow nad terenem, pochodzacego od odbicia z opaddéw
atmosferycznych nalezy wykona¢ obwodowo iniekcje cisnieniowe.

e (Odnosnie uszkodzen tynkow na elewacjach np. rozlegtych ubytkéw na elewacji poludniowe;j
budynku pomocniczego, nalezy przyjac ich skucie w 50% 1 zatozenie nowych tynkoéw cem.-
wap. III kat. lub wyzszej.

e (Odnosnie uszkodzen w S$cianach rys i1 spgkan, szczegdlnie tych z przemieszczeniem
konstrukcyjnym elementdéw nalezy zastosowac si¢ §cisle wg Dokumentacji technicznej systemu
wzmocnien $cian HELIFIX, zamieszczonej jako Zalacznik 4, w opracowaniu dr inz. Jana
Kozickiego - ,Ekspertyza o stanie technicznym oraz wytyczne zabezpieczen budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej (bytej synagogi) w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Jerozolimska 29”.

5.2 Ogoblny zakres prac remontowych w budynkach obejmuje

Ogolny zakres prac remontowych obejmuje:

1. Remont $cian fundamentowych.

2. Hydroizolacje Scian.

3. Wykonanie kontynuacji cokotu obwodowego budynkdw.

4. Naprawe spekania murow, pochodzacego z braku przewigzania migdzy istniejacymi i
uzupetianymi fragmentami odbudowywanych dawniej $cian, naprawe nadprozy stolarki otworowe;j i
innych uszkodzen Scian za pomocg metody Helifix.

5. Remont $cian zewnetrznych, na ktory sktadajg sie skucia i naprawy: tynkéw, gzymséw, detali
architektonicznych wraz z ich odtworzeniem czesciowym lub catosciowym.

6. Wymiane obrdbek blacharskich i orynnowania na obrobki z blachy cynkowo-tytanowe;.

7. Przebudowe schodow zewnetrznych, wejéciowych do budynkow, polegajacg na demontazu
istniejacych stopni i zastosowaniu blokdw granitu antykowanego w kolorze szarym.

8. Przebudowe schodow zewnetrznych, technicznych z piwnicy budynku na gruncie,
polegajacg na doprowadzeniu do wymiardw normatywnych stopni i biegu oraz
zastosowaniu oktadziny z ptyt granitu ptomieniowanego gr. 3cm w kolorze szarym.

9. Budowe nowej Sciany oporowej i balustrady metalowej dla schodow jw.

10. Przebudowe otoczenia obiektu z uwzglednieniem dojs¢, dojazddw oraz miejsc



postojowych wraz z wymiang nawierzchni utwardzonej oraz poprawg wygladu murka
oporowego W terenie.
11. Wymiane wtdrnych balustrad na stylowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

6. Szczegolowy zakres prac w murowanych fragmentach budynku

6.1 Prace wstepne

Nalezy oczysci¢ elewacje z fragmentow starych, luznych powlok malarskich

oraz skorup sadzy z gipsem powstatych z degradacji zaprawy cementowo - wapiennej

na skutek opadow atmosferycznych (kwasne deszcze) a takze zniszczen spowodowanych

przez spaliny wydzielane przez samochody.

Wierzchnia warstwe stanowi tu przewaznie kilka powtok farb dyspersyjnych. Luzne tynki,
fragmenty odparzone, wtdrne taty i naprawy z farb i zapraw cementowych, przemalowania z
farb, nalezy calkowicie usuna¢, tak jak i1 inne szpecace elementy jak stare kable, resztki
instalacji elektrycznych itp. Jako metodg czyszczenia proponuje si¢ strumieniowanie cierne z
doborem cierniwa po wykonaniu prob (cisnienie robocze od 0,5 - 3,0 atm. - regulowane, jako
cierniwo prawdopodobnie dolomit + piasek kwarcowy suszony i frakcjonowany, granulacji 0,2
- wykona¢ proby cierniw i1 ci$nien roboczych). Strumieniowanie musi by¢ przeprowadzane
przez dos§wiadczonego operatora, tak by usunaé nawarstwienia a nie zniszczy¢ tynkéw i detali
oryginalnych. Z uwagi na silne zaskorupienie nawarstwien mozna takze probowac je
rozmigkcza¢ punktowo przegrzana para wodna. Okna, drzwi zabezpieczy¢ folia lub plyta
pil$niowa. Zdecydowanie nie poleca si¢ czyszczenia elewacji przy pomocy wody, (czyszczenie
hydrodynamiczne) ktéra moze wnikna¢ szczegélnie przez szczeliny pgknig¢ w watek muru,
spowodowac trudne do osuszenia zawilgocenia, ale co szczegdlnie niebezpieczne - uruchomié
sole, ktore moga migrowac¢ na powierzchni¢ w postaci plam, wykwitow itp.

Mozliwe jest stosowanie czyszczenia r¢cznego szpachlami i1 szczotkami drucianymi, jednakze
stosujac t¢ metodg nalezy sig¢ liczy¢ z tym, iz nie uzyska si¢ wystarczajaco czystego podtoza.
Uwaga:

e Powyzsze prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrola inspektora nadzoru i w razie
koniecznosci  uwzglednia¢ jego wskazania, zwlaszcza dotyczace zakresu skuwania
istniejacych, aczkolwiek wtdrnych tynkow, zdarzy¢ si¢ moze catkowite skuwanie istn. wypraw
tynkarskich.

6.2 Prace hydroizolacyjne $cian

Dla istn. grubos$ci muréw, podlegajacych izolacji poziomej przyjmuje si¢ iniekcje ci§nieniowe,

jednostronne do wykonania od strony wngtrza lub strony zewngtrznej w wykopie. W czgs$ci

podpiwniczonej budynku od strony zewngtrznej nalezy wykona¢ wykop ziemny o szer. ok.

1,50m i gigb. 1,25m od poz. terenu dla wykonania izolacji poziomych. Iniekcje od strony

wykopu wykona¢ ok. 15¢cm nad istn. posadzka piwnicy a nast¢pnie wykonac izolacje pionowa

bitumiczna.

Zalecane sa preparaty Firmy Kreisel, Remmers, Schomburg, Deitermann, itp. Dostepne na

rynku.

W projekcie hydroizolacji operuje si¢ przyktadowo produktami F-my Remmers.

Kolejno$¢ czynnosci przebiegu prac podczas wykonywania hydroizolacji $ciany zewngtrznej

piwnicy z wykopu ziemnego:

- odkopanie i oczyszczenie §ciany zewngtrznej, piwnicznej,

- wykonanie iniekcji poziomych nad posadzka ale od strony wykopu,

- w obszarze styku Sciany zewngtrznej i fundamentu wykonanie z zewnatrz cyklu
krzemionkowania polegajacego na natrys$nigciu preparatu Aida Kiesol i naniesieniu szlamu
uszczelniajacego Aida ADS Specialschlamme,



- nalozenie fasety z wodoszczelnej zaprawy Aida Sperrmortel o promieniu min. 4cm na
pierwsza warstwe szlamu uszczelniajacego,

- zastosowanie preparatu Aida Kiesol i szlamu uszczelniajacego Aida ADS Spezialschlamme
w strefie styku §ciany 1 fundamentu w drugim cyklu krzemionkowania,

- zagruntowanie catej powierzchni $cian preparatem Aida Kiesol rozcienczonym woda —
rownomiernie,

- naniesienie powtoki preparatem Sulfition Dickbeschichtung w jednym cyklu roboczym
zgodnie z instrukcja stosowania,

- koncowa, idealna faza uzupehienia hydroizolacji, ochronna warstwa przed zasypaniem
wykopu gruntem, stanowiaca element drenazu — mata ochronno-drenujaca sulfiton DS.
Systemschutz.

Izolacje poziome $cian piwnic, gdzie nie ma dostepu z zewnatrz a $ciana sasiaduje z czescig budynku

bez podpiwniczenia i ma kontakt z gruntem nalezy zastosowac izolacje pozioma pod stropem w formie

iniekcji. Sciana w kontakcie z gruntem jednostronnie wymaga oprocz iniekcji poziomych wykonania
izolacji pionowej ze szlamu izolacyjnego Aida Kiesol + Aida Sulfatexschlamme, na ktérg mozna potozy¢
dopiero tynk renowacyjny.

Kolejnos¢ czynnosci:

- prace wstgpne polegajace na usunigciu starych tynkow;

- wykonanie iniekcji poziomych pod stropem;

- krzemionkowanie gruntujace preparatem Aida Kiesol + Aida Sulfatexschlamme;

- wypelnienie spoin preparatem Aisit Grundputz lub
Aida Sulfatexschlamme z piaskiem 1 : 1;

- uszczelnienie w kilku cyklach krzemionkowania preparatem Aida Kiesol + Aida
Sulfatexschlamme;

- obrzutka preparatem Aisit Special — Vorspritzmortel;

- nowy tynk - tynk renowacyjny gr. 2cm Aisit Universalputz.

Izolacje pozioma $cian wewngtrznych, opartych na fundamentach nalezy zaizolowac

iniekcjami poziomymi, usytuowanymi nad poziomem posadzki bez potrzeby zakladania

1zolacji pionowej ze szlamu izolacyjnego.

Poziomy wykonanych izolacji iniekcjami nalezy potaczy¢ wykonujac iniekcje w pionie. W

omawianej piwnicy wystepuja 4 narozniki $cian do wykonania potaczen iniekcji.

Na wszystkich, wewngetrznych $cianach piwnicznych nalezy utozy¢ tynki renowacyjne.

Uwaga:

e Gwarancja skutecznos$ci hydroizolacji jest zastosowanie preparatow w zakresie produktéw

jednej Firmy wybranego systemu.

6.3 Prace remontowe $Scian fundamentowych

W  wykonanych odkrywkach $cian fundamentowych stwierdzono lokalne uszkodzenia
powierzchni cegiel. Po zbiciu uszkodzonej czgsci muru w przypadku, gdy ubytki przekrocza
glebokos¢ 20mm nalezy je wypehi¢ stosujac zaprawe Deitermann EM. Powierzchnig $ciany
nalezy po oczyszczeniu zagruntowa¢ Deitermannem EM zarobionym z uzyciem Eurolanu HL.
Prace te nalezy potaczy¢ z wykonaniem hydroizolacji §cian.

6.4 Zszycie rys w murze

Zszycie istn. rys w murze metoda wg systemu Helifix, poprzez uzycie pretow zbrojeniowych @
8mm, nierdzewnych, kwasoodpornych, skrecanych, systemowych, wprowadzanych co 3
spoing do nacigtych w poziomie bruzd glebokosci 25mm. Bruzdy nalezy oczys$ci¢ i przeptukac
woda.

Wkleja si¢ w bruzdy prety o dtug. 1,0m (0,5m przed i1 0,5, za rysa) po wstrzyknigciu do bruzdy
zaprawy Helibond MM2, na gigbokos¢ 20mm. W glab bruzdy wpycha si¢ pret i naklada



kolejna warstwe zaprawy jw., celem wyrdwnania powierzchni spoiny. Spoiny nalezy zwilza¢
okresowo.

Istniejace rysy na elewacjach budynkow powstaty na skutek zlego powiazania istniejacych
watkoéw ceglanych z nowymi podczas odbudowywania obiektu.

Konieczno$¢ interwencji zszywania murow w poszczegolnych miejscach spekan nalezy oceni¢
na obiekcie na podstawie Ekspertyzy o stanie technicznym, autorstwa dr inz. Jana Kozickiego
po zainstalowaniu rusztowan i otworzeniu rys. Przez wklejenie pretoéw nalezy zabezpieczy¢
rysy o rozwarciu powyzej 0,5mm. Przed wykonczeniem zewngtrznej powierzchni tynku, ryse
nalezy poszerzy¢ do min 4mm i zabezpieczy¢ pasmem siatki.

6.5 Prace tynkarskie

Nalezy stosowac tynk cementowo - wapienny III lub wyzszej kategorii, tynk cementowy w
partii nowego cokotu obwodowego.

Spekania elewacji, po oczyszczeniu rys (pelnym ich otwarciu) i usuni¢ciu luznych fragmentéw
tynku, w zalezno$ci od ich wielko$ci mozna wypei¢ preparatami. Drobne rysy nalezy
uzupeti¢ Funcosil Silicon Spachtel Nr 0565 Remmers (do grubo$ci 5 mm) grubsze rysy
uzupetni¢ zaprawa Funcosil Fugenmortel Nr 1027 Remmers.

Duze ubytki tynku powstate podczas usuwania wtérnych nawarstwien - nalezy uzupetnié
zaprawa tynkarska Atlas lub Kreisel.

Naprawiane fragmenty zarysowanych powierzchni §cian zabezpieczy¢ dodatkowo wklejana
siatka.

Narazona na zasolenia cokotowa parti¢ muru najlepiej jest pokry¢ tzw. tynkami renowacyjnymi
(tzw. Sanierputz) produkowanymi praktycznie przez wszystkie renomowane firmy.

Uwaga:

e W zwiazku ze znacznym stopniem zasolenia muru nalezy po ustawieniu rusztowan pobraé
probki soli, wykona¢ ich analiz¢ mikrochemiczna, ustali¢ stopien zasolenia. W razie
przekroczenia wartosci krytycznych wykona¢ odsolenie przy pomocy metody migracji do
rozszerzonego srodowiska np. przy pomocy bentonitu czy sepiolitu.

Po zabiegu lub zabiegach skontrolowa¢ stopien zasolenia. Polozenie powlok barwnych czy
hydrofobizujacych na zasolonych elementach elewacji spowoduje nie jej renowacje ale
destrukcjg.

e Gwarancja skutecznosci renowacji jest zastosowanie preparatow w zakresie produktow
jednej Firmy wybranego systemu.

6.6 Detal architektoniczny

Uzupetnienia w detalach mozna wykona¢ w tynku cem.-wap. III kat. lub wyzszej.

Przy znacznych ubytkach w detalu wiezyczek, gzymsach, cokotach i innych wystepujacych na
budynkach uzupetnienia nalezy wykona¢ zaprawa Tubag Stuckoplan firmy Remmers lub inng
wymienng o podobnych parametrach np. firmy Kreisel. Zniszczone istn. elementy profilowane
cokotu obwodowego na budynkach nalezy sku¢ i odtworzy¢ na nowo wg istn. przekroju, przy
uzyciu form silikonowych, ktore rowniez nalezy wykorzysta¢ przy odtworzeniu brakujacych
cokotdéw. W przypadku uzupetniania czgsci elementow o wielkosci powyzej 100mm, czgs¢
uzupelniana nalezy potaczy¢ ze $ciana ( podtozem) przez zastosowanie wklejanych kotew o
srednicy 6mm. Kotwy ze stali 34GS wklejane z zastosowaniem zywicy Eurolan FK20, na
gleboko$¢ minimum 250mm.

Uwaga:

e Gwarancja skutecznosci prac renowacyjnych jest zastosowanie preparatow w zakresie
produktéw jednej Firmy wybranego systemu.

6.7 Obrobki blacharskie



Obrobki blacharskie, gzymséw, attyk, zewnetrznych parapetow okiennych wymieni¢ na nowe

wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm, uszczelnione na styku muru masa

silikonowa. Blachg cynkowo-tytanowa do podtoza mocowaé kotkami Fischer z podktadkami
uszczelniajacymi.

Nowe rynny z blachy cynkowo-tytanowej 2 @ 180mm.

Nowe rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej @ 150mm (Rheinzink lub Silesia) nalezy

wlaczy¢ do osadnikow np. firmy Marley, spetniajacych funkcje rewizji poprzez zapewnienie

dostepu do rur spustowych i kanalizacyjnych. Ich zastosowanie zamiast tradycyjnych rewiz;ji
zapewni estetyke instalacji. Odwodnienie wykonane jest ze stali nierdzewnej i powoduje
odprowadzenie wod opadowych daleko od $cian fundamentowych budynku.

Orynnowanie nalezy mocowac systemowo, wg wytycznych Producenta.

Odwodnienie dachu bud. tacznika od strony ul. Jerozolimskiej projektuje si¢ wiaczy¢ do

odwodnienia z wyzszego dachu budynku pomocniczego, odprowadzonego rura spustowa do

osadnika w terenie (likwidacja odprowadzania tych wod na dach tacznika).

Obrobke attyk nalezy wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

Kolejnos$¢ wykonania robdt dla obrobki klejone;:

1. Na gladka powierzchnie cementowa attyki ulozy¢ pas blachy ocynkowanej,
usztywniajacej, stosowanej dla szer. muru powyzej 30cm. Pas blachy ocynk. mocowa¢ do
attyki kotkami Fischer.

2. Powyzszy, zamocowany pas blachy zasmarowac klejem Enkolit wg systemu Rheinzink.

3. Naktadac¢ obrobke z bl. cynk.-tytan. W jednolitych pasach.

6.8 Schody zewnetrzne

Schody frontowe budynkoéw, jak rowniez schody zewngtrzne, prowadzace z piwnicy ulegna
przebudowie. Nowe stopnie powinny posiada¢ normatywne wymiary tj. szer. 35cm dla
stopnicy. Projektuje si¢ bloki granitowe, plomieniowane gr. do 15cm. Dla schodéw
wejsciowych do obydwu budynkdéw, nie nalezy zmienia¢ uktadu stopni.

Dla schodéw z piwnicy na gruncie nalezy wykona¢ murek oporowy z bloczkéw betonowych
gr. 20cm na zaprawie cementowej, otynkowany tynkiem cem.-wap. gr. 1,5cm, oblozonym w
czgsci zewngtrznej nad terenem na wys.18cm tynkiem Dryvit, Ameristone T, 208 Teton. Murek
oporowy nalezy zwienczy¢ czapa z granitu gr. 4cm z zakotwiona balustrada stylowa wg
zataczonego detalu. Podest wejscia do piwnicy wyposazy¢ we wpust odprowadzajacy wodg.
Bieg schodowy o szer. 1,20m, stopnice i podstopnice ptomieniowane, gr. 3cm z granitu
szarego, np. Strzegom.

6.9 Cokoét obwodowy budynku

Niekompletny cokét budynkdw, istniejacy tylko w elewacjach frontowych nalezy kontynuowac
ze wzgledéw ochronnych, hydroizolacyjnych oraz estetycznych. Projektuje si¢ zastosowanie
cokotu po obwodzie budynkow catosciowo. Cokot z cegly pelnej, ceramicznej, gr. 6,5cm na
zaprawie cementowej, zdylatowany w odlegtosciach nie wigkszych niz 9,0m. Po odstonigciu
$ciany do poziomu gruntu rodzimego, wykona¢ zasypke z piasku stabilizowanego cementem w
ilosci 100kg na Im’ piasku i zagescié przez ubijanie. W poziomie okoto 0,6m ponizej terenu
wykonaé¢ betonowy podktad o grubosci 250mm i szerokosci minimum 300mm. Na podktadzie
wykona¢ izolacje 1 wymurowa¢ cokot. Cokél w poziomie 0,50m nad poziomem terenu
potaczy¢ kotwami ze stali 34GS o $rednicy 8mm, wklejanymi na glgbokos¢ min. 250mm na
zywice Eurolan FK20 ( zmieszanego z drobnym piaskiem) firmy Deitermann. Kotwy sytuowac
w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,50m. Przy zej$ciu do piwnicy zasypke i podktad
betonowy wykona¢ od posadowienia $cian fundamentowych. Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm +
tynk Dryvit, Ameristone T. Cokét nalezy wykona¢ po pracach hydroizolacyjnych w tej czgsci
budynku.

Uwaga:



e  Na wykonanie cokolu zastosowaé cegle mrozoodporna

6.10 Pozostale prace

1. Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu posesji do kanalizacji
deszczowe;j.

2. Wymiana pozostatych okien na zespolone, drewniane oraz renowacja drzwi wejsciowych
do budynkow (prace poza zakresem opracowania).

3. Wymiana istn. drzwi metalowych do piwnicy na drzwi stalowe, ocieplone oraz wymiana
istn. zamknigcia otworu zsypu do kottowni, na zamknigcie drzwiami stylowymi
do obiektow zabytkowych.

4.  Zdjecie elementéw wizualnych, tablic upamigtniajacych, oswietlenia 1 innych,
znajdujacych si¢ na budynku w celu ich zabezpieczenia i konserwacji z ponownym ich
montazem po zakonczeniu remontu elewacji.

7. Powloki malarskie - kolorystyka

Projektowana kolorystyka budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w oparciu o wzornik
Caparol Color (Alpina Ava Sylitol Amphisilan) przedstawiono na zataczonej Karcie kolorow.
Zaproponowano kolory nowe, poniewaz nie zachowatly si¢ $lady historycznej kolorystyki dla
obiektu, ktore mozna by wzia¢ pod uwagg.

Malowanie elewacji powinno poprzedzi¢ wykonanie probek na budynku w obecnosci
Konserwatora zabytkow oraz Projektanta kolorystyki.

7.1 Prace malarskie tynkow, oktadziny tynkarskie

Po zneutralizowaniu woda oczyszczonych tynkéw po skuciu, zatozeniu nowych i istn. tynkach
elewacji, rowniez cokolu mozna przystapi¢ do malowania. Na plaszczyzng pionowa
obwodowego cokotu, na tynku cementowym oraz istn. do zachowania, nalezy utozy¢ tynk wg
systemu Dryvit, Ameristone T, 208 Teton.

Na powietrzno suche poditoze $cian elewacji mozna zastosowaé farby silikatowe lub
silikonowe. Najlepsze efekty mozna osiagna¢ stosujac farby silikonowe, ktore wytwarzaja
powloke hydrofobizujaca, przepuszczajaca jednoczesnie par¢ wodna i dwutlenek wegla. Farba
ta posiada wiele zalet: wysoka odporno$¢ na zabrudzenie, tatwo$¢ w uzyskaniu jednorodne;,
trwatej powtoki malarskiej, matowy wyglad - podobny do farb mineralnych (dotyczy to farb
wodorozcienczalnych), odporno$¢ na promieniowanie nadfioletowe, mikroorganizmy i
zanieczyszczenia powietrza. Naturalne zabrudzenia z powierzchni elewacji mozna zmywac
woda pod ci$nieniem (kontrolowanym).

Z dostepnych na polskim rynku farb najlepsza renoma ciesza si¢ farby firm CAPAROL,
REMMERS, STO.

Wskazane i korzystne dla trwato$ci powloki jest zagruntowanie podtoza odpowiednim
$rodkiem gruntujacym. Srodek powinien mie¢ zalety o dziataniu hydrofobizujacym i
wzmacniajacym. Farb¢ mozna nanosi¢ pedzlem lub watkiem.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi firm Atlas, Remmers, Caparol,
Scapa Tapes, itp. dostepnych na rynku.

8. Charakterystyka cieplna budynku

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz sposob uzytkowania, nie przewiduje sig
ocieplenia $cian zewngtrznych. Wspotczynnik U dla tego rodzaju obiektow nie bedzie
spelniony.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Prowadzony remont konserwatorski obiektu nie zmieni warunkoéw ochrony pozarowej budynku
1 nie bedzie mial wplywu na warunki bezpieczenstwa ludzi.



10. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywacé stosujac si¢ do zasad okre§lonych w
,» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” 1TB tom 1,
wydawnictwo ,,Arkady”, pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym z
prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Opracowali:

mgr inz. arch. Danuta Wlodarska
mgr inz. arch. Michat Najder

dr inz. Jan Kozicki



OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do przepiséw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane

oraz przepisoOw ustawy z dn. 16.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93
p0z.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4) o§wiadczam,

ze niniejszy projekt remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej, dawnej synagogi, zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim,

przy ul. Jerozolimskiej 57 — w czgSci architektonicznej zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j:

mgr inz. arch. Danuta Wtlodarska
upr. nr 289/83/WML



OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do przepisOw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane

oraz przepisoOw ustawy z dn. 16.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93
p0z.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4) oswiadczam,

ze niniejszy projekt remontu konserwatorsko-budowlanego budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej, dawnej synagogi, zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim,

przy ul. Jerozolimskiej 57 — w czesci konstrukcyjnej zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;:

dr inz. Jan Kozicki
upr. nr 268/85 WL



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

1. Wykaz budynkow

Przedmiotem informacji jest budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, dawnej synagogi w
Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowany przy ul. Jerozolimskiej 29.

2. Zakres robot

Zakres robot objetych informacja dotyczy:

- robdt, przy ktorych wykonywaniu wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci
- montazu 1 demontazu rusztowan.

2.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

1.  Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci:

a)  mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynku,

b)  mozliwo$¢ upadku narzedzi, materiatow budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku,

c)  mozliwo$¢ porazenia pracownikOw piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

d) mozliwos¢ uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne
- podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

2.2 MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN

a) mozliwo$¢ upadku rusztowania lub jego elementow skltadowych - podczas prac
montazowych,

b)  mozliwos¢ upadku pracownikoéw wykonujacych montaz i demontaz rusztowan,

c) mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montaz i demontazu
rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d) mozliwo$¢ upadku poszczegdlnych elementéw rusztowania w trakcie jego montazu i
demontazu przy wystepowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3. Wskazania sposobu instruktazu pracownikow
3.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z
WYSOKOSCI

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub
0sobg uprawniong o grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktore moga stworzy¢ w
stosunku do o0sob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejs¢ szkolenie BHP

oraz posiada¢ aktualne badania kwalifikujace ich do wykonywania prac na wysokosci.
3.2 MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN
Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

4. Wskazania Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac si¢ do przepisOw zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania talach wyroboéw z dnia 2
kwietnia 1998 roku ze szczegolnym uwzglednieniem:

4.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z
WYSOKOSCI



a) rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade¢ sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej
wysokosci 15¢m oraz porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza si¢ wysokos$¢ 1,0m); przestrzen migdzy deska a
porgcza powinna by¢ wypelniona w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem, rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i
bezpieczenstwa.

Wokoét rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i
oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp 0sob postronnych. Wielko$¢ strefy
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z
dnia 6 lutego 2003 roku. Przejscia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi,

b) zabrania si¢ prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wyladowan atmosferycznych
dodatkowo rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronna,

c) rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobg
uprawniona, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych
czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dluzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu w zakresie okreslonym w
instrukcji producenta. )

4.2 MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN

a) rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do
$cian zgodnie z zaleceniami producenta na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym,
ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru 1 potwierdzone wpisem do  dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego,

b) osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,

¢) przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
napigcie w liniach powinno by¢ wytaczone,

d) przed montazem i1 demontazem nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Demontowane elementy nalezy transportowac na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sa
zabronione jesli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢
oraz w czasie ggstej mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci
wigkszej niz 10m/s.

5. Whnioski:

Na podstawie powyzszych uwag i stwierdzen kierownik budowy jest zobowiazany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Wlodarska
mgr inz. arch. Michat Najder



KARTA KOLOROW

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (DAWNA SYNAGOGA)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. JEROZOLIMSKA 29

KOLOR A

( CAPAROL COLOR, ALPINACOLOR AVA SYLITOL AMPHISILAN ) -
MOCCA 16

KOLOR B

( CAPAROL COLOR, ALPINACOLOR AVA SYLITOL AMPHISILAN ) -
MOCCA 15

KOLOR C

(DRYVIT, AMERISTONE T ) -
208 TETON

KOLOR D

(ISTNIEJACE OKNA | DRZWI DREWNIANE ) -
CIEMNY MAHON

KOLOR E

(PLYTY GRANITOWE ) -
SZARY

KOLOR F

( OBR.BLACHARSKA, ORYNNOWANIE )
BLACHA CYNK.-TYTAN.



