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OPIS
do projektu remontu nawierzchni w rejonie budynku Miejskiej Biblioteki (Dawna
Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni jezdnej i pieszej polegajecy na
wymianie zniszczonej nawierzchni placu w rejonie budynku Miejskiej Biblioteki
(Dawna Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej 29.
Ukead wysokoeciowy nie ulega zmianie.

2. OPISISTNIEJ¥ CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek Miejskiej Biblioteki (Dawna Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim przy
ulicy Jerozolimskiej 29 jest obiektem wolnostojecym posoeonym przy skrzyeowaniu
ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej.

Obiekt usytuowany jest na dziasce nr ewidencyjny 103, 105/1, 33/2

Od strony wschodniej posoeony jest dawny cmentarz, ze wzgledu na réenice
posadowienia, oddzielony murkiem oporowym od dziaski budynku.

Wzdsue budynku przebiega utwardzona nawierzchnia umoeliwiajeca dojecie i dojazd.
Wzdsue nawierzchni posoeony jest kraweenik betonowy 30 x 15 cm na sawie
betonowej z oporem. Utwardzona nawierzchnia chodnika wykonana jest z peyt
betonowych chodnikowych. Podjazd z peyt betonowych szeecioketnych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zas0o+=0no remont istniejecej nawierzchni wokade obiektow Miejskiej Biblioteki (Dawna
Synagoga).

Zgodnie z podanym zakresem opracowania naleey wymienie kraweenik betonowy,

a po zdjeciu peyt betonowych wraz z podbudowe wyréwnywae podsoee i zageecie.
Dla cieg6w jezdnych nawierzchnie wykonae z brukowca obrobionego zaklinowanego
klificem uo¢onego na 15 cm warstwie grubej pospéki i 10 cm podsypce piaskowe
Dla chodnikow zak3ada sié uPo¢enie kostki betonowej grubocei 6 cm na 4 cm podsypce
cementowo — piaskowej i 10 cm podsypce piaskows.

Opaské wokd? budynku szerokocei 1,00-1,25m wykonasez warstwy brukowca nie
obrobionego-kamienia polnego ulo¢onego na piasku grubooe 10 cm.
Stosowaaekrawégniki 30x15 na podsypce cementowo-piaskowej i 3awie betonowej z
oporem. Nawierzchnié opaski z brukowca od nawierzchni z kostki betonowej
oddzielissobrzesem betonowym 8x15 na podsypce piaskowej. Opaské z brukowca
oddzielasend zieleni stosuj!c kamienie oporowe o wyddugonych ksztattach.

Migjsca postojowe okred®mne zostan! przez wydzielenie krawéinikiem kamiennym na
podsypce piaskowse i 3awie betonowej z oporem. Na styku z istnigjl ¢t nawierzchnil
Zjazdu na ulicé krawéinik zatopisena rowno (wysokoae0,00). Przy zejceiach z



nawierzchni chodnika na ulicé wynieceedo 0,02 m aw pozostadych przypadkach do
0,10 m.

Wzdu¢, krawédzi opaski, wyspy zieleni oraz placykéw woké? latarni stosowaee
kamienie oporowe. Nawierzchnié jezdn® uk3adasena gruncie zagészczonym do
wskaYhika zagészczenia Js* 1,0 i wtdérnym module odksztasceniaE, 3 100 MPa,
piesz! do Js® 0,97.

Zielence odtworzyaezasiewaj ¢ spulchnion! ziemié mieszank!® traw. Zielefi wykonage
rozsypuj'c 10 cm warstwé humusu i obsiewaj!c nasionami traw w ilocei 5 kg/100m?
Z nawog¢eniem nawozami w iloosi 3 kg/100 n’. Przemieszaaenasionatraw z istnigjt ct
ziemi' urodzgnt lub zasypasel , 1,5 cm warstw® humusu.

Uk3ad wysokoceiowy remontowane] nawierzchni nie ulega zmianie.

Murek oporowy niwelujicy ro¢nicé wysokooei ob3o¢yaskostk® kamiennt.

4. PROJEKTOWANE WIELKOCI

4.1. Rozbidrkaistnigjlcych nawierzchni
Peyty betonowe szeosiok!tne - 107 m?
Chodnik z p3yt chodnikowych — 380 m*
Ciek —20 m?
Krawégnik — 120 mb
Obrzese— 75 mb

4.2. Projektowane nawierzchnie
Nawierzchnia jezdna z brukowca obrobionego — 125 m?
Nawierzchnia piesza z kostki betonowej - 355 m?
Nawierzchnia opaski z brukowca nie obrobionego — 116 m?
Krawésnik betonowy — 67 mb
Krawésnik kamienny — 65 mb
Obrzese —80 mb
Zielefi — 15 v’
Ob3o¢enie murka kostk! kamiennt — 60 m?

opracowas:

mgr in¢é, Macigl Chaladg)



5. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

5.1.

5.2.

5.3.

ZDROWIA

zakres robot:

organizacja placu budowy
budowa nawierzchni

wykaz istnigj cych obiektéw: istnigjlcy budynek do wyburzenia, istnigjlce
uzbrojenie czéosiowo do likwidacji oraz projektowane uzbrojenie w postaci
wodocitgu, kanalizacji sanitarng i deszczowej oraz kabli energetycznych

elementy zagospodarowania terenu, ktére mog! stwarzasezagro¢senie dla
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Zagro¢enia wystépuij! ce podczas realizacji rob6t budowlanych:

dYwiganie ciésarow - podczas przenoszenia materia®ow, rozadunek
pojazdow

potkniécie, pod@zgniécie, upadek — podczas przemieszczania Sié na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

porasenie pridem elektrycznym — w trakcie obsPugi urzt dzefi i narzédzi
elektrycznych atak¢ée z uwagi na przebywanie w pobliéu stref niebe-
zpiecznych zwi' zanych z urzt dzeniami zngjduj*cymi sié naterenie
zapylenie — podczas ciécia betonu i prac porzt dkowych

wypadek komunikacyjny — zagro¢enie ze strony przejesdégit cych
pojazdoéw na placu budowy

skaleczenia, otarcia, zranienia— kontakt z ostrymi czéoceiami,
narzédziami, itp.

poparzenia — podczas kontaktu z gort cymi powierzchniami urz! dzef
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania
gortcego napoju lub posizku

5.4. Szkoleniaz zakresu BHP

Pracownicy powinni byagprzeszkoleni, zaoariadczenia o szkoleniach
przechowywasaw aktach osobowych pracownika
Na stanowisku pracy naterenie budowy zostanie przeprowadzony

nstrukta¢, stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w za® czniku do
planu BIOZ



Instruktag, stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie
opracowanego programu szkolenia, w ktérym integraln® czécei! bédzie:

- realizacja robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

- ryzyko na stanowisku pracy

- postépowanie w przypadku wyst! pienia zagrosenia

- koniecznoaeestosowania ochron indywidualnych przydzielonych
pracownikowi

Instruktag, zostanie przeprowadzony przed przyst pieniem pracownika
do pracy na budowie

do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostant
wyznaczone odpowiednie osoby

pracownikom nalegy przydzielissochrony indywidualne w postaci:
- kaskéw — do statego korzystania na terenie placu budowy
- rékawic ochronnych — do sta®ego korzystania

5.5. oeodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj! ce niebezpieczefistwom przy
wykonywaniu robét budowlanych

materiady niebezpieczne: nie béd! stosowane

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

drogi po¢carowe i plac manewrowy

odpowiednie oznakowanie drogi | placu

Sprzét p. po¢arowy rozstawiony naterenie budowy w migjscach
oznaczonych

na terenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady
pojemnik po zapenieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowan!
firmé — nie przewiduje sié odpadéw niebezpiecznych

opracowea?:
mgr in¢é, Macigl Chaladg)
upr. nr 272/87/\WE



O@VIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

/tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z poYhiejszymi zmianami (Dz. U. Nr
93/2004 poz. 888)

Ocariadczam, ¢ PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI W REJONIE
BUDYNKUMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI (DAWNA SYNAGOGA) W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.JEROZOLIMSKIEJ 29, DZ. NR

103, 105/1, 33/2 sporzt dzisem zgodnie z obowil zujl cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

mgr in¢é, Macig Chalada)
upr. nr 272/87/\WE



