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OPIS DO PROJEKTU
REMONTU CZESCI POKRYCIA DACHU

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. A. PROCHNIKA, DAWNEJ SYNAGOGI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Dane ogdlne

1.1 Stadium projektu
Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt remontu czesci pokrycia dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Prochnika , dawnej synagogi w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2 Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna, dawna synagoga zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul.
Jerozolimskiej 29.

1.3 Inwestor
Inwestor: Gmina Miasta Piotrkéw Trybunalski, z siedzibg w Pasazu Rudowskiego nr 10, reprezentowana
przez Pana Adama Karzewnika — Wiceprezydenta Miasta.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawca projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi, przy
ul. Piotrkowskiej 45.

1.5 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
1.
1.6 Materiaty wyjSciowe do projektowania
2. - mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500;
- inwentaryzacja obiektu;
- wizje lokalne obiektu;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;
- wytyczne konserwatorskie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Piotrkowie Trybunalskim z 21 marca 2005r;
- Opinia techniczna dot. stanu pokrycia i obrébek dachéw budynkoéw Miejskiej Biblioteki Publicznej,
dawnej synagogi w Piotrkowie Trybunalskim — autorstwa Konstantego Krzyzanowskiego.
3.
1.7 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu czesci pokrycia dachowego budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej, dawnej synagogi w Piotrkowie Trybunalskim.



2. Opis stanu istniejacego-lokalizacja

2.1 Stan formalno-prawny

Zabudowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Préchnika w Piotrkowie Trybunalskim, dawnej
synagogi zlokalizowane sg na posesji przy ul. Jerozolimskiej 29. Dziatka, na ktdrej usytuowane sg
zabudowania zlokalizowana jest na Starym Miescie u zbiegu ulic Jerozolimskiej i Wojska Polskiego,
bedac terenem otwartym i dostepnym z kazdej strony. W bezposrednim sasiedztwie dziatki znajdujg sie
zabudowania o charakterze mieszkalnym (bloki mieszkalne).

Teren dziatki posiada uzbrojenie sieciowe, miejskie z podtgczeniami obiektu.

Na zabudowania obiektu sktadajg sie dwa budynki i znajdujacy sie miedzy nimi tacznik, cato$¢ stanowi
zabytek pod opiekg Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi, Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim.

Posesja wraz z zabudowaniami jest wlasno$cig Gminy.

2.2 Ogdlny opis obiektu

Na zabudowania obiektu skfadajg sie budynki, wzniesione metodg tradycyjng, pierwotnie wykonane z
cegly o gabarytach 29x14x8cm na zaprawie wapiennej. Odbudowa miata miejsce za pomoca cegly o
gabarytach 25x12x6,5cm, na zaprawie cem.-wap.

Wielka Synagoga:

Budynek posiada wymiary w rzucie parteru 25,9 x 27,0m, nie posiada podpiwniczenia, posadowienie
fundamentu 1,2m pod poziomem terenu, jest trzykondygnacyjny w czeSci gtownej, trojnawowy,
wzniesiony metodg tradycyjng z cegly petnej, ceramicznej, na zaprawie wapiennej i wapienno-
cementowej, 0 zroznicowanych grubosciach $cian. Sciana szczytowa, wschodnia jest wzmocniona
filarami Zelbetowymi.

Nawa gtéwna, o rozpietosci 14,4m i wysokosci w kalenicy okoto 15,0m podzielona jest stropem,
usytuowanym w poziomie stropdw naw bocznych. Nawy boczne o rozpietosci okoto 3,5m. Nad nawg
gtéwng dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej, kryty blachg stalowg, ocynkowang na poszyciu z
desek. Nawy boczne o dachach na konstrukcji drewnianej, jednospadowe, kryte blachg stalowa,
ocynkowang na poszyciu z desek.

Mata Synagoga:

Budynek posiada wymiary w rzucie parteru 10,24 x 19,5m, w czesci wschodniej budynku znajduje sie
podpiwniczenie mieszczace kottownie i dawny sktad opatu, posadowienie fundamentu 1,4m pod
poziomem terenu, jest dwukondygnacyjny, jednonawowy, wzniesiony metodg tradycyjng z cegly petnej,
ceramicznej, na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej, o ujednoliconej grubosci scian na 2 cegty.
Budynek kryty jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji stalowej z dwuspadkowych kratownic stalowych
i belek drewnianych, utozonych w poprzek z przekryciem blachg stalowa, ocynkowang na poszyciu z
desek. Daszek nad przedsionkiem wejsciowym do budynku dwuspadowy na konstrukcji drewnianej,
krokwiowo-jetkowej, kryty blachg stalowa, ocynkowang na poszyciu z desek.

Budynek tacznika:

Budynek taczacy w kompleks zabudowe dawnej synagogi wzdtuz scian podtuznych jest parterowy,
wzniesiony metodg tradycyjna. Przekrycie stanowi stropodach ztozony ze stropu typu Kleina i krycia
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi typu Z.0.R. Dach jest kryty blacha.

Zabudowania dawnej synagogi sg obiektem zabytkowym, podlegajacym ochronie konserwatorskiej,
bedacym pod opiekg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Obiekt ma cze$ciowo wymieniong stolarke okienna.

Posesja jest wtasnoscig Gminy Miasta Piotrkow Trybunalski.




2.3 Historia. Informacje ogdine

Wielka Synagoga zostata wybudowana w latach 1791 — 1793 w miejscu starej, drewnianej synagogi,
zniszczonej podczas pogromu Zydow w 1740 r., we wschodniej czesci miasta, zwanej do roku 1679
Wielka Wsig albo Zydowskim Miastem Piotrkowem, przezywajacym w tym czasie intensywny okres
rozbudowy. Fundatorem budowli byt Mojzesz Kocyn, architektem Dawid Friedlander. Murowany i
orientowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokata. Wewnatrz znajdowat sie¢ przedsionek
skomunikowany z salg gtéwng, modlitewna, mieszczacy babiniec, ktory podlegat w latach pdzniejszych
przemieszczeniu, jako cze$¢ dobudowana.

W sali gtownej Wielkiej Synagogi, na wschodniej Scianie pierwotnie znajdowat sie bogato zdobiony,
wykonany z drzewa gruszy Aron ha-kodesz. Po jego obu stronach znajdowaty sie rzezbione Iwy
naturalnej wielkosci, stojace na tylnych tapach i podtrzymujace ztotg korone na Tore, a na szczycie orzet
z rozpostartymi skrzydtami, Aron ha-kodesz otaczaty rzezbione postaci cherubinow, gatezie roslin, na
ktorych wisialy instrumenty muzyczne, wzorowane na uzywanych w Swiatyni Jerozolimskiej, inskrypcie
hebrajskie oraz liczne motywy roslinne i biblijne. Na $cianach znajdowaty sie bardzo okazate polichromie,
przedstawiajace m.in. na $cianie zachodniej znaki zodiaku, Groby Patriarchéw oraz Sciane Placzu. Ich
autorem byt Dawid Goldstein z Grocholicy, obecnie jest to cze$¢ Befchatowa. Pozostate malowidta,
znajdujace sie na Scianach potnocnej, potudniowej oraz wschodniej wykonat Dawid Friedlander w 1818 .
Synagoga przechodzita rézne koleje losu, byta wielokrotnie dewastowana i odbudowywana, réwniez
wielokrotnie odwiedzana: w 1813 r. podczas odwrotu wojsk napoleonskich przez francuskiego marszatka
Louis Nicolas Davout, w 1821 r. do synagogi zawitat car Aleksander Romanow. W 1854 r. synagoge
zdewastowali Rosjanie, po czym zostata gruntownie odnowiona, nadano wystrojowi zewnetrznemu
budynku liczne elementy w stylu mauretaiskim, wzdtuz bocznych elewacji potnocnej i potudniowej
dobudowano babince. Po 1868 r. przebudowano gruntownie elewacje zachodnig, ktérg wysunigto o 5m
do przodu oraz nadano forme orientalng stosujgc dwie wiezyczki po bokach, co miato na celu
powiekszenie babinca poprzez wprowadzenie dodatkowych galerii dla kobiet, wspartych na
czworobocznych kolumnach we wnetrzu. Orientalny charakter catoSci budowli a szczegdlnie fasadzie
gtéwnej oraz elewacjom bocznym nadajg sptaszczone tuki, szeroki fryz przestaniajacy spadek dachu,
wienczace obramienia, zaakcentowane we wszystkich naroznikach fasady wiezyczki oraz rombowa
siatka zarysowana w tynku, bedaca nawigzaniem do wzoréw arabskich.

Podczas Il W.S. synagoga zostata powtérnie zdewastowana przez hitlerowcéw, tracac bezpowrotnie
cenne wyposazenie. Po wojnie obiekt byt wykorzystywany przez kolejnych uzytkownikow na rozne cele.
W 1954 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazato synagoge Klubowi Sportowemu ,Unia”, ktéry
urzadzit w niej sale gimnastyczng. W 1955 r. Klub zrezygnowat z posiadania obiektu, po czym obiekt
zostat przekazany Spotdzielni Pracy Ozdob Choinkowych ,Szkto”. Do roku 1963 budynki byty w
czesciowej ruinie. W latach 1964 — 1967 wtadze miasta przeprowadzity remont, odrestaurowaty wnetrza i
zaadaptowaly obiekt, synagoga w cato$ci zostata przekazana na siedzibe Miejskiej Biblioteki Publicznej,
im. Adama Préchnika, ktérg to funkcje obiekt posiada do chwili obecne;.

Mata Synagoga — Szkota Zydowska, sasiadujacy z synagoga od strony potudniowej budynek jest w
istocie domem mieszczacym szkote gminy (Bet Hamidrasz) wzniesiong z fundacji Herna Piotrkovera w
roku 1765. Pietrowy budynek zatozony na planie prostokata, zwienczony dwuspadowym dachem miescit
na parterze sale lekcyjne, na pietrze za$ znajdowaty sie¢ pomieszczenia Sadu Rabinackiego i Zwigzku
Gminy. Nie zachowaly sie przekazy ikonograficzne, obrazujace wyglad budynku. W chwili obecnej
budynek ten miesci ksiegozbidr — Oddziat dla Dzieci.

W obydwu budynkach mieszczg sie magazyny zbioréw i wypozyczalnie ksigzek.

Uwaga:
° Do informacji 0 zespole budynkow postuzyt tekst pt. Historia obiektu na podstawie materiatow i bibliografii
oraz na podstawie badan obiektu” wg opracowania: PP PKZ Oddziat w Warszawie, Pracownia Dokumentacii



Historycznej ,Piotrkéw Trybunalski woj. Lodzkie — Synagogi” oraz inne, dostepne informacje encyklopedyczne z
witasciwymi im przypisami..

2.4 Funkcja budynku

Wielka Synagoga do czasu wybuchu Il W.S. petnita funkcje sakralng w tradycji ortodoksyjnej. W drodze
przeksztatcen wiasnosciowych obiekt zostat przeznaczony na cele kulturalne. Do chwili obecnej w
zabudowaniach mieszczg sie pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Adama Préchnika z
wydzieleniem Oddziatu dla Dzieci, zlokalizowanego w budynku pomocniczym..

3. Ogolny zakres projektowanych prac
e wymiana luznych, zniszczonych i uzupetnienie brakujacych tynkdw, oczyszczenie i szpachlowanie
4. rys ogniomurow, kominéw budynkow wraz z renowacjg czap kominowych;

e renowacja gzymsu pod okapem dachu;

e wymiana istniejgcego pokrycia dachowego z bl. stalowej, ocynkowanej na jednolite pokrycie potaci
dachowych, wszystkich budynkow objetych opracowaniem blachg cynkowo-tytanowa, gr. 0,7mm,
ptaska, gotowalcowang, taczong szarami ( szary cate, z rolki bez cie¢ ) z sobg na podwaojny rabek
stojacy o wysokosci 23mm. Projektuje sie blache cykowo-tytanowg o szer. rolki 670mm, co po odjeciu
iloSci blachy na wykonanie rabka daje szer. pasa na dachu 600mm; poziome taczenia bl. na rabek
lezacy;

e wymiana obrobek blacharskich, gzymséw, attyk na wszystkich dachach budynkéw objetych
opracowaniem oraz zewnetrznych parapetéw okiennych, na elementy z bl. cynkowo-tytanowej gr.
0,7mm, uszczelnione na styku muru masg silikonowa. Blache cynkowo-tytanowg do poditoza mocowac
kotkami Fischer z podktadkami uszczelniajacymi ;

e wymiana rynien na nowe z blachy cynkowo-tytanowej 2 ¢ 180 mm.

e montaz nowych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej ¢J 150 mm (Rheinzink lub Silesia) , oraz
wigczenie ich do osadnikéw np. firmy Marley, spetniajgcych funkcje rewizji poprzez zapewnienie
dostepu do rur spustowych i kanalizacyjnych. Ich zastosowanie zamiast tradycyjnych rewizji zapewni
estetyke instalacji. Odwodnienie wykonane jest ze stali nierdzewnej i powoduje odprowadzenie wéd
opadowych daleko od $cian fundamentowych budynku.

e zainstalowanie wywiewow kanal. z bl. cynk.-tytan. o istn. przekrojach, z wyprowadzeniem ponad pota¢
dachowa, w ilosciach jak na budynkach, wentylacja stropodachdw poprzez otwory w potaci o ksztatcie
istn., trojkatnym, ornamentalnym, wyprofilowane w potaci bl. miedzianej z uwzglednieniem
wyprowadzenia kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1 kominek/40-+-60m2 pow. dachu;

e montaz blachy na wytazach dachowych;

4. Kolejnos¢ i metoda prac remontowych

Remontowi dachéw podlegaja budynki:

- Wielkiej Synagogi;

- Matej Synagogi;

- facznika;

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace renowacyjne istn. kominoéw i ogniomuréw jako elementéw
wyniesionych ponad dach, a nastepnie wykonywac prace zwigzane z remontem pofaci dachowych.

Przed przystgpieniem do uktadania blachy cynkowo-tytanowej, ptaskiej, gotowalcowanej nalezy
sprawdzi¢ wymiary z natury, uwzgledniajac wszystkie skosy, zatamania, wysokosci, istn. urzadzenia na
dachu i detale wentylacji w potaciach. Potacie dachow przewidziane do krycia blachg cynkowo-tytanowg
muszg by¢ wypoziomowane na ptaszczyznach i w przestrzeni. Nierownosci deskowania nalezy usungg.



4.1 Szczegotowy opis stanu istn., metoda remontu dachu

4.1.1 BUDYNEK WIELKIEJ SYNAGOGI

Budynek gtéwny biblioteki posiada nad nawg gtéwng dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej, kryty

blachg stalowg, ocynkowang na poszyciu z desek. Nawy boczne o dachach na konstrukcji drewnianej,

jednospadowe, kryte blachg stalowa, ocynkowang na poszyciu z desek.

Kolejno$¢ prac:

Zdemontowanie istn. pokrycia z bl. stalowe; .

1. Ocena deskowania i wymiana desek gr.25mm zaatakowanych przez owady, grzyby, czy ple$nie.
Uwaga: nowe deski, bez wyraznego sezonowania drewna nie nalezy uktada¢ szczelnie —

wentylacyjna szczelina nie dopuszcza do klawiszowania pod pokryciem.

Zatozenie izolacji wiatrochronnej z folii wysokoparoprzepuszczalnej

Wymiana istn. pokrycia dachowego z blachy stalowej, ocynkowanej na cynkowo-tytanowg, .
Demontaz istn. orynnowania wraz z rurami spustowymi z bl. ocynk.

Renowacja gzymsu.

Montaz orynnowania i rur spustowych z bl. cynkowo-tytanowej powlekane farbg fabrycznie z
wiaczeniem do osadnika deszczowego, syfonu Geigera wg projektu remontu elewacii.

7. Zamontowanie blachy cynk.-tytan na wytazach dachowych.

Zalecenia:

Zadbac o ostoniecie odkrytych pofaci dachu w razie opadow atmosferycznych. Odkrywanie potaci do

remontu nalezy przeprowadza¢ sukcesywnie.
4.1.2 BUDYNEK MALEJ SYNAGOGI

Budynek kryty jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji stalowej z dwuspadkowych kratownic stalowych
i belek drewnianych, utozonych w poprzek z przekryciem blachg stalowa, ocynkowang na poszyciu z
desek. Dach nad przedsionkiem wejsciowym do budynku dwuspadowy na konstrukcji drewnianej,
krokwiowo-jetkowej, kryty blachg stalowa, ocynkowang na poszyciu z desek.

Sk owmd

Kolejnos¢ prac:

Zdemontowanie istn. pokrycia z bl. stalowe; .

1. Ocena deskowania i wymiana desek gr.25mm zaatakowanych przez owady, grzyby, czy ple$nie.
Uwaga: nowe deski, bez wyraznego sezonowania drewna nie nalezy uktadac¢ szczelnie -

wentylacyjna szczelina nie dopuszcza do klawiszowania pod pokryciem.

Zatozenie izolacji wiatrochronnej z folii wysokoparoprzepuszczalne;

Wymiana istn. pokrycia dachowego z blachy stalowej, ocynkowanej na cynkowo-tytanowg .
Demontaz istn. orynnowania wraz z rurami spustowymi z bl. ocynk.

Renowacja gzymsu.

Montaz orynnowania i rur spustowych z bl. cynkowo-tytanowej powlekane farbg fabrycznie z
wigczeniem do osadnika deszczowego, syfonu Geigera wg projektu remontu elewacii.

6. Zamontowanie blachy cynk.-tytan na wytazach dachowych.

Zalecenia:

Zadbac o ostoniecie odkrytych pofaci dachu w razie opadéw atmosferycznych. Odkrywanie potaci do

remontu nalezy przeprowadzac sukcesywnie.

bR wwdn

415 BUDYNEK LACZNIKA
Przekrycie stanowi stropodach ztozony ze stropu typu Kleina i krycia prefabrykowanymi pltytami
zelbetowymi typu Z.0.R. Dach jest kryty blacha.



Kolejno$¢ prac:

Zdemontowanie istn. pokrycia z bl. stalowe;j .

1. Ocena deskowania i wymiana desek gr.25mm zaatakowanych przez owady, grzyby, czy plesnie.
Uwaga: nowe deski, bez wyraznego sezonowania drewna nie nalezy uktada¢ szczelnie —

wentylacyjna szczelina nie dopuszcza do klawiszowania pod pokryciem.

Zatozenie izolacji wiatrochronnej z folii wysokoparoprzepuszczalnej

Wymiana istn. pokrycia dachowego z blachy stalowej, ocynkowanej na cynkowo-tytanows .
Demontaz istn. orynnowania wraz z rurami spustowymi z bl. ocynk.

Renowacja gzymsu.

Montaz orynnowania i rur spustowych z bl. cynkowo-tytanowej powlekane farbg fabrycznie z
wigczeniem do osadnika deszczowego, syfonu Geigera wg projektu remontu elewacii.

6. Zamontowanie blachy cynk.-tytan na wytazach dachowych.

Zalecenia:

Zadba¢ o ostoniecie odkrytych potaci dachu w razie opadéw atmosferycznych. Odkrywanie potaci do

remontu nalezy przeprowadzac sukcesywnie.

Odwodnienie dachu bud. facznika od strony ul. Jerozolimskiej projektuje sie wiaczy¢ do

odwodnienia z wyzszego dachu budynku Matej Synagogi, odprowadzonego rurg spustowg do

osadnika w terenie (likwidacja odprowadzania tych wod na dach tacznika).

bR wwn

5. Inne prace

W planowanym remoncie nalezy wykonac:

e zabezpieczenie koszy dachowych poprzez zastosowanie systemu automatycznego ( czujniki
temperatury i wilgotnosci ) oraz samoregulujace sie systemy ogrzewania towarzyszacego — np.
system RAYCHEM. Kable grzewcze nalezy zainstalowaé od strony pétnocnych spadkéw potaciowych
na zewnatrz potaci, wg projektu instalacji elektrycznych;

¢ wykonanie projektu instalacji odgromowej dachéw;

e instal. w poziomie terenu osadn. deszcz., syfonu Geigera dla wszystkich r.s. z miedzi;

6. Szczegotowy zakres prac w murowanych fragmentach budynku

6.1 Prace wstepne

Nalezy oczysci¢ kominy i ogniomury budynkéw z fragmentow starych, luznych powtok malarskich oraz
skorup sadzy z gipsem powstatych z degradacji zaprawy cementowo - wapiennej na skutek opadow
atmosferycznych (kwasne deszcze) a takze zniszczern spowodowanych przez spaliny wydzielane przez
samochody. Wierzchnig warstwe stanowi tu przewaznie kilka powtok farb dyspersyjnych. Luzne tynki,
fragmenty odparzone, wtérne faty i naprawy z farb i zapraw cementowych, przemalowania z farb.
Proponuje sie stosowanie doktadnego czyszczenia recznego szpachlami i szczotkami drucianymi.
Uwaga:

Powyzsze prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg inspektora nadzoru i w razie konieczno$ci
uwzglednia¢ jego wskazania. Prace te nalezy wykonac przed przystgpieniem do krycia potfaci blacha.

6.2 Prace tynkarskie

Nalezy stosowac tynk cementowo - wapienny Il lub wyzszej kategorii.

Spekania komindw i ogniomurdw, po oczyszczeniu rys (petnym ich otwarciu) i usunieciu luznych
fragmentow tynku, w zaleznoSci od ich wielkosci mozna wypetni¢ preparatami. Drobne rysy nalezy
uzupemi¢ Funcosil Silicon Spachtel Nr 0565 Remmers (do grubosci 5 mm) grubsze rysy uzupemié
zaprawg Funcosil Fugenmortel Nr 1027 Remmers.

Duze ubytki tynku powstate podczas usuwania wtornych nawarstwien - nalezy uzupetni¢ zaprawg
tynkarska Atlas lub Ceresit.



6.3 Prace izolacyjne

Czapy kominowe po przesmarowaniu preparatem ,Aquafin” firmy Schomburg pomalowac¢ farbg silikatowg
lub podobna, w kolorze S 1002 — Y50R wg wzornika kolorow NCS. Kolor przyjeto wstepnie, wtasciwy
kolor nalezy okresli¢ w trakcie nadzoru.

6.4 Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie z bl. miedzianej gr. 0,7mm wg systemu Rheinzink:

- wykonanie kotnierzy przy kominach,

- zabezpieczenia koszy,

- obrobki wytazéw dachowych,

- obrobki ogniomuréw,

- zabezpieczenie gzymsow,

- zabezpieczenia koszy.

Kolejno$¢ wykonania robot dla obrobki blacharskiej, klejonej:

1. Na gtadkg powierzchnie cementowg ogniomuru utozy¢ pas blachy ocynkowanej, usztywniajacej,
stosowanej dla szer. muru powyzej 30cm. Pas blachy cynk.-tytan. mocowac do ogniomuru kotkami
Fischer.

2. Powyzszy, zamocowany pas blachy zasmarowac klejem Enkolit wg systemu Rheinzink.

3. Naktada¢ obrébke z bl. cynk.-tytan. w jednolitych pasach.

7. Zabezpieczenia p.poz. poddaszy

Budynki murowane — kategoria ZL |.

- zabezpieczenie istn. stropu drewnianego do EI60 ptytami systemu Fermacell 2x 12,5mm na legarach,
legary zabezpieczy¢ preparatem Fobos M4 do niezapalnosci;

- zamkniecie poddaszy drzwiami EI30 — drewniane ptycinowe z atestem ppoz;

- drewniang konstrukcje dachu (po oczyszczeniu z powlok malarskich w przypadku patacu)
zabezpieczy¢ preparatem Fobos M4 do niezapalno$ci;

- w catym zespole obiektow, takze w czesci nieuzytkowej poddaszy zainstalowano system sygnalizacii
pozaru wigczony do monitoringu pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn. i
Administracii.

8. Uwagi koricowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”, pod
statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem
stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowazniajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679).

Opracowali:
magr inz. arch. Danuta Wiodarska
mgr inz. arch. Michat Najder



9. Oswiadczenie

W nawigzaniu do przepisow ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy
z dn. 16.04.2004 r. O zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z
art.20 ust.4) odwiadczam, ze niniejszy Projekt remontu czesci dachu w cz. architektonicznej zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
mgr inz. arch. Michat Najder



OCENA TECHNICZNA
Pokrycia dachowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 29

1. Ogolny opis obiektu
Na zabudowania obiektu sktadajg sie dwa budynki i znajdujacy sie miedzy nimi tgcznik, wzniesione
metoda tradycyjna.

Wielka Synagoga:

Tréjnawowy, trzykondygnacyjny w czesci gtéwnej. Nad nawa gtéwng dach dwuspadowy, o konstrukcii
stalowej, kryty blachg stalowg, ocynkowang taczong na rabek, na poszyciu z desek. Nawy boczne o
dachach na konstrukcji drewnianej, jednospadowe, kryte blachg stalowg, ocynkowang fgczong na rabek,
na poszyciu z desek.

Mata Synagoga:
Jednonawowy, dwukondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym, o konstrukcji stalowej z
dwuspadkowych kratownic stalowych i belek drewnianych, utozonych w poprzek z przekryciem blachg
stalowa, ocynkowang na poszyciu z desek. Dach nad przedsionkiem wejsciowym do budynku
dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jetkowej, kryty blachg stalowa, ocynkowang na
poszyciu z desek.

Budynek tacznika:

Budynek taczacy w kompleks zabudowe dawnej synagogi wzdtuz Scian podtuznych jest parterowy.
Przekrycie stanowi stropodach zlozony ze stropu typu Kleina i krycia prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi typu Z.0.R. Dach jest kryty blacha.

W trakcie eksploatacji obiektow dachy zostaty pomalowane farbg olejna.

2. Opis techniczny

Pokrycie dachowe jest skorodowane szczegolnie od strony potudniowej. Na budynku gtéwnym korozja
objeta potowe pokrycia, na pomocniczym w jednej trzeciej, a na taczniku wystepuje sladowo.

Obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej wykazujg znaczny stopien zniszczenia
spowodowany korozjg, réwniez wadliwe ich zastosowanie na dachu powoduje zawilgocenie w niektérych
miejscach attyki. Przy remoncie nalezy wymieni¢ orynnowanie wraz z rurami spustowymi oraz obrobki
blacharskie gzymsdw i ogniomuréw na materiat znacznie trwalszy z blachy cynkowo-tytanowej, gr.
0,7mm.

Stan techniczny pokrycia dachéw wymaga poprawy, aby jego nieszczelno$¢ nie spowodowata
powiekszania si¢ przeciekow i zalewania budynku.



ZAKRES RZECZOWY
prac do wykonania przy remoncie dachu

wygrodzenie wokot obiektu strefy bezpieczeristwa — rozbiorka;
wykonanie zastaw, pomostow roboczych i transportowych oraz daszkoéw zabezpieczajacych -
rozbiorka;
wykonanie i rozbiorka zewnetrznego rusztowania rurowego o wys. 20 m;
rozbidrka pokrycia dachu budynku Wielkiej Synagogi z potaci pdtnocnych wykonanego z blachy
ocynkowanej i pokrycie blachg cynkowo-tytanowg;
rozbidrka pokrycia dachu budynku Matej Synagogi z potaci pétnocnych wykonanego z blachy
ocynkowanej i pokrycie blachg cynkowo-tytanowg;
demontaz rynien i rur spustowych wykonanych z blachy ocynkowanej;
zatozenie nowych rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej ( rynny 15, rury 12);
wykonanie koszy z blachy cynkowo-tytanowej;
czesciowy demontaz obrébek blacharskich ogniomuréw, gzymséw itp. z blachy ocynkowanej i
zatozenie nowych z blachy cynkowo-tytanowej;
czesciowa wymiana zgnitego deskowania dachu z desek 25 mm;
montaz blachy cynkowo-tytanowej na wytazach dachowych;
drobna naprawa nie wymienionego pokrycia dachowego i obrobek blacharskich;
wytrawienie benzyng ekstrakcyjng nowo zatozonej blachy;
wykonanie impregnacji p. poz. i grzybobdjczej wymienionego deskowania dachu;
remont ponad dachem kominéw wentylacyjnych, ogniomurdw itp.;
demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej w miejscach wymiany pokrycia;
utozenie kabli grzewczych;
dwukrotne malowanie farbg podktadowg ‘CYNKOFAN 1’ catej powierzchni dachu;
dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg chemoodporna;
- pierwsza warstwa farbg o symbolu 7262-000-xxx
- druga warstwa farbg o symbolu 7262-396-000;
wywoz gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbidrki na wysypisko KARLIN — 12 km.



