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A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Gmina Miasta Piotrkow Trybunalski, z siedzibg w Pasazu Rudowskiego nr 10, reprezentowana przez Pana Adama
Karzewnika — Wiceprezydenta Miasta.

2. TYTUL PROJEKTU:
Projekt remontu konserwatorsko-budowlanego wraz z kolorystyka elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej dawnej synagogi.
o  Architektura z konstrukcjg

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t konserwatorsko-budowlanych: ziemnych, hydroizolacyjnych, rozbiorkowych,
wykonczeniowych, zwigzanych z rewitalizacjg zabudowan synagogi w Piotrkowie Trybunalskim, obecnej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej wraz z przebudowg otoczenia. Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektami budowlanymi i
budowlano — wykonawczymi oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robot

1. Remont $cian fundamentowych.

2. Wykonanie hydroizolacji $cian.

3. Wykonanie kontynuacji cokotu obwodowego budynkow.

4. Naprawa spekania muréw, pochodzacego z braku przewigzania miedzy istniejgcymi i
uzupetnianymi fragmentami odbudowywanych dawniej $cian, naprawa nadprozy stolarki otworowe;
i innych uszkodzen $cian za pomoca metody Helifix.

5. Remont $cian zewnetrznych, na ktéry sktadajg sie skucia i naprawy: tynkéw, gzymséw, detali
architektonicznych wraz z ich odtworzeniem cze$ciowym lub cato$ciowym.

6. Wymiana obrébek blacharskich i orynnowania na obrébki z blachy cynkowo-tytanowe;.

7. Przebudowa schoddw zewnetrznych, wejsciowych do budynkéw, polegajaca na demontazu
istniejacych stopni i zastosowaniu blokéw granitu antykowanego w kolorze szarym.

8. Przebudowa schodéw zewnetrznych, technicznych z piwnicy budynku na gruncie,
polegajaca na doprowadzeniu do wymiaréw normatywnych stopni i biegu oraz
zastosowaniu oktadziny z ptyt granitu ptomieniowanego gr. 3cm w kolorze szarym.

. Budowa nowej ciany oporowej i balustrady metalowej dla schodow jw.

10. Przebudowa otoczenia obiektu z uwzglednieniem doj$¢, dojazdow oraz miejsc
postojowych wraz z wymiang nawierzchni utwardzonej oraz poprawg wygladu murka
oporowego w terenie.

11. Wymiana wtérnych balustrad na stylowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

3.2 Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentow
Szczegotowy zakres robét budowlanych objetych ofertg jest opracowany w $lepych kosztorysach opartych o przedmiary
robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegdlnosci:
e oOrganizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow
e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia
e szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
e zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i robét w energie elektryczng i wode
o wywdz materiatéw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadéw
komunalnych
e stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek,
zalecen oraz obowigzkow
e utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
e prowadzenie robo6t w taki sposob, aby zapewni¢ ciggty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesiji
e  prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazddéw na budowe



e  zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentaciji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg

e zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysoko$ciowym oraz wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwa¢ Inspektora Nadzoru, a
takze zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na dokumentacje geodezyjng

e wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze zada¢ przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna za konieczne

e oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e przewozenie materiatow Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

e stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

e zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw BHP i P-poz

e wszystkie elementy objete umowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

e  udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich miejsc, gdzie sgq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robét

421 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespotdw roboczych, ich likwidacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

422  Zasady kontroli jakosSci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii
projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

42.3  Pobieranie probek
Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

424  Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru.

425 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami umowy, dokumentaciji projektowej na
podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na



wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa i dokumentacja projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar poniesione zostang przez Wykonawce.

4.2.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

. Polskg Norma lub
. Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.31 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Strone Zamawiajaca i Wykonawce w okresie
od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i kocowych odbiorow robét
wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robé6t

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robét.

432  Ksigga obmiaréw



Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robé6t stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie
wystapienia robét zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robét dodatkowych i zamiennych, Ksiega obmiardw jest podstawg do sporzadzenia stosownych
kosztorysow.

43.3  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

434  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 3 nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe
protokoly przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie
oSwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

43.5  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenia
Zamawiajgcego.

4.4 Obmiar robét

4.41 Ogdlne zasady obmiaru robét
W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robét zamiennych lub dodatkowych, obmiar robét bedzie okre$la¢
zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowigcym cze$¢ oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysach Slepych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie.

442  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

443  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koAcowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot
451 Rodzaje odbiordw rohét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
e odbiorowi czeSciowemu technicznemu
e odbiorowi koncowemu
e odbiorowi ostatecznemu

452  Odbiodr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiér czesciowy techniczny
Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym. Odbioru
wstepnego technicznego rob6t dokonuije sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.

454  Odbior wstepny robot
Odbior wstepny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w stosunku do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajace;.
Odbidr wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.
Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robdt z Umowg, i dokumentacja projektowa.
W toku odbioru wstepnego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu, odbioréw wstepnych technicznych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

455  Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru wstepnego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegoInosci:

e projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

o  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe whudowanych materiatéw
i wyrobow

¢ Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcq

456  Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koricowego technicznego.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja przetargowa, ktéra zostanie
przekazana do zapoznania sie.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrdb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga by¢:
e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony



e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, Zze wyroby te moga by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i moga by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 Glowne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziataé na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:
- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci
- uszkodzenia czeSci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcen elementdw nosnych konstrukci
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
e bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia na sasiednie obiekty
- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkaicow lub ich uratowania w inny sposéb
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych

e bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji

e odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze $rodowiska, w szczegélno$ci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania Sciekdw, dymu lub odpaddw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

e ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych
warunkach

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw

2.2 Uwagi wykonawcze

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:

o wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

o w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegolnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestyciji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia z autorami projektu

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i
autoréw dokumentac;i

e projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow budowlanych

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane u wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie



2.3.2 Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wtadciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi

przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow wymagajacych certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych

e mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma_europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracie zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

o dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowa oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

WyZej wymienione kryteria oznaczajg, ze w Polsce, po uzyskaniu petnego cztonkostwa w Unii Europejskiej

funkcjonowa¢ bedg dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie:

e system europejski ( oznaczenie wyrobow znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r

e  system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Dla wyrobéw, dla ktdrych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej istnie¢ bedg zharmonizowane normy europejskie,
przetransponowane do krajowego systemu lub wytyczne EOTA do wydawania europejskich aprobat technicznych,
bedzie stosowany system europejski, z zachowaniem okresu przej$ciowego, w ktérym producent bedzie mogt wybrac,
czy do produkowanego wyrobu budowlanego zastosuje system europejski czy krajowy.

Na przewidywanych ok. 600 zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane Komisja Europejska oficjalnie
rekomendowata dotychczas 62 normy wyrobu jako zharmonizowane z dyrektywa.

Koniec okresu wspdtistnienia dwéch systeméw w odniesieniu do okreslonego rodzaju wyrobu budowlanego wyznaczaé
bedzie Minister Infrastruktury, poprzez wydanie stosownego rozporzadzenia. Rozporzadzenie takie okresla¢ bedzie liste
wyrobow, ktére mogg by¢ wprowadzane na rynek polski i stosowane powszechnie w budownictwie jedynie po ich
oznaczeniu znakowaniem CE, zgodnie z systemem europejskim implementowanym do polskiego prawa. W tym
przypadku dokumentami odniesienia moga by¢ wylacznie europejskie specyfikacje techniczne ( zharmonizowane
normy europejskie na wyrdb, przetransponowane do zbioru Norm Polskich i europejskie aprobaty techniczne).
Europejskie aprobaty techniczne bedg udzielane przez jednostki desygnowane przez Panstwa czlonkowskie, w tym
réwniez przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, desygnowany na cztonka EOTA.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002r., poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systeméw zgodnosci wyrobdw budowlanych

oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002, poz. 1779) okre$la:

e systemy oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do
zbioru Polskich norm, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, uznanymi przez Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi

e sposob oznaczenia wyrobéw budowlanych znakowaniem CE

e wymagania, jakie powinny spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobow
budowlanych

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.



PN-1SO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-1SO 3443-1:1994
PN-1SO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-1SO 4464:1994

PN-1SO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-1SO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-1SO 7976-1:1994
PN-1SO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

PN-62/B-02357

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancii.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy rdznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla
okre$lania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modulara. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiarow.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarédw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacii
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementdéw budowlanych
Z betondw.

Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykonczenia.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE

W warunkach technicznych wykonania robot rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do
przestrzegania nizej wymienionych wymogow:

e wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz
ogrodzenia i oznakowania terenu na ktorym prowadzone sg roboty rozbiorkowe
wstrzymania robot rozbiérkowych prowadzonych na zewnatrz budynku ( szczegdlnie z uzyciem zurawia) przy
wietrze przekraczajacym 10m/s

e  zakazu prowadzenia prac rozbidrkowych o zmroku

zabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na

wysoko$ci w szelki bezpieczenstwa

prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikéw

nie wykorzystywania stropdw i klatki schodowej do sktadowania materiatow rozbiérkowych
przemieszczania materiatow rozbiérkowych po stropie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych

biezacego kontrolowania przez kierownika rob6t nodnoéci stropdw i klatki schodowe;

gromadzenia go na stropie
e  prowadzenia rob6t rozbiérkowych wytacznie na jednej kondygnacii
e  zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w stropach, obrzezy wykopéw barierami ochronnymi

2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

2.1 Wymagania dotyczace rob6t tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw

( PN-70/B-10100)

W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwrdci¢ uwage w szczegdlnoéci na:
e zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
e stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia stropu, bezposredniego usuwania po rozbiérce materiatu rozbiérkowego, bez



przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania rob6t tynkarskich

przygotowanie podtozy

przyczepno$¢ tynku do podtoza

mrozoodporno$¢ tynkdw

grubosé tynkow

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykoriczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkéw

grubos$¢ tynkow pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od normatywnej

2.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogélne
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

zakfadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

podioze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sq procedury wykonawcze zawarte we wskazdwkach dotyczacych obrobki, pochodzace od
producenta

nie nalezy dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace,
naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rdwnomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podioze
tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gtadka powierzchnie

natozony, $ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie
,Szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykdw powietrza, nalezy je $cigé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypeini¢
zaprawa tynkarskg i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np.
przy zbrojeniu siatkq

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowac procedury
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych

przy nakfadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowaé¢ obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowaé na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

2.3 Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogdlne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub po$redniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich

w zalezno$ci od rodzaju tynku zewnetrznego ( cementowo — wapienne, krzemianowe, zywiczne lub silikonowe)
nalezy przyjac technologie wykonawstwa wskazana przez producenta

2.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkdéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdlnosci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét

stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzegania ogéinych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepno$ci tynku do podtoza

mrozoodpornosci tynkow

grubosci tynkow

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzer powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw



wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkow

2.5 Odbiér tynkow

odbior gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodno$C wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikow badan kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to moZliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii

w przypadku, gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe

2.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

3.1 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podfoze pod malowanie stanowi¢ moga;

beton

tynk zwykly cementowo — wapienny, gipsowy
tynk pocieniony mineralny i zywiczny

ptyta gipsowo — kartonowa

elementy metalowe

OgoIne wymagania:

powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni
wkrety mocujace ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

3.2 Kontrola podtozy pod malowanie

kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania

réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

wyglad powierzchni podtozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym



e  zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki
o wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

3.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e podczas opaddw atmosferycznych ( zewnetrzne)
e W temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C
e W temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:
e na podiozach stalowych wytacznie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
e gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
e dla rob6t wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
o dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonaé po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

3.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
e niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgacje
aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, plam, sladéw pedzla
bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych fgczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
e réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow — nie powinny Sciera¢ sie ani obsypywac przy
tarciu miekka tkaning bawetniang,
o w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
e  byC odporne na zmywanie wodq
e nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e na powlokach wykonanych na elewaciji niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2
e chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
e  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw
e $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

3.5 Zakres i metody kontroli rob6t malarskich
e badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach.
e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci ok.
0,5m

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity slady farby

e sprawdzenie przyczepnosSci powtoki

3.6 Odbiodr i ocena robo6t malarskich
e odbior robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, projektem
technicznym i dokumentacja powykonawcza



zgodnos¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badah kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych

jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci
roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwo$ci uzutkowych i komfortu ich uzytkowania

w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

3.7 Przepisy zwiazane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepno$ci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkéw

4. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH | KAMIENNYCH

4.1 Warunki przystapienia do wykonania robét oktadzinowych:
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone:

wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian

podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem

roboty instalacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob, instalacje
elektryczne bez montazu osprzetu

wszystkie kanaty, bruzdy i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub materiatem naprawczym

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5stopni C w ciggu catej doby.

4.2 Warunki ogélne wykonania oktadzin

przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podtoza

w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro;
dopuszcza sie tynk gipsowy zatarty na ostro

ptytki nalezy posegregowac wg asortymentéw i wymiarow

na $cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki ( moze to by¢ linia wyznaczona
przez cokdt posadzki)

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin pomiedzy ptytkami

4.3 Kontrola wykonania oktadzin
Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

stan podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych

jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
prawidiowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu faty o diugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci faty 2 m)

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno byé wigksze niz 2 mm na catej dtugosci
taty)

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

4.4 Warunki przystapienia do wykonania robét wyktadzinowych:

grubo$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm
grubo$¢ podktadu cementowego zwigzanego z podiozem powinna wynosi¢ minimum 25 mm



grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ minimum 35 mm

powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw

dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze przekroczy¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m

w podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe

4.5 Warunki ogélne wykonania wyktadzin

przed przystapieniem do robdt wyktadzinowych plytki nalezy posegregowaé wg asortymentow i wymiaréw
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podtoza

kompozycja klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnig podtoza

po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania

4.6 Kontrola wykonania oktadzin
Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowac:

—h
=

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng

stan podtozy na podstawie badan migdzyoperacyjnych

jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
prawidtowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fa tg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci
taty)

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z doktadnoscig do 1 mm

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

4.7 Odbiér okladzin i wyktadzin

odbior okfadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
dokumentacjg powykonawczg

zgodno$¢ wykonania okfadzin i wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami normatywnymi

oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta

w takim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwigzan:

jezeli to moZliwe, poprawic oktadzine lub wyktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny lub wyktadziny oraz
jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode — obnizyc warto$¢ wykonanych robét

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — usunaé okladzing lub wyktadzine i wykonac je
ponownie

4.8 Przepisy zwiazane

PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B llI

PN-EN 176:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B lla

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E>10%. Grupa B IIb

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - piyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i oktadzina stopni

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - PRACE ELEWACYJNE ORAZ WZMACNIAJACE | PIELEGNUJACE MURY



5.1 Zakres robét objetych pracami elewacyjnymi oraz wzmacniajacymi i pielegnujacymi mury
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
elewacyjnych, wzmacniajacych i pielegnujacych mury.

W zakres tych robét wehodza;

1. Oczyszczenie murdw.

. Odgrzybianie $cian murowanych.

. Odsalanie $cian murowanych.

. Odwilgocenie $cian.

. Przemurowania $cian murowanych.

. Spoinowanie i hydrofobizacja $cian murowanych.

. Wzmocnienie $cian i filaréw miedzyokiennych.

. Iniekcje uszczelniajgce i wzmacniajace.
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5.2 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

5.3 Materialy

5.3.1 Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacii
projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane, spetniajgce warunki okre$lone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U., z 2003 r. Nr 201, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U., z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z péZniejszymi zmianami).

5.4 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem prac elewacyjnych i wzmacniajacych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych rob6t.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

5.5 Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne techniczne i spefniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem.

5.6 Wykonanie robot

5.6.1 Oczyszczenie muréw z wystrojami architektonicznymi

Oczyszczenie murdw mozna wykona¢ poprzez czyszczenie $cierne lub chemiczne. Zaleca sig czyszczenie chemiczne pastq
Alkutex Fasadenreiniger Paste lub podobnymi innych firm. Przed zastosowaniem nalezy wykona¢ na mato widocznym
miejscu probke prébna. Paste nanosi sie rownomiernie pedzlem angielskim, tawkowcem lub watkiem z fakturg skorki
jagniecej na suche powierzchnie, przeznaczone do czyszczenia. Materiat zostawia sie na 2-5 minut, jednak nie mozna
dopusci¢ do jego wyschnigcia. Nastepnie zmy¢ duza iloScig wody pod cisnieniem (myjka wysokocisnieniowa). W przypadku
gtebokich spoin nalezy zmywac powierzchnie szczegdlnie intensywnie. Po zmywaniu nie moga, zosta¢ resztki substancii
czynnej. Przylegajace powierzchnie szczegoinie ze szkta, czy drewna nalezy doktadnie przykryé. Podczas stosowania pasty
nalezy uzywac rekawic ochronnych, ochrone twarzy i ubranie ochronne. Zuzywac okoto 0,1 kg na metr kwadratowy. Pasta w
pojemnikach z tworzywa sztucznego 1,5 i 30 kg. Resztki substanciji nie mogq dosta¢ sie do kanalizacji deszczowej lecz
muszq zosta¢ odprowadzone do kanalizacji Sciekowej.

Materiat stosowaé zgodnie z instrukcjg techniczng firmy Remmers.

5.6.2 Odgrzybianie Scian

Po usunigciu tynkéw zgodnie z wytycznymi ,Orzeczenia technicznego” nalezy przystapi¢ do usuwania pozostatosci
zagrzybienia poprzez opalenie miejsc jego wystepowania palnikiem gazowym i oczyszczenie $cian przy uzyciu sprezonej
pary wodnej. Kolejnym etapem po osuszeniu powierzchni $cian winna by¢ dezynfekcja $cian przy uzyciu zalecanych
preparatow na przyktad BORAMON poprzez impregnacje. Boramon zawiera biocyd, co daje najwyzszg skuteczno$é
biologiczna. Srodek nie wykazuje zadnej emisji do atmosfery. Impregnacje nalezy wykonywa¢ nawierzchniowo. Nalezy



zuzyé 1 litr rodka na 1,5 do 2,5 metra kwadratowego. Czas schniecia $rodka wynosi 24 godz. Srodek naktadaé pedzlem lub
natryskowo. Zgodnie z wytycznymi impregnacja powinna nastapi¢ po ponownym wykonaniu badan laboratoryjnych, co w
praktyce moze znacznie zmniejszy¢ zakres niezbednych impregnacji. Wszystkie te zabiegi nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym remoncie orynnowania, wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej, izolaciji pionowej i poziomej $cian.

5.6.3 Odsalanie $cian

Po odgrzybieniu i osuszeniu $cian mozna przystapi¢ do odsolenia $cian. Moze to by¢ wykonane poprzez naktadanie pulpy
celulozowej i czyszczenie powierzchni zanim przystapi sie do ostatecznej renowacji. W pomieszczeniach na $cianach
najmocniej zawilgoconych i narazonych na powstanie wykwitdw soli zaleca sie zastosowanie tynkéw renowacyjnych na
przyktad firmy Remmers (Funcosil Spritzbewurf = Saniterputz WTA) lub Schomburg. Masa tynkarska Funcosil Spritzbewurf
wyréwnuje chtonno$¢ podtoza. Stwardniata obrzutka jest niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary wodnej, odporna
na wode. Obrzutke narzucaé cienka warstwg Smm w sposéb zapewniajacy szorstko$¢. Przed naktadaniem dalszych tynkow
nalezy odczekac trzy doby. Mase nie stosowaé ponizej temperatury 5 stopni Celsjusza. Obrzutke nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody, szczegélnie przed zbyt silnym nastonecznieniem i wiatrem. W razie zbyt silnego wysychania
obrzutke zrasza¢ woda. Na wykonang obrzutke nalezy potozyé tynk renowacyjny Funcosil Sanierputz WTA. Moze by¢
nakfadany jako warstwy o gr. od 10mm do 25mm. Stwardniaty tynk jest przepuszczalny dla pary wodnej, przyspiesza
wysychanie wilgotnych powierzchni i nie dochodzi do kondensacji wody na powierzchni tynku. Tynk naktadac recznie lub
maszynowo, agregatem tynkarskim z mieszarkami. Przy pracach tynkarskich doktadnie stosowa¢ zalecenia instrukcji
technicznej firmy Remmers.

5.6.4 Odwilgocenie $cian
Parametry okre$lajace wilgotno$¢ Scian:
- ponizej 2,5% uwaza sie za Sciany suche,
- W przedziale 2,5% - 5% $ciany sa mato zawilgocone i zwykle nie jest konieczne podejmowanie
zadnych dziatan,
- w przedziale 5% - 8% $ciany sg zawilgocone i powinno sie podja¢ dziatania, majace na celu ich
osuszanie,
- w przedziale 8% - 12% $ciany sg silnie zawilgocone i konieczne jest ich jak najszybsze osuszenie,
- powyzej 12% Sciany sa mokre i nalezy natychmiast podja¢ dziatania w celu ich osuszenia.
Wilgotno$¢ muréw mozna okresli¢ przez odpowiednie badania odpowiednimi przyrzadami lub przez nawiercanie $cian i
analize prébek np. metodg CM. Metoda przyblizong jest obejrzenie materiatu zebranemu z wiertta. Jesli okruchy sg wilgotne,
ale rozpadajq sie na poszczegdlne elementy to oznacza, ze wilgotnos¢ muru wynosi okoto 10%, natomiast gdy tworzg
zwarta, mokrg mase, to wilgotno$¢ Sciany na pewno przekracza 12%. Trzeba wykonac kilka przewiercen w badanej Scianie.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ izolacje pozioma (metodg iniekcji). Po jej potozeniu, wykonaniu izolacji pionowej i
wykonaniu odprowadzenia wody z dachu poprzez system rynien i rur spustowych mozna wykonywac osuszanie
muréw.

5.6.5 Przemurowania i wzmacniania $cian i filarow, wklejanie kotew, iniekcje uszczelniajace i wzmacniajace
Ponizej opisano metody przemurowan, wzmocnieni struktury muru i odtworzenia detali w zaleznosci od stanu technicznego
poszczegolnych partii Scian.
Roboty obejmuja, co nastepuje:
1. Wzmocnienia strukturalne $cian, ktdrymi sg jak nizej:
- iniekcje uszczelniajace i wzmacniajace,
- kotwy wklejane oraz iniekcje z kotwami wklejanymi i zbrojone pretami,
- kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi wraz z poziomym zbrojeniem w spoinach.
2. Przemurowania scian, ktére mogq wystepowaé w postaci, jak nizej:
- przemurowanie ptaszcza (zewnetrznej warstwy muru grubosci od 1/2 do 1cegly) wraz z iniekcjami z kotwami
wklejanymi jw,
- przemurowanie ptaszcza wraz z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach pretami lub siatkg,
Lcigtociggniong’,
- przemurowania $cian na czesci lub catej grubosci oraz przemurowania filaréw wraz z kotwami wklejanymi i poziomym
zbrojeniem w spoinach pretami lub siatka ,cigtociggniong” z ewentualnym udziatem klamer spinajacych.
Uwaga: decyzje o zastosowaniu poszczegolnych srodkéw w poszczegéinych miejscach podejmuje w czasie robét
kierownictwo z nadzorem technicznym, na podstawie wskazan okreslonych w programie autorskim, sporzadzonym przez
wykonawce robdt konserwatorskich remontu elewacji z rejestracjg w Dzienniku budowy. Zalecenie to obejmuje réwniez
dobér materiatow.
Materiaty uzupetniajace to:
- wzmacniajace preparaty impregnujace STOPRIM GRUNDEX + STOPRIM DIVERS,
- preparat hydrofobizujacy ISPO FASSADENSCHUTZ BS290,
- przyjeto, Ze odtwarzane parapety wykonane zostang z cietej cegty, uktadanej pionowo, przy spadku 5% i
impregnowane krzemoorganicznymi preparatami hydrofobowymi i dodatkowo emulsjami silikonowymi.

5.6.6 Wzmocnienie strukturalne $cian i filarow



Wzmocnienia strukturalne $cian i filarow wykonuje sie gdy uszkodzenie lub zniszczenia zaprawy w murach siegajg w gtgb
dalej niz 4cm i rewaloryzacja przez proste spoinowanie nie zapewnia technicznej niezawodno$ci muru. Wzmocnienia
strukturalne wykonuje sie, gdy szeroko$¢ rys lub peknie¢ w murze nie przekracza lokalnie 5Smm, a ich diugos¢ nie
przekracza 5-krotnej grubosci muru i ich odstep jest wiekszy od 3-krotnej grubo$ci muru. Iniekcje uszczelniajgce mur
wykonuje sie, gdy gtebokoS¢ rysy lub pekniecia nie siega potowy grubosci Sciany, jej diugos¢ jest mniejsza od 2-krotnej
grubosci muru, za$ rozstaw jest wiekszy od 5-krotnej grubosci muru. Powyzsze nie dotyczg filarbw miedzyokiennych, o
szeroko$ci mniejszej niz 5-krotna grubos$¢ muru. Substancja uszczelniajgca winna wykazywaC dobrg przyczepno$¢ do
ceramiki, betonu i zapraw (nie odspajac sie po stezeniu), nasiakliwo$¢ po stezeniu do 20% wagowo (jak wyroby ceramiczne)
oraz nie zawiera¢ skfadnikéw rozpuszczalnych. Wiasno$ci substancji uszczelniajgcej winny by¢ udokumentowane. W
zaleznodci od metody iniekcji (grawitacyjna, prozniowa, ciSnieniowa) oraz rodzaju substancji, rozmieszczenie otworéw
wtlaczania iniekcji winno by¢ ustalane wg. instrukcji technologicznych producentéw substanciji iniekcyjnych i urzadzen
wttaczajacych. Iniekcje wzmacniajace zarysowany lub pekniety mur, bez wzmacniania kotwami i pretami wykonuije sie, gdy
gtebokos¢ rysy lub pekniecia jest wieksza niz potowa grubosci muru. Powyzsze dane nie dotycza filaréw miedzyokiennych o
szerokosci jw. Substancja iniekcyjna winna wykazywac przyczepno$¢ dopodtoza >1,5 MPa, nasigkliwo$¢ < 5% wagowo,
mrozoodporno$¢ > F50 (wg PN-88/B-06250), nie zawieraC sktadnikéw rozpuszczalnych i zapewniaé pasywno$¢ dla stali.
Wiasno$ci substancji iniekcyjnej winny by¢ udokumentowane. W zalezno$ci od metody iniekcji oraz rodzaju substanci,
rozmieszczenie otworéw wtlaczania winno byé ustalane wg instrukcji technologicznych. Dla zapewnienia wymaganej
przyczepno$ci iniekcji do podioza nalezy mozliwie starannie usungé z podtoza pyt i zanieczyszczenia przez wydmuchiwanie
lub wyssanie odkurzaczem przemystowym. Nie zaleca sie wyplukiwania poniewaz mozna w ten sposéb wyptukaé
zanieczyszczenia w giab i trwale zmoczy¢ $ciane, co pogorszy mozliwo$¢ wigzania zywicy i w efekcie wytrzymato$¢ iniekcji.
Substancja iniekcyjna na bazie zywic epoksydowych nie moze wigza¢ i twardnie¢ w warunkach wilgotnych, gdyz nie
osiggnie wymaganej wytrzymato$ci. Substancja iniekcyjna na bazie zywic akrylowych i poliakrylamidowych moze wigzaé i
twardnie¢ w warunkach umiarkowanej wilgotnosci. Substancja iniekcyjna na bazie zywic poliuretanowych moze wigzac i
twardnie¢ w warunkach wilgotnych. W kazdym przypadku, decyzja o wyborze substancji iniekcyjnej winna by¢ poprzedzana
zbadaniem wilgotno$ci muru i zastosowaniem sie do zalecen instrukcji producenta o zakresie i warunkach stosowania.
Kotwami wklejanymi sg wywiercone w murze otwory, wypetnione zywicg, z osadzonymi na diugosci otworu pretami ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej (np. chromoniklowej). Otwory winny by¢ wywiercone w zasadzie na catej grubosci ostabione;
czesci muru oraz dodatkowo na dtugosci zapewniajacej nosne zakotwienie kotwy i w cato$ci wypetnione Zzywica. Dlugosé
zapewniajgca noéne zakotwienie zywicy zalezy od rodzaju kotwy i rodzaju zastosowania zywicy. Przyktadowymi, wiasciwymi
kotwami do stosowania w cegtach sg kotwy HILTI, typ HIT HY50, z pretami 8 mm, o diugo$ci nosnego zakotwienia w cegle
min. 8 ¢cm z zywica, na bazie modyfikowanych epoksyakrylanéw lub réwnowazne. W przypadku otworéw kotwowych w
spoinach miedzy cegtami, w zaprawie, decyzje o dlugosci zakotwienia nalezy podejmowaé indywidualnie, dla kazdego
miejsca przez nadzor techniczny, w zalezno$ci od wytrzymatoSci zaprawy, funkcji kotwy (wigzanie muru, czy przenoszenie
sit poprzecznych, czy podtuznych) rodzaju zywicy i zalecen producenta, z rejestracjg w dzienniku budowy. Przyktadowymi,
wiasciwymi kotwami do stosowania w spoinach miedzy cegtami sq kotwy HILTI typu HVU HAS, z pretami 8 mm, o dtugosci
nosnego zakotwienia, zwiekszonej w stosunku do zalecen HILTI podanych w katalogach i zaleceniach dla podtoza
betonowego. Stosowanym tu spoiwem jest zywica winylowo-uretanowa z utwardzaczem bez styrenéw. Dla wzmocnienia
wigzania muru lub przenoszenia sit Sciskajacych, dlugo$C zakotwienia w spoinie, nalezy zwiekszy¢ 2-krotnie, do 16cm
minimum. Dla przenoszenia sit poprzecznych, dtugo$¢ zakotwienia w spoinie nalezy zwigkszy¢ 3-krotnie, do 24cm minimum.
Dla przenoszenia sit rozciggajacych, dtugo$¢ zakotwienia w spoinie nalezy zwigkszy¢ pieciokrotnie, do 40cm minimum. Dla
zapewnienia przyczepnosci zywicy do zaprawy, otwory w zaprawie winny by¢ zgruntowane roztworem Zzywicy przed
zainstalowaniem kotew, zgodnie z instrukcjq (dobér rozpuszczalnika) producenta zywicy. Szczegdlna ostrozno$¢ jest
wymagana Ww przypadku koniecznosci przenoszenia sit rozciggajacych, woéwczas kotwy winny by¢ stosowane ze
zbrojeniem spoin oraz stalowymi wiericami zespolonymi z murem, co wymaga indywidualnych decyzji dla kazdego
przypadku. KoAcowki pretow ocynkowanych winny mie¢ skosne, zeszlifowane krawedzie przed ocynkowaniem, celem
zapobiezenia pekaniu powtok cynkowych na krawedziach. Koncowki pretéw winny znajdowaé sie w odlegtosci 3cm od lica
muru. W $cianach, w ktorych zniszczeniu ulegta zaprawa w spoinach i nie wystepuja rysy lub pekniecia, wzmocnienia
strukturalne (wzmacniajace wigzanie cegiet) polegajg na zainstalowaniu kotew wklejanych w strefie uszkodzen,
rozstawionych pionowo i poziomo w siatce nie gesciej niz co 20cm i nie rzadziej niz co 40cm. Srednica pretéow 6-8mm.
Srednica otworéw 8-10mm. W $cianach, w ktdrych wystepuja rysy lub pekniecia o diugoéci 2-5 krotnej grubosci muru lub
rozstaw rys lub pekniec jest 3-5 krotng gruboscig muru, nalezy stosowa¢ iniekcje z kotwami wklejanymi oraz iniekcje
zbrojone pretami osadzonymi w wywierconych otworach lub w wycietych bruzdach. W zalezno$ci od metody iniekji i rodzaju
substancji, rozmieszczenie otworéw wttaczania iniekcji winno by¢ ustalone wg instrukcji technologicznych. Kotwy nalezy
umie$ci¢ w trasie rys i peknie¢, w rozstawie co ca 20cm oraz po obu stronach rys i pekniec, w odlegto$ciach od nich ca 20
cm i w wzajemnej odlegtoéci ca 40cm. Srednica pretéw 8-10mm, $rednica otworéw 10-12mm. Powyzsze zalecenia dotycza
przypadkéw, w ktérych oceniono Ze proces powstawania rys i peknie¢ ulegt stabilizacji. W przeciwnym przypadku nalezy
dodatkowo stosowa¢ poziome zbrojenie w spoinach i wience stalowe, zespolone z murem. Decyzje nalezy podejmowaé
indywidualnie dla kazdego miejsca przez nadzér techniczny, rejestrujgc jq szkicem i notatkqg w Dzienniku Budowy.
Poziomym zbrojeniem spoin sg prety zbrojeniowe, zebrowe, ocynkowane, $rednicy 8mm, umieszczone w wycietej, poziomej
bruzdzie w spoinie migdzy cegtami, wypetionej zaprawg konserwatorska, wykazujaca przyczepnos¢ do podioza > 1,5 Mpa,
zapewniajacg pasywnos$¢ dla stali. Prety umieszcza sie w co 3-€j spoinie (w pionie) w Scianach bez otworéw, na diugosci co
najmniej 0,5m, po kazdej stronie rysy lub pekniecia. W $cianach z otworami drzwiowymi lub okiennymi, dtugos¢ pretéw w
spoinach nalezy ustala¢ indywidualnie w zalezno$ci od dtugosci rys lub peknie¢ oraz rozmieszczania otwordw w Scianach.



Poziome zbrojenie pretami nalezy stosowaC zawsze, gdy proces powstawania rys lub peknieé nie ulegt stabilizacji, nadal
postepuje lub moze sie rozwijac. Poziome zbrojenie spoin bez iniekcji i kotew wklejanych moze by¢ stosowane, gdy
rozwarcie rys lub pekniec nie przekracza 0,2mm, gdy rozwarcie rys lub pekniec przekracza wielkos¢ 0,2mm nalezy stosowaé
dodatkowe iniekcje zbrojone pretami tzn. kotwami wklejanymi. W przypadkach, gdy rozwarcie peknie¢ przekracza 2mm
nalezy stosowa¢ prety zgiete na koricach, prostopadite do powierzchni Sciany, korncoéwki o diugosci ca 10cm winny byé
osadzone w wywierconych otworach wypetionych Zzywica. Filary miedzyokienne nalezy zawsze wzmacnia¢ poziomym
zbrojeniem w spoinach, taczac w zamknigty obwdd przez zaktad lub spawanie. Rozstaw poziomego zbrojenia winien by¢
przedmiotem indywidualnej decyzji, na podstawie analizy rozmiaréw filara, jego obcigzenia i rodzaju uszkodzen. Rozstaw
poziomego zbrojenia filardw nie moze by¢ wieksze niz 40cm, dla cegiet co 5-ta warstwa. Przy zbrojeniu na zakiad, prety
nalezy umieszczaC w sasiednich spoinach. Migjsca spawane pretéw ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
powtokg antykorozyjna, malarska, reaktywng z podiozem stalowym, np. na bazie zywicy poliwynylowe;.
Przemurowania $cian stosuje si¢, gdy stan uszkodzen muru przekracza jedng z granic okre$lonych wyzej, tzn.:

- szeroko$¢ rys lub peknie¢ przekracza lokalne 5mm,

- dtugo$c¢ rys lub peknie¢ przekracza 5-krotng diugos¢ muru oraz rozstaw rys lub peknigé jest

mniejsza niz 3-krotna grubo$¢ muru.

Przemurowanie ptaszcza (zewnetrznej warstwy muru) stosuje sie, gdy minimum co 3-1 cegta w ptaszczu kwalifikuje sie do
wymiany. Przemurowanie filaréw o szeroko$ci mniejszej niz 3-krotna grubos¢ muru stosuje sie, gdy wystepujg w nim rysy lub
pekniecia. W przypadkach posrednich decyzje podejmuje nadzér techniczny na podstawie bezpo$redniej analizy stanu
technicznego miejsca w murze poddanego remontowi, z rejestracjq w Dzienniku Budowy. Przemurowanie ptaszcza
(zewnetrznej warstwy muru grubosci od %2 do 1 cegty) wykonuje sie wycinajac mechanicznie lub wykuwajac recznie
pojedyncze cegly, wycinajac uszkodzone spoiny, w sposob nie powodujacy uszkodzen w Srodkowej czesci muru. W co 3-¢j
spoinie umieszcza sie kotwy, majace za zadanie wzmacnia¢ mechanicznie stalg wigzanie i spajanie muru za pomocq
zaprawy. Do przemurowania stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng z niewielkg iloscig cementu (cement: wapno: piasek
- 1:2:10), stosujac ciasto wapienne, lezakowe minimum 2 lata lub wiasciwg do przemurowan zaprawe konserwatorska.
Uwaga: nie nalezy stosowa¢ wapna hydratyzowanego.
Przemurowanie ptaszcza z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach wykonuje si¢ analogicznie. W co 3-gj
spoinie poziomej nalezy umieszczaé kotwy oraz prety poziome lub ciggte paski siatki ,cietociggnionej’, ocynkowanej,
grubosci 1mm. Rysy lub pekniecia w czesci $rodkowej muru wypetni¢ iniekcja. Zaleca si¢ stosowaé dodatkowo kotwy
wklejane w $rodkowg cze$¢ muru, w siatce 40cm (poziomo) x 30cm (pionowo), ktdrych prety tacza z nowym murem.
Przemurowania $cian na czesci lub catej grubo$ci oraz przemurowania filaréw z kotwami oraz poziomym zbrojeniem
wykona¢ analogicznie jw. Nowy mur potaczy¢ ze starym na starannie wykonane strzepia, diugosci ca 1/2 —1/3 cegly, w
3-ej spoinie, umieszczajac kotwy oraz prety zbrojenia lub ciggte paski siatki ,cietociagnionej”. Wskazane jest wzmacnia¢
potaczenie nowego muru ze starym, kotwami wklejanymi, w siatce 40m (poziomo) x 30 cm (pionowo), ktdrych prety taczg ze
zbrojeniem i z nowym murem. Zachowane metalowe elementy podda¢ nalezy gruntownemu osuszeniu (np. przez opalenie) i
mechaniczne oczyszczenie szczotkami drucianymi. Nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjng i wierzchnig warstwa farby
wg wzornika RAL (kolor do ustalenia w nadzorze).

5.6.7 Hydrofobizacja, spoinowanie

Hydrofobizacje mozna zastosowac po odsoleniu murdw. Nie nalezy stosowac, gdy stezenie soli wynosi wagowo ponad 1%
w stosunku do masy probki. Przed wykonaniem powtoki ochronnej nalezy sprawdzi¢ stan izolacji wodochronnej. Nie mozna
wykonywac¢ powtoki hydrofobizujacej na powierzchni muru, w ktérej sq spekania i szczeliny wieksze niz 0,3mm. Przed
ktadzeniem powtoki nalezy wszystkie rysy i spekania naprawi¢. Mur ceglany ze wzgledu na rézne wasciwo$ci materiatow
(spoina i cegta) nalezy cegte pokry¢ dwoma warstwami srodka hydrofobizujacego, a spoing tylko raz. Do wykonania
hydrofobizacji mozna zastosowa¢ produkt firmy Remmers Funcosil Fassadencreme. Sciana, na ktdrej bedzie kladziony
preparat musi by¢ sucha. Materiat nanoszony jest watkiem z dlugim wiosem lub metodg natrysku bezpoSredniego
urzadzeniem natryskowym Airless w warstwie o wymaganej grubosci. W jednym cyklu naktada¢ ilosci do 0,3 I/m2.
Odporno$¢ na deszcz po %2 godzinie od natozenia masy. Skutecznos¢ $rodka mozna sprawdzi¢ za pomocag rurki karstena.
Badania nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem impregnacji oraz po 4 tygodniach. Temperatura sktadowania pojemnikéw od 0
do 30 st. C.

Spoinowanie rozpocza¢, gdy zaprawa murarska nowostawianych muréw catkowicie stwardniata i wyschta. Szczeliny przy
starych murach oczysci¢ z zabrudzen. Powierzchnia muru musi by¢ sucha. Wykonanie spoinowania mozna przeprowadzi¢
za pomoca np. Trass Kalk Fugensmermortol + Flexo Trass Dispersion. Do spoinowania nie uzywaé rdzewiejacych narzedzi i
naczyn. Zaprawe o wilgotnej konsystencji naktada¢ w spoiny miedzy cegtami a nastepnie mocno wygtadza¢ stalowymi
kielniami nieco wezszymi. Najpierw krotkg spoindwka nalezy wypetnia¢ spoiny pionowe a potem dtuzszg poziome. Roboty
prowadzi¢ od dotu do géry. Nadmiar spoiny wymiata¢ na sucho szczotka. Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze od +5
do +25 st. C.

5.7 Kontrola jako$ci

Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wladciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrola prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z



oceng doktadnosci usuniecia zanieczyszczen i zawilgocenia oraz stwierdzeniem braku plam i
zabrudzen),

- kontrole prawidtowos$ci wykonania zabezpieczen (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen i odspojen, itp.),

- kontrole prawidtowos$ci wykonania wypetnienia i warstwy wyréwnujacej z oceng jednorodnosci
wykonania , stwierdzeniem braku pecherzy, zluszczen i odspojen, itp.),

- kontrole prawidtowo$ci przemurowari i wzmocnien,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji z
oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia).

Kontrola rob6t powinna by¢ przeprowadzona w oparciu 0 normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

Ocena poszczegblnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.8 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg wykonanych prac objetych pracami elewacyjnymi oraz wzmacniajacymi i pielegnujacymi mury jest m2
(metr kwadratowy) zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

5.9 Odbiér robét

Prace uwaza si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach,
aprobatach technicznych IBDiM lub w punktach niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

5.10Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi cena za 1 m2 muru, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta
materiatdw naprawczych i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

- opracowanie ,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatéw do czynnosci wymienionych w ppkt. 2 do ppkt. 7 ( dla zakresu robot w pkt. 5.1 ),
- wykonanie iniekcji rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowe;,

- wykonanie prac okreslonych w ppkt. 2 do ppkt. 7 ( dla zakresu robot w pkt. 5.1),

- pielegnacja wykonanych prac,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

5.11Przepisy zwiazane

1. Ustawa, z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami).

2. Ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

3. Ustawa, z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Opracowali;
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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