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OPIS
do projektu remontu nawierzchni w rejonie budynku Miejskiej Biblioteki (Dawna

Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni  jezdnej i pieszej polegaj•cy na
wymianie zniszczonej nawierzchni placu w rejonie budynku Miejskiej Biblioteki
(Dawna Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jerozolimskiej 29.
Uk•ad wysoko•ciowy nie ulega zmianie.

2. OPIS ISTNIEJ¥CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek Miejskiej Biblioteki (Dawna Synagoga) w Piotrkowie Trybunalskim przy
ulicy Jerozolimskiej 29 jest obiektem wolnostoj•cym po•o•onym przy skrzy•owaniu
ulic Wojska Polskiego  i Jerozolimskiej.
Obiekt usytuowany jest na dzia•ce nr ewidencyjny 103, 105/1, 33/2
Od strony wschodniej  po•o•ony jest dawny cmentarz, ze wzgl•du na ró•nice
posadowienia, oddzielony murkiem oporowym od dzia•ki budynku.
Wzd•u• budynku przebiega utwardzona nawierzchnia umo•liwiaj•ca doj•cie i dojazd.
Wzd•u• nawierzchni po•o•ony jest kraw••nik betonowy 30 x 15 cm na •awie
betonowej z oporem. Utwardzona nawierzchnia chodnika wykonana jest z p•yt
betonowych chodnikowych. Podjazd z p•yt betonowych sze•ciok•tnych.

3. STAN PROJEKTOWANY
Za•o•ono remont istniej•cej nawierzchni wokó• obiektów Miejskiej Biblioteki (Dawna
Synagoga).
Zgodnie z podanym zakresem opracowania nale•y wymieni• kraw••nik betonowy,
a po zdj•ciu p•yt betonowych  wraz z podbudow• wyrównywa• pod•o•e i zag••ci•.
Dla ci•gów jezdnych nawierzchnie wykona• z brukowca obrobionego zaklinowanego
kliñcem u³o¿onego  na 15 cm warstwie grubej pospó³ki i 10 cm podsypce piaskowej
Dla chodników zak³ada siê u³o¿enie kostki betonowej gruboœci 6 cm na 4 cm podsypce
cementowo – piaskowej i 10 cm podsypce piaskowej.
Opaskê  wokó³ budynku szerokoœci 1,00-1,25m wykonaæ z warstwy brukowca nie
obrobionego-kamienia polnego u³o¿onego na piasku gruboœci 10 cm.
Stosowaæ krawê¿niki 30x15 na podsypce cementowo-piaskowej i ³awie betonowej z
oporem. Nawierzchniê opaski z brukowca od nawierzchni z kostki betonowej
oddzieliæ obrze¿em betonowym 8x15 na podsypce piaskowej. Opaskê z brukowca
oddzielaæ od zieleni stosuj¹c kamienie oporowe o wyd³u¿onych kszta³tach.
Miejsca postojowe okreœlone zostan¹ przez wydzielenie krawê¿nikiem kamiennym na
podsypce piaskowej i ³awie betonowej z oporem. Na styku z istniej¹c¹ nawierzchni¹
zjazdu na ulicê krawê¿nik zatopiæ na równo (wysokoœæ 0,00). Przy zejœciach z
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nawierzchni chodnika na ulicê wynieœæ do 0,02 m a w pozosta³ych przypadkach do
0,10 m.
Wzd³u¿ krawêdzi opaski, wyspy zieleni oraz placyków wokó³ latarni stosowaæ
kamienie oporowe. Nawierzchniê jezdn¹ uk³adaæ na gruncie zagêszczonym do
wskaŸnika zagêszczenia Js≥ 1,0 i wtórnym module odkszta³cenia E2 ≥ 100 MPa,
piesz¹ do Js≥ 0,97.
Zieleñce odtworzyæ zasiewaj¹c spulchnion¹ ziemiê mieszank¹ traw. Zieleñ wykonaæ
rozsypuj¹c 10 cm warstwê humusu i obsiewaj¹c nasionami traw w iloœci 5 kg/100m2

z nawo¿eniem nawozami w iloœci 3 kg/100 m2. Przemieszaæ nasiona traw z istniej¹c¹
ziemi¹ urodzajn¹ lub zasypaæ 1 ÷ 1,5 cm warstw¹ humusu.
Uk³ad wysokoœciowy remontowanej nawierzchni nie ulega zmianie.
Murek oporowy niweluj¹cy ró¿nicê wysokoœci ob³o¿yæ kostk¹ kamienn¹.

4. PROJEKTOWANE WIELKOŒCI
4.1. Rozbiórka istniej¹cych nawierzchni

• P³yty betonowe szeœciok¹tne - 107 m2

• Chodnik z p³yt chodnikowych – 380 m2

• Ciek – 20 m2

• Krawê¿nik – 120 mb
• Obrze¿e – 75 mb

4.2. Projektowane nawierzchnie
• Nawierzchnia jezdna z brukowca obrobionego – 125 m2

• Nawierzchnia piesza z kostki betonowej - 355 m2

• Nawierzchnia opaski z brukowca nie obrobionego – 116 m2

• Krawê¿nik betonowy – 67 mb
• Krawê¿nik kamienny – 65 mb
• Obrze¿e –80 mb
• Zieleñ – 15 m2

• Ob³o¿enie murka kostk¹ kamienn¹ – 60 m2

opracowa³:

mgr in¿. Maciej Cha³adaj
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5. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1. zakres robót:

• organizacja placu budowy
• budowa nawierzchni

5.2. wykaz istniej¹cych obiektów: istniej¹cy budynek do wyburzenia, istniej¹ce
uzbrojenie czêœciowo do likwidacji oraz projektowane uzbrojenie w postaci
wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kabli energetycznych

5.3. elementy zagospodarowania terenu, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi

Zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas realizacji robót budowlanych:

• dŸwiganie ciê¿arów - podczas przenoszenia materia³ów, roz³adunek
pojazdów

• potkniêcie, poœlizgniêcie, upadek – podczas przemieszczania siê na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

• pora¿enie pr¹dem elektrycznym – w trakcie obs³ugi urz¹dzeñ i narzêdzi
elektrycznych a tak¿e z uwagi na przebywanie w pobli¿u stref niebe-

 zpiecznych zwi¹zanych z urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê na terenie
• zapylenie – podczas ciêcia betonu i prac porz¹dkowych
• wypadek komunikacyjny – zagro¿enie ze strony przeje¿d¿aj¹cych

pojazdów na placu budowy
• skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi czêœciami,

narzêdziami, itp.
• poparzenia – podczas kontaktu z gor¹cymi powierzchniami urz¹dzeñ

elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania
gor¹cego napoju lub posi³ku

5.4. Szkolenia z zakresu BHP

• Pracownicy powinni byæ przeszkoleni, zaœwiadczenia o szkoleniach
przechowywaæ w aktach osobowych pracownika

• Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony

 nstrukta¿ stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w za³¹czniku do
planu BIOZ
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• Instrukta¿ stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie
opracowanego programu szkolenia, w którym integraln¹ czêœci¹ bêdzie:

- realizacja robót szczególnie niebezpiecznych
- ryzyko na stanowisku pracy
- postêpowanie w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia
- koniecznoœæ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych

pracownikowi

• instrukta¿ zostanie przeprowadzony przed przyst¹pieniem pracownika
do pracy na budowie

• do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostan¹
wyznaczone odpowiednie osoby

• pracownikom nale¿y przydzieliæ ochrony indywidualne w postaci:
- kasków – do sta³ego korzystania na terenie placu budowy
- rêkawic ochronnych – do sta³ego korzystania

5.5. œrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom przy
wykonywaniu robót budowlanych

• materia³y niebezpieczne: nie bêd¹ stosowane
• przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy
• drogi po¿arowe i plac manewrowy
• odpowiednie oznakowanie drogi i placu
• sprzêt p. po¿arowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach

oznaczonych
• na terenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady
• pojemnik po zape³nieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowan¹

firmê – nie przewiduje siê odpadów niebezpiecznych

opracowa³:
mgr in¿. Maciej Cha³adaj

upr. nr 272/87/W£
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OŒWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z póŸniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
93/2004 poz. 888)

Oœwiadczam, ¿e  PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI W REJONIE
BUDYNKUMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI (DAWNA SYNAGOGA) W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. JEROZOLIMSKIEJ 29, DZ. NR
103, 105/1, 33/2 sporz¹dzi³em zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr in¿. Maciej Cha³adaj
 upr. nr 272/87/W£


