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DOKUMENTACJE ZAOPINIOWANO:

w zakresie ochrony zabytkow mgr ZYGMUNT BLASZCZYK
SPIS ZAWARTOSCI:
Dokumentacja projektowa Zataczniki

1. Os$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terenem

kwiecien 2009 r.




N SPIS ZAWARTOSCI:
. CZESC OPISOWA WRAZ Z DOKUMENTAMI FORMALNYMI

IL. RYSUNKI ARCH.-KONSTR.

Stan istniejacy:

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
Stan projektowany:

2. Elewacja zachodnia — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Elewacja wschodnia — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Elewacja potnocna — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Elewacja potudniowa — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Elewacja potudniowa — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Elewacja pétnocna - projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100
Zestawienie stolarki — projekt wymiany stolarki okiennej  skala 1:100

©N kW

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej:
- Elewacja zachodnia (frontowa)

- Elewacja wschodnia (tylna)

- Elewacja pétnocna (boczna)

- Elewacja potudniowa (boczna)

1. Okna odtwarzane — schemat konstrukcji skala 1:10
Profile odtwarzanej stolarki okienne; skala 1:2

. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



OPIS DO PROJEKTU

WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,
IM. ADAMA PROCHNIKA, UL. JEROZOLIMSKA 29

1. Dane ogdlne

1.1 Stadium projektu
Dokumentacja niniejsza obejmuje wymiane okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej-dawnej
synagodze.

1.2 Lokalizacja
Budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowane sg w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Jerozolimskiej 29.

1.3 Inwestor
Inwestor: Gmina Miasta Piotrkéw Trybunalski, z siedzibg w Pasazu Rudowskiego nr 10, reprezentowana
przez Pana Adama Karzewnika — Wiceprezydenta Miasta.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawca projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi, ul. Piotrkowska 45.

1.5 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora.

1.6 Materiaty wyjSciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500;

- wizje lokalne w obiekcie;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- inwentaryzacja architektoniczna;

- ekspertyza o stanie technicznym opracowana przez rzeczoznawce dr inz. Jana Kozickiego.

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej w budynku dawnej synagogi-
obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie obejmuje
inwentaryzacje architektoniczng z projektem wymiany czesci istn. okien drewnianych, ktére bedg
uzupetnieniem dla wymienionej juz w latach 2005 <+ 2006 stolarki okienne;.

2. Opis stanu istniejacego-lokalizacja

2.1 Ogdlny opis obiektu

Zabudowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Préchnika w Piotrkowie Trybunalskim, dawnej
synagogi zlokalizowane sg na posesji przy ul. Jerozolimskiej 29. Dziatka, na ktdrej usytuowane sg
zabudowania zlokalizowana jest na Starym Miescie u zbiegu ulic Jerozolimskiej i Wojska Polskiego,
bedac terenem otwartym i dostepnym z kazdej strony.

Na zabudowania obiektu sktadajg sie budynki, wzniesione metoda tradycyjna.

Wielka Synagoga:

Budynek petni funkcje miejskiej biblioteki publicznej. Nie posiada podpiwniczenia, jest tréjnawowy,
trzykondygnacyjny w czesci gtownej. Nawa gtéwna, podzielona jest stropem, usytuowanym w poziomie
stropow naw bocznych. Nad nawg gtowng dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej, kryty blachg




stalowa, ocynkowang na poszyciu z desek. Nawy boczne o dachach na konstrukcji drewnianej,
jednospadowe, kryte blachg stalowg, ocynkowang na poszyciu z desek.

Mata Synagoga:

Budynek petni funkcje biblioteki dla dzieci. W czesci wschodniej budynku znajduje sie podpiwniczenie
mieszczace kottownig i dawny sktad opatu, jest dwukondygnacyjny, jednonawowy.

Budynek kryty jest dachem dwuspadowym, o konstrukcji stalowej kryty blachg ocynkowang. Daszek nad
przedsionkiem wejsciowym do budynku dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, kryty blachg
ocynkowana.

Budynek tacznika:

Budynek taczacy w kompleks zabudowe dawnej synagogi wzdtuz Scian podtuznych jest parterowy.
Przekrycie stanowi stropodach zlozony ze stropu typu Kleina i krycia prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi typu Z.0.R. Dach jest kryty blacha.

Zabudowania dawnej synagogi sg obiektem zabytkowym, podlegajacym ochronie konserwatorskiej,
bedacym pod opiekg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Posesja jest wtasnoscig Gminy Miasta
Piotrkoéw Trybunalski.

Obiekt ma czeSciowo wymieniong stolarke okienna.

Okna w budynkach Biblioteki sg nietypowe, zespolone, dwuszybowe, drewniane, kwalifikujace sie do
wymiany z uwagi na swoj stan techniczny i nie spetianie aktualnych norm ciepinych. Wykonane z
drewna sosnowego, pokryte bejcg w kolorze mahoniu i lakierem bezbarwnym.

Parapety okienne zewnetrzne przy oknach przeznaczonych do wymiany wykonane sg z blachy
ocynkowanej, a ich stan techniczny jest niezadowalajacy.

Szczegotowe zestawienie inwentaryzacji stolarki okiennej na poszczegéinych elewacjach przedstawiono
na rysunkach elewacji i zebrano w tabeli z zestawieniem stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany.

W projekcie przyjeto podziat i wyglad okien z zachowaniem ukfadu pierwotnego. Systemem
i profilami dostosowujac do wymienionych juz w latach 2005-2006 okien.

3. Zakres projektowanych prac budowlanych

3.1 Wielka Synagoga:

1. Demontaz istn. okien drewnianych przeznaczonych do wymiany.

2. Uzupetnienie ubytkdw oSciezy okien tynkiem cem.-wap. kat. Ill.

3. Montaz projektowanej stolarki okiennej drewnianej - okien nietypowych, jednoramowych z szybg zespolong
(4 x 16 x 4 mm), niskoemisyjna, o wspotczynniku przenikania ciepta Uo = 1,1 W/m2K, z ramowym
okapnikiem z wktadkg termiczna, z cieptq ramka, z przyszybowym okapnikiem. Szyba biata w profilu
drewnianym w kolorze mahoniu, pokrytym lakierem bezbarwnym. Drewno sosnowe klasy K 27
(sezonowane), impregnowane. Slemia wewnetrzne tukowe i rozetowe wg zestawienia stolarki okienne;.
Uktad ram i szproséw pozostaje bez zmian.

Uwaga: ramiaki okien powinny posiada¢ nawiewniki, umozliwiajace infiltracje powietrza z zewnatrz w ilosci 1
nawiewnik/ 1 pomieszczenie.

3 Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej grubo$ci 0,7 mm, w kolorze naturalnym,
uszczelnione na styku muru masg silikonowg. Blache cynkowo-tytanowg do poditoza mocowac kotkami
Fischer z podktadkami uszczelniajgcymi.

5. Wykonanie parapetéw wewnetrznych drewnianych, wykonczenie j. w.

3.2 Mata Synagoga:

1. Uzupetnienie ubytkow o$ciezy okna tynkiem cem.-wap. kat. Ill.

2. Montaz projektowanej stolarki okiennej drewnianej od strony wschodniej — okno jednodzielne, otwieralne i
uchylne, jednoramowe z szybg zespolong (4 x 16 x 4 mm), niskoemisyjng, o wspotczynniku przenikania
ciepta Up=1,1 W/m2K, z ramowym okapnikiem z wktadka termiczna, z cieptg ramka, z przyszybowym
okapnikiem. Szyba biata w profilu drewnianym w kolorze mahoniu, pokrytym lakierem bezbarwnym. Drewno
sosnowe klasy K 27 (sezonowane), impregnowane. Uktad ramy pozostaje bez zmiany.

Uwaga: ramiaki okien powinny posiada¢ nawiewniki, umozliwiajgce infiltracje powietrza z zewnatrz w




ilosci 1 nawiewnik/ 1 pomieszczenie. Okna podwaojnie szklone. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien
Umax< 2,0 W/m2K.

3. Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm, w kolorze naturalnym,
uszczelnione na styku muru masag silikonowa. Blache cynkowo-tytanowg do podtoza mocowaé kotkami
Fischer z podktadkami uszczelniajacymi.

4. Wykonanie parapetow wewnetrznych drewnianych, wykonczenie j. w.

3.3 Budynek tacznika:

1. Demontaz istn. okna drewnianego od strony zachodniej.

2. Uzupetnienie ubytkdw osciezy okna tynkiem cem.-wap. kat. lll.

3. Montaz projektowanej stolarki okiennej drewnianej - okno jednodzielne, otwieralne i uchyline,
jednoramowe z szyba zespolong (4 x 16 x 4 mm), niskoemisyjna, 0 wspotczynniku przenikania ciepta Up= 1,1
Wim2K, z ramowym okapnikiem z wkiadkg termiczng, z cieptg ramka, z przyszybowym okapnikiem. Szyba
biata w profilu drewnianym w kolorze mahoniu, pokrytym lakierem bezbarwnym. Drewno sosnowe klasy K 27
(sezonowane), impregnowane. Uktad ramy pozostaje bez zmiany.

Uwaga: ramiaki okien powinny posiada¢ nawiewniki, umozliwiajace infiltracje powietrza z
zewnatrz w ilosci 1 nawiewnik/ 1 pomieszczenie. Okna podwdjnie szklone. Wspotczynnik przenikania
ciepta okien Umax< 2,0 W/m2K.

4. Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm, w kolorze naturalnym,
uszczelnione na styku muru masa silikonowa. Blache cynkowo-tytanowg do podtoza mocowaé kotkami Fischer
z podktadkami uszczelniajacymi.

5. Wykonanie parapetow wewnetrznych drewnianych, wykoriczenie j. w.

4, Zabezpieczenia ppoz

Zblokowany zespot budynkow sredniowysokich potaczonych 1-kondygn. bud. tacznika. W projektowanych
do wymiany oknach przewidziano potozone w centralnej klatce schodowej okno romboidalne, jako
otwieralne z mozliwo$cig automatycznego otwierania za pomocg sygnatu czujki dymowe;j.

5. Uwagi koricowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”’, pod
statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem
stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

Stosowane materiaty winny posiada¢é wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowazniajace
do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679).

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
mgr inz. arch. Michat Najder



6. Oswiadczenie

W nawigzaniu do przepisow ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisow ustawy

z dn. 16.04.2004 r. O zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z
art.20 ust.4) oSwiadczam, ze niniejszy Projekt wymiany stolarki okiennej w cz. architektonicznej zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Opracowali:
magr inz. arch. Danuta Wtodarska
mgr inz. arch. Michat Najder



