INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. Ustaw 120/2003r., poz.1126.

1. Wykaz budynkéw

Przedmiotem informacji jest istn. budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowany w Piotrkowie
Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 29.

2. Zakres robot

Zakres robot objetych informacjg dotyczy:

robdt, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci;

montazu | demontazu rusztowan,

2.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwosé upadku z wysokosci:

mozliwos¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prab na
rusztowaniach i elementach budynku,

mozliwo$¢ upadku narzedz, materiatow budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku, .

mozliwos¢ porazenia pracownikdw piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

mozliwo$¢ uszkodzenia rusztowan w ftrakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne -
podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

2.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci:

a)
b)
c)

d)

mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub jego elementdw sktadowych - podczas prac montazowych,
mozliwo$¢ upadku pracownikow wykonujacych montaZ i demontaz rusztowan,

mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montaz i demontazu rusztowan w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

mozliwo$¢ upadku poszczegdinych elementdw rusztowania w trakcie jego montazu i demontazu
przy wystepowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

3.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z

WYSOKOSCI

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong o grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktore mogq stworzy¢ w stosunku do
0s6b trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przej$¢ szkolenie BHP oraz posiadac¢ aktualne
badania kwalifikujgce ich do wykonywania prac na wysokosci.

3.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.



4. Wskazania srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac sie do przepisdw zawartych w: ,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r., Dz. Ustaw 47/03, poz.401;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny

- pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania talach wyrobdw z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczegolnym
uwzglednieniem.

4.1 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI

a)  rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skiadajacy sie z deski kraweznikowej
wysokosci 15cm oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysockosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie wysoko$¢ 1,0m); przestrzen -miedzy deska a poreczg
powinna byC wypetiona w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem, rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone od zewnafrz siatkami ochronnymi i bezpieczenstwa. Wokot
rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osdb postronnych. Wielkos¢ strefy powinna byé zgodna z zaleceniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku,

b)  przejscia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

¢)  zabrania sie prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wytadowan atmosferycznych

dodatkowo rusztowanie z elementdéw metalowych powinno byé uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna, ’

d) rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz

okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w instrukcji producenta.

4.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN '

a)  rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementdw systemowych i kotwione do $cian
zgodnie z zaleceniami producenta na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego,

b)  osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

c)  przed rozpoczeciem prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napiecie w
liniach powinno by¢ wylaczone,

d) przed montazem | demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Demontowane elementy nalezy transportowaC na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sg
zabronione jesli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé oraz
w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci wiekszej
niz 10m/s.

5. WNIOSKI

Na podstawie powyzszych uwag i stwierdzen kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)
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