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Przedmiar robét na wykonanie wodociagu w ul. KLESZCZ w Piotrkowie Trybunalskim

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
WODOCIAG
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 |KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 |01 réwninnym.
0.436 km 0.4
RAZEM 0.4
2 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.1 |08
(18.0+14.0)*1.5 m2 48.0
RAZEM 48.0
3 |KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1 |02
5.0+2.0 m 7.0
RAZEM 7.0
2 Roboty ziemne - wykopy
4 |KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigebier- m3
d.2 |03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
0.9%(435.5-50.0)*(1.5+0.5)/2*1.6 <wykopy dla wodociagu> m3 555.1
0.9"4*1.0 <poszerzenie wykopu dla zamont. zasuwy i 3 m3 3.6
hydrantow>
0.9*3.0 <wykonanie wkopu dl przecisku sterowanego> m3 2.7
RAZEM 561.4
5 |KNNR 1 0305- |Reczne wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. | m3
d.2 |02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
0.1%(435.5-50.0)*(1.5+0.5)/2*1.6 <wykopy dla wodociagu> m3 61.7
0.1%*(4*2.0) <poszerzenie wykopu dla zamont. zasuwy i| m3 0.8
3 hydrantéw>
0.1*3.0 <wykonanie wkopu dla przecisku sterowa- m3 0.3
nego>
RAZEM 62.8
6 |KNNR 1 0316- |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m - (przy | m?2
d.2 |01 ogrodzeniach murowanych)
50.0*1.5 m?2 75.0
RAZEM 75.0
7 Wykonanie odcinka wodociagu metoda bezwykopowa (przecisk sterowany) m
d.2
50.0 m 50.0
RAZEM 50.0
3 Roboty montazowe
8 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod wodociag z materiatéw sypkich grub. 10 cm - (z wykorzystaniem m3
d.3 |01 materiatu z wykopu lub dowiezionego)
0.5"0.3*(435.5-50.0) m3 57.8
RAZEM 57.8
9 |KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3 |05 Sr.zewnetrznej 125 mm
276.8 m 276.8
RAZEM 276.8
10 |KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztacz.
d.3 |05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
276.8/6 ztacz. 46.1
RAZEM 46.1
11 |[KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3 |04 Sr.zewnetrznej 110 mm
158.7 m 158.7
RAZEM 158.7
12 |KNNR 4 1011- |Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztacz.
d.3 |04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm
158.7/6 zlacz. 26.5
RAZEM 26.5
13 |[KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruroc. kpl.
d.3 |02 PE
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
14 |KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.3 |01
3 kpl 3.0
RAZEM 3.0
15 |[KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.3 |01 PVC, PE, PEHD o $r. do 150 mm -1
prob.
1 200m 1.0
-1
préb.
RAZEM 1.0
16 |[KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3 |01 Om
1 odc.20 1.0
Om
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RAZEM 1.0
17 |KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3 |01 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
4 Roboty ziemne - zasypanie
18 |[KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi| m3
d.4 |03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - (materiatem sypkim dowiezionym, dobrze lub do-
statecznie zageszczalnym, moze by¢ réwniez ziemia z wykopu)
561.4+62.8 <catkowita objetos¢é wykopu> m3 624.2
-57.8 <objetos¢ rurociagu i obsypki z poz.11> m3 -57.8
RAZEM 566.4
19 |[KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4 |02
566.4 m3 566.4
RAZEM 566.4
5 Odtworzenie nawierzchni
20 |KNNR 6 0501- |Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce cementowo-piaskowe;j, m2
d.5 |03 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
48.0 m?2 48.0
RAZEM 48.0
21 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be-| m
d.5 |03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - (bez kosztu kraweznikéw, kra-
wezniki z rozbiérki)
7.0 m 7.0
RAZEM 7.0
22 |KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll m2
d.5 |01
435.7*3.0 m?2 1307.1
RAZEM 1307.1
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