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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowaniem objety jest odcinek ulicy Kleszcz od
posesji nr 4 (Zajazd ,Pod Dobrym Aniotem”) do posesji nr 24, czyli na dtugosci okoto
440 m.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania

W ulicy Kleszcz jest wodociag i kanalizacja sanitarna na krotkim odcinku od ulicy
Sulejowskiej do posesji nr 4 (Zajazd ,Pod Dobrym Aniotem”). Dalej w kierunku
potudniowym nie ma wodociggu ani kanalizacji. Zabudowana jest tylko zachodnia
strona ulicy. Wschodnia strona ulicy jest niezabudowana i teren po tej stronie nalezy do
Gminy Sulejow. Granicg miedzy gminami Piotrkdw Trybunalski i Sulejow jest wschodnia
linia regulacyjna pasa drogowego ulicy Kleszcz. Szeroko$¢ tego pasa bedacego
wiasnoscig Skarbu Panstwa, a uzytkowanego przez Gmine Piotrkéw Trybunalski, jest
ré6zna w roznych miejscach i waha sie od 4,3 m do 10,0 m. Na okoto 90% dtugosci ulicy
szerokos¢ ta wynosi okoto 7,5 m. Miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru, w
ktérym znajduje sie ulica Kleszcz nie okresla docelowej szerokosci ulicy.

Ulica Kleszcz ma nawierzchnie utwardzong tylko na krétkim odcinku przy ulicy
Sulejowskiej do posesiji nr 6/8. Dalej ulica ma nawierzchnie gruntowg z waskim pasem
jezdnym z zuzla.

Ulica Kleszcz przebiega trasa kanatu sanitarnego ttocznego z rur stalowych
Srednicy 800 mm, ktérym ptyng $cieki oczyszczone z miejskiej oczyszczalni $ciekéw do
zlewni rzeki Wolbérki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wydtuzenie istniejacego wodociggu i kanalizacji sanitarnej w ul.
Kleszcz od posesji nr 4 do posesji nr 24. Poniewaz miejscowy plan zagospodarowania
terenu, w ktdrym znajduje sie ulica Kleszcz nie okresla szerokosci ulicy ani szerokosci
jezdni i chodnikéw, dla racjonalnego zaprojekiowania trasy wodociggu i kanalizacji
sanitarnej przyjeto zatozenie, ze:

ulica bedzie miata w przysztodci chodnik szerokosci 2,0 m tylko po stronie
zachodniej, czyli zabudowanej,

po wschodniej stronie ulicy, czyli od strony granicy Sulejow bedzie tylko
kraweznik jezdni,

jezdnia bedzie miata szerokos¢ 5,0 m,

Krawedzie przysziej jezdni zostaty narysowane na planie zagospodarowania
liniami przerywanymi w oparciu o linie oddzielajacq dziatki prywatne po zachodniej,
zabudowanej stronie ulicy, od terenu nalezacego do Gminy Piotrkoéw Trybunalski.

W oparciu o tak zaprojektowane elementy przekroju ulicy oraz istniejgcy w ulicy
rurociag ttoczny dla $ciekdbw oczyszczonych z oczyszczalni, zostaty zaprojektowane
trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej. Trasa wodociggu znajdowac sie bedzie pod
przysztym chodnikiem w odlegtosci 0,7 m od kraweznika, a kanat sanitarny pod przysztg
jezdnig w odlegtosci 1,0 m od kraweznika. Odlegto$¢ wodociggu od kanatu sanitarnego
wyniesie zatem 1,7 m, a odlegtos¢ wodociagu od linii ogrodzen 1,3 m. Wymienione tu
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odlegtosci wodociggu od linii ogrodzen oraz kanatu sanitarnego od wodociggu wynikajg
z ograniczono$ci miejsca na ich lokalizacje, co wynika z kolei z lokalizaciji istniejacego w
ulicy kanatu sanitarnego ttocznego, $rednicy 800 mm, prowadzacego scieki
oczyszczone z miejskiej oczyszczalni sciekdw.

Na niezabudowanej stronie ulicy na terenie nalezacym do Nadlesnictwa Piotrkdw
Trybunalski projektowana jest pompownia sciekow o $rednicy zbiornika 1,0 m w
ogrodzeniu o wymiarach 3,0 x 3,0 m, z paneli z siatki ocynkowanej grubosci 5 mm, na
stupkach stalowych i cokole betonowym. Od pompowni w kierunku ulicy Sulejowskiej
projektowana jest trasa ttocznego odcinka kanalizacji sanitarnej dtugosci 152 m i
Srednicy zewnetrznej 63 mm.

1 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym projektowany jest wodociag i kanalizacja sanitarna nie jest pod
ochrong konserwatorska.

1.5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowane urzadzenia nie zagrazajg Srodowisku ani higienie i zdrowiu

uzytkownikow. Projektowane urzadzenia majg na celu ochrone srodowiska i wptyng na
poprawe higieny i zdrowia uzytkownikéw.
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1. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne

Przeznaczeniem projektowanej inwestycji jest doprowadzenie wody pitnej z
miejskiej sieci wodociggowej do budynkdéw mieszkalnych przy ulicy Kleszcz oraz
odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych z tych budynkéw do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

Wodociag

wodociag z rur PE 80, SDR 11 o tacznej dtugosci — 435,5 m, w tym $rednicy
Dn-125 mm, dtugosci 276,8 m i srednicy Dn-110 mm, dtugosci 158,7 m,

przytacza wodociggowe do budynkéw, szt. 8 — (poza zadaniem inwestycyjnym,
do wykonania na koszt witascicieli nieruchomosci)

Kanalizacja sanitarna

kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PVC, s$rednicy @ 200/5,9 mm, o facznej
dtugosci — 357,0 m,

sieciowa pompownia $ciekoéw szt. 1, zbiornik z polimerobetonu $rednicy 1,0 m i
gtebokosci 4,0 m z 2 pompami zatapialnymi o mocy 0,9 kW,

kanatu sanitarny ttoczny z rur PE PN 6, srednicy @ 63 mm, dtugosci 188,6 m,

przytacza kanalizacyjne do budynkoéw z rur PVC, srednicy @ 160/4,7 mm, w ilosci
10 szt. - (W ramach zadania inwestycyjnego wykonanie odcinkow przytaczy tylko
w liniach regulacyjnych ulicy, zakonczonych korkiem. tgczna dtugosé w ramach
inwestycji - 22,0 m. Pozostate odcinki przytaczy, od linii regulacyjnej ulicy do
budynku, przewidziane sg do wykonania na koszt wtascicieli nieruchomosci)

1.2. Opis rozwigzan budowlanych
1.2.1. Roboty ziemne

W przedmiarze robét dla kanalizacji sanitarnej przyjeto wykop o $cianach
pionowych z wywozem urobku na odlegto$¢1 km z petnym szalowaniem s$cian wykopu.
Dla wodociggu, ze wzgledu na mniejsze gtebokosci wykopu, do 1,6 m, przewidziano
wykop z wywozem urobku tylko na odcinku poses;ji nr 4, czyli na odcinku od wezta 0 do
wezta 3, a dalej wykop na odktad z szalowaniem, rowniez z szalowaniem $cian wykopu.
Poniewaz grunt, w ktérym bedg prowadzone wykopy jest piaszczysty nie przewiduje sie
wykonywania podsypki i obsypki materiatem dowozonym. Zaleca sie jednak, aby wykop
dla wodociggu i dla kanalizacji nie prowadzi¢ mechanicznie do petnej gtebokosci, lecz
dokopywac recznie z odpowiednim wyprofilowaniem dna wykopu dopasowanym do
ksztattu rurociggu. Rurociag uktada¢ na dnie z gruntu rodzimego bez podsypki z piasku.
Obsypke rurociggu wykonaé¢ materiatem sypkim.

Przy zasypywaniu wykopéw warunkiem jest uzyskanie wskaznika zageszczenia
gruntu po przekopie zgodnie z obowigzujgcg norm PN-S-02205:1998 — ,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”, bez wzgledu na rodzaj gruntu
mineralnego uzytego do zasypania wykopu.

Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopéw dla wykonania kanalizacji i
wodociggu. Dla wykonania wykopu dla pompowni konieczne bedzie odwadnianie
depresyjne oraz petne szalowanie scian wykopu.

Szczegotowo roboty ziemne zostaty opisane w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) do projektu.
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1.2.2. Roboty montazowe wodociagu

Wodociag zaprojektowano z rur PE HD 80, SDR 11, $rednicy & 125 mm i 110
mm, koloru niebieskiego, zgrzewanych doczotowo lub ztgczkami elektrooporowymi. Nad
rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjno - lokalizacyjng z napisem ,woda”.

1.2.3. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych PVC $rednicy 200/5,9 i
160/4,7 mm, tgczonych na wcisk. Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie
gruntu, co mozna uzyskac poprzez dobrze wykonang obsypke i jej zageszczenie. Z tych
tez wzgledow nalezy zastosowaé dobry materiat na obsypke rurociggéw, najlepiej gruby
zwir i starannie wykonac jego zageszczenie. Stopien zageszczenia obsypki powinien
wynies¢ 90% ZPP (zmodyfikowanej proby Proctora). Warstwa wyréwnawcza podsypki
powinna wynies¢ od 0 do max. 10 cm, a grubos¢ warstwy obsypki nad grzbietem rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.

Osadzenie rur gtadkich w $ciankach studzienek betonowych powinno byé z
uzyciem specjalnych ksztattek tzw. ,przejs¢”. Ma to zapewni¢ szczelnos¢ potaczen.

Na trasie rurociggébw kanalizacyjnych zaprojektowane zostaty studzienki
rewizyjne z kregéw zelbetowych srednicy & 1,2 m, tgczonych na uszczelki gumowe,
beton klasy B 45 oraz studzienki inspekcyjne z PVC $rednicy 400 mm z wiazem na
rurze teleskopowej. Studzienki zaprojektowano w miejscach zataman trasy kanatu, a na
prostym odcinku kanatu co okoto 50 m, wybierajac na lokalizacje miejsce, w ktérym
wypada najblizsze przytacze kanalizacyjne do budynku.

Uwaga!

W trasie projektowanego kanatu sanitarnego, w odlegtosci 8,5 m za weztem nr 10
znajduje sie studzienka rewizyjna z kregdw betonowych, stuzaca do odwadniania
kanatu sanitarnego ttocznego oraz zasuwa na przewodzie tgczacym te studzienke z
kanatem ttocznym. Zaroéwno studzienka jak i zasuwa sg niewidoczne na powierzchni
terenu. Sposdb przejscia projektowanym kanatem sanitarnym przez te studzienke
zostanie okreslony na etapie realizacji inwestycji, po jej odkopaniu, w ramach nadzoru
autorskiego.

1.3. Pompownia sciekow

1.3.1. Obliczenie ilosci sciekéw i przyjecie parametrow pompowni

Normy zuzycia wody z zatacznika do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18
grudnia 1996r (poz. 716) Dz. U. Nr 151 z 21 grudnia 1996 r. przewidujg wielkos¢ 150
dm3/M/d. Dla niniejszego opracowania zdecydowano przyjaé wielkosé bardziej zblizong

do rzeczywistego zuzycia wody 130 dm3/M/d. Przyjeta do obliczen parametréw
pompowni $ciekdéw $rednia wielko$¢ zuzycia wody na mieszkanca odpowiada w
przyblizeniu wielkosciom w innych krajach europejskich.

Pozostate dane i zatozenia przyjete przy obliczaniu bilansu $ciekéw:

90% wielkosci zuzywanej wody przez mieszkahcow zostanie zamienione w $cieki,

— dane uzyskane z Urzedu Miasta o ilosci mieszkancow na ulicy Kleszcz uzupetnione
wlasnymi obserwacjami rozwijajagcego sie nowego budownictwa nie majacego
jeszcze odzwierciedlenia w liczbie zameldowanych mieszkancow,

— wspoétczynnik nierownomiernosci dobowej Nd = 2,0 (rzeczywisty wspotczynnik
nierownomiernosci dobowej w Piotrkowie Trybunalskim wynosi 1,3)

— wspodtczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh = 3,0 (rzeczywisty wspotczynnik
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nierbwnomiernosci godzinowej w Piotrkowie Trybunalskim wynosi 1,6)

Projekt kanalizacji ulicy Kleszcz obejmuje 12 posesji. Do pompowni kierowane
beda Scieki z 9 posesji. Przy zatozeniu, ze Srednia ilos¢ mieszkancow na jednej posesiji
wynosi 3,5 ilos¢ odprowadzanych sciekéw do pompowni wyniesie:

Qsrd=9x4 x130dm%d x 0,9 =4,2 m®d
Qmax.d=4,2 x 2,0=8,4 m*d
Qmax.h=8,4m%d:24 x3,0=1,0 m¥%h = 0,29 dm®/sek

1.3.2. Opis pompowni sciekow
Zaprojektowano pompownie na podstawie ponizszych parametrow.

T Wielkosci

Wyszczegdlnienie Jednostka Zmienione
Sredni dobowy doptyw $ciekdw Q ér. m®/d 42
Max dobowy doptyw $ciekow Q max/d m3/d 8,4
Max godzinowy doptyw sciekéw Q max/h m3/h 1,0
Max sekundowy doptyw $ciekéw Q max/s dm?s 0,29
Rzedna terenu przy przepompowni m.n.p.m. 183,91
Rzedna dna rurociggu na wlocie ha pompownie m.n.p.m. 181,67
Srednica rurociggu doprowadz. $cieki mm 200
Rzedna osi rurociagu ttocznego na wyjsciu m.n.p.m. 182.41
Srednica rurociggu ttocznego z PE mm 63
Catkowita dtugos¢ rurociggu ttocznego m 186,0
Rzedna wylotu rurociggu ttocznego m.n.p.m. 184,13
Wylot swobodny - (studzienka rozprezna)
Rzedna najwyzszego punktu na ttoczeniu m.n.p.m. 184,13
Odlegtos¢ tego punktu od pompowni m 186,0

Przyjeto gotowa, prefabrykowang, ze standardowym wyposazeniem pompownie firmy
Grundfos ze zbiornikiem z polimerobetonu, z dwoma pompami SEG zatapialnymi z
rozdrabniaczem o mocy 0,9 kW i wydajnosci 2,0 I/s (dla parametréw przedstawionych w
tabeli).

Dopuszczalne jest zastosowanie pompowni innej firmy spetniajacej
powyzsze parametry i nhie gorszym standardzie wykonania.

Zatapialne pompy SEG sg pompami odsrodkowymi, sprzegnietymi bezposrednio
z silnikami elektrycznymi, ktérych wirniki wyposazone sga w rozdrabniacz. Pompy
instalowane sg jako zatopione w pompowanej cieczy. Silniki pomp zatapialnych sg
chtodzone przez otaczajaca je ciecz, poprzez bezposrednie przewodzenie ciepta z
silnika do pompowanej cieczy.

Zatapialne pompy SEG sg produkowane w trzech wersjach instalacyjnych.
Wybrano wersje stacjonarng, w ktdérej pompa zamontowana jest na state w zalanej
komorze, z podstawg i prowadnicami. Pompa moze by¢ tatwo wyjmowana i opuszczana
po prowadnicach. Zaczep przymocowany do Kkotnierza ttocznego taczy sie
automatycznie z dopasowang podstawg zamontowang na dnie komory. Pompa jest
uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wiasnego ciezaru. Silnik pompy jest
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chtodzony dzieki zanurzeniu w Sciekach, przy czym najnizszy, staty poziom cieczy w
studzience nie powinien by¢ nizszy niz poziom wyznaczony przez wysokosc silnika.

Dla sterowania poziomem Sciekobw w zbiorniku pompowni zamiast
standardowych ptywakoéw, zgodnie z warunkami MZGK Sp. z 0.0., przewiduje sie
zastosowanie sonda hydrostatyczna typ Waterpilot FMX167 firmy Endress+Hauser.

Panel sterowniczy w szafce sterowniczej wyposazony w przetgczniki
umozliwiajgce wybdr sterowania pracg pomp automatycznie lub recznie.

1.3.3. Opis standardowego zbiornika pompowni

konstrukcja zbiornika przepompowni z polimerobetonu wymiary i konstrukcja wg DIN 4034,
Srednica zbiornika 1,0 m, wysokos¢ 3,5 m, zapewnia petng szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na
oddziatywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokosci
przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji
odcigzajacych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

wtaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony w
amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki,

drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),
dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia
kotnierzowe ze Srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy firmy AVK,

samouszczelniajace sie potaczenie pomiedzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa
pod wptywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie
100% szczelnosci;

otwér wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtaczenia rurociggu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,wyjscie z przepompowni
na zewnetrzny przewod ttoczny za pomoca ksztattki kotnierzowe

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterownicze;.

zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy firmy
AVK,

1.3.4. Szafka sterownicza

Standardowe wyposazenie firmy Grundfos. Dodatkowo panel sterowniczy wyposazony
w przetaczniki umozliwiajgce wybér sterowania praca pomp ,automatycznie — recznie”.
W szafce sterowniczej zainstalowane oswietlenie wigczane przetgcznikiem oraz
gniazdo wtykowe 230 V. Na zewnatrz szafki zainstalowa¢ wtyczke odbiorczg 32A
pieciobolcowg z przetgcznikiem umozliwiajgcym podtaczenie agregatu pradotwérczego
przewoznego.
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Uwaga: ptyte dolng wraz z fundamentem nadla¢ betonem szybkoschnacym jak na rysunku do wysokosci 40 cm
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1.3.5. Zakres rozruchu przepompowni sciekow

Po stronie Serwisu:

1.

1

© © © N o o

Kontrola kompletnosci montazu

. Montaz szafy sterowniczej

2
3.
4

Zapuszczenie pomp

. Wykonanie przepustow kablowych i uktadanie kabli (tylko w przypadku posadowienia

szafy sterowniczej na pompowni)

Podtaczenie przewodow/kabli do szafy sterowniczej.

Programowanie sterownikéw.

Montaz i ustalenie potozenia ptywakow sterujagcych pompami zatapialnymi.
Uruchomienie i kontrola pracy przepompowni.

Wystawienie protokdtu uruchomienia.

. Szkolenie eksploatacyjne w dniu uruchomienia.

11.

Dostarczenie karty gwarancyjnej pompowni w ciggu 1 tygodnia od daty uruchomienia.

Po stronie Zamawiajacego jest:

1.
2.

3.

4.

Przyjazd ekipy GRUNDFOS na uruchomienie pomp nalezy uzgodni¢ z dziatem serwisu
w Poznaniu 061/ 65 01 300, nr fax. 061/65 01 304 lub w Warszawie, nr tel. 022/ 331 36

doprowadzenie do zbiornika pompowni mediow: woda i zasilanie elektryczne;

w przypadku pompowni zbiornik powinien by¢ umieszczony w wykopie i obsypany
ziemig przez Zamawiajacego; ponadto rurociggi powinny by¢ podtagczone do kréécow

przepompowni;

w przypadku uktadéw sterowania montowanych poza pokrywa pompowni utozenie kabli

pomiedzy szafkg sterowniczg a zbiornikiem nalezy do Zamawiajacego;

zapewnienie utwardzonej drogi dojazdowej do obiektu pompowni.

62, nr fax. 022/ 331 36 67.

1.4. Monitoring pompowni

Monitoring pompowni przedstawiono w formie oferty jednej z firm
polecanej przez MZGK Sp. z 0.0., kt6ra to firma projektowata i instalowata monitoring

na istniejacej pompowni sciekdw na os. Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim.

(osobny plik)
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2. PROJEKT BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

profile podtuzne kanatéw sanitarnych w skali 1:100/500
profil podtuzny wodociggu w skali 1:100/500

Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej

profile podtuzne przytaczy wodociggowych

rysunek montazowy wodomierza

rysunek studzienki kanalizacyjnej z kregdw zelbetowych

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nr2
nr3
nr4
nr5
nr6

nr7
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3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Protokét ZUD - Gmina Piotrkow Trybunalski
Protokét ZUD - Starostwo Powiatowe
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzgodnienie lokalizacji pompowni z Nadlesnictwem Piotrkow
z siedziba w tecznie

Uzgodnienie tras wodociggu i kanalizacji z Miejskim
Zarzadem Drég i Komunikaciji

Warunki techniczne MZGK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Tryb.

Oswiadczenia mieszkancow osiedla o zapoznaniu sie
z rozwigzaniem budowlanym

Uzgodnienie — o$wiadczenie p. Czestawa Krupskiego na
udostepnienie nieruchomosci na czas budowy

Uzgodnienie — oswiadczenie Firmy PHU ,OBG” Sp. z o.0.
z Czestochowy na udostepnienie nieruchomosci na czas bud.

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w Lodzi
Wspétrzedne geodezyjne punktdw

zatacznik nr 1
zatacznik nr 2
zatacznik nr 3

zatgcznik nr 4

zatgcznik nr 5
zatgcznik nr 6

zatgcznik nr 7
zatgcznik nr 8

zatacznik nr 9
zatgcznik nr 10
zatgcznik nr 11
zatgcznik nr 12
zatgcznik nr 13
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: WODOC|AG | KANALIZACJA
SANITARNA W UL. KLESZCZ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Inwestor: Gmina Piotrkow Trybunalski, ul. Pasaz
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Projektant: mgr inz. Eugeniusz Sek, upr. bud. do proj. bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod. kan. NB.IV.
7342/65/97, wpisany na liste OIIB w todzi pod nr:
£OD/IS/5145/03

Piotrkow Trybunalski, listopad 2008 rok
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektéw

Wodociag
budowa odcinka wodociggu z rur PE 80, SDR 11 o srednicy 110 mm, dtugosci —

441 m,

budowa przytaczy wodociggowych do budynkéw szt. 8 - (do wykonania przez
wtascicieli posesiji

Kanalizacja sanitarna

budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC, srednicy @ 200/5,9 mm,
dtugosci — 351,6 m,

budowa pompowni $ciekéw szt. 1

budowa kanatu sanitarnego ttocznego z rur PE PN 6, srednicy @ 90 mm, dtu-
gosci 150 m,

budowa przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw z rur PVC, $rednicy @ 160/4,7
mm, w ilosci 9 szt., o tacznej dtugosci 22,0 m w liniach regulacyjnych ulicy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub roz-
bidrce

Nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone bedg na te-
renie ulicy osiedlowej o bardzo matym ruchu pojazdéw i ludzi, ulicy o nawierzchni grun-
towej bez chodnikow.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone bedg w
wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie pra-
cownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki lub najechanie gasienica przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenie

wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych.
Zagrozenie wystepujace przy montazu instalaciji:

uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
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poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw,

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi,

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budow-
lanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wy-
kona¢ tymczasowe oznakowanie drog. Wykopy nalezy zabezpieczyé i oznakowac ta-
$mag ostrzegawczg. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrze-
gawcze stosownie do rodzaju zagrozen.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowi-
skowe BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagro-
zeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombine-
zonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie-
krepujacego ruchow,

W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczé¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robot instalacyjnych:

personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggoéw,
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przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj. energe-
tycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i ka-
nalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac
sie w sposob reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,

wykopy o $cianach pionowych moga by¢ wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0 m
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m nalezy wykonaé zejscie i wejscie do
wykopu, odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20 m,

nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robaét,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,



