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Przedmiar robét na wykonanie KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. KLESZCZ w Piotrkowie Trybunalskim

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 2916 dla MZGK Sp. z 0.0. -2-

Lp. \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Kanalizacja sanitarna
1 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1
0.4 km 0.4
RAZEM 0.4
2 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - (ze ztozeniem m
d.1 |obok wykopu do powtérnego wbudowania)
2.0 m 2.0
RAZEM 2.0
3 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1
9.61.5 m?2 14.4
RAZEM 14.4
2 |Roboty ziemne - wykopy
4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V m3
d.2 |z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.9*864.1 <wykopy dla kanatéw - z zestawienia rob6t ziemnych> m3 777.7
0.9%(9*3.0) <poszerzenie wykopu dla studni o $r. 1,2m> m3 24.3
0.9"6.0 <wykop dla pompowni> m3 54
RAZEM 807.4
5 |Reczne wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.2 |m w gruncie kat. lll
0.1*807.4/0.9 m3 89.7
RAZEM 89.7
6 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2 |gr.kat. Il
0.9%(22.0*1.2 *1.9) <wykopy dla przytaczy w liniach regulacyjnych drogi> m3 451
0.9%(188.6*1.0*1.5) <wykop dla kanatu ttocznego> m3 254.6
RAZEM 299.7
7 |Reczne wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.2 |m w gruncie kat. lll - (reczny dokop po koparce do projektowanych rzednych)
0.1*299.7/0.9 m3 33.3
RAZEM 33.3
8 |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wy- m2
d.2 |praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(807.4+89.7)/1.0*2 m?2 1794.2
RAZEM 1794.2
3 |Roboty montazowe
9 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm o litym przekroju scianki rury | m
d.3
86.0+265.6+5.4 m 357.0
RAZEM 357.0
10 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160/4.7 mm o litym przekroju $cianki rury m
d.3
22.0 <przytacza w liniach regulacyjnych ulicy> m 22.0
RAZEM 22.0
11 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.3
4 <trojniki $r. 200/160 mm> szt 4.0
17 <przejscia przez $ciany studz.> szt 17.0
RAZEM 21.0
12 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.3
4 <tuki 45 st. $r. 160 mm> szt 4.0
8 <korki PCV $r. 160mm> szt 8.0
5 <przejscia przez sciany studz.> szt 5.0
RAZEM 17.0
13 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm, taczonych na uszczelki stud.
d.3 |gumowem, w gotowym wykopie o gtebok. 3m
9 stud. 9.0
RAZEM 9.0
14 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.3 |m réznicy gteb. stud.
-15 [0.5m] -15.0
stud.
RAZEM -15.0
15 |Osadzenie zbiornika pompowni przy pomocy dzwigu w gotowym wykopie na fundamencie szt.
d.3 |betonowym i obetonowanie podstawy pompowni
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
16 |Koszt zakupu kompletnej pompowni ze zbiornikiem zelb. srednicy 1,0 m i wys. 4,3 m z kpl.
d.3 |dwoma pompami typ SEG o mocy 0,9 kW, zatapialnymi z rozdrabniaczem - (pozostate pa-
rametry pompowni wg projektu wykonawczego)
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
17 |Monitoring pompowni kpl
d.3
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnegtrznej 63 mm - (montaz m
d.3 |kanatu sanitarnego ttocznego)
188.6 m 188.6
RAZEM 188.6
19 |Monitoring kanatu grawitacyjnego $r. 200 mm po wykonaniu m
d.3
357 m 357.0
RAZEM 357.0
4 |Roboty ziemne - zasypanie
20 |Reczne zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m3
d.4 |m w gr.kat. I-lll - (materiatem sypkim z wykopu lub dowiezionym)
807.4+89.7+299.7+33.3 <catkowita objetos¢é wykopu> m3 1230.1
-(0.0314*357.0+0.020*22+0.003*188.6) <objetos¢ rurociggow> m3 -12.2
-(2.28+2.25+2.53+2.38+2.33+2.48+2.27+2.26+2.28)"1.54 <objetos¢ studni rewiz. $r. 1,2 m3 -32.4
m>
-1.13*4.0 <objetos¢ zbiornika pompowni> m3 -4.5
RAZEM 1181.0
21 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.4
1181.0 m3 1181.0
RAZEM 1181.0
22 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
d.4 |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt
kat. I-Il - (wywbz nadmiaru gruntu poza teren budowy)
1230.1-1181.0 m3 49.1
RAZEM 49.1
23 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.4 |gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
49.1"4 m3 196.4
RAZEM 196.4
5 |Odtworzenie nawierzchni
24 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na m
d.5 |podsypce cementowo-piaskowej - (bez kosztu kraweznikdw)
2 m 2.0
RAZEM 2.0
25 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2
d.5 |wypetnieniem spoin piaskiem - (materiat kostki z rozbiorki)
14.4 m?2 14.4
RAZEM 14.4
26 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.5
(400.0-32.0)*3.0 m?2 1104.0
RAZEM 1104.0
27 |Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.5
1104.0 m?2 1104.0
RAZEM 1104.0
6 |Ogrodzenie pompowni sciekéw
28 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6
9.0 m 9.0
RAZEM 9.0
29 |Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczek 60x60 mm, wys. do 1.8 m m
d.6 |na stupkach stalowych z rur o rozstawie 1,5-2,0 m obsadzonych w cokole betonowym
9 m 9.0
RAZEM 9.0
30 |Furtka z rur stalowych 1/2 cal i siatki ogrodzeniowej, metalowej m2
d.6
1.5 m?2 1.5
RAZEM 1.5
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