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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartg¢ opracowania

Warunki przyhczenia Nr 3079/RE01/2007 z dn. 02.04.2007r.
Opis do projektu zagospodarowania dziafki

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 Rys. 1
Opis techniczny.

Schemat ideowy zasilania Rys. 2
Wykaz podstawowych materiatow.

10 Gswiadczenie projektanta.

11. Informacja dotycxca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

12. Kserokopia przynatacosci Projektanta do £OIIB

13. Kserokopia uprawnieProjektanta

ONOOR~WNE



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr 313 obr. 36, dz. nr @B obr. Poniatéw gm. Sulejow

Inwestor: Gmina Piotrkow Tryb.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
Piotrkéw Tryb. ul. Korczaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zasilaniangrgk elektryczn

projektowanej PrzepompowRtiekéw w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kleszcz /dziatka
nr ewid. 110/3/.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 313 — ul. Kleszcz, droga o nawierzchmirowej, uzbrojona w lirg
energetyczgnapowietrza nn z przyhczami i gwietleniem ulicznym, kanalizagj
sanitarn;

dziatka nr 110/3 — dziatka zalesiona bez zabudouwgbrojenia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektuje si lini¢ energetyczakablows nn zasilajca projektowan Przepompown
SciekOw o ktdg zwickszy st zagospodarowanie dziatek.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigteadodatkowa powierzchnia pod
zabudow — projektowany kabel energetyczny nn — kabel zigmn



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- warunki przyhczenia Nr 3079/RE01/2007 z dn. 02.04.2007r.

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celow projektowych
- projekt wodocigu i kanalizacji

- uzgodnienia z MZGKiM Piotrkéw Tryb.

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zasilaniaevg elektryczm projektowanej
Przepompowngciekow z istnigjcego stupa linii napowietrznej nn przy ul. Kleszcz
linig kablowg nn do zhcza kablowo-pomiarowego ZKP w linii ogrodzenia ooaiz
ztacza ZKP do skrzynki steragej SSt przepompowni.

3. Wykonanie robot.

Pomiar energii elektryczne.

Projektuje st 3-fazowy, jednostrefowy, bezfredni licznik energii elektrycznej
czynnej zainstalowany wadzu kablowo-pomiarowym ZKP usytuowanym w linii
ogrodzenia wg. Rys.1. €& pomiarowa zicza z rezerw miejsca na ewentualne
zainstalowanie zegara stestggo.

Zasilanie.

Projektowany budynek zasilz istniepcego stupa P-10 nr 7 linfiapowietrznej nn
kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 1kV poprzezcde kablowo-pomiarowe
ZKP. Ze zhcza ZKP do skrzynki steragej SSt przepompowni utgé kabel typu
YKY 5x10mm2 1kV.

Wykonanie robot.

Kable uktadéa w ziemi po trasie wg. Rys. 1 nalbkadsci 0,7m, na podsypce
piaskowej z przykryciem falikoloru niebieskiego zgodnie z PN-76/E-05125.
Kabel na stupie ulgy¢ w ostonie kablowe] SK-6. Na skrzgwaniach z istniacym i
projektowanym uzbrojeniem terenu kabelayow rurze ochronnej fi 110.

W ztaczu kablowo-pomiarowym wykokaozdziat przewodu PE i N.

Punkt rozdziatu uziemditopornag¢ uziemienia nie waksza od 30 omow.

W skrzynce sterggej SSt zamontowagtdwne zabezpieczenie zalicznikowe w
obudowie do plombowania. Skrzynka steoaj SSt oraz przewody od skrzynki do
przepompowni w komplecie dostawy z aglizeniami Przepompowni.

Przy stupie i przed ztzem ZKP zostawizapas kabla diugoi ok. 1,5m.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyivacznie.

Catas¢ robot wykona zgodnie z norp PN-76/E-05125.



4. Uwagi ogolne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentacpraz obowizujacymi normami i
przepisami PBUE.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez
Zaktad Energetyczny Rejon Piotrkéw Tryb.

Po zakaczeniu roboty zgtosido kaxcowego odbioru do Zaktadu Energetycznego
Rejon Piotrkow Tryb.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyivacznie.

Po zakaczeniu robét wykonaniezledne préby i pomiary: oporgoi izolacji,
skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej, oporngci uziemie.

Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

W trakcie wykonywania robét przestrzégazepiséw BHP obowkzujacych dla
prowadzonych robot.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kabel YAKXS 4x35mm2 1kV 43 m
Ochronnik przepiciowy BOP 0,5/5 3 szt.
Ostona kabla OSK-6 1 szt.
Ramka RK-1 6 szt.
Tasma 20x0,4 SOT 37.1 10 m
Klamerka do téamy SOT 36 9 szt.
Folia kablowa niebieska 12 m2
Rura Arot fi 110 niebieska 145 m
Piasek do betonéw zwyktych 3,4 m3
Zacisk odgaizny SL 9.21 4 szt
Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP Kpl
Wkiadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 25A 3 szt.
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 30m
Uziemiacz pgtowy ocynkowany diug. 6m 5 szt.
Kabel YKY 5x10mm2 1kV 6m
Folia kablowa niebieska 1 m2
Piasek do betonéw zwyktych 0,3 m3
Obudowa S4 do plombowania 1 szt
Wytacznik nadmiarowo-midowy S303C10A 1 szt
Skrzynka steruca SSt Lkp



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlany Przylacza Kablowego NN do projektowane]
PrzepompowniSciekow w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kleszcz /dz. nrewid. 313
obreb 36, dz. nr ewid. 110/3 obr. Poniatow gm. Sulejoivzostat sporadzony

zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTmMgr inz. Tadeusz Pabin

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@3r
/Dz.U.03.120.1126/ stwierdzagize przy robotach realizacyjnych przyhcza
kablowego NN do projektowanej PrzepompownSciekow w Piotrkowie Tryb.
przy ul. Kleszcz /dz. nr ewid. 313 obgb 36, dz. nr ewid. 110/3 obr. Poniatéw
gm. Sulejow / nie wysgpuja zagrazenia bezpieczéstwa i zdrowia ludzi okreslone
w art. 21a ust.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktore magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczni@ sporzadzania planu
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia — ,Planu bioz” .

Roboty budowlane powinny by realizowane pod kierownictwem osoby
posiadajacej wymagane uprawnienia w zakresie budowy uegdzen
elektroenergetycznych. Podczas wykonywania robot ldowlanych nalezry
przestrzega podstawowych przepiséw BHP, przepiséw bezpieczngjacy w
energetyce i ogélnobudowlanych w zakresie kolejdoi realizacji prac przy
jednoczesnym zabezpieczeniu placu budowy.

PROJEKTANTmMgr inz. Tadeusz Pabin



