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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych ze zdiem warstwy humusu przy realizagjPrzebudowa ulicy
Jerozolimskiej (na odcinku od Ronda Gierka do ul. facerowej), rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku
od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej) , rozbudowaul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spacerowej do tayw
PKP ) w Piotrkowie Tryb.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zmanych ze zdgciem
warstwy humusu gruoi do 10 cm , wykonywanych w ramach robo6t przygaesazych zwizanych z
przygotowaniem korpusu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MNM@00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5. Teren pod budandrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniert lbgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofndejszego mycia przy umacnianiu skarp.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnbvisykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus naley zdejmowa mechanicznie spycharek lub koparek ( humus zalegskarpach nasypow). W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ntengstarczajce dla prawidtowego wykonania robdét,
wzglgdnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeanyych
mechanicznie.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gtbokdici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinn& lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, &I
wskazana przez mgniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagy
do rozliczenia czynnei zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladowé& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpeainny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béminio po nich, aby
unikma¢ zanieczyszczenia glidub innym gruntem nieorganicznytdumus w cz$ci przeznaczony do
wbudowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu grul§oi do20 cm za pomacspycharek
- m?®(metr szécienny robé6t ziemnych wykonanych za pom&oparek) .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSW-DO.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Nalezry wykona¢:

Na ul. Rolniczej

zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z hatdowaniem na miejscu - 120fn
zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z transportem na odlegtéé 15 km - 301m

Na ul. Spacerowej

zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z hatdowaniem na miejscu - 229%
- zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z transportem na odlegtéé 15 km - 343nd

Na ul. Jerozolimskiej

zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z hatdowaniem na miejscu - 128/
- zdjecie humusu grubdci do 20 cm za pomog koparek z transportem na odlegtéé 15 km - 32nd

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



