OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-

WYKONAWCZEGO
.Przebudowa ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Ronla Gierka do
ul. Spacerowej), rozbudowa ul. Spacerowej ( na oddiu od
ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej) , rozbudowa ul Rolniczej (na odcinku od
ul. Spacerowej do torow PKP ) w Piotrkowie Tryb.”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projéktdowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz.1133/.

1.3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r

w sprawie warunkoéw technicznych jakim powirndpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzensegimieicia Piotrkowa
Trybunalskiego podjednostki A 19, A 25, A29chwata nr LIII/630/98 Rady Miejskiej
Piotrkowa Trybunalskiego)

1.5.Mapa do celow projektowych w skali 1:500

1.6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu puddnego nr PP.I1.73313/69/06/07
z dnia 27 lipca 2007

1.6. Przepisy i normy braowe

1.7. Dokumentacja techniczna z baaawierzchni i podiza

1.8.Uzgodnienia z Inwestorem i W&acielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy zwizany z przebudosv
ul. Jerozolimskiej (na odcinku od Ronda Gierka dd&dspacerowej), rozbudawwulicy
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej ddRdlniczej), rozbudowul. Rolniczej
(na odcinku od ulicy Spacerowej do toréw PKP) wraprzebudow kolidujacego uzbrojenia
terenu, budowkanalizacji deszczowej, rozbudewieci kanalizacji sanitarnej, przebudow
i budowg nowych zjazdow, budoyvzatok autobusowych i postojowych, budgoparkingow
dla samochoddw osobowych, przebudagrodzé.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozmane numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkéw Tryb.obr 10 dz. nr 42/6, 46/1, 48/1, 48/2, 49, 52, 53, 56/1, 97, 117, 122/1,
155, 1867, 160, 164, 165, 166, 171, 172, 174, 238, 239,
obr. 15 dz. nr 346/1, 416, 417, 418, 479, 480, 4823, 490, 491, 492, 493,

499, 5601/1, 501/2, 508, 509, 516, 517, 524, 525, 538,
547, 5838, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 596, 603, 619,
784/B03 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842.

obr. 16 dz. nr 412, 4363

obr. 21 dz. nr 33/1, 33/23/3, 33/4, 47/1, 47/2, 49, 102, 108, 148, 152,15
204022, 267, 272, 274.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na terenieday liniami rozgraniczagcymi ulic:

- Jerozolimskiej , droga gminna, na odcinku od Ro@Gderka do ul. Wojska Polskiego
zaliczona do klasy L , na odcinku od ul. WojskasRago do ul. Ketej zaliczona do
klasy Z

- Spacerowej , droga powiatowa zaliczona do klasy



- Rolniczej, droga powiatowa, na odcinku od ula&rowej do ul. Mickiewicza
zaliczona do klasy D, na odcinku od ul. Mickiewickatorow PKP zaliczona
do klasy Z.

Swym zasigiem obejmuje teren skrzgwan z ulicami potaonymi w pasach drogowych :

- ulicy Bocznej , gminna klasy D, skraywanie zwykte typu ,T”

- ulicy Michatowskiej, powiatowa klasy L, skrzgwanie zwykte typu , T”

- ulicy Grayny, gminna klasy L, skrzpwanie zwykte typu ,T”

- ulicy Mickiwicza , powiatowa klasy Z , skrzgwanie zwykte typu ,T”

- ulicy Lelewela , gminna klasy L, skragwanie zwykte typu , T”

- ulicy Partyzantow , gminna klasy L, skepyvanie zwykite typu ,T”

- ulic Matej i Krzywej , gminne klasy D, skrzgwanie zwykie

- ulicy Rzemiglniczej , gminna klasy L, skrzpwanie zwykte

- ulicy Handlowej, gminna klasy D, skraywanie zwykte

- ulicy Litewskiej , gminna klasy Z, skrzgwanie zwykie

- ulicy Wojska Polskiego, gminna klasy Z, skrawanie zwykte z sygnalizacgwietina

- ulicy Zamkowej, gminna klasy L, skrzgwanie zwykie

- ulicy Starowarszawskiej, gminna klasy L, skrayanie zwykte typu ,T”

- ulicy Garncarskiej, gminna klasy L, skeoyvanie zwykte typu , T”

- ulicy Wesotej, gminna klasy D, skraywanie zwykte typu , T".
ulicy Rolniczej z ling kolejowa dwutorowa funkcjonuje jako przejazd kolejowy
kategorii B .

3.1. Ulica Rolnicza

Na odcinku oleitym opracowaniem od km 0+ 420,71 (granica teren&®)RIo km
1+247,30 ulica Rolnicza posiada przekréj szlakovegerokéci jezdni o nawierzchni
bitumicznej od 4,8 do 6,0m. Wysgtujace pobocze gruntowe jest szerédiak. 0,70 m.
Ulica Rolnicza w liniach rozgraniczgjych posiada szerok&®od 10,8 m (przy torach PKP)
do 31m przy ul. Spacerowej. Jezdnia ul. Spacerg@séw ztym stanie technicznym,

w 80 % wys¢puja przetomy i wyboje. Widocznea®znaki braku wyranego przekroju
poprzecznego. Na odcinku od toréw PKP do ul. Miekcza wystpuja rowy przydrane
w staniesladowym, na pozostatym odcinku rowéw przyergch brak. Jest to
prawdopodoba przyczym ztego stanu nawierzchni jezdni. W okolicy skrayania z ulia
Boczm, po stronie potnocnej ul. Rolniczej zlokalizowgmdle autobusow.

W rejonie skrzzowania ul. Rolniczej z ulicami MichatowsgkMickiewicza oraz
Spacerow jezdnia jest obramowana kreimikiem ulicznym.
Wzdtuz ulicy Rolniczej zlokalizowano jednorodzigpzabudow mieszkaniowo-ustugoav
(sklepy) oraz zaplecze przedszkola. Nieruchérnpabudowane oddzielone sd ulicy
ogrodzeniami trwatymi. Wyspujace wzdti ul. Rolniczej zjazdy indywidualne w
przewaajacej czsci posiadaj nawierzchng gruntows lub z zuzla paleniskowego,
w niewielkiej czsci nawierzchnia zjazdow jest zbudowana z elememétonowych.
Na dtugdci wysigpowania rowow przydroych pod zjazdami uggzone § przepusty.
W km 0+499,01 pod ulicRolnicz zlokalizowano przepust fi 400 (przeznaczony do
rozbidrki). Na skrzgowaniu ul. Rolniczej z ul. Michatowsk pod ul. Michatowsk) oraz
z ulica Grazyny (pod ulig Grazyny) zlokalizowano przepusty fi 400 (przeznaczooe d
rozbiorki).

3.1.1. Uzbrojenie terenu

Napowietrzne

Na terenie olegtym opracowaniem zlokalizowano napowietrzne linie

- energetyczne niskiego napia wraz z zainstalowanymi lampamvaetleniowymi
- teletechniczne ( g&ciowo podwieszomna stupach energetycznych

Wziemne

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowano ngstijace wziemne elementy
urzadzenia infrastruktury technicznej:



- linie energoelektryczne niskiegéredniego oraz wysokiego napia
- linig teletechnicza

- sie¢ wodochgowa fi 250, 150, 100 wraz z pragzami

- sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjm ttoczm wraz z przyiczami.

3.1.2. Ziel&

Na obszarze objym opracowaniem w pasie drogowym ul. Rolniczepgosztery drzewa
lisciaste kolidugce z inwestygj. Na terenie przyleglym do jezdni brak jestagzonych
terenow zielonych.

3.2 Ulica Spacerowa

Na odcinku oljtym opracowaniem od km 0+ 000,06 {(dicy Jerozolimskiej) do km

0+827,74 (8 ul. Kretej) ulica Spacerowa posiada przekrdj potuliczrszerokéci jezdni
od 4,8 do 7,0m , przy skrzgwaniu z ul. Keta jezdnia jest poszerzona do 9m. Ulica
posiada lewostronny chodnik z ptyt betonowych 50&&0szerokéci 2,0m oddzielony od
jezdni pasem zieleni szeradap ok. 1,5 m. Chodnik miejscami jest w ztym stanie
technicznym. Obramowania jezdni stangiawezniki betonowe 20x30. Po prawej
stronie ul. Spacerowej za kraimikami znajduj si¢ tereny zielone miejscami
podwyzszone w stosunku do kramnikéw o 50 cm.
Ulica Spacerowa w liniach rozgraniczeych posiada szerok&®od 12,6 do 25,5 m.
Jezdnia ul. Spacerowej od km 0+000,00 do km 0+ZB46siada nawierzchjpnmineralno-
bitumiczra z oznakami sgkan oraz nielicznymi wybojami. Na odcinku do ul. Krzgjv
zostata wykonana naktadka. Od km 0+234,00 do kn69+&zdnia ulicy Spacerowej
posiada nawierzchai kostki bazaltowej. Na tym odcinku w nawierzchnajdup Sie
liczne wyboje oraz brak jest wytaego przekroju poprzecznego. W rejonie skozyania
z ulica Rolnicz oraz Keta wykonana jest nowa naktadka bitumiczno-mineralna.

Wzdhi ulicy Spacerowej na odcinku od ul. JerozolimsKiejul Partyzantow oraz w
rejonie ul. Rolniczej znajdujegsjednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Na odcinku od
ul. Partyzantow do ul Rolniczej znajdujic grunty rolne oraz Cmentarz Komunalny.
W rejonie Cmentarza Komunalnego zlokalizowanegstpanie wschodniej ul. Spacerowej
znajduje st teren wykorzystywany jako parking dla samochodéabmwych.
Na odcinku pomidzy ulica Rolnicz a Kreta, po stronie wschodniej ul. Spacerowe;j
znajduje s CmentarZZydowski.
Nieruchomeéci zabudowane oraz cmentarze oddzielenedsulicy ogrodzeniami
trwatymi. Wystpujace wzdhi ul. Rolniczej zjazdy indywidualne posiag&awierzchng
Zz mieszanek bitumicznych, kostki betonowej, trylinkuzla paleniskowego. Zjazdy do padl
posiadaj nawierzchnie gruntoav

W rejonie ulicy Partyzantéw oraz bram cmentahmgiokalizowano przystanki

autobusowe.

3.2.1. Uzbrojenie terenu

Napowietrzne

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowano napowietrzne linie

- energetyczne niskiego napia wraz z zainstalowanymi lampang$wwetleniowymi
- teletechniczne

Wziemne

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowano ngstijace wziemne elementy
urzadzenia infrastruktury technicznej:

- linie energoelektryczne niskiego napa

- linig teletechnicza

- sie¢ wodochgowa fi 100, 75 wraz z przgczami

- sie kanalizacji sanitarnej z pragzami

- sie kanalizacji deszczowej fi 300 ( w rejonie ul. Jaylimskiej)



3.2.2. Ziela

Na obszarze afiym opracowaniem drzewdadiiaste rog po stronie zachodniej jezdni
na odcinku od ul. Krzywej do ul. Rolniczej w pagieleni szerokéci ok. 1,5m
oddzielajcym jezdn¢ od chodnika, natomiast po stronie wschodniej vegidci do 1m za
kraweznikiem. taczna liczba drzew rognych w pasie drogowym ul Spacerowej
kolidujacych z inwestyg wynosi 43 szt.

3.3. Ulica Jerozolimska

Na odcinku oljtym opracowaniem od km 0+ 000,00 (kkgl jezdni Ronda
im. E. Gierka ) do km 0+818,06 ulica Jerozolimskasiada przekréj uliczny o szergko
jezdni od 14,5 do 8,0 m na odcinku od ronda doyulVesotej, 8,0 m na odcinku od ul.
Wesotej do ul. Wojska Polskiego natomiast na dafsagcinku 6,0 do 6,3 m. Jezdnia
ul. Jerozolimskiej posiada nawierzaimineralno-bitumiczaz oznakami sgkan,
wybojami oraz na docinku od ul. Wesotej do ul. Zawkj widoczne gkoleiny. Jezdnia
jest w ztym stanie technicznym szczegolnie na ddciod ul. Wojska Polskiego do
ul. Spacerowe;j.
Na odcinku oljtym opracowaniem ulica posiada obustronne chodnigtyt betonowych
50x50 cm zmiennej szerod@ od 1,5 do 5,0m na odcinku od ul. Starowarszasysio
ul. Zamkowej przylegty do jezdni, natomiast na pgiaéym odcinku oddzielony od jezdni
pasem zieleni szeroka ok. 1,5 m. Chodnik w przewajacej czsci jest w ztym stanie
technicznym. Obramowania jezdni stangWwiawezniki betonowe 20x30. Ulica
Jerozolimska w liniach rozgraniczaaych posiada szerokéood 13,5 do 18,6 m.

Wzdhd ulicy Jerozolimskiej za wyjkiem odcinka od ul. Starowarszawskiej do

ul. Zamkowej znajduje sijednorodzinna zabudowa mieszkalno-ustugowa oraadmwa
wielorodzinna . W rejonie ul. Wojska Polskiego zhgg s¢ budynek synagogi.
Nieruchoméci zabudowane oddzielong ad jezdni ogrodzeniami trwatymi. Wysgtujace
wzdtuz ul. Jerozolimskiej zjazdy posiadajawierzchng z mieszanek bitumicznych,
trylinki oraz kamienia brukowego.

3.3.1. Uzbrojenie terenu

Napowietrzne

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowano napowietrzne linie

- energetyczne niskiego napia wraz z zainstalowanymi lampamvaetleniowymi

- teletechniczne

Wziemne

Na terenie olgtym opracowaniem zlokalizowano ngstijace wziemne elementy

urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- linie energoelektryczne niskiego i wysokiego raja na odcinku od Ronda
im. E. Gierka do ul. Wojska Polskiego

- linia energetyczna niskiego napia zasilagca sygnalizagjswietlna na skrzyowaniu
ulic Jerozolimskiej i Wojska Polskiego

- linig teletechnicza

- siet gazocagow fi 50, 100, 125 i 160 wraz z pragkami

- siet wodochgows fi 75, 100, 150 i 200 wraz z pragizami

- sie kanalizacji sanitarnej z pragzami

- sie kanalizacji deszczowej fi 300 ( w rejonie ul. Spaxve]). W obgbie skrzyowan
ul. Jerozolimskiej z ulicami Wojska Polskiegamkow oraz Starowarszawsk
zlokalizowaneagwpusty uliczne wraz z przykanalikami.

- sig cieptownicza niskopzzna 2x100x200 oraz 2x350x500



3.3.2. Ziela

Na obszarze afiym opracowaniem drzewddiaste rog w pasach zieleni szeroi@
ok. 1,5m oddzielagym jezdn¢ od chodnika, natomiast na odcinku od ulicy
Starowarszawskiej do ul. Zamkowej w odlggiodo 0,6m za kragznikiem. taczna liczba
drzew rosacych w pasie drogowym ul. Jerozolimskiej kolighyich z inwestyej wynosi
37 szt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Ulica Rolnicza

Projektem objo odcinek ulicy Rolniczej od toréw PKP do ul. Spamvej tj. od km
0+420,71 do km 1+274,30 ( projektowana kydmjezdni ul. Spacerowej).

Pocatek projektowanego odcinka PPO znajdugavsipunkcie oznaczonym jako R1.

Trasa nagpnie biegnie poprzez punkty zatamania trasy oznaeyko RW1 do RW6 do

punktu R14 gdzie znajdujegKoniec projektowanego odcinka. Zatamania trasy

wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=40m do RHB0 Przebieg trasy
pokazano na planszy nr 3a opracowania oraz nackantaz:sci obliczeniowej. Na

skrzyzowaniach z ulicami dolotowymi zatamania tras wygkono tukami poziomymi o

promieniach od 6m do 12m.

Wysokaciowo niwelet trasy (osi ulicy) navezano do istniejcych rzdnych gtowek szyn

na przejedzie kolejowym oraz do ezinej projektowanej na krayzi jezdni ul.

Spacerowe.

Niwelet; trasy zaprojektowano w taki sposéb, aby przy matinypch naktadach wykoka

wzmaocnienie nawierzchni jezdni przy zaémiu minimalnego podniesienia istrieg)

niwelety ze wzgidu na zagospodarowanie pasa drogowego. ZaprojeRtomiavelet o

spadkach poditnych od 0,101% do 2,78%, zatamania niwelety wygkmo tukami

pionowymi o promieniach R=1500 do R= 7000. Przebieglety pokazano na planszy
nr 4a opracowania oraz na kartach wscezobliczeniowej W rejonach wygtujacych
skrzyzowan przewiduje s wykonanie naktadek w celu dostosowania niwelet uli
dolotowych do niwelety ul. Rolniczej. Przebieg readék pokazano na rysunkach
zawierajcych przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano ul. Rolnigzo nasgpujacych parametrach:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerak®m o przekroju daszkowym
obramowan kraweznikiem ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanienisfacych
warstw bitumicznych i utzenie nowych, miejscami wymianwszystkich warstw
nawierzchni wraz z podbudayv W rejonie skrzyowania ul. Rolniczej z ul. Spacergw
jezdnk poszerzono do 7,6 m. Na odcinku od km 0+507,6Knd®+839,11
zaprojektowandciek przykravgznikowy szerokéci 20 cm. Przewiduje siprzekroj
jezdni daszkowy o spadkach 2%, na tukach poziongahostronny o spadkach 2% w
kierunkusrodka tuku.

W opracowaniu zastosowano proste gcz@yve o dtugéci 20 m.

- Lewostronny cig pieszo-rowerowy o szeros@ 2,5 m z kostki betonowej bezfazowe]
koloru szarego przylegty do jezdni obramowany obar@ trawnikowymi 8x25

- Prawostronny chodnik szerakm 2m o nawierzchni z ptyt betonowych
wibroprasowanych 50x50x7 przylegty do jezdni ( aioku od ul. Grayny do ul.
Mickiewicza chodnik oddzielono od jezdni pasememelszerokéci 1,5-1,9m)
obramowany obrzami trawnikowymi 8x25

- Zjazdy indywidualne szerokoi 3,5-4,0 m o nawierzchni z kostki betonowe.
Dluga¢ zjazddw zranicowana ( do ogrodadub granicy wiasngxi), niwelety zjazdow
dostosowano do istmaeych rzdnych w bramach. W projekcie przewidziano regulacj
pionow 2 bram wjazdowych ze wzglu na dua roznice rzednych (posesje nr13i 60 ).
Istniejice pod zjazdami przepusty przewidziano do rozbiorki



Niwelety zjazdow pokazano na planszach zKrggami poprzecznymi.

Na ulicy Rolniczej przewidziano przebude@kolidujacych ogrodzé wraz z bramami
wjazdowymi oraz nadbudawstniepcych cokotéw betonowych.

Istniejace pod ulig przepusty przewidziano do rozbiorki.

4.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W oparciu o dokumentagiechniczia bada nawierzchni i podtea oraz pomiary ugé
projektuje st nawierzchng dla kategorii ruchu KR 3.
Przewidziano frezowanie istnaglych warstw bitumicznych nagpokas¢ od 5 do 8 cm, oraz
miejscowo catkowif rozbiodrk: istniecej nawierzchni. Szczegoéty przebudowy jezdni
pokazano na planszach zawiecgch rysunki przekrojéw przebudowy oraz na kartach
w czgsci obliczeniowe;.
Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni przedstawansistpujaco:
- warstwascieralna grubéci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubéci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z wtdkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer
SBS)
0 wytrzymaldci na rozcaganie wekszej nz 100 kN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu
mniejszym ni 3%
- warstwa wyrdwnawcza z BA 0/12,8 minimum 50 kg/@kdnstrukcyjnie)
Taka konstrukcg jezdni lecz bez siatki wzmacriagj naley stosowa na tli
autobusowe.

Na odcinkach zrywanej nawierzchni oraz na poszészbrprzewiduje sinastpujaca
konstrukcg nawierzchni dla KR 3, podho G2 oraz dobrych warunkach wodnych:
- warstwascieralna grubéci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubéci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z wtdkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer
SBS)
0 wytrzymaldci na rozcaganie wekszej nz 100 kN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu
mniejszym ni 3%
- warstwa wyrdwnawcza z BA 0/12,8 minimum 200 kg/fkdnstrukcyjnie)
- podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie ( na poszerzeniach do 0,5 m podbgidgikona z chudego betonu)
- warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego
taczna grubé& nawierzchni wynosi min. 52 cm i jestaksza od k0,5 = 50 cm.
Obramowania jezdni stanoskrawezniki betonowe 20x30 uktadane na tawach
betonowych z oporem wykonane z betonu B15. Pod¢#akami przewidzianymi do
ruchu pojazdow tawy wykoraz B20 lub B25 dla ruchu samochodowzeirowych.
Szczegobly pokazano na rysunkach zawiesajh przekroje konstrukcyjne. W tawach co 50
m nalery wykon& szczeliny dylatacyjne.

4.1.2. Konstrukcja nawierzchni chgow pieszo-rowerowych

W oparciu o0 1.3. prayp nasgpujaca konstrukcg nawierzchni cigéw pieszo-
rowerowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm bezfazowej z zasypaniem spoin
piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grdd@ cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm.
Obramowania stanowibbrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na tawach
piaskowych.



4.1.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

W oparciu o0 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni chodnikow

- warstwascieralna z ptyt betonowych wibroprasowanych 50x58xasypaniem spoin
piaskiem

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grhdbd cm

- podsypka piaskowa grufm 10 cm.

Obramowania stanowibrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na tawach

piaskowych.

Przy krawgzniku nalery utozy¢ jeden rad ptytek 30x30x6 na podsypce cementowo-

piaskowej grubgci 5 cm.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

W oparciu o0 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdoéw indywidualnych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru czerwonego z
zasypaniem spoin piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grdd@ cm
- podbudowa zasadnicza grébo20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwa odgczapca grubéci 15 cm z piasku mrozoodpornego

4.1.5 Uzbrojenie terenu

4.1.5.1 Kanalizacja deszczowa
Na odcinku ohbjtym opracowaniem przewiduje budewanalizacji deszczowej wraz
z przyhczami wedtug oddzielnego opracowania . Projekt\pideje wiaczenie
kanalizacji deszczowej z ulicy Rolniczej do promkanej kanalizacji deszczowej
w ulicy Spacerowej. Projekt przewiduje takwykonanie odcinka kanatu
deszczowego w ulicy Michatowskiej.

4.1.5.2 Kanalizacja sanitarna
Na odcinku oltym opracowaniem przewidujeggiozbudovwe wedtug oddzielnego
projektu istniejcej kanalizacji sanitarnej poprzez budow granicach pasa drogowego
brakupcych przyhczy oraz regulagjpionows istniefcych studni rewizyjnych.

4.1.5.3 Sié wodochgowa
Na odcinku etym opracowaniem przewidujesgirzebudow wedtug
oddzielnego projektu istniggego w ulicy Rolniczej wodoggu wraz z przygczami
oraz regulagj pionowg armatury.

4.1.5.4 Sié teletechniczna
Na odcinku adtym opracowaniem przewidujeggdrzebudow wedtug
oddzielnego projektu kolidiggj sieci teletechnicznej obejmaggo studnie kablowe,
odcinki kanalizacji kablowej oraz odkisieci napowietrznej oraz regulagionowa
pozostatych studni kablowych.

4.1.5.5 Sié energoelektryczna
Na odcinku okjfym opracowaniem przewidujegsiwedtug oddzielnego projektu
przebudow kolidujacych odcinkéw napowietrznej i wziemnej sieci enetghtrycznej .



4.1.6. Ziela

Projekt zaktada wycigkrzech drzew ficiastych kolidujcych z planowam
inwestycp oraz uradzenie trawnikdw na terenach przylegtych do chodWwikraz
pasow oddzielapych chodniki od jezdniNa wycinke drzew nalezy uzyskat
zezwolenie.

Kompleksowe opracowanietizie zawierat projekt zieleni.

4.1.7. Ogrodzenia

W projekcie przewiduje girzebudow istniegcych ogrodzé wzdtwz posesiji
nr 65 i nr 69a polegagj na ich przelzeniu. Przewiduje sipodwyzszenie
istnigjcych cokotow ogrodzewzdtuz posesji nr 62a i 36 oraz regulacje piomow
bram wjazdowych na posesje nr 1336r

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na plansar 3a opracowania.

4.2 Ulica Spacerowa

Projektem objo odcinek ulicy Spacerowe] od kreazi jezdni ul. Jerozolimskie]
tj. od km 0+004,17 do km 0+827,74 tj. dsikrete;.

Pocatek projektowanego odcinka PPO znajdugevsipunkcie oznaczonym jako S1.

Trasa nagpnie biegnie poprzez punkty zatamania trasy oznaeyako SW1 do SW8 do

punktu S18 gdzie znajdujegdioniec projektowanego odcinka. Zatamania trasy

wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=147m do R®&m, w punkcie S12=S13
wystepuje zatamanie trasy . Przebieg trasy pokazandamszy nr 3b opracowania oraz na
kartach w cgsci obliczeniowej. Na skrzpwaniach z ulicami dolotowymi zatamania tras

wyokraglono tukami poziomymi o promieniach od 6m do 8m.

Wysokaciowo niwelet trasy (osi ulicy) navzano do projektowanej¢dnej na krawdzi

ul. Jerozolomskiej oraz dogdnej istniejcej na przeeiciu osi ulicy Spacerowej i ul.

Kretej.

Niwelete trasy zaprojektowano w taki sposéb, aby przy matipch naktadach wykoia

wzmaocnienie nawierzchni jezdni przy zaémiu minimalnego podniesienia istrieg)

niwelety ze wzgldu na zagospodarowanie pasa drogowego. Zaprojektoniavelet o

spadkach podiinych od 0,364% do 2,43%, zatamania niwelety wygkmo tukami

pionowymi o promieniach R=1000 do R= 2000. Przebieglety pokazano na planszy
nr 4b opracowania oraz na kartach wsceobliczeniowej W rejonach wygtujacych
skrzyzowan przewiduje s wykonanie naktadek w celu dostosowania niwelet uli
dolotowych do niwelety ul. Spacerowej. Przebiegtadék pokazano na rysunkach
zawierajcych przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano ul. Spacesosvnas¢pujacych parametrach:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer@t®m o przekroju daszkowym
obramowan kraweznikiem ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanienisfacych
warstw bitumicznych i utzenie nowych, na odcinkach wgpbwania nawierzchni z
kostki kamiennej wykonanie warstwy wyrownawczéjetonu asfaltowego, warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego oraz warstwieralnej z SMA). Przewiduje sprzekroj
jezdni daszkowy o spadkach 2%.

- Obustronny cg pieszo-rowerowy o0 szerokm 2,5 m z kostki betonowej bezfazowej
koloru szarego obramowany obzaeni trawnikowymi 8x25. Gig pieszo-rowerowy na
odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Partyzantéwybegty do jezdni, natomiast na
dalszym odcinku oddzielony od jezdni pasem ziedgerokadci do 2m. Na odcinku
ogrodzenia cmentarzaagi pieszo-rowerowyduizie przylegat do muru ogrodzenia.

- Zjazdy indywidualne szerokoi 3,5-4,0 m, publiczne szerada@ 5,0 m o nawierzchni
z kostki betonowej. Dug6é zjazdow zranicowana ( do ogrodadub granicy
wiasnéci), niwelety zjazdow dostosowano do istaggich rzdnych w bramach.

Na ulicy rolniczej przewidziano przebudplolidujacych ogrodzé wraz z bramami
wjazdowymi.



4.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W oparciu o dokumentagiechniczia bada nawierzchni i podtea oraz pomiary ugé

projektuje st nawierzchng dla kategorii ruchu KR 3.

Przewidziano frezowanie istniglych warstw bitumicznych naggokaos¢ od 5 do 8 cm, oraz
miejscowo catkowit rozbiodrk istniejacej nawierzchni. Szczegoéty przebudowy jezdni
pokazano na planszach zawiecgrh rysunki przekrojow przebudowy oraz na kartach

w cze$ci obliczeniowe;.

Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni przedstawansistpujaco:

warstwascieralna grubgéci 4 cm z SMA 0/8

warstwa wazaca grubéci 6 cm z BA 0/16

siatka wzmacniafa z widkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer

SBS)

0 wytrzymaldaci na rozcaganie wekszej niz 100 kN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu
mniejszym ni 3%

warstwa wyrownawcza z BA 0/12,8 minimum 50 kg/kdnstrukcyjnie)

Na odcinkach zrywanej nawierzchni oraz na poszészbrprzewiduje sinastpujaca
konstrukcg nawierzchni dla KR 3, podho G2 oraz dobrych warunkach wodnych:

warstwascieralna grubgéci 4 cm z SMA 0/8

warstwa wazaca grubéci 6 cm z BA 0/16

siatka wzmacniafa z widkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer

SBS)

0 wytrzymatdci na rozcaganie wekszej niz 100 kN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu
mniejszym ni 3%

warstwa wyrownawcza z BA 0/12,8 minimum 200 kg/fk®nstrukcyjnie)

podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie ( na poszerzeniach do 0,5 m podbgidgikona z chudego betonu)
warstwa odgczapca grubdéci 15 cm z piasku mrozoodpornego

taczna grubé& nawierzchni wynosi min. 52 cm i jestaksza od k0,5 = 50 cm.
Obramowania jezdni stanowkrawezniki betonowe 20x30 uktadane na tawach
betonowych

z oporem wykonane z betonu B15. Pod kravikami przewidzianymi do ruchu pojazdow
tawy wykon& z B20 lub B25 przy ruchu samochodowzeirowych. Szczegoéty pokazano
na rysunkach zawiergjych przekroje konstrukcyjne. W tawach co 50 m halgykona
szczeliny dylatacyjne.

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni chgoéw pieszo-rowerowych

W oparciu o 1.3. prayp nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni cigéw pieszo-
rowerowych
warstwascieralna z kostki betonowej grudmp» 8 cm bezfazowej z zasypaniem spoin
piaskiem
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
podsypka piaskowa grutm 10 cm.

Obramowania stanowibrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na tawach
piaskowych.

4.2.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

W oparciu o0 1.3. przgjo nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni zjazdow indywidualnych

warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru czerwonego
Z zasypaniem spoin piaskiem
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm



- podbudowa zasadnicza grgbb20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwa grubdaei 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm¥Ra (z

wytwaorni)
4.2.4. Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych

W oparciu o 1.3. przgjo nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni zatok autobusowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru grafitowego
Z zalaniem spoin zaprawementow.
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z betonu cementowego B 25
- warstwa odgczapca grubéci 15 cm z piasku mrozoodpornego
taczna grub& nawierzchni wynosi 51 cm i jest giisza od x0,5 =50 cm

4.2.5. Konstrukcja nawierzchni parkingow

W oparciu o0 1.3. przgjo nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni parkingdbw

- warstwascieralna z kostki betonowej grudmo 8 cm fazowanej z zasypaniem spoin
piaskiem koloru grafitowego na powierzchni miejesiojowych , koloru czerwonego
na powierzchni drég manewrowych oraz zjazdow

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grdd@ cm

- podbudowa zasadnicza grébo25 cm z betonu cementowego B 25
warstwa odgczapca grubdéci 15 cm z piasku mrozoodpornego

chzna grub&t nawierzchni wynosi 51 cm i jest gkisza od kx0,5 =50 cm

4.2.6 Uzbrojenie terenu

4.2.6.1 Kanalizacja deszczowa
Na odcinku ohjtym opracowaniem przewiduje budekanalizacji deszczowej wraz
z przyhczami wedtug oddzielnego opracowania . Odprowaiéze6d opadowych z
ulicy Rolniczej i Spacerowej (na odcinku od ul. tyzaantow do ul. Ketej) bedzie
nastpowato poprzez projektowany kanat deszczowy w ulaytyzantow oraz row
otwarty do rzeki Strawa. Odprowadzenie wod opadbvmeyalicy Spacerowej na
odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Partyzantéwstaai do projektowanego kanatu
deszczowego w ulicy Jerozolimskiej

4.2.6.2 Kanalizacja sanitarna
Na odcinku oltym opracowaniem przewidujegsiozbudow wedtug oddzielnego
projektu istniegcej kanalizacji sanitarnej poprzez budow granicach pasa drogowego
brakupcych przyhczy oraz regulagjpionow istniegcych studni rewizyjnych.

4.2.6.3 Sié wodochgowa
Na odcinku oljtym opracowaniem przewidujegsiegulacg pionows armatury
wodochgowej.

4.2.6.4 Sié teletechniczna
Na odcinku adtym opracowaniem przewidujeggdrzebudow wedtug
oddzielnego projektu kolidiggj sieci teletechnicznej obejmaggo odcinki sieci
napowietrznej oraz regukapjonowg studni kablowych.

4.2.6.5 Siéenergoelektryczna
Na odcinku adiym opracowaniem przewidujegswedtug oddzielnego projektu
przebudoyv kolidujacych odcinkdw napowietrznej sieci energoelektry¢nmkiego
nagicia wraz z przyczami.



4.2.6.6 Sié gazownicza

W ulicy spacerowej na odcinku od ul. Krzywej doRartyzantéw przewidziano
gazociag wraz z przyczami.Przed wykonywaniem robét ziemnych nalgy
upewni¢ si¢ co do jego wykonania.

4.2.7 Zjazdy

Projekt przewiduje przebudeistniegcych zjazdow oraz budaywnowych.
Projektuje s zjazdy indywidualne o szeroka@ jezdni 3,5 oraz 4,0m natomiast
szerokd@¢ jezdni zjazdéw publicznych wynosi 5,0 m. Proje&kiada nawierzchai
zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego.

4.2.8 Skrzyowania

W projekcie przewidujezprzebudow istniegcych skrzgowan poprzez regulacije
tukéw poziomych do parametréw normatyeh oraz wykonaniu w granicach
opracowania warstwy wyréwnawczej orazstwyscieralnej w celu wyrownania
poziomu jezdni ul. Rolniczej z ulicadulotowymi.

4.2.9 Zatoki autobusowe

Projekt przewiduje budawwoéch zatok autobusowych o szeréh@,0 m
zlokalizowanych po stronie wschodniej ul. SpaceijoRerwsz zlokalizowano
w okolicach bram cmentarnych, deugjokalizowano przed skrzgwaniem
ul. Spacerowej z ul. RolnigzPrzewiduje s nawierzchng zatok autobusowych
z kostki betonowej koloru grafitowego.

4.2.10. Parkingi

Projektuje s parkingi dla samochodéw osobowych skomunikowarzyahica
Spaceroavpoprzez drogi manewrowe szerékio3,5 m oraz zjazdy publiczne. Parkingi
oddzielono od jezdni pasami zieleni skesci 1,8 m.

Na parkingach przewiduje such jednokierunkowy z parkowaniem pagem 45 .
Na parkingach zaprojektowano stanowskikingowe szerokai 2,3m oraz 3,6m dla
0s6b niepetnosprawnych. Projekt przeyeidwdowe dwoch parkingow dla
samochoddéw osobowych. Parking zlokalaoyyponkej zjazdu na cmentarz zawiera
10 stanowisk parkingowych w tym trzy d&db niepetnosprawnych. Parking paejy
Zjazdu na cmentarz posiada 21 stanopaskingowych w tym 4 dla oséb
niepetnosprawnych.Projekt zaktada nazeient drogi manewrowej oraz zjazdow
z kostki betonowej koloru czerwonegdpnaast stanowisk parkingowych z kostki
betonowej koloru grafitowego. Linie ozmapce stanowiska natg wykona z kostki
betonowej koloru czerwonego.

Dopuszczaesmalowanie linii farbami odblaskowymi.

Z dr6g manewrowych przewidziano budayazdéw na przylegte nieruchodud

rolne.

4.2.11 Zielé

Projekt zaktada wycigkd3 drzew lciastych kolidujcych z planowam
inwestych wykonanie nowych nasadzeraz uradzenie trawnikow na terenach
przylegtych do chodnikéw oraz pasow oddzigtgich chodniki od jezdni . Istniggy
za ogrodzeniem dziatki nr 580 przewidziano do padesnia.

Na wycinke drzew nalezy uzyskat zezwolenie.
Kompleksowe opracowanietizie zawierat projekt zieleni.



4.2.12 Ogrodzenia

W projekcie przewiduje §irzebudow istniejpcych ogrodzé wzdtuz dziatek
nr 523, 526, 533, 536, 546, 548, TH1, polegajcej na ich przetzeniu.
Szczegodty zagospodarowania pokazano na planszy 3iracowania

4.3. Ulica Jerozolimska

Projektem offjo odcinek ulicy Jerozolimskiej od kradzi jezdni Ronda im.

E. Gierka km 0+000 do km 0+818,06 (za skmyaniem z ulig Spacerow).

Pocatek projektowanego odcinka PPO znajdugavsipunkcie oznaczonym jako J1.

Trasa nagpnie biegnie poprzez punkty zatamania trasy oznaeako JW1 do JW10 do

punktu JK gdzie znajdujegskoniec projektowanego odcinka. Zatamania trasy

wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=110 m do $0m, w punktach

J12=J13, J14=J15, J16=J17, J18=J19apygi zatamanie trasy . Przebieg trasy pokazano

na planszy nr 3c opracowania oraz na kartachgéccabliczeniowej. Na skrzapwaniach z

ulicami dolotowymi zatamania tras wyaksiono tukami poziomymi o promieniach od 6m

do 11m. Wysoksciowo niwelet trasy (osi ulicy) nawszano do projektowanej¢dnej na
krawedzi jezdni ronda im. E. Gierka oraz do istacgj rzdnej osi ul. Jerozolimskiej na
koncu peojektowanego odcinka.

Niwelete trasy zaprojektowano w taki sposéb, aby przy matipch naktadach wykoka

wzmaocnienie nawierzchni jezdni przy zaémiu minimalnego podniesienia istrieg)

niwelety ze wzgldu na zagospodarowanie pasa drogowego. Zaprojektoniavelet o

spadkach poditnych od 0,25% do 4,35%, zatamania niwelety wygglkamo tukami

pionowymi o promieniach R=1000 do R= 3500. Przebieglety pokazano na planszy nr
4c opracowania oraz na kartach wécz obliczeniowej W rejonach wygtujacych
skrzyzowan przewiduje s§ wykonanie naktadek w celu dostosowania niwelet uli
dolotowych do niwelety ul. Jerozolimskiej. Przebrekiadek pokazano na rysunkach
zawierajcych przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano ul. Jerozolimsknas¢pujacych parametrach:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szera@k@,0 m na odcinku od Ronda im.

E. Gierka do ul. Wojska Polskiego, na dalsoginku szerokii 6,0 m o przekroju
daszkowym obramowahkraweznikiem ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanie
istniegcych warstw bitumicznych i uk@nie nowych. Przewidujeesprzekréj jezdni
daszkowy o spadkach 2%.

- Obustronny cig pieszo-rowerowy o szerokm od 2,5m do 4,0 m z kostki betonowej
bezfazowej koloru szarego obramowany obara trawnikowymi 8x25. Po stronie
wschodniej cig pieszo-rowerowy na odcinkach od Ronda im. E.Kaielo ul. Wesotej
i od ul. Wojska Polskiego do ul. Litewskiepa obustronny na odcinku od
ul. Starowarszawskiej do ul. Zamkowej prziyetp jezdni, natomiast na pozostatych
odcinkach oddzielony od jezdni pasem zieszerokdci od 1,2m do 2,5m.

- Zjazdy indywidualne szerokoi 3,5-4,0 m, publiczne szerada@ 5,0m o nawierzchni
z kostki betonowej. Dug6é zjazdow zranicowana ( do ogrodadub granicy
wiasnéci), niwelety zjazdow dostosowano do istaggich rzdnych w bramach.

Na ulicy rolniczej przewidziano przebudplolidujacych ogrodzé wraz z bramami
wjazdowymi.

4.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W oparciu o dokumentagiechniczia bada nawierzchni i podtea oraz pomiary ugé
projektuje st nawierzchng dla kategorii ruchu KR 3.
Przewidziano frezowanie istniglych warstw bitumicznych naggokas¢ 5 cm.
Szczegoty przebudowy jezdni pokazano na planszaeferapcych rysunki przekrojow
przebudowy oraz na kartach weéai obliczeniowe;.
Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni przedstawansistpujaco:



- warstwascieralna grubéci 4 cm z SMA 0/8

- warstwa wizaca grubéci 6 cm z BA 0/16

- siatka wzmacniafra z widkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpoiimer
SBS)
0 wytrzymatdgci na rozcaganie wekszej nz 100 kN/mb i odksztatceniu przy zerwaniu
mniejszym ni 3%

- warstwa wyrownawcza z BA 0/12,8 minimum 50 kg/kdnstrukcyjnie)

Na poszerzeniach przewiduje siastpujaca konstrukcg nawierzchni dla KR 3, podio G2
oraz dobrych warunkach wodnych:
- warstwascieralna grubéci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubéci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z wtdkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer
SBS) o wytrzymatéci na rozcaganie wekszej nz 100 KN/mb i odksztatceniu przy
zerwaniu mniejszym ni3%
- warstwa wyrownawcza z BA 0/12,8 minimum 200 kg/fikdnstrukcyjnie)
- podbudowa zasadnicza grdbo25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie ( na poszerzeniach do 0,5 m podbeisykona z chudego betonu)
- warstwa odgczapca grubéci 15 cm z piasku mrozoodpornego
taczna grub& nawierzchni wynosi min. 52 cm i jestaksza od k0,5 = 50 cm.
Obramowania jezdni stanoyvkrawezniki betonowe 20x30 uktadane na tawach
betonowych z oporem wykonane z betonu B15. Podd#akami przewidzianymi do
ruchu pojazdow tawy wykoraz B20 lub B25 przy ruchu samochoddowzeirowych.
Szczegoty pokazano na rysunkach zawiesagh przekroje konstrukcyjne. W tawach co 50
m naley wykona szczeliny dylatacyjne.

4.3.2. Konstrukcja nawierzchni chgoéw pieszo-rowerowych

W oparciu 0 1.3. prajp nasgpujaca konstrukcg nawierzchni cigow pieszo-
rowerowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm bezfazowej z zasypaniem spoin
piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm.
Obramowania stanowibrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na tawach
piaskowych. Na odcinkach przebiegagu pieszo-rowerowego wzdtbudynkdw
przylegtych do ulicy przewiduje gwykonanie opasek z kostki kamiennej nieregularnej
4x6 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowejaniEah spoin zapraywcementow.
Taka samy konstrukcg nalezy zastosowé@na wyspie rozdzielagej na wlocie przy ,,
Rondzie”

4.3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

W oparciu o0 1.3. przgjo nast¢pujaca konstrukcg nawierzchni zjazdow indywidualnych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudmo 8 cm fazowanej koloru czerwonego
Z zasypaniem spoin piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grgbp20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
- warstwa grubgci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm¥Ra

(z wytwaorni)



4.3.4. Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych

W oparciu o0 1.3. przgjo nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni zatok autobusowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru grafitowego
Z zalaniem spoin zaprawementow.
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grgbo25 cm z betonu cementowego B 25
- warstwa grubgci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm¥Ra

( z wytwaorni)
4.3.5 Uzbrojenie terenu

4.3.5.1 Kanalizacja deszczowa
Na odcinku ohjtym opracowaniem przewiduje budekanalizacji deszczowej wraz
z przyhczami wedtug oddzielnego opracowania .

4.3.5.2 Kanalizacja sanitarna
Na odcinku olatym opracowaniem przewidujegsregulacg pionow, istniepcych
studni rewizyjnych.

4.3.5.3 Siéwodochgowa
Na odcinku oljtym opracowaniem przewidujegsiegulacg pionowy armatury
wodochgowej oraz wymiagistniepcych przyhczy.

4.3.5.4 Sié cieptownicza
Projekt nie przewiduje robot zgaanych z przebudawsieci cieptowniczej

4.3.5.5 Siételetechniczna
Na odcinku adtym opracowaniem przewidujeggdrzebudow wedtug
oddzielnego projektu kolidegj sieci teletechnicznej obejmaggo studnie kablowe
odcinki sieci wziemnej i napowietrzioefz regulag pionows pozostatych studni
kablowych.

4.3.5.6 Sié energoelektryczna
Na odcinku adiym opracowaniem przewidujegswedtug oddzielnego projektu
przebudoyv kolidujacych odcinkdw napowietrznej sieci energoelektry¢nmkiego
napicia wraz z przyjczami oraz przebudanodcinkdw wziemnej sieci kablowej
niskiego i wysokiego napia.

4.3.5.7 Sygnalizacjawietlna
Wystpujaca na skrzgyowaniu ulic Jerozolimskiej i Wojska Polskiegedzie
przebudowana wedtug oddzielnego oprac@van

4.3.6. Zjazdy

Projekt przewiduje przebudeistniepcych zjazdow.
Projektuje s} zjazdy indywidualne o szeroka jezdni 3,5 oraz 4,0m natomiast
szeroka¢ jezdni zjazdow publicznych wynosi 5,0 m. Proje&kiada nawierzchai
zjazddéw z kostki betonowej koloru czerwonego.

4.3.7. Skrzyowania

Projektem objo przebudow skrzyzowanie ul. Jerozolimskiej z ul. Wojska Polskiego.

Projekt przewiduje przebudevwstniepcej na wlocie zachodnim ul. Wojska Polskiego
wyspy rozdzielagej oraz budow dodatkowej na potudniowym wlocie

ul. Jerozolimskiej.



Pozwoh one wyodebni¢ z ruchu prawoskty w kierunku wschodnim ul. Wojska
Polskiego oraz w kierunku potudniowym ul. Jeramskie]. Przez wyspy przewidujegsi
przeprowadZi ruch pieszo-rowerowy. Projekt zaklada gpajace szerokgri jezdni na
wlotach:

- ul. Jerozolimska z kierunku potudniowego — 7m

- ul. Jerozoliomska z kierunku p6tnocnego — 6m

- ul. Wojska Polskiego z kierunku zachodniego — 10m

- ul. Wojska Polskiego z kierunku wschodniego —7m.

Projektuje s wyspy obramowane kraymikiem betonowym 20 x30 na tawach
betonowych jako tereny zielone z umieszczonymi ailani i sciezkami rowerowymi.
Istniepca sygnalizaa} swietlng przewidziano do przebudowy. Odcinek ulicy Wojska
Polskiego w olebie skrzyowania przewidziano do przebudowy obejacej jezdng,
krawezniki i chodniki.

Na wlocie ul. Jerozolimskiej do Ronda im. Eei®a projektuje s wyspe rozdzielajca

w ksztalcie trojkata, na wyspie przewidujersawierzchnie z kostki betonowej koloru
czerwonego. Pozostale istag skrzygowania przewidziano do przebudowy poprzez
regulacje tukéw poziomych do parametréw nogwat/ch oraz wykonaniu w granicach

opracowania warstwy wyréwnawczej oraz warsieigralnej w celu wyréwnania
poziomu jezdni ul. Jerozolimskiej z ulicamiatowymi.

4.3.8 Zatoki postojowe

4.3.9.

Projekt przewiduje budawoch zatok postojowych dla samochodéw
osobowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni Wwzdposesji Jerozolimska 6a, 8,
19 21. Przewiduje sizatoki postojowe szeroka 2,5m o nawierzchni z kostki
betonowej koloru grafitowego.

Parkingi

Przy posesiji Jerozolimska 10 od strony ul. Garkigjrprojektuje st plac
0 nawierzchni z kostki betonowej koleaerwonego, ktérydulzie stanowit miejsce
parkingowe dla interesantow zaktadoWwgmswych mieszcazych se w posesji nr 10 .
Na parkingu nie przewiduje svyodrebniania miejsc parkingowych. Parkingdzie
skomunikowany z ul. Garncaggloprzez istniecy zjazd na posesje Garncarska 23
Konstrukcja nawierzchni parkingu jd& djazdow.

4.3.10 Elementy matej architektury

Projekt przewiduje przestawienie istniejacegejonie skrzyowania ulic
Jerozolimskiej i Starowarszawskiej stupa ogtoszerigo oraz przebudaw
istniejasego wzdta dziatki 151 muru oporowego. Przebudowa muru pd@ega na
czesciowej rozbidree (pogkanych fragmentow) muru, wykonaniu tawgibetowe;,
odbudowaniu muru z zachowaniem dotychczasowychpetrdw oraz wykonaniu
tynkow.

4.3.11 Zielé

Projekt zaktada wycirk54 drzew Kciastych kolidujcych z planowam
inwestych wykonanie nowych nasadzeraz uradzenie trawnikow na terenach
przylegtych do chodnikéw oraz pasow oddzigtgich chodniki od jezdni .
Kompleksowe opracowanietizie zawierat projekt zielenNa wycinke drzew
nalezy uzyskat zezwolenie.

Szczegobly zagospodarowania tereny pokazano na plagar 3c opracowania.



5. Osnowa geodezyjna

Istniejace na terenie objetym opracowanpeinkty osnowy geodezyjnej kolidcp
z inwestycy przewidziano do odtworzenia. W czasie prowadzestat naley dotazy¢
stara, aby chront przed zniszczeniem nie kolidog z inwestygj znaki geodezyjne.

6. Organizacja ruchu drogowego

Organizacje ruchu drogowego zawarto w projekcie oznakowania poomego i
pionowego
odcinka objetego projektem.

7. Ochrona interesdw 0s0b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intexesgob trzecich. Dla nieruchosw nie
posiadajcych dojazdu z innych drég publicznych zapewnioasigh do drogi publicznej
poprzez projektowane i istnige zjazdy.

8. Dosgpnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na przegciach dla pieszych obnienie
kraw ¢znikow do 2 cm natomiast na przejazdach dla roweréwdo 1 cm wswietle,
ktore nie stanowg barier architektonicznych .

9. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skladage st na Projekt Budowlano-Wykonawczy mtegralnymi
jego czisciami i naley czyta je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projekiei@y stosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlanej.

- Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwlaszcza okoliczioi nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by konsultowane z jednostlg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

10.Uwagi kaicowe:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami oraz

odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chronié¢ istniejace
znaki geodezyjne.

Opracdéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



Informacja o bezpiecza@stwie i ochronie zdrowia dla projektu

» Przebudowa ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Rond Gierka do ul. Spacerowe)),
rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od ul. Jerozionskiej do ul. Rolnicze)) ,
rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spaceroej do toréw PKP )

w Piotrkowie Tryb.”

BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolef¢ wykonywania przewidzianych
elementow budowy.

Roboty drogowe obgte niniejszym projektem powinny bw wykonane po
realizacji rob6t zwiazanych z przebudova i budowa podziemnego
uzbrojenia terenu wyskepujaceqo w obkbie opracowanego projektu.

Planowane roboty l#da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedago organu
POZWOLENIA NA BUDOW E w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robot:

Wycinka drzew z karczowaniem pni

Budowa kanalizacji deszczowej i ¢gziowa przebudow istniepcej.

Przebudowa sieci wodagowej

Przebudowa sieci i pragizy kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowych okimin

Przebudowa wziemnych linii energoelektrycznych

Przebudowa wziemnej linii teletechnicznej

Przebudowa napowietrznych linii teletechniczniyehergoelektrycznych

Przebudowa ogrodie

Frezowanie nawierzchni na przewidywanych odathka

0. Rozbiérka istnigpych kraweznikdw, nawierzchni jezdni zjazdow i chodnikoéw w
miejscach przewidzianych

11. Zdgcie warstwy humusu

12. Roboty ziemne zwzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie

13. Wykonanie warstw podbudéw w tym na poszerzénjezdni

14. Ustawienie kragznikOw oraz ,rynsztokéw , na tawach betonowych

15. Regulagj pionowg urzadzen obcych w pasie robét

16. Wykonanie nawierzchni jezdni chodnikdwggéiw pieszo-rowerowych, parkingow,

zatok autobusowych, zatok postojowych
17. Oznakowanie pionowe i poziome orazadea bezpieczaéstwa ruchu drogowego
18. Roboty pielgnacyjne i wykéczeniowe.

HOONOOAWNE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane robotyta prowadzone na dziatkach peémych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkoybT
obr 10 dz. nr 42/6, 46/1, 48/1, 48/2, 49, 52, 58,3%/1, 97, 117, 122/1,
155, 1867, 160, 164, 165, 166, 171, 172, 174, 238, 239,
obr. 15 dz. nr 346/1, 4467, 418, 479, 480, 482, 483, 490, 491, 492, 493,
499, 5601/1, 501/2, 508, 509, 516, 517, 524, 525, 535,
547, 5838, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 596, 603, 619,
784/B08 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842.
obr. 16 dz. nr 412, 43634
obr. 21 dz. nr 33/1, 333/3, 33/4, 47/1, 47/2, 49, 102, 108, 148, 152,15
204022, 267, 272, 274.



W obrebie roboét znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
Na terenie olgtym modernizag znajduj sic nastpujace uradzenia :
A. Podziemne
- si€ gazowa wraz z przytzami
- sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
- si& teletechniczna
- si& energetyczna NNSN
- sig kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pegami.

B. Napowietrzne

- linla NN i ocswietleniowa
- przylcza energetyczne
- linia teletechniczna

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu, kédmoga stwarzaé
zagracenie bezpieczigstwa i zdrowia ludzi

a. Roboty bda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodéw
oraz pieszych

b. Si€ energetyczna podziemna

c. Sig€ gazowa

d. Linia napowietrzna niskiego napia i Gwietlenia ulicznego

e. Drzewa przewidziane do wycinki

4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot

budowlanych, okrdlenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu

ich wystgpienia

W trakcie realizacji robot wysitzagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
- uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu reglinavestycji
- poraenie padem elektrycznym podczas prowadzenia rob6t ziemngchling kablows
wysokiego i niskiego nageia.

- zagraenie wybuchem podczas prowadzenia robot ziemngdhsieci gazove
- przygniecenie drzewami podczas ich wycinki.

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami kablowymi oraz siecy
gazowg roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiacicieli sieci.
Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewneniu sie co do bezpiecznej
odlegtcéci od urzadzen do powierzchni robét ziemnych. Odkrywki prowadzic pod
nadzorem wigciciela sieci.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalgy doktadnie zlokalizowat siet gazows

istniejaca i projektowana, a w szczegOIn&ti siet energetyczm ktéra bedzie

przebudowana.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych naty dostosowd sie do uwag wymienionych w

protokole ZUDP.

Zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi stwarza takze :

- poraenie padem elektrycznym podczas wytadunku materiatow reggbwietrzam linia
energetycza

- podczas wycinki drzew

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagsen.
Roboty prowadzone w pasie drogowym ¢rla oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia robot wagsie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przyshpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiesych.



Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza byé przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzgg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na prace robotnikdw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpieczrch na terenie budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudnia i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach zagréenia zdrowia lub gisiedztwie, w tym zapewniaggcym

bezpieczn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg

na wypadek paéaru, awarii i innych zagrozen.
Oprdécz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja z#ania bedzie utrudniata ruch
drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na
zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty
umozliwiaj ace w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i dosgpnosci do
posesji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lmowy oraz

dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploataciji maszyn

I urzgdzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
si¢ na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla os6b do tego upowanionych oraz
powinny byé zabezpieczone przed dogbem oséb nieupowanionych.

Opracdéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



