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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycxce
wykonania i odbioru nasyp6éw podczas realizaéjrzebudowa ulicy Jerozolimskiej (na odcinku od Rnda
Gierka do ul. Spacerowej), rozbudowa ul. Spacerowéjna odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczg ,

rozbudowa ul. Rolniczej (na odcinku od ul. Spaceroej do toréw PKP ) w Piotrkowie Tryb.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwkument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

robot obgtych SST

przebudowy ulicy i obejmuje wykonanie nasypéw pbddnikami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone

w PN-S-02205 [4].
Tablica 1. Przydatngé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].
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1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twardg
oraz grunty

skaliste mgkkie

2. Zwietrzeliny | rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski

Fgliniaste, pyly piaszczyst

I pyty

skalistym leda
wypeione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy kxda wbudowane w
emiejsca suche lub
zabezpieczone od waéd

Esvggitfigieﬁitrelbwe 4. Pi?(ski préi:hniczr?e, z gmteorvzvgﬁgi ; wych
! Lo jatkiem pylastyc

Pmosze. %tsocgﬁr' \S%gkéw prc%hmcznych -do nasypow nie

‘wniel gliniaste | 5 Gliny piaszczyste, | Wyzszych ni 3 m,

3. Piaski grubo,

linyiglin laste oraz
gliny 19 yp¥35%

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

Na dolne | s$rednio i INNEO W _ T

warstwy | drobnoziarniste, 6. Gliny piaszczyste - w miejscach suchych

nasypéw | naturalne i tamane |zwigzte, gliny zwgzte i | lub przefciowo

ponize; 4. Piaski gliniaste z | gliny pylaste zwgzte oraz| zawilgoconych

strefy domieszlg frakcji | Inne grunty o granic

przemarza | zwirowo-kamienistej p*a/nn(BCI w_ 0d 35do  (='do nasypow nie

nia (morenowe) o 60% wyzszyc?; nk 3 m:
wskazniku . 7. Wysiewki kamienne | zabezpieczonych przed
roznoziarnis-t@ci ?hma_st_e 0 Zawarkei zawilgoceniem lub po
g2215'| rakcji itowej ponad 2% | ulepszeniu spoiwami

.Zuzle

wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatow

ngWyZe_j 5 lat) nowego studzenia (do 5 Eapilarncﬁci bierne]
o zLyl\J/\F/)qkllowe lat) gruntu podiga

9. ltotupki przywgglowe |- 0 ograniczonej
e nieprzepaloné odatndci na rozpad -
Kamioara S aczne straty masy do 5%

zawartgci _fra_kcj)i
itowej ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
tebokascl wigkszej od

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem

drobnoziarnistym




D-02.03.01

Wykonanie nasypéw

- gdy zalega w
m?ej)écach suchych luky s
izolowane od wody
. ] 1. Zwiry | pospoiki
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.2. Wykon

anie nasypoéw

5.2.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakazy¢ roboty

przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.2.Zagszczenie gruntdw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej
strefie podt@a nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdle wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza riokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione. deli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podjé srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wakth wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypoéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartdé¢ I dla:
Nasypy autostrad innych drég
0 wysokdaci i drog ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo c¢zki od ckzkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry| 0,97 0,97 0,95

5.2.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypéw
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Jezeli nasyp ma b§budowany na powierzchni skaty lub na innej gltapgi@wvierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powzania z podstagnasypu.

5.3.1.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.2.Zasady wykonania nasypow
5.3.2.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZrgonasypu i jego réwnomiernego osiadania maferzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeigko

b) Gruba¢ warstwy w stanie ttnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprz;tu wywanego do zagszczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwennasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wiagciwosciach naley wbudowywda w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana
calej szerokfci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglebudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiadgi
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekppdwinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wayspswinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenieesi
wody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powtanijest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniéaieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gauspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisgipgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oaterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaici co najmniej 0,5 metra povsj najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, stae pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materialéw o daj przepuszczalrigi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%.% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniBi bezzwitocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

i) Przy wykonywaniu nasypow na poszerzeniach jangch na skarpach nalewykona® stopnie o wysokizi
0,5-1m szerokixi 1 m ze spadkiem w kierunku zbocza.

5.3.2.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw nale przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wad dopuszczaly to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithwaikltad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynig@egniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reevjestanie osuszyjej i zagscic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

5.3.2.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentperea przy ktorej nie jest mtiwe oskgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaegych lub gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie drch opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodygrzerwane. Przed
wznowieniem prac naty usuré $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuellevarstwa niezagszczonego
gruntu zamarzia, to nie nalejej przed rozmarznciem zagszcza ani ukladé na niej nasfpnych warstw.

5.3.3.Zagzszczenie gruntu
5.3.3.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkéw. Roztmne warstwy gruntu
nalezy zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.3.2.Grubai¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.3.4.

Orientacyjne wartii, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowznych
maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.3.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -
20% do +10% jej wartwi. Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz
20% jej wartdci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwickszy przez dodanie wody. 2Jeli wilgotnos¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wasétd, grunt naley osuszy w spos6b mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykofidrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przezdyniera. Sprawdzenie wilgotia gruntu naley
przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.3.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, g@gzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskdnika zagszczeniad wedlug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien
na catej szerol&ei korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég ruch ckzkii | ruch mniej-
ekspresowych bardzo cizki | szy od c¢z-
kiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00
0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97

0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje: gioréwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych zgodnie z
normy BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2. Jeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie
warstwy nie jest wystarczgje, to Wykonawca powinien spulcnvarstw, doprowadzi grunt do wilgotnéci
optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugtinwarstw; i woudowa nowy material, o ile lzynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidtowego gszrzenia warstwy.
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5.4. Odkiady
5.4.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowtpaeknie keda wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwjzanych z trasdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanowd nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy
drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram roboét nie jest ekonomicznie urasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanychzey przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentaciji projektowej, harmonogramie tdhb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to wigciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawaisztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasyRoloty te powinny bywykonane zgodnie z
dokumentagj projektove i odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zaggzczania gruntéw oraz
wskazéwkami layniera. Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposéb okreslony
powyzej, materialy te naley przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinnathwskazana w
dokumentacji projektowej lub przezzyniera. Jeeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonrgwuusi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela
terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdhz odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odkiady mana wykona z obu stron wykopu, geli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieygzym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynosi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenwng&dnniejszym od 20%, odkiad najavykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrngym ponad 20%, odktad nalezlokalizowa od dolnej strony
wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad naly wykona® od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odlegiéci ponad 20 metréw od kragdzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionyrejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on

usunkity przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazlnzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne,

wynikajace z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia praceausgodnionym

do tego miejscu, obgiaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odktaddw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fatojsej lub przez layniera. Jeeli nie
okreslono inaczej, naliey przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odidadinien
by¢ uformowany w pryzra o wysokdaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epdabrony od 2 do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagprojektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewmgaira odktad
powinno by przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inreypzyny uniemeliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresidokumentacji projektowej, specyfikacjach lubgrz
Inzyniera. Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykara powinien upewaisig, ze spetnionegwarunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiklrzez Wykonaweg zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkdszt tych czynri@i w catdici obciaza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
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Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacjv dokumentacji projektowe;.
Szczeg0la uwag; nalezy zwrdcké na:
a) badania prawidtowéai wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
b) badania zagzczenia nasypu,
c) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2.Badania przydatriai gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydyyrzeprowadzone sukcesywnie podczas
prowadzenia robét . Badanie przyddirigyruntu do budowy nasypu ograniczono do ocenyializej materiatu
Z rozbiérki warstw podbudowy i warstwy agtgapcej na odcinkach usuwanej nawierzchni. Przewidje s
wykorzystanie materiatow z warstwy agdgapcej bez zawartei gruntu rodzimego.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozdych wiagciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadd nie rzadziej ri
jeden raz na 50 fiwarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistychiwgeg. 5.3.2.1 poz. d),
e) przestrzegania ogranigézdotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie za&gzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na wizualnym oltemiu zagszczeniu
nasypu ( pod chodnikami) — nie powinien zostagad buta po przégiu cztowieka. Prawidtowd
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnabpotwierdzona przez iyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmlontrok:
- prawidiowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédino wymaganiami
dotyczicymi pochylél i dokladnaci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowe; .
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, otomych w
dokumentacji projektowe].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0210pkD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej ohjtosci
nasypow i ogolnej okfosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegotstkis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie. Olgitos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom grunidzimego lub poziom gruntu po usegiu warstw
gruntéw nieprzydatnych. Od&ps¢ odkladu rdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru
jako r&nica obgtosci wykopOw, powgkszonej o ohgtos¢é ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgbinieniem
spulchnienia gruntu i zastrzsh sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platréoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

— transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania ,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu ,

- odwodnienie terenu robdét,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

9.3. Nalery wykona¢:

na ul. Rolniczej

«  Formowanie i zagszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-IV z ukopéw - 93,00 nt
na ul. Spacerowej

«  Formowanie i zagszczanie nasypow grunt kat. I-1ll z ukopéw — 4380 nt
na ulicy Jerozolimskiej

« Formowanie i zagszczanie nasyp6éw grunt kat. I-IV z ukopéw — 168,00°

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01.



