
8 20

700

20 8 250-330 20 250 20 350 350 20 265 20 250

700

8 16250-300 20 350 350 20 250820

zmienne 20 600-700 20 zmienne

371 20 600-700 20 270

20 8 250-320 8 0-265 20 300- 846 300-350 20 0-265 8 250-320 8 zmienne

20 8 250 20 600 20 250 8 20

20 8 250 8 128-212 20 600 20 172-292 8 250 8 20

20 8 250 20 20 560 20 20 180 8 20

600

20 8 250 20 300 300 20 180 8 20

20 8 250 20 300 280 20 20 140-242 8 250 8 20

600

20 8 250 8 122-192 20 600 20 180 20 480 350 20 250 8 22

300 300

350 20 250

20 8 238 8 67-172 20 600 20 280 20 250-430 8 20

300 300 300

8 415 8 488 8 250 20 380 380 20 254 8 20

760

250- do budynków 20 480 220 20 50 zmienne

700

250- do budynków 20 480 470 20 zmienne - do budynków

950

50

20 500 20 250zmienne 50

20 500 20 zmiennezmienne 50

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1:1,5

1-warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8 cm
2-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
3-podbudowa zasadnicza 20 cm z kruszywa 
   łamanego 0/31,5 stabilizow. mechan. 
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego 
  cementem o Rm= 2,5 MPa (z betoniarki)

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1-warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8 cm
2-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
3-podbudowa zasadnicza 20 cm z kruszywa 
   łamanego 0/31,5 stabilizow. mechan. 
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego 
  cementem o Rm= 2,5 MPa (z betoniarki)

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Jerozolimskiej
na odcinku od ul. Starowarszawskiej do ul. Zamkowej

2% 2%2%

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%

G

1:
1,

5

2%

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4- istniej ąca podbudowa (zerwane warstwy bitum.) 

obrze Ŝe beton.
        8x25

2%

ist
niejąc

a skarp
a umocniona kamieniem bru

kowym

N

1-warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8 cm
2-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
3-podbudowa zasadnicza 20 cm z kruszywa 
   łamanego 0/31,5 stabilizow. mechan. 
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego 
  cementem o Rm= 2,5 MPa (z betoniarki)

2% 2%2%

ciąg pieszo-rowerowyciąg pieszo-rowerowy

do
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jezdnia

D
4%

1:
1,

5

obrze Ŝe beton.
        8x25

2%

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

max 5%
max 5% 2%

1-warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8 cm
2-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
3-podbudowa zasadnicza 20 cm z kruszywa 
   łamanego 0/31,5 stabilizow. mechan. 
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego 
  cementem o Rm= 2,5 MPa (z betoniarki)

do
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krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

obrze Ŝe beton.
        8x25

2% 4%

zatok postojowa lewostronna zatok postojowa prawostr onna

4%

ciąg pieszo-rowerowy ciąg pieszo-rowerowy
jezdnia

zatoka postojowa zatoka postojowa

obrze Ŝe beton.
        8x25

obrze Ŝe beton.
        8x25
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zjazdjezdniazjazd

2%2%

przej ście dla pieszych przej ście dla pieszych

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4- istniej ąca podbudowa (zerwane warstwy bitum.) 

jezdnia

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

G

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

obrze Ŝe beton.
        8x25

Przekrój normalno-konstrukcyjny zjazdów

Przekrój normalno-konstrukcyjny przej ść dla pieszych

Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Jerozolimskiej
                przez zatoki postojowe

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

obrze Ŝe beton.
        8x25

L

obrze Ŝe beton.
        8x25

I

D

K

C

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

humus grub. 10 cm

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

2%

jezdnia

2%

obrze Ŝe beton.
        8x25

1:
1,

5

4%

ciąg pieszo-rowerowy

humus grub. 10 cm

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

opaska z kostki kamiennej
4x6 na podsypce piaskowo-cement.

2%

pas zieleni

2%

E
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u

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

obrze Ŝe beton.
        8x25

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Jerozolimskiej
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2%

Uwaga : na odcinkach zrywanej nawierzchni
               przewidziano nast ępuj ącą konstrukcj ę nawierzchni:
               1. warstwa ścieralna 4 cm z SMA
               2. warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA
               3. Podbudowa zasadnicza 8 cm z Ba
               4. Podbudowa pomocnicza 25 cm z kruszywa  
                   łamanego 0/31,5 stabil. mechanic znie
               5. Warstwa ods ączająca 15 cm z piasku 

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

4%

1:
1,

5

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

4%

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Spacerowej
na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Partyzantów

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4- istniej ąca podbudowa (zerwane warstwy bitum.) 

2%
2%

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

humus grub. 10 cm
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obrze Ŝe beton.
        8x25

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Spacerowej
na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Rolniczej

4%

1:
1,

5

obrze Ŝe beton.
        8x25 obrze Ŝe beton.

        8x25

obrze Ŝe beton.
        8x25

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ąca nawierzchnia z kostki kamiennej

1:1,5

4%

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

2%

humus grub. 10 cm

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8

2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2% 2%
2%

2%2%

pas zieleni

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

jezdnia ciąg pieszo-rowerowyciąg pieszo-rowerowy pas zieleni

4%

obrze Ŝe beton.
        8x25

4%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 4 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1:
1,

5

G

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%2%

2%
2%

chodnikjezdnia

4%

ciąg pieszo-rowerowy

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1:
1,

5

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

4%

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Rolniczej
    na prostej ze ściekiem przykraw ęŜnikowym
 

obrze Ŝe beton.
        8x25

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

1:1,5

1:1,5

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%

2%

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1-warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 4 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

2%

chodnikjezdniaciąg pieszo-rowerowy

1-kostka betonowa gr. 8 cm z zalaniem spoin zapraw ą cement.
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
3- ława betonowa z B 15

1- kostka betonowa gr. 8 cm z zalaniem 
    spoin zapraw ą cement.
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
3- ława betonowa z B 15

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Rolniczej
           na prostej bez ścieku
 

Uwaga : na odcinkach zrywanej nawierzchni
               przewidziano nast ępuj ącą konstrukcj ę nawierzchni:
               1. warstwa ścieralna 4 cm z SMA
               2. warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA
               3. Podbudowa zasadnicza 8 cm z Ba
               4. Podbudowa pomocnicza 25 cm z kruszywa  
                   łamanego 0/31,5 stabil. mechanic znie
               5. Warstwa ods ączająca 15 cm z piasku 

Na ul. Rolniczej 1- płyty chodnikowe 50x50x7

J

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem z B 25

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem z B 25

C
B

J

D

C

B

obrze Ŝe beton.
        8x25

1:1,5

A

DD

G

O

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

D

D

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

Ł Ł

2%

ciąg pieszo-rowerowy

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporemF

kostka kamienna 4x6 na podsypce 
piaskowo-cementowej z zalaniem spoin
zaprawą cementow ą

M

P

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

A

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
   1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

płytka 30x30x6

płytka 30x30x6

Przy kraw ęŜniku opaska z płytek betonowych 30x30x6 

Przy kraw ęŜniku opaska z płytek betonowych 30x30x6 

M

D

P

obrze Ŝe beton.
        8x25

O

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

C

pas zieleni

2%

J

pas zieleni

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna z płyt betonowych 50x50x7
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 4 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

        Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Rolnicze j
    na łuku poziomym ze ściekiem przykraw ęŜnikowym
    ( odcinek od ul. Gra Ŝyny do ul. Mickiewicza)
 

4%

1:
1,

5 4%
1:1,5

obrze Ŝe beton.
        8x25

humus gr. 10 cm

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

ciąg pieszo-rowerowy

1- kostka betonowa gr. 8 cm z zalaniem 
    spoin zapraw ą cement.
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
3- ława betonowa z B 15

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 15 cm z pisku
    mrozoodpornego 

Na poszerzeniach jezdni

Poszerzenia do 0,5 m wykona ć z chudego betonu

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

jezdnia chodnik

2%
2%2% do środka łuku

L

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%

D obrze Ŝe beton.
        8x25

F

obrze Ŝe beton.
        8x25

W
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4%

1:
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D

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

humus grub. 10 cm

2%

ciąg pieszo-rowerowy pas zieleni

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

jezdniapas zieleni

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ąca nawierzchnia z kostki kamiennej

1:1,54%

2%2% 2%

obrze Ŝe beton.
        8x25

2%

2%

obrze Ŝe beton.
        8x25

humus grub. 10 cm

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego grub.  8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza 25 cm z kruszywa łamanego 0/31, 5
    stabilizowanego mechanicznie
4- warstwa ods ączająca 15 cm z piasku mrozoodpornego

ciąg pieszo-rowerowystanowiska parkingowe

1-warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8 cm
2-podsypka piaskowo-cementowa 1:4 3 cm
3-podbudowa zasadnicza 20 cm z kruszywa 
   łamanego 0/31,5 stabilizow. mechan. 
4-warstwa 10 cm gruntu stabilizowanego 
  cementem o Rm= 2,5 MPa (z betoniarki)

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Spacerowej
                      przez parking

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Spacerowej
        przez zjazd z parkingu ( zjazdy do pól)

droga manewrowa zjazd
krawęŜnik uliczny 20 x30
na płask na ławie bet. 

1:1,5
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1-warstwa 20 cm z destruktu 
    lub kruszywa łamanego

2%
10-15%

4%

1:
1,

5

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporemdroga manewrowa

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporemkrawęŜnik uliczny 20 x30

na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ąca nawierzchnia z kostki kamiennej

2%

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego grub.  8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza 25 cm z betonu B 25
4- warstwa ods ączająca 15 cm z piasku mrozoodpornego

humus grub. 10 cm

2%
2%

kr
aw
ę
d
ź
 je

zd
ni

 d
ro

gi
 m

an
ew

ro
w

ej

2% 4%

jezdniaciąg pieszo-rowerowy pas zieleni ciąg pieszo-rowerowyzatoka autobusowa krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%
2%

  Przekrój normalno-konstrukcyjny ul. Spacerowej
                      przez zatok ę autobusow ą

D

obrze Ŝe beton.
        8x25

obrze Ŝe beton.
        8x25

D

2%

B

obrze Ŝe beton.
        8x25

B
C

R

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

S

B

Z

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8  cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza 25 cm z kruszywa łamanego 0/31, 5
    stabilizowanego mechanicznie
4- warstwa ods ączająca 15 cm z piasku mrozoodpornego

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8  cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podbudowa zasadnicza 25 cm z kruszywa łamanego 0/31, 5
    stabilizowanego mechanicznie
4- warstwa ods ączająca 15 cm z piasku mrozoodpornego

U
T

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

2%

obrze Ŝe beton.
        8x25

C

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem z B 25

1- płyty a Ŝurowe gr. 10 cm z zasypaniem 
    otworów grysem kamiennym
2 - podbudowa 20 cm z kruszywa łamanego 
     0/31,5 stabilizowanego mech.
3 - warstwa ods ączająca 20 cm

1:1,5

Y

2%
4%

ciąg pieszo-rowerowy

obrze Ŝe beton.
        8x30

opornik z betonu B 15

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

obrze Ŝe beton.
        8x30

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5-podbudowa zasadnicza 25 cm 
   z kruszywa łamanego 0/31,5 
   stabilizowanego mechanicznie
6- warstwa ods ączająca 25 cm z pisku
    mrozoodpornego 

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-geosiatka wzmacniajaca
4-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
5- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

opornik z betonu B 15
humus grub. 10 cm

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

plac do obsługi przepompowni ścieków

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- warstwa wyrównawcza z piasku w miejsce 
    usuni ętych warstw bitumicznych grub. ok. 14 cm

przy Rondzie Sulejowskim   

ciąg pieszo-rowerowy

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
           przez wyspy rozdzielaj ące 
 

2% 

2%

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

przy ul. Wojska Polskiego

2%

jezdniapas zieleni

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
           ul. Rolniczej w km 1+219.93 
 

do 5 cm wykona ć podsypk ę piaskowo-cementow ą 

obrze Ŝe beton.
        8x25

jezdnia jezdnia

obrze Ŝe beton.
        8x25

1- humus 10 cm
2 - warstwa wyrównawcza z pisku
     w miejsce usunietych warstw
     bitumicznych grub. ok 7 cm

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

obrze Ŝe beton.
        8x25

D

Q

C

F

G

V

Q

X

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

X

wyspa rozdzielaj ąca

2%

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
4- istniej ące warstwy nawierzchni po frezowaniu

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
4- istniej ące warstwy nawierzchni po frezowaniu

2%

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4 - istn. chodnik do rozbiórki

chudy beton

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

chudy beton

ciąg pieszo-rowerowy

obrze Ŝe beton.
        8x25

humus grub. 10cm
po usuni ęciu warstw
bitumicznych

chudy beton
1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4 - istn. chodnik do rozbiórki

chudy beton

ciąg pieszo-rowerowy

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4 - istn. chodnik do rozbiórki

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

jezdnia

2%

jezdnia

2%

ciąg pieszo-rowerowy

X

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
              Ul.Wojska Polskiego 

           Przekrój normalno-konstrukcyjny 
Ul.Wojska Polskiego przez wysp ę rozdzielaj ącą

X

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

jezdnia

chudy beton

ciąg pieszo-rowerowy

is
tn

. m
ur

 o
po

ro
w

y

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
3- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

jezdnia ciąg pieszo-rowerowy

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                Łacznika 1 
 

2%
2,4-1,2%

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                Łacznika 2 
 

ś
ci

an
a 

bu
dy

nk
u

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

krawęŜnik uliczny 20 x30
na ławie bet. z oporem

obrze Ŝe beton.
        8x25

wyspa rozdzielajaca

chudy beton

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa wi ąŜąca 6 cm z BA 0/16
3-warstwa wyrównawcza z BA 0/12,8
4- istniej ące warstwy nawierzchni i podbudowy

1-warstwa ścieralna 4 cm z SMA 0/8
2-warstwa podbudowy grub. 8 cm z BA 0/16
3- podbudowa grub. 20 cm z chudego betonu
4- warstwa ods ączająca grub. 15 cm z piasku

1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa
     1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm

humus grub. 10 cm

od i=0,8% do i=-0,8%

wyspa rozdzielajaca

chudy beton
1-warstwa ścieralna z kostki betonowej
   bezfazowej grub. 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 
    1:5 grub. 3 cm
3- podsypka piaskowa 10 cm
4 - istn. chodnik do rozbiórki

humus grub. 10 cm
po usunieciu
warstw bitumicynzch

X
Q

Q


