Inwestor:

Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkoéw Trybunalski

Nr. Umowy :

Kod CPV: KOD CPV: 45233220-7

Kosztorys Inwestorski

Data Oprac.: 2007-12-12

Umowa z dnia :

Nazwa budowy ,Rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od ul. Jermolimskiej do
I. Rolniczej) w Piotrkowie Tryb.”

Kod budowy:

Adres budowy : ul. Spacerowa

Obiekt :
Tytut / Rodzaj robdt:
Zatacznik i

Podstawa opracowania :KNR 2-01, KNNR 1, KNR 2-31, KNR 2-25, KNR 4-01, KNR 2-19W,

KNNR 6, AW, KNR 2-02, KNR 2-21

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny :9,86 PLN

(netto)

Nazwa Warto §¢ R M S Kwota Razem
Koszty bezposrednie PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pozycje z narzutami PLN 0,00 0,00 0,00 0,00| 2090 554,64
Koszty z narz. w 0,00 % 2 090 554,64
rozbiciu
Koszty z narzutami PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2090 554,64

Stownie: dwa miliony dziewieédziesiat tysiecy pieéset piecdziesiat cztery PLN szesédziesiat

cztery gr

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektem ohjto odcinek ulicy Spacerowe] od kreai jezdni ul. Jerozolimskiej
tj. od km 0+004,17 do km 0+827,74 tj. dsikretej.

Pocatek projektowanego odcinka PPO znajdugeveipunkcie oznaczonym jako S1.

Trasa nagpnie biegnie poprzez punkty zalamania trasy oznaejako SW1 do SW8 do punktu S18 gdzie

znajduje st koniec projektowanego odcinka. Zatamania trasykmgglono tukami poziomymi

0 Promieniach R=147m do R= 500m, w punkcie S12a8¥puje zatamanie trasy . Przebieg trasy

pokazano na planszy nr 3b opracowania oraz nadkewacz:sci obliczeniowej.

Na skrzyowaniach z ulicami dolotowymi zatamania tras wygjono tukami poziomymi

0 promieniach od 6m do 8m.

Wysokdaciowo niwelet trasy (osi ulicy) nawizano do projektowanej¢dnej na krawdzi

ul. Jerozolomskiej oraz dogdnej istniejcej na przeeiiu osi ulicy Spacerowej i ul. Ktej.

Niwelete trasy zaprojektowano w taki sposoéb, aby przy mahinych naktadach wykokdavzmocnienie

nawierzchni jezdni przy zateniu minimalnego podniesienia istriegj niwelety ze wzgdu na

zagospodarowanie pasa drogowego. Zaprojektowarglativo spadkach podimych od 0,364% do 2,43%,

zalamania niwelety wyokglono tukami pionowymi

0 promieniach R=1000 do R= 2000. Przebieg niwglelkazano na planszy nr 4b opracowania oraz na

kartach w czsci obliczeniowej W rejonach wygtujacych skrzgowan przewiduje sj wykonanie naktadek

w celu dostosowania niwelet ulic dolotowych do riete ul. Spacerowej. Przebieg naktadek pokazano na

rysunkach zawieragych przekroje poprzeczne.

Zaprojektowano ul. Spacesowvnasgpujacych parametrach:

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerg@i®m o przekroju daszkowym obramowdmaweznikiem
ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanie ista@jch warstw bitumicznych i uk@nie nowych, na
odcinkach wysgpowania nawierzchni z kostki kamiennej wykonanastwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego, warstwy wiacej z betonu asfaltowego oraz warsgieralnej z SMA). Przewidujesi
przekréj jezdni daszkowy o spadkach 2%.

- Obustronny cig pieszo-rowerowy o szeroda 2,5 m z kostki betonowej bezfazowej koloru sgare
obramowany obrz&ami trawnikowymi 8x25. Gig pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Jerozolimskigj
ul. Partyzantéw przylegly do jezdni, natomiast aésdym odcinku oddzielony od jezdni pasem zieleni
szerokdci do 2m. Na odcinku ogrodzenia cmentarzg giieszo-rowerowy ¢gizie przylegat do muru
ogrodzenia.

- Zjazdy indywidualne szerokoi 3,5-4,0 m, publiczne szerod@ 5,0 m o nawierzchni
z kostki betonowej. Dlug6é zjazdow zrénicowana ( do ogrodzdub granicy
whasnéci), niwelety zjazdéw dostosowano do istaggich radnych w bramach.

Na ulicy rolniczej przewidziano przebudpkolidujacych ogrodzé wraz z bramami
wjazdowymi.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
W oparciu o dokumentadgchniczia bada nawierzchni i podiga oraz pomiary ugé
projektuje st nawierzchrg dla kategorii ruchu KR 3.
Przewidziano frezowanie istnigjych warstw bitumicznych nagokos¢ od 5 do 8 cm, oraz
miejscowo catkowif rozbiodrle istniejacej nawierzchni. Szczegoty przebudowy jezdni pokaza
na planszach zawieeaych rysunki przekrojow przebudowy oraz na kartaatwesci
obliczeniowej.
Konstrukcja wzmacnianej nawierzchni przedstawgangsis¢pujaco:
- warstwascieralna grubgéci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubdci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z widkna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer SBS)
0 wytrzymaidci na rozcaganie wekszej n 100 kN/mb i odksztalceniu przy zerwaniu mniejsayitn
3%
- warstwa wyréwnawcza z BA 0/12,8 minimum 50 kg/fk@nstrukcyjnie)
Na odcinkach zrywanej nawierzchni oraz na poszéazarprzewiduje ginastpujaca konstrukcg nawierzchni
dla KR 3, podtau G2 oraz dobrych warunkach wodnych:
- warstwascieralna grubgci 4 cm z SMA 0/8
- warstwa wazaca grubdci 6 cm z BA 0/16
- siatka wzmacniafa z wiékna szklanego powlekanego polimeroasfa(tpolimer SBS)
0 wytrzymaidci na rozcaganie wekszej n 100 kN/mb i odksztalceniu przy zerwaniu mniejsayitn
3%
- warstwa wyréwnawcza z BA 0/12,8 minimum 200 kg/fikdnstrukcyjnie)
- podbudowa zasadnicza grgbb25 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowamegohanicznie ( na
poszerzeniach do 0,5 m podbudomykona z chudego betonu)
- warstwa odsgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego
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taczna grub&t nawierzchni wynosi min. 52 cm i jestekisza od tx0,5 = 50 cm.

Obramowania jezdni stanoykrawezniki betonowe 20x30 uktadane na tawach betonowych

z oporem wykonane z betonu B15. Pod kravikami przewidzianymi do ruchu pojazdéw tawy wykéra
B20 lub B25 przy ruchu samochodoéwz@rowych. Szczegéty pokazano na rysunkach zaviyreln
przekroje konstrukcyjne. W tawach co 50 m aglerykona szczeliny dylatacyjne.

Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszo-rowerowych
W oparciu o0 1.3. prayp nastpujaca konstrukcg nawierzchni cigdéw pieszo-rowerowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm bezfazowej z zasypaniem spoin piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridi@® cm
- podsypka piaskowa grufm 10 cm.
Obramowania stanowiobrzeza betonowe typu gazonowego 8x25 uktadane na fapiaskowych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
W oparciu o0 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdéw indywidualnych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudim 8 cm fazowanej koloru czerwonego
Z zasypaniem spoin piaskiem
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grébb20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowarmegohanicznie
- warstwa grubgei 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm#ERa (z wytworni)

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych
W oparciu o0 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni zatok autobusowych
- warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm fazowanej koloru grafitowego
Z zalaniem spoin zaprawementow.
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 griddh@ cm
- podbudowa zasadnicza grébo25 cm z betonu cementowego B 25
- warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego
taczna grubé¢ nawierzchni wynosi 51 cm i jest gkisza od k0,5 =50 cm

Konstrukcja nawierzchni parkingow
W oparciu o 1.3. przgjo nastpujaca konstrukcg nawierzchni parkingéw
- warstwascieralna z kostki betonowej grudzs 8 cm fazowanej z zasypaniem spoin piaskiem kolor
grafitowego na powierzchni miejsc postojowych ,dralczerwonego na powierzchni drég
manewrowych oraz zjazdow
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza grébo25 cm z betonu cementowego B 25
warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego
chzna grub&¢ nawierzchni wynosi 51 cm i jest giisza od fx0,5 =50 cm

Uzbrojenie terenu

Kanalizacja deszczowa
Na odcinku objtym opracowaniem przewiduje bud@Wanalizacji deszczowej wraz z pragkami
wedtug oddzielnego opracowania . Odprowadzenig egadowych z ulicy Rolniczej i Spacerowej
(na odcinku od ul. Partyzantéw do ul.¢kaj) bedzie nastpowato poprzez projektowany kanat
deszczowy w ulicy Partyzantow oraz réw otwarty deki Strawa. Odprowadzenie wod opadowych z
ulicy Spacerowej na odcinku od
ul. Jerozolimskiej do ul. Partyzantéw ngstdo projektowanego kanatu deszczowego
w ulicy Jerozolimskiej

Kanalizacja sanitarna
Na odcinku okjtym opracowaniem przewidujegsiozbudow wedtug oddzielnego projektu
istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez budow granicach pasa drogowego brakyjch przyhczy
oraz regulagj pionowy istniecych studni rewizyjnych.

Sie¢ wodocihgowa
Na odcinku olgtym opracowaniem przewidujeggiegulacg pionows armatury wodoeaigowej.

Siet teletechniczna
Na odcinku afiym opracowaniem przewidujesgdrzebudow wedtug
oddzielnego projektu kolidiggj sieci teletechnicznej obejmaggo odcinki sieci
napowietrznej oraz regukapionows studni kablowych.
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Sie¢ energoelektryczna
Na odcinku offiym opracowaniem przewidujessiwedtug oddzielnego projektu
przebudoyv kolidujacych odcinkéw napowietrznej sieci energoelektry¢migkiego
nagicia wraz z przyczami.

Sie¢ gazownicza
W ulicy spacerowej na odcinku od ul. Krzywej do Rartyzantéw przewidziano gazegiwraz
z przyhczami. Przed wykonywaniem robét ziemnych pplepewnt sie co do jego wykonania.

Zjazdy

Projekt przewiduje przebudeustniepcych zjazddw oraz budawnowych. Projektuje sizjazdy
indywidualne o szerokai jezdni 3,5 oraz 4,0m natomiast szergkfezdni zjazdow publicznych wynosi 5,0 m.
Projekt zaktada nawierzchnzjazddw z kostki betonowej koloru czerwonego.

Skrzyzowania

W projekcie przewiduje siprzebudow istniepcych skrzyowan poprzez regulacje tukéw poziomych do
parametréw normatywnych oraz wykonaniu w granicaginacowania warstwy wyréwnawczej oraz warstwy
scieralnej w celu wyréwnania poziomu jezdni ul. Rokgj z ulicami dolotowymi.

Zatoki autobusowe

Projekt przewiduje budoywdwdch zatok autobusowych o szeré&dic8,0 m zlokalizowanych po stronie
wschodniej ul. Spacerowej. PierwsAokalizowano w okolicach bram cmentarnych, dratpkalizowano przed
skrzyzowaniem ul. Spacerowej z ul. RolnicPrzewiduje & hawierzchng zatok autobusowych z kostki
betonowej koloru grafitowego.

Parkingi

Projektuje st parkingi dla samochod6éw osobowych skomunikowarzyalica Spacerow poprzez drogi
manewrowe szerokoi 3,5 m oraz zjazdy publiczne. Parkingi oddzielmdoezdni pasami zieleni szercko
1,8 m. Na parkingach przewiduje siich jednokierunkowy z parkowaniem pagem 45 . Na parkingach
zaprojektowano stanowiska parkingowe szefokd,3m oraz 3,6m dla 0oséb niepetnosprawnych. Rtoje
przewiduje budow dwéch parkingéw dla samochodéw osobowych. Parkiogalizowany poriej zjazdu na
cmentarz zawiera 10 stanowisk parkingowych w tyry tha os6b niepetnosprawnych. Parking pazsyyjazdu
na cmentarz posiada 21 stanowisk parkingowychmvdydla os6b niepetnosprawnych. Projekt zaktada
nawierzchrg drogi manewrowej oraz zjazdow z kostki betonowspku czerwonego, natomiast stanowisk
parkingowych z kostki betonowej koloru grafitowediinie oznaczajce stanowiska natg wykona z kostki
betonowej koloru czerwonego.Dopuszczamsalowanie linii farbami odblaskowymi. Z drég manmewych
przewidziano budowzjazdéw na przylegte nieruchokudrolne.

Zielen

Projekt zaklada wycink43 drzew l§ciastych kolidugcych z planowaginwestyci wykonanie nowych
nasadze oraz urzdzenie trawnikow na terenach przylegltych do chodlwibraz pasow oddzielgjych
chodniki od jezdni . Istniafy za ogrodzeniem dziatki nr 580 przewidziano dzepadzenia. Na wycildrzew
nalezy uzyska& zezwolenie. Kompleksowe opracowaniglbie zawierat projekt zieleni.

Ogrodzenia

W projekcie przewiduje siprzebudow istniepcych ogrodzeé wzdtuz dziatek nr 523, 526, 533, 536, 546, 548,
580, 581 polegagej na ich przetzeniu.
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.Rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od ul. Jermolimskiej do ul. Rolniczej)

Kosztorys inwestorski uproszczony

w Piotrkowie Tryb.”
Branza drogowa

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ko J.m. Cena jedn. Wakd
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiorkowe
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysgdiowych przy liniowych 0,827 km 2 648,01 2 189,90
robotach ziemnych w terenie réwninnym.
2 D-01.02.01 Mechaniczriginanie drzew i karczowanie pritednice drzew| 24,00 sz 45,47 1 091,28
26-35cm
3 D-01.02.01 Mechaniczriginanie drzew i karczowanie pritednice drzew| 8,00 szf] 98,00 784,00
46-55 cm
4 D-01.02.01 Przesadzanie krzewow z bkdrzeniova 15,00 szt 26,60 399,00
5 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzak@atgch powyej 60% 0,002 ha 9 360,00 18,72
powierzchni gywoptot)
6 D-01.02.01 Wyweenie diiyc na odlegté¢ 10 km 58,00 m-p| 81,42 4 722,36
7 D-01.02.01 Wyweenie gatzi na odlegté¢ 10 km 120,00 m-p 87,85 10 542,00
8 D-01.02.01 Wyweenie karpiny na odlegéé 10 km 48,00 m-p| 66,87 3 209,76
9 D-01.02.04 Rozebranie krasmikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm| 1 700,00 m 4,95 8 415,00
10 D-01.02.04 Rozebranie obzgdgrawnikowych o wymiarach 8x20 cm 1 496,00 m 0,87 1 301,52
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu zegdit Grubéc 35,00 m2 45,58 1 595,30
nawierzchni 15 cm
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt betoygiwo wymiarach 1 761,00 m2 2,30 4 050,30
50x50x7 cm
13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinkiralg 10 cm 64,00 m2 3,90 249,60
14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych o 144,00 m2 19,46 2 802,24
grubgci 5 cm
15 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki npkstoh metalowych 206,00 m2) 10,19 2 099,14
obetonowanych
16 D-01.02.04 Rozbiérka cokotéw betonowych 10,00 m3 297,84 2 978,40
17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszaneleralno-bitumicznych o 476,00 m2) 31,00 14 756,00
grubgci 10 cm
18 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kostki bazedi®@ grub. 12 cm 961,00 m2) 5,42 5 208,62
19 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodami samadgivczymi na 444,00 m3 65,52 29 090,88
odlegta¢ 5 km
Razem: 95 504,02
2 Roboty ziemne
20 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 343,00 m3 57,38 19 681,34
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.15 km. Grunt kategorii I-IV /z€gie humusu grub. 10 cm/
21 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 229,00 m3 24,75 5 667,75
transportem urobku samochodami samowytadowczynoidhd
km. Grunt kategorii I-IV /zdjcie humusu grub. 10 cm/
22 D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami ped&rnymi z przerzutem | 353,00 m3 5,43 1916,79

na miejscu. Grunt kategorii I-IV
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1 2 3 4 5 6 7
23 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 85,00 m3 24,75 2 103,75
transportem urobku samochodami samowytadowczynoidhd
km. Grunt kategorii I-IV /z wbudowaniem w nasyp/
24 D-02.03.01 Formowanie i zgggczanie nasypow. Grunt kategorii I-IV 438,00 m3 5,60 2 452,80
25 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkandisgbiernymi z 2 093,00 m3 64,74 135 500,82
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.15 km. Grunt kategorii I-IV
26 D-01.03.04 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielbhearzyw osrednicy 2,00 m 24,20 48,40
nominalnej 80 mm
Razem: 167 371,65
3 Nawierzchnia jezdni
27 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podtm pod warstwy konstrukcyjnel 931,00 m2 0,84 1 622,04
jezdni +zatoki
28 D-04.02.01 Warstwa oglszajca z piasku mrozoodpornego. Grébo 1931,00 m2 6,60 12 744,60
warstwy po zagszczeniu 15 cm
29 D-08.01.01 Krawzniki betonowe wystajce o wymiarach 20x30 cm, wraz|22 305,00 m 61,61 142 011,05
wykonaniem taw betonowych z oporem
30 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tegea®/31,5 stab. mech.1 770,00 m2 38,38 67 932,60
Warstwa dolna. Grul$é warstwy po zagszczeniu 25 cm
(w tym parking)
31 D-05.03.04 Podbudowa betonowa zasadnicza. Gwiarstwy po 161,00 m2 81,91 13 187,51
zagzszczeniu 25 cm
32 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczngjub. do 7 cm z 2 167,00 m2 5,56 12 048,52
wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtal km
33 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sodami 162,00 m3 6,85 1109,70
samowytadowczymi na kdy nasgpny 1 km /docelowo 5 km/
34 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsy asfaltows na 2 335,00 m2 0,86 2 008,10
zimno istniejcych warstw bitumicznych; zycie emulsji 0,3
kg/m2
35 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemialsy asfaltow na 3 264,00 m2 1,31 4 275,84
zimno podbudowy z kostki granitowej; zcie emulsji 0,5
kg/m2
36 D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z BAZ)8 944,00 t 327,93 309 565,92
37 D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek kanafjngch, obgtos¢ betonu| 1,50 m3 1 443,34 2 165,01
w jednym miejscu do 0,1 m3
38 D-01.03.05 Regulacja pionowa skrzynek uliczrgoldockgowych, 0,50 m3 1 443,34 721,67
objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,05 m3
39 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsy asfaltows na 5599,00 m2 0,86 4 815,14
zimno warstwy wyréwnawczej; zycie emulsji 0,3 kg/m2
40 D-05.03.26a Ulenie siatki wzmacniagej z widkna szklanego powlekanegb 599,00 m2 14,48 81 073,52
polimeroasfaltem - analogia
41 D-05.03.05 Wykonanie warstwy aiicej z BA 0/16 o grubii po 5599,00 m2 48,14 269 535,84
zag:szczeniu 6 cm
42 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropiemalsy asfaltows na 5599,00 m2 0,41 2 295,59
zimno warstwy wizacej; zwycie emulsji 0,1 kg/m2
43 D-05.03.13 Wykonanie warstwgieralnej z SMA 0/8 o gruBai po 5 599,00 m2 38,88 217 689,12
zag:szczeniu 4 cm
Razem: 1144 801,74
4 Chodniki, zjazdy, parkingi i zatoki
44 D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne4 833,00 m2 0,84 4 059,72
nawierzchni (chodniki i zjazdy).
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1 2 3 4 5 6 7
45 D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cesmard Rm 2,5 MPa z 846,00 m2) 17,83 15 084,18
betoniarki grub. 10 cm
46 D-04.02.01 Warstwa ogiszajca z piasku mrozoodpornego. Grébo 3 987,00 m2 4,51 17 981,37
warstwy po zagszczeniu 10 cm
47 D-08.03.01 Obrza betonowe o wymiarach 25x8 cm na fawie piaskowe| 2 139,00 m 15,78 33 753,42
48 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa studzienek tetaté&cznych, ohjtos¢ betonu| 0,70 m3 1 443,34 1 010,34
w jednym miejscu do 0,1 m3
49 D-02.01.01 Bczne wykopy cigte, ze zlaeniem urobku na odktad.Grunt | 43,00 m3 42,37 1 821,91
kategorii I-IV.
50 D-07.06.01 Cokoly betonowe z B15 43,00 m3| 397,02 17 071,86
51 D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki na stupkach stgdh (mat. z rozbiérki) 144,00 m| 21,56 3 104,64
52 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej grafitowej o 161,00 m2| 89,86 14 467,46
grubdci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
zalaniem spoin zapraw(zatoki)
53 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betegj o grubéci 8 cm 3 987,00 m2 81,73 325 857,51
bezfazowej uktadanej na podsypce cementowo-piagkowe
zasypaniem spoin piaskiem
54 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tegua®/31,5 stab. mech. 846,00 m2) 31,12 26 327,52
Warstwa dolna. Grul$é warstwy po zagszczeniu 20 cm
55 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej czerwonej o 846,00 m2| 84,58 71 554,68
grubdci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
56 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej czerwonej o 559,00 m2 85,69 47 900,71
grubaici 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
wypetnieniem spoin piaskiem (parkingi)
57 D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej beteej grafitowej o 695,00 m2| 85,69 59 554,55
grubdci 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe| z
wypetnieniem spoin piaskiem (droga manewrowa)
Razem: 639 549,87
5 Roboty wykoinczeniowe
58 D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czysbodny i skarp nasypow. 2 290,00 m2 2,13 4877,70
59 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie korony i skaapypow przy grubei | 2 290,00 m2 12,20 27 938,00
warstwy humusu 10 cm.
60 D-01.01.01 Odtwarzanie punktéw osnowy geoderyjne 7,00 szf] 1 500,23 10 501,61
Razem: 43 317,31
Razem kosztorys: 2 090 544,64
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stata Razem

1. Roboty rozbiérkowe 0,00 95 504,02
llos¢ r-g: 2 277,5282

2. Roboty ziemne 0,00 167 371,65
llos¢ r-g: 467,0674

3. Nawierzchnia jezdni 0,00 1144 801,79
llos¢ r-g: 3 314,3889

4, Chodniki, zjazdy, parkingi i zatoki 0,00 639 549,87
llos¢ r-g: 9 436,9627

5. Roboty wykaiczeniowe 0,00 43 317,31
llos¢ r-g: 828,9800

Koszty bezpérednie PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozycje z narzutami PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2090544,64

Koszty z narz. w rozbiciu 0,00 % 2 090 544,64

Koszty z narzutami (netto) PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2090544,64
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Przedmiar rob6t

»,Rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od ul. Jermolimskiej do ul. Rolniczej)
w Piotrkowie Tryb.”

Branza drogowa

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé
ustalenia miary

1. Roboty rozbiérkowe

1 2 3 4 5

1(D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysdckimwych przy krr 0,821
liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym.

2| D-01.02.01 I\/Iechaniczne‘cinanie drzew i karczowanie pni. sz 24,0(
Srednice drzew 26-35 cm

3| D-01.02.01 I\/Iechaniczne‘cinanie drzew i karczowanie pni. sz 8,0C
Srednice drzew 46-55 cm

4|D-01.02.01 Przesadzanie krzewéw z hjorzeniow sz 15,0C

5[ D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakégstych powyej ha 0,00z
60% powierzchnizywoptot)

6| D-01.02.01 Wywaenie didyc na odlegié¢ 10 km m-g 58,0(
7 D-01.02.01 Wywaenie gabzi na odlegtéé 10 km m-c[  120,0(
8| D-01.02.01 Wywaenie karpiny na odlegég 10 km m-g 48,0(
9| D-01.02.04 Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach m| 1 700,0(
20x30 cm
1C | b-01.02.04 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x20 m| 1 496,0(
cm
11| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego. Giéibo mz 35,0(

nawierzchni 15 cm

12 [ D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymtz mz| 1 761,0(
50x50x7 cm

13| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki o grub. 10 cm mz 64,0(

14| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- mz 144,0(

bitumicznych o grub@i 5 cm

15[ D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metaibr mz 206,0(
obetonowanych

1€ [ D-01.02.04 Rozbidrka cokotow betonowych ms 10,0(

17| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- mz 476,0(

bitumicznych o grubi 10 cm
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18| D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kostki bazaltowej o grub. mz 961,0(
cm

1¢| D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczy ms 444,0(
na odlegtdé 5 km

2. Roboty ziemne
1 2 3 5

2C| D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi ms 343,0(
z transportem urobku samochodami samowytadow:
na odl.15 km. Grunt kategorii I-IV /zgjie humusu
grub. 10 cm/

21| D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi ms 229,0(
z transportem urobku samochodami samowytadow:
na odl.1 km. Grunt kategorii I-IV /zgjie humusu gruk
10 cm/

22|D-02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami petigernymi z ms 353,0(
przerzutem na miejscu. Grunt kategorii I-1V

23| D-02.01.01 Formowanie i zagszczanie nasypéw . Grunt kategot ms 438,0(
-1V

24| D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi
z transportem urobku samochodami samowytadow:
na odl.1 km. Grunt kategorii I-IV /z wbudowaniem w
nasyp/

2£|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi ms| 2 093,0(
z transportem urobku samochodami samowytadow:
na odl.15 km. Grunt kategorii I-IV

2€|D-01.03.04 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw o m 2,0C
srednicy nominalnej 80 mm

3. Nawierzchnia jezdni
1 2 3 5

27|D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy mz| 1 931,0(
konstrukcyjne jezdni /zatoki/

28| D-04.02.01 Warstwa odgczajca z piasku mrozoodpornego. mz| 1931,0(
Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm

2g | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 c m| 2 305,0
wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem

3C | D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31 mz| 1770,0(
stab. mech. Warstwa dolna. Grydavarstwy po
zagszczeniu 25 cm

31| D-05.03.04 Podbudowa betonowa zasadnicza. Grdbwarstwy pc mz 161,0(

zagszczeniu 25 cm
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32| D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 7zct mz| 2 167,0(
wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtd km

33| D-05.03.11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms 162,0(
samowytadowczymi na 2@y nas¢pny 1 km /docelowc
5 km/

34| D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuls;j mz| 2 335,0(
asfaltowy na zimno istniejcych warstw bitumicznych;
zwycie emulsji 0,3 kg/m2

35| D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuls;j mz| 3 264,0(
asfaltowy na zimno podbudowy z kostki granitowej;
zweycie emulsji 0,5 kg/m2

36| D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z BA 0/12,8 t 944,0(

37| D-01.03.05 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, ms 1,5C
objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

38| D-01.03.05 Regulacja pionowa skrzynek ulicznych wodgoivych, ms 0,5C
objetosé betonu w jednym miejscu do 0,05 m3

3¢ | D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj mz| 5 599,0(
asfaltowy na zimno warstwy wyréwnawczej;zyaie
emulsji 0,3 kg/m2

4C | D-05.03.26a Ulozenie siatki wzmacniagej z widkna szklanego mz| 5599,0(
powlekanego polimeroasfaltem - analogia

41| D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiqgcej z BA 0/16 o grulsei po mz| 5599,0(
zagszczeniu 6 cm

42| D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuls;j mz| 5599,0(
asfaltowy na zimno warstwy wiqcej; zuycie emuls;ji
0,1 kg/m2

43| D-05.03.13 Wykonanie warstwycieralnej z SMA 0/8 o gruloi po mz| 5 599,0(
zagszczeniu 4 cm

4. chodniki, Zjazdy, parkingi i zatoki
1 2 3 5

44| D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy mz| 4 833,0(
konstrukcyjne nawierzchni (chodniki i zjazdy).

4£|D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2 mz 846,0(
MPa z betoniarki grub. 10 cm

4€ | D-04.02.01 Warstwa odgczajca z piasku mrozoodpornego. mz| 3987,0(
Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm

47| D-08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 25x8 cm na tawie m| 2 139,0(
piaskowej

48 | b-01.03.05/A Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, ms 0,7¢

objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
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D-02.01.01

Reczne wykopy gite, ze ztéeniem urobku na
odktad.Grunt kategorii I-1V.

43,0(

5C

D-07.06.01

Cokoty betonowe z B15

43,0(

51

D-07.06.01

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych (mat. z
rozbiérki)

144,0(

52

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitoave
grubasci 8 cm ukiadanej na podsypce cementowo-
piaskowej z zalaniem spoin zapra(zatoki)

161,0(

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gseb8
cm bezfazowej uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej z zasypaniem spoin piaskiem

3 987,0(

54

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31
stab. mech. Warstwa dolna. Grubavarstwy po
zagszczeniu 20 cm

846,0(

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwon
grubasci 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)

846,0(

5€

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwon
grubasci 8 cm ukiadanej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (parkingi,

559,0(

57

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitoave
grubasci 8 cm ukiadanej na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (droga
manewrowa)

695,0(

5. Roboty wykonczeniowe

2

3

5

D-06.01.01

Profilowanie i obrobienie na czysto korony i skarp
nasypow.

2 290,01

D-06.01.01

Humusowanie i obsianie korony i skarp nasypow pr
grubasci warstwy humusu 10 cm.

2 290,01

6C

D-01.01.01

Odtwarzanie punktow osnowy geodezyjnej

Sz

7,0C
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