OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BRANZA TELETECHNICZNA

»Przebudowa ulicy Jerozolimskig (na odcinku od Ronda Gierka do

ul. Spacerowsj), rozbudowa ul. Spacerowej ( na odcinku od

ul. Jerozolimskiej do ul. Rolniczej) , rozbudowa. iRolniczej (na odcinku od
ul. Spacerowej do torow PKP ) w Piotrkowie Tryb. Czs¢ ogolna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ¢ei teletechnicznej jest uswwcie kolizji infrastruktury
telekomunikacyjnej zwizanej z przebudoavi modernizag ulic: Rolnicza, Spacerowa,
Jerozolimska w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano - wykonawczy zosgatacowany na podstawie:

-/ zlecenia inwestora

-/ warunkow technicznych SSL/ZE/ASK.700-0219/07ammwanych przez Telekomunikacj
Polsly S.A. Obszar Pionu Sieci w todzi ul. Okoniowa 181-498 t6d

-/ map sytuacyjno — wysokoiowych

-/ zalazen oraz uzgodni@ poczynionych z inwestorem

-/ wizji lokalnej w terenie

I nwestor
Inwestorem robaot objych projektem jest Uegd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonawca

Wykonawca roboét okjych niniejszym projektem zostanie wytoniony w taria
pézniejszym

Zakresrzeczowy opracowania

Budowa kabla XzZTKMXpw

Budowa kabla XzTKMXpwn

Studnia kablowa SK-6

Studnia kablowa SK-2

Stupzelbetonowy 8,5 m

Rura ostonowa RHDPE 110/6,3

Rura PCV 110/3,2

Rura ostonowa RHDPE 40/3,7

Projekt rozwizania kolizji teletechnicznych zwaany jest z projektem modernizacji —
przebudowy ulic Rolnicza, Spacerowa i JerozolianskPiotrkowie Trybunalskim



2. Opis techniczny

Cel opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa - usimi Kkolizji istniepcej sieci
telekomunikacyjnej wzdiu ulic: Rolnicza, Spacerowa oraz Jerozolimska wtrRoovie
Trybunalskim.

Przebudowa zwirana jest z modernizacjciagu jezdni , chodnikbw oraz poboczy na
znacznych fragmentach odcinkéw w/w ulic

Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano - wykonawczy naiokiach przebudowy obejmuje:
-/ Przebudowanie stupow telefonicznych
-/ Budowa przeciskow rurowych
-/ Budowa rur ostonowych dwudzielnych na kable
-/ Budowa rur ostonowych w miejscach kolizji aymi gestorami: woda, gaz, energetyka
-/ Wbudowanie kabli o okénych pojemnéciach
-/ Przedczenie istnigjcych abonentow
-/ Wykonanie regulacji pionowej istnaglych studzienek telefonicznych

-/ Przebudowa przytzy abonenckich

Szczegotowy opis techniczny robot
Stan istniejcy

W ramach przebudowy - modernizacji ulic: RolnicZpacerowa i Jerozolimska
istniefaca infrastruktura telekomunikacyjna koliduje z gidpwanymi zmianami przebudowy
ulic. W zwiazku z powyszym odcinek kanalizacji rozdzielczej 1 otworowdj Rolnicza 46-
52) koliduje z projektem przebudowy ulicy, istaeg studnia kablowa SK-6 Jerozolimska /
Starowarszawska znajduje: sv kolizji z projektowanym poszerzeniem ulicy Jestimskiej.
Obecna linia stupowa w pewnych fragmentach ulicinRaa, Spacerowa i Jerozolimska
znajdzie st w miejscach aigow pieszych lub rowerowych. Kanalizacja teletechna w
dalszej czsci ulicy Rolniczej t.j. od nr 46 do nr 52 znajdige w kolizji z modernizowa#
jezdna.

Stan projektowany (dotyczy budowy stupdéw, studieftsicznych, kabli, kanalizacji
teletechnicznej i rur ostonowych)

Istniefaca wylewary studne kablowg SK-6 zlokalizowan u zbiegu ulic Jerozolimska
| Starowarszawskaetlaca w kolizji z modernizagj ul. Jerozolimskiej naley przebudowéa
poza kolidugcy obszar na istniggym chagu kanalizacyjnym. Dlatego zenalezy nabudowa
studng SK-6 dwuczsciowa na istniegcym chgu kanalizacji w sposob nie powodcy
przerw w hczach istnigjcych kabli. W istnigjcej studni przeznaczonej do demanta
znajduj sic kable miedziane o pojemém: 200 par, 100 par, 100 par, 100 par, 50 papd
a take kable swiattowodowe OKP - 92011, OKO - 92011, OKO - 9200¥szystkie
wymienione kable w studniasprzelotowe, dlatego terozwiazanie kolizji tego elementu
nalezy wykona& w sposob bezprzerwowy. Ponadto agldotozy¢ dodatkowo po 1 otworze
kanalizacji RHDPE 110/6,3 pognuizy studniami SK-6 na odcinkach;

ul. Starowarszawska 31 - Jerozolim&i8a

ul. Starowarszawska 31 - Jerozolim&ka



Uwaga:!!!

W przedmiotowej studni SK-6 znajdupie rownie; kabel swiattowodowy Z-XOTKtd
4J bedgcy w gestii UPC Telewizja Kablowa Sp z 0.0. z sikedav Warszawie ul. Szturmowa
2A, ktorego sposob przebudowy nglaistalié z firmg UPC

U zbiegu ulic Spacerowa / Handlowa ista@j stup telekomunikacyjny nalg
przestaw¢ poza ob¢b przebudowywanego skraywania z jednoczegnwymiam na stup
zelbetonowy 8,5 m zgodnie z rysunkiem.

W podobny sposob natg postpi¢ w przypadku stupa w lokalizacji Spacerowa /
Litewskazamieniajc nazelbetonowy bliniaczy 8,5 m i zmieniag jego lokalizagj.

Nastpnie trzy stupy w ulicy Spacerowej pogdey ulica Partyzantow i ulig Krzywa
ktérych obecna lokalizacja koliduje z projektowaprzebudow drogi naley zmient ich
lokalizacg w poblize linii ogrodzé wymieniapc na stupyzelbetonowe 8,5 m (z czego dwa z
nich jakozelbetonowe bfiniacze zgodnie z rysunkiem)

W ulicy Rolniczej na odcinku ponrulzy posesjami 46-52 fragment kanalizacji
telefonicznej rozdzielczej 1 otworowe] naleprzesuné poza teren kolidapy z
przebudow ulicy. Istniepce kable w kanalizacji kolidage] naley réwniez przetay¢ w
nowy fragment kanalizacji. Przebudowa dotyczy kabladzianego XzTKMXpw 35x4x0,5 o
nr PC03A/01.01-07.

Podziemne elementy studni kablowych znaig sg czsciowo pod projektowanymi
pasami jezdni nalgy zabezpiecydodatkowo zbrojom tawg betonovg.

W miejscach poszerzenia istngglych zjazddédw lub miejscach nowych istrjeg
kanalizacg telekomunikacyjw nalefy zabezpieczitawg betonow minimum po 0,5 m poza
obrys przebudowywanych zjazdow

W przypadku kabli doziemnych nalezastosowa dodatkowo rury dwudzielne przed
utozeniem tawy betonowej. Povsgze miejsca pokazang isa rysunku. W przypadku zmiany
wysokasci  (niwelety) terenu konieczna ¢lizie regulacja wysokoiowa istniejcych
studzienek telefonicznych do nowego poziomu (w zmEenych studniach kablowych
wymienic ramy i pokrywy na nowe)

Nalezy wymienk stupy telefoniczne naelbetonowe 8,5 m wraz z pragkami i
kablami napowietrznymi oraz kablami ziemnymi zgsdami stupy kablowe znajdage sé
w kolizji z przebudowywanymi jezdniami a tak projektowanymi eigami pieszymi i
chodnikowymi poza ich obszar lub na ich granick, ahy nie przeszkadzaty w komunikacji
osobom trzecim

W przypadku likwidacji podbudowy stupowej linii engetycznej w ul. Rolniczej,
Spacerowej, Jerozolimskiej naje przebudowé telefoniczne przyicza napowietrzne
podwieszane na przedmiotowych stupach.

W przypadku nowych ggow kanalizacji poza pasem jezdni i wjazdow stosomiay
PCV 110/3,2, natomiast pod jezdniami lub wjazdampdsesji naley stosowa rury RHDPE
110/6,3 na diugiei minimum 0,5 poza obrys jezdni, wjazddw.

Rury dwudzielne zakladane na istneg kable naley zabezpieczy przed
znieksztalceniem czy rozchodzeniem obejmami stalmwwykonanymi z ptaskownika.
Studnie kablowe winny ldyzabezpieczone zgodnie z nar@N-96/TP S.A.-023 pokrywami
typu Pioch zamykanymi zamkiem Abloy.

Do przebudowy kabli nahy stosowa kable typu XzTKMXpw i XzTKMXpwn
uwzgkdniapc zapasy 4% dla kdego odcinka. Do zamykania agky wywat oston
termokurczliwych typu RAYCHEMzyty taczone za pomadacznikow firmy 3M.

We wszystkich przypadkach kable przebudéwezprzerwowo.



W _miejscach w_ktérych dmzie nasgpowato Kkrzyowanie sieci
telekomunikacyjnej z kablami_energetycznymi, rurggiem gazowym czy
wodocyggiem naley na kable telekomunikacyjne naigé rure ostonowg o
dtugosci minimum 2 m. Rury ostonowe typu RHDPE 110/6,3le@/ rownie;
stosowd pod jezdniami oraz wszystkimi wjazdami do posesjtugasci po 0,5
m po za obrys jezdni oraz wjazdéw Zda] strony.

Po usunieciu kolizii nalezy nieczynne odcinki sieci  telefoniczne
zdemontowac.

3 .Postanowienia Kmowe

O przewidywanym rozpoeeziu robdt wykonawca winien powiadoéiOddziat
Liniowy. Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z usurciem kolizji musi by wykonane
tyczenie nowych lokalizacji stupéw, stupkow itp.

Projektowane usugtie kolizji podlega inwentaryzacji geodezyjnej, tegdpowinna
by¢ wykonana przez firmmgeodezyja lub uprawnionego geodgt

Wykonawca na budowie winien przestrzégazepisow BHP obowrzujacych przy
budowie, eksploatacji linii i usglzen telekomunikacyjnych —&¢ 1V stanowicych zafcznik
do Decyzji nr. 22 Dyrektora Generalnego PPTIT ;adi#2.07.1989r.

Obowiazuje komisyjny odbiér z udziatem przedstawicielvastora i aytkownika.

Wszystkie materialy (kable telefoniczne, stupy, p&iy rury telekomunikacyjne)
wykorzystane w projektowanej budowie (usione kolizji) nie wywieray szkodliwego
oddziatywania narodowisko i § chemicznie obejne.

Teren na ktorym wykonywanextts prace budowlanechzie czasowo zefy na okres
wykonywania tych prac i po ich zakezeniu doprowadzony do stanu pierwotnego



